Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Pakiet nr 2 - Sprzęt komputerowy
	Lp.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania
TAK
	Parametry oferowane

	1.
	DRUKARKA LASEROWA – 20 szt.
Szybkość drukowania: Jednostronne: do 33 str./min (A4) do 52,5 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 28,7 obr./min (A4) 

Metoda drukowania: Monochromatyczny druk laserowy

Rozdzielczość drukowania: 600 × 600 dpi

Jakość druku dzięki technologii udoskonalania obrazu: Maks. 1200 × 1200 dpi

Czas rozgrzewania: Około 14 s lub mniej od włączenia zasilania

Czas wydruku pierwszej strony: Około 5,5 s lub mniej

Zalecany nakład miesięczny: 750–4000 stron miesięcznie

Cykl pracy: 80 000 stron

Marginesy wydruku: 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)

Obsługa Google Cloud Print

iOS: AirPrint

Android: certyfikat usługi Mopria

Obsługa nośników:

Podajnik papieru (standardowy) Kaseta na 250 arkuszy

Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy 

Podajnik papieru (opcjonalny) Kaseta na 550 arkuszy

Odbiornik papieru 150 arkuszy

Typy nośników: Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, kartki pocztowe, koperty

Rozmiary nośników:

Kaseta (standardowa i opcjonalna):

A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm 

Taca wielofunkcyjna:

A4, A5, , A5 (w poziomie), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm

Gramatura nośników

Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 120 g/m²

Taca wielofunkcyjna: od 60 do 163 g/m²

Drukowanie dwustronne

A4, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Rozmiar niestandardowy: min. 210 × 279,4 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm; od 60 do 120 g/m²

Wymagania dotyczące zasilania 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy Maks.: około 1330 W 

Tryb wstrzymania: około 9 W 

Tryb uśpienia: około 0,9 W 

Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,9 kWh/tydzień 

Ciśnienie akustyczne: Praca: 54 dB

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności 

Moc akustyczna: 

Praca: 68 dB

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności36

Wymiary Maks. (szer. × dł. × wys.) 401 mm x 373 mm x 250 mm 

Masa Maks. 9,5 kg 

Środowisko pracy:

Temperatura: 10–30ºC

Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

Panel sterowania: 5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna 

Kontroler: 

Szybkość procesora 800 MHz × 2

Pamięć 1 GB

Czcionki 45 czcionek PCL

Interfejs i opcje połączeń

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe

Zgodność z systemami operacyjnymi:

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008

Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14, Linux

Materiały eksploatacyjne: Kaseta 3100 lub 10 000 stron (Na podstawie normy ISO/IEC 19752)

Gwarancja: min. 3 lata
	TAK
	

	2.
	DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA –10 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną

Szybkość drukowania

Jednostronne: do 38 str./min (A4)

do 63,1 str./min (A5, układ poziomy)

Dwustronne: do 31,9 obr./min (A4)

Metoda drukowania

Monochromatyczny druk laserowy

Rozdzielczość drukowania

600 × 600 dpi

Jakość druku dzięki technologii udoskonalania obrazu

Maks. 1200 × 1200 dpi

Czas rozgrzewania

Około 14 s lub mniej od włączenia zasilania

Czas pierwszego wydruku

Około 5,5 s lub mniej

Czcionki 45 czcionek PCL

Margines druku

5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)

Tryb oszczędzania toneru Tak

Bezpieczne drukowanie

Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)

Obsługa Google Cloud Print

iOS: AirPrint

Android; certyfikat Mopria

Kopiarka

Szybkość kopiowania

Jednostronne (A4): do 38 str./min

Dwustronne (A4): do 30,3 obr./min

Czas druku pierwszej kopii

Podajnik ADF (A4): około 6,6 s lub mniej

Rozdzielczość kopiowania

Maks. 600 × 600 dpi

Tryby kopiowania

Tekst, tekst/zdjęcia (domyślnie), tekst/zdjęcia (wysoka jakość), zdjęcia

Dwustronny-dwustronny (automatycznie)

Kopiowanie wielokrotne

Do 999 arkuszy

Pomniejszenie/powiększenie

25-400% ze zmianą co 1%

Inne funkcje

Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

Skaner Kolor

Rozdzielczość skanowania

Optyczna: maks. 600 × 600 dpi

Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi

Szybkość skanowania

Jednostronne, tryb monochromatyczny: 38 obr./min (300 × 600 dpi)

Jednostronne, tryb kolorowy: 13 obr./min (300 × 600 dpi)

Dwustronne, tryb monochromatyczny: 70 obr./min (300 × 600 dpi)

Dwustronne, tryb kolorowy: 26 obr./min (300 × 600 dpi)

Głębia koloru skanowania

24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)

Skala szarości

256 poziomów

Zgodność

TWAIN, WIA, ICA

Skanowanie do wiadomości e-mail

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania

Skanowanie do chmury

TIFF/JPEG/PDF/PNG5

Faksy

Szybkość modemu

33,6 Kb/s (do 3 s/str.6)

Tryb odbierania

Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny

Rozdzielczość faksowania

Standardowa: 200 × 100 dpi

Dokładna: 200 × 200 dpi

Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi

Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi

Pamięć faksu

Do 512 stron

Szybkie wybieranie

Do 281 pozycji

Wybieranie grupowe / numery docelowe

Maks. 299 pozycji / maks. 299 numerów docelowych

Nadawanie sekwencyjne

Maks. 310 miejsc docelowych

Kopia zapasowa w pamięci

Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)

Faksowanie dwustronne

Tak (wysyłanie i odbiór)

Inne funkcje

Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty z aktywności faksu, raporty z wyników aktywności faksu, raporty z zarządzania aktywnością faksu

Obsługa nośników

Typ skanera

Płyta szklana, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)

Podajnik papieru (standardowy)

Kaseta na 250 arkuszy

Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy

Podajnik papieru (opcjonalny)

Kaseta na 550 arkuszy

Odbiornik papieru

150 arkuszy

Typy nośników

Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, kartki pocztowe, koperty

Rozmiary nośników

Kaseta (standardowa i opcjonalna):

A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm

Taca wielofunkcyjna:

A4, A5, , A5 (w poziomie), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm

Podajnik ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 128 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Gramatura nośników

Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 120 g/m²

Taca wielofunkcyjna: od 60 do 163 g/m²+AC57

Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m²

Drukowanie dwustronne

A4, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Rozmiar niestandardowy: min. 210 × 279,4 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm

Od 60 do 120 g/m2

Interfejs i oprogramowanie

Typ interfejsu

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008

Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 

Linux

Protokoły sieciowe

Drukowanie:

LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6)

Skanowanie:

Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX

Usługi aplikacji TCP/IP:

Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4,IPv6)

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)

DHCPv6 (IPv6)

Zarządzanie:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpieczenia (sieć przewodowa):

Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa):

WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Tryb infrastruktury:

WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Tryb punktu dostępu:

WPA2-PSK (AES)

Zalecany nakład miesięczny 750–4000 stron miesięcznie

Cykl pracy Maks. 80 000 stron miesięcznie9

Szybkość procesora 800 MHz × 2

Pamięć 1 GB

Panel sterowania

Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm

Wymiary z tacami maks. (szer. x dł. x wys.) 453 × 464 × 392 mm

Przestrzeń instalacyjna maks (szer. × dł. × wys.) 682 × 1083 × 895 mm

Masa maks. 17,2 kg

Środowisko pracy

Temperatura: 10–30ºC

Wilgotność: 20–80% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Źródło zasilania

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy

Maks.: około 1370 W

Tryb wstrzymania: około 9,4 W

Tryb uśpienia: około 0,9 W

Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 1,0 kWh/tydzień (230 V)10

Poziom Hałasu

Ciśnienie akustyczne*:

Praca: 53 dB

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności**

Moc akustyczna*:

Praca: 72,2 dB

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności**

* Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.

** Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779.

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne: Kaseta 3100 lub 10 000 *

* Na podstawie normy ISO/IEC 19752

Gwarancje: min. 3 lata
	TAK
	

	3.
	Laptop wer.1 – 2 szt.
System operacyjny 
Windows 10 Pro

Przekątna ekranu 
15.6 cali

Procesor 
min. 3500 pkt. w teście PASSMARK, 2 rdzenie fizyczne i 2 rdzenie logiczne na jeden fizyczny, 3 MB Cache

Rodzaj dysku 
SSD

Rozdzielczość 
1920 x 1080 (Full HD) pikseli

Powłoka ekranu 
antyrefleksyjna

Typ matrycy LED matowa

Wielkość pamięci RAM 
8 GB

Pamięć RAM rozszerzalna do 
16 GB

Liczba gniazd pamięci 
2 szt.

Dysk twardy

Ilość dysków 
1 x SSD

Format dysku 
1 x M.2

Interfejs dysku 
1 x PCIe

Pojemność dysku SSD 
256 GB

Karta graficzna

Rodzaj karty graficznej 
zintegrowana (podstawowa)

Wyjścia karty graficznej 
1 x wyjście HDMI

Złącza 
1 x USB 2 x USB 3.1

Komunikacja 
Bluetooth

LAN 1 Gbps

Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)

Czytnik kart pamięci 
SD SDHC SDXC

Napęd optyczny 
brak

Zasilanie

Typ akumulatora 
3-komorowy

litowo-polimerowy

Dźwięk 
stereo

Kolor obudowy 
czarno-szary

Właściwości klawiatury 
odporna na rozlanie płynu

wydzielona klawiatura numeryczna

Szerokość maks.
380 mm

Głębokość maks.
258 mm

Wysokość maks.
19.89 mm

Waga do 2kg

Kamera HD

wbudowany mikrofon

Szyfrowanie TPM

wielodotykowy, intuicyjny touchpad 

Czytnik linii papilarnych

Gwarancja min. 2 lata
	TAK
	

	4.
	Laptop wer. 2 – 2szt.

Procesor 4 rdzenie, 8 wątków, 16MB cache, w teście PASSMARK nie mniej niż 5700 pkt.

Pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4x, 3733MHz)

Dysk SSD M.2 PCIe 256 GB

Typ ekranu Błyszczący, LED, IPS, Retina

Przekątna ekranu 13,3"

Rozdzielczość ekranu 2560 x 1600 (WQXGA)

Dźwięk Wbudowane głośniki stereo Wbudowane trzy mikrofony

Kamera internetowa HD 1.0 Mpix

Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth

Złącza USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Kolor obudowy ciemno-szary

Czytnik linii papilarnych Tak

Podświetlana klawiatura Tak

Aluminiowa pokrywa matrycy

Aluminiowa obudowa

Aluminiowe wnętrze laptopa

Wielodotykowy gładzik 

Białe podświetlenie klawiatury

Czujnik światła

Szyfrowanie TPM

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Kabel USB Type-C

Rok premiery 2020

Zainstalowany system operacyjny macOS

Wysokość 16,1 mm Szerokość 304 mm Głębokość 212 mm

Waga 1,29 kg (z baterią)

Gwarancja 12 miesięcy (gwarancja producenta)
	TAK
	

	5.
	TABLET – 30 szt.
Procesor 2 rdzenie, 1.80 GHz + 6 rdzeni, 1.60 GHz

Pamięć RAM 2 GB DDR4

Pamięć wbudowana 32 GB

Czytnik linii papilarnych Nie

Typ ekranu Pojemnościowy, 10-punktowy, TFT

Przekątna ekranu 10,1"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200

Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Moduł Bluetooth 

Nawigacja satelitarna AGPS GPS BeiDou GLONASS

Akcelerometr

Czujnik światła

Żyroskop

Złącza USB Type-C - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria Litowo-polimerowa 6150 mAh

Zainstalowany system operacyjny Android 9.0 Pie

Aparat 5.0 Mpix – przód 8.0 Mpix - tył

Rozdzielczość nagrywania wideo FullHD (1920 x 1080)

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Radio FM

Aluminiowa obudowa

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Kabel micro USB -> USB-C

Kolor Czarny

Szerokość 149 mm Wysokość 245 mm Grubość 7,5 mm

Waga 470 g

Gwarancja min. 24 miesiące (gwarancja producenta)
	TAK
	

	6.
	SWITCH 28 PORTÓW – 3 szt.

Typ obudowy Do szaf RACK

Zarządzalny L2

Dostęp Przeglądarka WWW (GUI), Wiersz poleceń (CLI), SNMP v1/v2c/v3, RMON, Telnet

Architektura sieci Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów 28

Rodzaje wejść / wyjść

RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt.

SFP - 4 szt.

Obsługiwane standardy

IEEE 802.3

IEEE 802.3 u

IEEE 802.3 x

IEEE 802.3 ab

IEEE 802.1 d

IEEE 802.1 p

IEEE 802.1 w

IEEE 802.1 Q

Rozmiar tablicy MAC 16 k

Ramka Jumbo 13,312 B

Liczba grup VLAN 256

Algorytm przełączania Store-and-forward

Przepustowość 56 Gb/s

Bufor pamięci 4 MB

Maksymalny pobór mocy 17 W

Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Praca w trybie half i full-duplex

QoS

VLAN

Wysokość 44 mm

Szerokość 440 mm

Głębokość 140 mm

Waga 2,30 kg

Gwarancja min. 24 miesiące (gwarancja producenta)
	
	

	7.
	WiFi AP 300mbps – 3 pak x 2 szt.

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10, 100 Mbit/s

Maksymalna prędkość z jaką dane mogą być przesyłane z jednego urządzenia na drugie. 300 Mbit/s

Pasmo częstotliwości 2.4 GHz

obsługa jakość serwisu (QoS) Tak

Obsługa sieci VLAN Tak 

Standardy komunikacyjne IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3u 

Certyfikaty CE, FCC, IC 

Szyfrowanie WEP,WPA,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-AES 

Ilość anten 2 

Pobór mocy 4 W

Napięcie potrzebne do zasilania urządzenia. 12 - 24 V

Prąd wejściowy 1 A

Obsługa PoE Tak 

Zakres wilgotności względnej 5 - 80 %

Zakres temperatur -10 - 70 °C

Szerokość 200 mm

Długość 200 mm

Wysokość 36.5 mm

Waga 290 g
Interfejs zarządzania: WWW, SSH

Gwarancja min. 12 miesiące (gwarancja producenta)
	
	

	8.
	Mediakonwerter – 6 szt.

Standards

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3z 1000Base-SX

Network Media

1000Base-T

4 pair Cat.5, EIA/TIA-568 100-ohm screened twisted-pair (STP), up to 100m

1000Base-SX

62.5/125μm multi-mode fiber optic cable, up to 220m

50/125μm multi-mode fiber optic cable, up to 550m

Protocol

CSMA/CD

Ports

1 * 1000Base-T with RJ-45 connector

1 * 1000BaseLX with SC connector

Data Transfer Rate

2000Mbps (Full Duplex)

Dip Switch

Auto-negotiation or Manual for FX

LLR enable or disable for FX

LEDs Indicator

Per unit: Power

Per port: Link/Activity

Power Supply

External power Adapter DC 7.5V/1.5A

Consumption: 6W (max.)

Environment

Operating Temperature: 0°C~40°C

Operating Humidity: 10%~90%

Dimension

120 * 88 * 25 mm

Certification

FCC, CE
Gwarancja min. 12 miesiące (gwarancja producenta)
	
	


	Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.                                                                                                                             

                                                                         …………………….., dnia ……………… roku       

…………………………………

(podpis osoby uprawnionej)
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