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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont poszczegoélnych pomieszczen na r6znych oddziatach i budynkach w Samodzielnym Publicznym
Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w miejscowosci £ukow.

Zakresem prac objete zostaty nastepujgce oddziaty i pomieszczenia:
- budynek B3 oddziat ginekologiczny

- budynek B3 oddziat neurologiczny

- budynek B2 oddziat septyczny

- budynek B2 wykonanie gabinetu alergologii

- budynek B2 wykonanie gabinetu opisowego RTG

Na oddziale ginekologicznym nalezy wykona¢ szereg rob6t budowlanych a w szczeg6lnosci wymienione ponizej :

" wykonanie nowych wymalowan $ciennych i sufitowych wraz z miejscowg naprawg tynkéw i gtadzi gipsowych (pekniecia, zarysowania
itp)

" wykonanie nowych wymalowan grzejnikéw zeberkowych i rur centralnego ogrzewania

" likwidacja przecieku z fazienki na $cianie korytarzowej i odtworzenie faktury $ciany

" i inne wymienione w przedmiarze robét

Na oddziale neurologicznym nalezy wykona¢ szereg rob6t budowlanych a w szczegélnosci wymienione ponizej :

" wykonanie nowych wymalowan $ciennych i sufitowych wraz z miejscowa naprawa tynkéw i gtadzi gipsowych (pekniecia, zarysowania
itp)

" wykonanie magazynku czystego poprzez rozbiorke scianki dziatowej w WC personelu i remont pomieszczenia

" zamontowanie w tazience personelu kabiny prysznicowej wraz z przesunigciem istniejgcej armatury sanitarnej oraz osprzetu elektroin-
stalacyjnego w celu zamontowania kabiny prysznicowej wraz

Z remontem tego pomieszczenia

" montaz nowej umywalki z pétpostumentem w sali otwartej wraz z wykonaniem niezbednych podtgczen i zasilen sanitarnych i wykona-
niem oblicowan $ciennych z plytek glazurowanych przy umywalce

" zamontowanie nowego zlewu gospodarczego ze stali szlachetnej w pom. brudownika wraz

z wykonaniem podtgczenia odptywu i remontem pomieszczenia

" i inne wymienione w przedmiarze robét

Na oddziale odwykowym (tazienka meska wraz z wiatrotapem) nalezy wykonac¢ szereg robét budowlanych a w szczeg6lnosci wymienio-
ne ponizej :

" rozbiodrke istniejgcych scianek dziatlowych w tazience meskiej, oblicowan sciennych i posadzek

" rozbiérke $cianki dziatowej w wiatrotapie wraz z remontem pomieszczenia

" wykonanie nowych $cianek dziatowych w kabinie ustgepowej na petng wysokosc¢ oraz $cianki dzielgcej na dwa natryski na wysokosé 2,
4m

" poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego do fazienki

" wykonanie wentylacji typu "Z" w kabinie ustepowej i nad natryskami

" wykonanie nowych podiozy i posadzek

" wykonanie nowych oblicowan $ciennych

" montaz nowej stolarki drzwiowej w tazience

" wykonanie nowych wymalowan $ciennych i sufitowych wraz z miejscowg naprawg tynkéw i gtadzi gipsowych (pekniecia, zarysowania
itp)

" wykonanie nowych wymalowan grzejnikéw zeberkowych i rur centralnego ogrzewania

" montaz nowych odptywow liniowych prysznicowych, baterii natryskowych

" montaz zdemontowanych wcze$niej umywalek z pétpostumentami i bateriami

" montaz nowej miski ustepowej z deskg sedesowg

" montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego w fazience i wiatrotapie

" i inne wymienione w przedmiarze robét

Na oddziale septycznym nalezy wykona¢ szereg rob6t budowlanych a w szczegélnosci wymienione ponize;j :

" rozbiérke istniejgcych $cianek dzialowych w tazience pacjentéw, wc pacjentéw i pom. gospodarczym, oblicowan $ciennych i posadzek
" wykucie w istniejgcych Sciankach dzialowych nowych otworéw drzwiowych

" poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego do nowej sali po bytych pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych

" wykonanie nowej scianki dziatowej GK dzielgcej byta sale pacjentéw w potowie na dwie odrebne tazienki

" montaz aluminiowej $cianki z drzwiami dwuskrzydtowymi i gérnym naswietlem w korytarzu oddziatu oddzielajgc sale oddziatu od gabi-
netu USG

" wykonanie wentylacji typu "Z" do tazienek

" wykonanie nowych podiozy i posadzek w nowych tazienkach

" wykonanie nowych oblicowan $ciennych w tazienkach

" montaz nowej stolarki drzwiowej do sal i tazienek

" wykonanie nowych wymalowan $ciennych i sufitowych wraz z miejscowg naprawg tynkéw i gtadzi gipsowych (pekniecia, zarysowania
itp)

" wykonanie nowych wymalowan grzejnikéw zeberkowych i rur centralnego ogrzewania

" montaz nowych odptywow liniowych prysznicowych, baterii natryskowych

" montaz zdemontowanych wcze$niej umywalek z pétpostumentami i bateriami

" montaz nowej miski ustepowej z deskg sedesowg

" montaz na korytarzu nowej umywalki z pétpostumentem i baterig

" montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego

" i inne wymienione w przedmiarze robét

W celu wykonania gabinetu alergologii nalezy wykona¢ szereg robét budowlanych a

w szczegolnosci wymienione ponize;j :

" rozbiérke istniejgcej scianki aluminiowej ppoz. z drzwiami ppoz EI30

" wykonanie nowej scianki ppoz. typu GKF o wym. 1,85mx3,0m na pelng wysokos¢

" wykonanie nowych posadzek z wyktadziny rulonowej PCV z wywinieciem jej na $ciany

" montaz zdemontowanej wczesniej Scianki aluminiowej ppoz z drzwiami EI30 w Scianke GKF

" wykonanie nowych wymalowan $ciennych i sufitowych wraz z miejscowg naprawg tynkéw i gtadzi gipsowych (pekniecia, zarysowania
itp)
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" wykonanie nowych wymalowan grzejnikéw zeberkowych i rur centralnego ogrzewania
" montaz nowej umywalki z pétpostumentem i baterig

" montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego

" przer6bka miejscowa instalacji sygnalizacji pozaru

" i inne wymienione w przedmiarze robét

W celu wykonania gabinetu opisowego RTG nalezy wykona¢ szereg rob6t budowlanych a

w szczegoélnosci wymienione ponize;j :

" miejscowg przerdbke istniejgcego sufitu podwieszanego GK w miejscu montazu Scianki

" wykonanie nowej scianki ppoz. typu GKF o dtugosci 5,87m na petng wysokos¢

" montaz nowych drzwi wej$ciowych do gabinetu

" wykonanie nowych posadzek z wyktadziny rulonowej PCV z wywinieciem jej na $ciany

" wykonanie nowych wymalowan $ciennych i sufitowych wraz z miejscowag naprawa tynkéw i gtadzi gipsowych (pekniecia, zarysowania
itp)

" wykonanie nowych wymalowan grzejnikéw zeberkowych i rur centralnego ogrzewania

" montaz nowej umywalki z pétpostumentem i baterig

" montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego wraz z zamontowaniem dodatkowych opraw oswietleniowych na korytarzu przed wyko-
nanym gabinetem

" przer6bka miejscowa instalacji sygnalizacji pozaru

" i inne wymienione w przedmiarze robét
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Roboty remontowe Oddz. Ginekologicznego
11 Roboty malarskie
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o |m?2
d.1.|0701-03 pow.odbicia do 5 m2 - odbicie odparzonych miejscowo tynkéw
1
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, o pow.odbi- |m?2
d.1.|0701-07 cia do 5 m2 - odbicie odparzonych miejsocwo tynkéw na stropach
1
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
3/KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na scianach-tynki na odbiciach |m?2
d.1.|0803-03
1
poz.1 m?2 12.00
RAZEM 12.00
4/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach - tynki na odbiciach m?2
d.1.|0803-06
1
poz.2 m2 7.00
RAZEM 7.00
5|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01
1
poz.8 m2 288.52
komunikacja |38.56+34.6 m2 73.16
RAZEM 361.68
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1
komunikacja |2.8*(31.7*2+2.23*4)-1.8*2*3-1.7*2.1*2-1.1*2*10-1.33*2.52-1.2*2-0.9*2*3 m?2 151.40
gab.lekarski |3.1*(5.49*2+4.28*2+5.37*2)-1.8*2.1*2-1.1*2+0.3%(1.8+2*2.1)*2+0.4*(1.1+2*2)-2| m2 87.75
pkt.pieleg- |3.1*(5.49*2+2.3*2)-1.8*2.1-1.33*2.52+0.54*(1.33+2.52*2)+0.3*(1.8+2.1*2)-2  |m2 44.41
niarski
s.pacjentéw |3.1*(2.93*2+5.49*2)-1.8*2.1-1.1*2+0.3*(1.8+2*2.1)+0.4*(1.1+2*2)-2 m?2 48.06
pok.dzienne- |3.1%(5.44*2)-1.2*2.05*2-1.1*2.2-1.1*2+0.3*(1.2+2.05*2)*2+0.3*(1.1+2.2*2)+0.4* | m2 31.06
go pobytu (1.1+2*2)
gab USG 0.2%(2.36*2+5.49*2) m?2 3.14
s.pacjentéw |3.1*(2.81*2+5.49*2)-1.8*2.1-1.1*2+0.3*(1.8+2.1*2)+0.4*(1.1+2*2)-2 m2 47.32
s.pacjentow |3.1*(5.41*2+5.49*2)-1.8*2.1*2-1.1*2+0.3%(1.8+2.1*2)*2+0.4*(1.1+2*2)-2 m?2 61.46
s.pacjentéw |3.1*(3.68*2+5.49*2)-1.8*2.1-1.1*2+0.3*(1.8+2*2.1)+0.4*(1.1+2*2)-2 m2 52.71
gab.zbiego- |0.2*(3.65*2+4.16*2) m2 3.12
wy
ordynator 3.1%(2.62*2+4.16*2)-1.1*2-1.8*2.1+0.3%(1.8+2.1*2) m?2 37.86
brudownik  |(3.1-2.1)*(2.76*2+4.16*2) m2 13.84
taz.pacjen- |(3.1-2.1)*(2.45*2+3.07*2) m?2 11.04
tow
wc personelu|(3.1-2.1)*(1.97*2+1.33*2+0.83*2+1.52*2) m?2 11.30
wc pacjen- |(3.1-2.1)*(1.72*2+1.25*2+1.32*2+1.25*2+1.35*2+0.8*2+2.87*2+0.9*2) m?2 22.92
tow
pok.socjalny |3.1*(2.83*2+4.16*2)-1.8*2.1-1.1*2+0.3*(1.8+2.1*2) m?2 39.16
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 666.55
holl windowy |3.1%(8.58*2+7.53*2)-1.5%2-1.3*2-1.7*2*2-1.4*2-2.5*¥1.9-1.2*2*2+0.3%(2.5+1.9*2) |m2 80.26
+0.3*(1.5+2*2)+0.3*(1.3+2*2)
B (sumaczesciowa) e
m?2 80.26
RAZEM 746.81
7|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1./202 2013-02 |cegly w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - miejscowe uzupetie-
1 nia, naprawy zarysowan
poz.6*20% m2 149.36
RAZEM 149.36
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
1
29.34 m?2 29.34
7.48+5.06 m?2 12.54
16.61 m?2 16.61
31.24 m?2 31.24
13.31 m?2 13.31
15.92 m?2 15.92
30.2 m?2 30.20
20.7 m?2 20.70
15.18 m?2 15.18
10.9 m?2 10.90
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10.6 m2 10.60
7.52 m?2 7.52
7.52 m2 7.52
4.41 m?2 4.41
11.77 m2 11.77
A (sumaczesciowa) ] e
m2 237.76
holl gtéwny |50.76 m2 50.76
windowy
RAZEM 288.52
9/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2 - miejscowe uzupetnienia
1
poz.5*15% m2 54.25
RAZEM 54.25
10|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng tynkéw wewnetrznych bez szpachlo-|m?2
d.1./1508-02 wania - lamperie olejne na wys.1,6m
1|analogia
komunikacja |1.6*(31.7*2+2.23*4)-1.8*1.6*3-1.7*1.6*2-1.1*1.6*10-1.33*1.6-1.2*1.6-0.9*1.6*3 |m?2 75.66
gab.lekarski |1.6%(5.49*2+4.28*2+5.37*2)-1.8*1.6*2-1.1*1.6+0.4*(2*1.6)-2 m?2 40.21
pkt.pieleg- |1.6*(5.49*2+2.3*2)-1.33*1.6+0.54*(1.6*2)-2 m2 22.53
niarski
s.pacjentéw |1.6*(2.93*2+5.49*2)-1.1*1.6+0.4*(2*1.6)-2 m2 24.46
pok.dzienne- |1.6*(5.44*2)-1.1*1.6-1.1*1.6+0.4*(2*1.6) m?2 15.17
go pobytu
s.pacjentow |1.6%(2.81*2+5.49*2)-1.1*1.6+0.4*(2*1.6)-2 m?2 24.08
s.pacjentéw |1.6*(5.41*2+5.49*2)-1.1*1.6+0.4*(2*1.6)-2 m2 32.40
s.pacjentow |1.6%(3.68*2+5.49*2)-1.1*1.6+0.4*(2*1.6)-2 m?2 26.86
ordynator 1.6%(2.62*2+4.16*2)-1.1*1.6 m2 19.94
pok.socjalny |1.6*(2.83*2+4.16*2)-1.1*1.6 m2 20.61
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 301.92
1.6*(8.58*2+7.53*2-1.5-1.3-1.7*2-1.4-1.2*2) m?2 35.55
B (sumaczesciowa) ] e
holl windowy m2 35.55
RAZEM 337.47
11|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m2
d.1.|1401-06 porng na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor wybrany
1|analogia przez Inwestora $ciany, farba wysokogatunkowa zmywalna odporna na szoro-
wanie, zmywanie
poz.6 m2 746.81
-poz.10 m2 -337.47
RAZEM 409.34
12|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m?2
d.1.|1401-06 porna na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor bialy sufity,
1|analogia farba wysokogatunkowa
poz.8 m?2 288.52
RAZEM 288.52
13|KNNR-W 3 |Opalanie farby olejnej z powierzchni grzejnikdw m?2
d.1./1008-07
1
32.64 m?2 32.64
RAZEM 32.64
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow zebrowych m
d.1.|1212-23
1
20.4 m 20.40
RAZEM 20.40
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur co. o $r.do 50 mm m
d.1.|1212-28
1|analogia
40.80 m 40.80
RAZEM 40.80
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
poz.1*0.02 m3 0.24
poz.2*0.02 m3 0.14
RAZEM 0.38
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
poz.16 m3 0.38
RAZEM 0.38
1.2 Likwidacja przecieku z tazienki
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18|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m?2
d.1.|1202-07
2
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
19|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metodg smarowania |m?2
d.1.|0621-03
2
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
20/ KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.|0819-15
2
3*3 m?2 9.00
RAZEM 9.00
21/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2
poz.20*0.02 m3 0.18
poz.21*0.02 m3 0.18
RAZEM 0.36
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 Krotnosé¢ = 4
poz.22 m3 0.36
RAZEM 0.36
24| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w $cianach z cegiet' |m
d.1.|0324-01 na petno’
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
26 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-03 mentowo-wapiennej
2
15 m 1.50
RAZEM 1.50
27 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cia- |m
d.1.|0325-04 nach z cegiet
2
15 m 1.50
RAZEM 1.50
28/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1./0333-08 towo-wapiennej
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|0323-02
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 mm demontaz rur |m
d.1.|0114-01 wodociggowych
2
25 m 2.50
RAZEM 2.50
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mmo |m
d.1.|0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
25 m 2.50
RAZEM 2.50
32|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych gr. izolacji 20 mm m
d.1.|01
2
25 m 2.50
RAZEM 2.50
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33/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.|0233-06
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
34| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1.|0211-01 niach wciskowych
2
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej do baterii montowanych na $cianie; $r. |szt.
d.1./0106-01 zewn. 15 mm
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.1.|0711-03 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
2
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
38/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng  |m?2
d.1./0115-03 ptynna folig uszczelniajgca , powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny z
2 zastosowaniem systemowych tasm i kotnierzy dla przej$¢ rurowych podejsc
odptywowych i doptywowych
3*3 m?2 9.00
RAZEM 9.00
39/ KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.|0829-01
2
poz.20 m?2 9.00
RAZEM 9.00
40|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana m2
d.1.|0829-07
2
poz.39 m2 9.00
RAZEM 9.00
2 Roboty remontowe Oddz.Neurologicznego
2.1 Roboty malarskie
41|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o |m?2
d.2.|0701-03 pow.odbicia do 5 m2 - odbicie odparzonych miejscowo tynkow
1
8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, o pow.odbi- |m?2
d.2.|0701-07 cia do 5 m2 - odbicie odparzonych miejsocwo tynkéw na stropach
1
16.5 m?2 16.50
RAZEM 16.50
43|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na scianach-tynki na odbiciach |m2
d.2.|0803-03
1
poz.41 m?2 8.50
RAZEM 8.50
44|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach - tynki na odbiciach m?2
d.2.|0803-06
1
poz.42 m2 16.50
RAZEM 16.50
45|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.|1216-01
1
58.63+9.26 m?2 67.89
4.55 m?2 4.55
8.91 m?2 8.91
6.19 m?2 6.19
10.25 m?2 10.25
9.24 m?2 9.24
4.84 m2 4.84
29.65 m?2 29.65
11.09 m?2 11.09
2.56 m?2 2.56
30.94 m?2 30.94
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14.55 m2 14.55
20.8 m?2 20.80
15.05 m2 15.05
10.67 m?2 10.67
10.29 m2 10.29
9.52 m?2 9.52
8.47 m2 8.47
2.37 m?2 2.37
12.23 m2 12.23
RAZEM 290.06
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
1
komunikacja |2.8*(5.44*2+2*2+21.26*2+2.23+3.53*2+2.38)-2.83*2.8-0.9*2*6-1.1*2*4-1.8*2- |m?2 153.22
1.25*2-1.2*2-0.7*2-1.1*2.5
wc personelu ((3.1-2.1)*(2*2+2.28*2)-0.9*2 m?2 6.76
ordynator 3.1%(1.85*2+3.35*2)-1.1*2-1.8*2.1+0.3%(1.8+2.1*2) m?2 28.06
gab.lekarski |3.1*(3.06*2+3.35*2)-1.1*2-1.8*2.1+0.3*(1.8+2.1*2)-2 m2 33.56
mag. 3.1%(2.68*2+3.45*2)-1.8*2.1-0.9*2+0.3%(1.8+2.1*2)-2 m?2 32.23
mag. 3.1%(2.42*2+1.84*2)-0.9*2-2 m2 22.61
sala otwarta |3.1*(5.4*2+5.5*2)-1.2*2.05*3-1.47*2.1-1.44*2.1-1.1*2-0.9*2*2+0.3*(1.2+2.05*2) |m2 59.17
*3+0.54*(1.47+2.1*2)+0.54*(1.44+2.1*2)
s.pacjentéw |3.1*(2.54*2+4.38*2)-1.8*2.1-1.1*2-0.8*2+0.3*(1.8+2.1*2)-2 m?2 35.12
wc pacjen- |(3.1-2.5)*(2.54*2+1.01*2) m2 4.26
tow
s.pacjentéw |3.1*5.49*4-1.8*2.1-1.1*2+0.3*%(1.8+2.1*2)*2+0.38*(2.06+2.1*2)-2 m2 66.07
s.pacjentow |3.1*(2.56*2+5.49*2)-1.8*2.1-1.1*2+0.3%(1.8+2.1*2)+0.4*(1.1+2*2)-2 m?2 45.77
s.pacjentéw |3.1*(3.67*2+5.49*2)-1.8*2.1-1.25*2.05+0.3*(1.8+2.1*2)+0.54*(1.25+2.05*2)-2 |m2 53.14
s.pacjentow |3.1*(4.32*2+3.67)-1.8*2.1+0.3%(1.8+2.1*2) m?2 36.18
zabiegowy |(3.1-2.5)*(2.58*2+4.13*2) m2 8.05
brudownik  |3.1%(4.13*2+2.67*2)-0.9*2-1.8*2.1-2+0.3%(1.8+2.1*2) m?2 36.38
tazienka (3.1-2.5)*(2.68*2+4.13*2) m2 8.17
mag.czysty |[(3.1-2.5)*(1.79*2+1.32*2) m?2 3.73
wc pacjen- |(3.1-2.5)*(1.79*2+1.25*2+1.35*2+1.2*2+1.22*2+1.2*2+2.73*2+0.94*2) m2 14.02
tow
pom.socjalne|3.1*(4.32*2+2.83)-1.8*2.1+0.3*(1.8+2.1*2) m?2 33.58
RAZEM 680.08
47/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
1
4.55 m?2 4.55
8.91 m2 8.91
6.19 m?2 6.19
10.25 m2 10.25
9.24 m?2 9.24
4.84 m2 4.84
29.65 m?2 29.65
11.09 m?2 11.09
2.56 m?2 2.56
30.94 m?2 30.94
14.55 m?2 14.55
20.8 m?2 20.80
15.05 m?2 15.05
10.67 m?2 10.67
10.29 m?2 10.29
9.52 m?2 9.52
8.47 m?2 8.47
2.37 m?2 2.37
12.23 m?2 12.23
RAZEM 222.17
48 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.2./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2 - miejscowe uzupeienia
1
poz.47*15% m?2 33.33
RAZEM 33.33
49/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.2.|202 2013-02 |cegly w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2- miejscowe
1 uzupetnienia, naprawy zarysowan
poz.46*20% m?2 136.02
RAZEM 136.02
50|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng tynkéw wewnetrznych bez szpachlo-|m?2
d.2.|1508-02 wania - lamperie olejne na wys.1.6m
1|analogia
komunikacja |1.6*(5.44*2+2*2+21.26*2+2.23+3.53*2+2.38)-2.83-0.9*1.6*6-1.1*1.6*4-1.8*1.6- |m2 82.32
1.25*1.6-1.2*1.6-0.7*1.6-1.1*1.6
ordynator 1.6*(1.85*2+3.35*2)-1.1*1.6 m?2 14.88
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gab.lekarski |1.6*(3.06*2+3.35*2)-1.1*1.6 m2 18.75
mag. 1.6%(2.68*2+3.45*2)-0.9*1.6 m?2 18.18
mag. 1.6%(2.42*2+1.84*2)-0.9*1.6 m2 12.19
sala otwarta |1.6%(5.4*2+5.5*2)-1.47*1.6-1.44*1.6-1.1*1.6-0.9*1.6*2+0.54*(1.6*2)+0.54*(1.6* |m2 29.04
2)
s.pacjentéw |1.6%(2.54*2+4.38*2)-1.1*1.6-0.8*1.6 m?2 19.10
s.pacjentéw |1.6*5.49*4-1.1*1.6+0.38*%(1.6*2) m2 34.59
s.pacjentow |1.6%(2.56*2+5.49*2)-1.1*1.6+0.4%(1.6*2) m?2 25.28
s.pacjentéw |1.6*(3.67*2+5.49*2)-1.25*1.6+0.54*(1.6*2) m2 29.04
s.pacjentéw |1.6*(4.32*2+3.67) m2 19.70
brudownik  |1.6*(4.13*2+2.67*2)-0.9*1.6 m2 20.32
pom.socjalne|1.6*(4.32*2+2.83) m2 18.35
RAZEM 341.74
51|/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m?2
d.2.|1401-06 porna na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor wybrany
1|analogia przez Inwestora $ciany, farba wysokogatunkowa zmywalna odporna na szoro-
wanie, zmywanie
poz.46 m2 680.08
-poz.50 m?2 -341.74
RAZEM 338.34
52|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m2
d.2.|1401-06 porng na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor biaty sufity,
1|analogia farba wysokogatunkowa
poz.47 m2 222.17
RAZEM 222.17
53|KNNR-W 3 |Opalanie farby olejnej z powierzchni grzejnikéw m2
d.2.|1008-07
1
32.4 m?2 32.40
RAZEM 32.40
54| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow zebrowych m
d.2.|1212-23
1
21.60 m 21.60
RAZEM 21.60
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur co. o $r.do 50 mm m
d.2.|1212-28
1|analogia
54 m 54.00
RAZEM 54.00
56|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
poz.41*0.02 m3 0.17
poz.42*0.02 m3 0.33
RAZEM 0.50
57|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 4
poz.56 m3 0.50
RAZEM 0.50
2.2 Wykonanie magazynu czystego
58 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 wraz z de- szt.
d.2.|0354-09 montazem skrzydfa
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
59 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.|0348-02 nej wraz z oktadzinami $ciennymi z glazury - rozbiérka $cianki w WC wraz z
2|analogia oblicowaniem $ciennym
3.1*1.35-0.9*2 m?2 2.39
RAZEM 2.39
60|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.|0235-08
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r.15-20mm szt
d.2.|0122-01
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
62 KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2.|0233-08
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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63/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.2.|1118-01 toza
2
0.3 m?2 0.30
RAZEM 0.30
64 NNRNKB (z.IV) Posadzki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej - uzupetnienie po- m2
d.2./202 1121-10 |sadzki po rozbiérce scianki
2
0.3 m?2 0.30
RAZEM 0.30
65 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2.|0829-01
2
2.5*0.25*2 m?2 1.25
RAZEM 1.25
66 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombinowang - uzupetnienie glazury |m?2
d.2./0829-07 po rozbiérce Scianki
2
poz.65 m?2 1.25
RAZEM 1.25
67|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2
poz.59*0.1 m3 0.24
RAZEM 0.24
68|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 Krotnosé = 4
poz.67 m3 0.24
RAZEM 0.24
69|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|1107-01 recznym na odl. do 1 km
2
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
70|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2./1107-04 ponad 1 km
2 Krotnosé = 4
poz.69 t 0.10
RAZEM 0.10
2.3 Wykonanie prysznica w faz.personelu
71/KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- [kpl.
d.2./0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg - do przeniesienia
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r.15-20mm szt
d.2.|0122-01
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
73|/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2.|0233-08
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 4-02 Demontaz umywalki z pétpostumentem - do przeniesienia kpl.
d.2.|0235-06
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej - do przeniesienia szt.
d.2.|0132-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76 KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.|0233-06
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
77 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.2.|0819-15
3
3.1*(2*2+2.28*2)-1*2 m?2 24.54
RAZEM 24.54

-10 -
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78|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3
poz.77*0.02 m3 0.49
RAZEM 0.49
79|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
3 Krotnosé = 4
poz.78 m3 0.49
RAZEM 0.49
80 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2.|0829-01
3
2.2%(2*2+2.28*2)-1*2 m?2 16.83
RAZEM 16.83
81 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.2.|0829-07
3
poz.80 m?2 16.83
RAZEM 16.83
82| KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej do baterii montowanych na $cianie; $r.  |szt.
d.2.|0106-01 zewn. 15 mm
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
83/ KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody cieptej do baterii montowanych na $cianie; $r.  |szt.
d.2.|0106-01 zewn. 15 mm
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.|0116-07 woréw czerpalnych- zw
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2./0116-07 wordéw czerpalnych ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
3 wnetrznej 20 mm - zw
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
3 m 3.00
RAZEM 3.00
87 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na s$cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2.|0211-01 niach wciskowych
3
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- |podej.
d.2.|0211-03 niach wciskowych
3
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- bez kosztu umy- | kpl.
d.2./0230-02 walki (umywalka z demontazu)
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2-15 |Pétostument porcelanowy do umywalek - bez kosztu pétpostumentu ( z de- kpl.
d.2./0230-05 montazu)
3lanalogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z dwoma zaworami o §r. nomi- |szt.
d.2.|0137-03 nalnej 15 mm - bez kosztu baterii ( z demontazu)
3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00

-11 -
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93|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" z deskg sedesowg - bez kosztu kpl.
d.2./0233-03 ustepu ( z demontazu)
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94 KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, p6tokragte 1/2 kota, z szybami ze szkta |kpl.
d.2.|0123-07 hartowanego Brodzik natryskowy 90cm z odlewéw mineralnych z wtasciwos-
3 ciami antybakteryjnymi i antyposlizgowym dnem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-09
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
96 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mmo |m
d.2.|0112-01 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych-ZW
3
25 m 2.50
RAZEM 2.50
97|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mmo |m
d.2.|0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych-CwW
3
3 m 3.00
RAZEM 3.00
98 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.2.|0112-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR-W 2-15 | Zawory / ptuczki ustepowe / z wezykiem o $r. nominalnej 15 mm-analogia szt.
d.2.|0135-01
3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych gr. izolacji 20 mm m
d.2.|01
3
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
101|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
3
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
102|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
3
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
103|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.|0336-01 mentowo-wapiennej
3
4 m 4.00
RAZEM 4.00
104 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w Scianach z cegiet' |m
d.2.|0324-01 na petno'
3
4 m 4.00
RAZEM 4.00
105|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych typu kinkiet - do przeniesienia szt.
d.2.|0501-05
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
106 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.|1207-01
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
107|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.|1208-01
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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108/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.2.|0404-01 wytgcznik -podtoze z cegly
3
1 wyp. 1.00
RAZEM 1.00
109/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x1,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.2./0205-01 podtozu innym niz betonowe
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
110/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe kinkiet - montaz zdemontowanego wczesniej kinkietu | kpl.
d.2.|0502-01
3lanalogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.|0829-01
3
2.2%(2*2+2.28*2)-1*2 m?2 16.83
RAZEM 16.83
112|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana m2
d.2.|0829-07
3
poz.111 m2 16.83
RAZEM 16.83
113|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m?2
d.2.|1401-06 porna na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor wybrany
3/analogia przez Inwestora $ciany, farba wysokogatunkowa zmywalna odporna na szoro-
wanie, zmywanie
3.1%(2%2+2.28*2)-1*2 m?2 24.54
-poz.112 m?2 -16.83
RAZEM 7.71
114|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m2
d.2.|1401-06 porng na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor biaty sufity,
3|analogia farba wysokogatunkowa
2*2.28 m?2 4.56
RAZEM 4.56
2.4 Pozostale roboty
115/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.|0336-01 mentowo-wapiennej
4
1 m 1.00
RAZEM 1.00
116 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w Scianach z cegiet' |m
d.2.|0324-01 na peno’
4
1 m 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2./0333-08 towo-wapiennej
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
118|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2.|0323-02
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
119|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
1.7 m 1.70
RAZEM 1.70
120|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2.|0211-01 niach wciskowych
4
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 16- 20 mmo |m
d.2.|0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych-ZW
4
1 m 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mm m
d.2.|0112-01 STABI o potagczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
4 nych-CwW
1 m 1.00

-13-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 21245




b SPZOZ r.remontowe 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
123|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych gr. izolacji 20 mm m
d.2.|01
4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
124|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - nowa umywalka |kpl.
d.2./0230-02 w sali otwartej
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR-W 2-15 | Pétpostument porcelanowy do umywalek - do nowej umywalki w sali otwartej |kpl.
d.2.|0230-05
4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
126 | KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe - bateria elektroniczna umywalkowa stojgca na fotoko- szt.
d.2.]0137-02 mérke z mieszaczem recznym
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek- w brudowniku w celu montazu zlewu |m2
d.2.|0819-15 gospodarczego
4
2.5%2 m?2 5.00
RAZEM 5.00
128|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
4
poz.127*0.02 m3 0.10
RAZEM 0.10
129|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 Krotnosé = 4
poz.128 m3 0.10
RAZEM 0.10
130|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.|0336-01 mentowo-wapiennej
4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
131|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w $cianach z cegiet' |m
d.2.|0324-01 na petno’
4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
132|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
133|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2.|0211-01 niach wciskowych
4
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR-W 2-15 | Zlewy pojedyncze z blachy ze stali szlachetnej - zlew gospodarczy w pom. szt.
d.2.|0229-01 brudownika
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza - uzupeienie fartu- |m2
d.2./0829-01 cha z ptytek w brudowniku oraz fartucha przy nowej umywalce
4
2.5%2 m?2 5.00
2*2 m?2 4.00
RAZEM 9.00
136|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana m2
d.2.|0829-07
4
poz.135 m2 9.00
RAZEM 9.00
137|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz uchwytéw tazienkowych uchylnych dla niepetnosprawnych w|szt.
d.2./1218-03 WC pacjentéw z uchwytem na papier toaletowy-Porecz srednica: O 30 mm,
4|analogia diugosé: 600 mm Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, Moco-
wana przy pomocy rozet 80 x 3 mm, z otworami dla 2 $rub mocujacych.
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
138|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz uchwytéw tazienkowych uchylnych dla niepetnosprawnych w|szt.
d.2.|1218-03 W(C pacjentoéw -Porecz stata pozioma $rednica: O 30 mm, dtugo$¢: 600 mm
4|analogia Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, Mocowana przy pomocy
rozet 80 x 3 mm, z otworami dla 2 srub mocujgcych.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Wykonanie gabinetu alergologii
3.1 Roboty budowlane
139|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic aluminiowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 wraz |m?2
d.3.|0354-10 ze zdjeciem skrzydet i przygotowaniem do p6zniejszego montazu
1|analogia
2.5*3 m?2 7.50
RAZEM 7.50
140|KNR 0-14 Scianki dzialowe w klasie min.REI60 z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach [m2
d.3./2010-06 metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe- $cianka gr.15cm plyty
1 ognioodporne, wypetnienie scian wetna mineralna akustyczna gr.5-8cm
3.15%(1.85+3)-2.5*3 m?2 7.78
RAZEM 7.78
141|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych ppoz REi60 wraz z drzwiami w klasie EI30 m2
d.3./1024-10 oszklonych na budowie - montaz zdemontowanej wczesniej scianki aluminio-
1|analogia wej ppoz. w nowej $ciance GKF
2.5*3 m?2 7.50
RAZEM 7.50
142|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwiczek stalowych 80x65cm - drzwiczki instalacyjne na szt.
d.3.|0354-13 $cianie hollu
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz- |m3
d.3.|0304-02 kami z betonu komérkowego- zmniejszenie otworu pod drzwiczki w $cianie w
1 hollu
0.3*0.65*0.12 m3 0.02
RAZEM 0.02
144|\KNR 2-02 Drzwiczki ze stali nierdzewnej z zamkiem na wktadke patantowg osadzone w |szt.
d.3./1215-03 $cianach o pow.elem.do 0.5 m2 - wymiar drzwiczek 50x65cm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby emulsyjnej i olejnej na |m?2
d.3.|0713-01 Scianach
1
3.15%(2.8+2.7*2+0.3*2+1.7)-2.5*1.9+0.3*%(2.5+1.9*2) m?2 30.22
RAZEM 30.22
146 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby olejnej i emulsyjnej na |m2
d.3./0713-02 stropach
1
2.8*2.7+1.7*2.85 m?2 12.41
RAZEM 1241
147|KNNR-W 3 | Zmatowienie i przygotowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o m?2
d.3./0808-03 pow. ponad 8 m2 do montazu wyktadzin rulonowych PCV poprzez mechanicz-
1|analogia ne zeszlifowanie wierzchniej warstwy na gteboksé ok. 5-7mm
2.8*2.7+1.7*2.85 m?2 12.41
RAZEM 1241
148|KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.
d.3.|0806-01
1
3 miejsc. 3.00
RAZEM 3.00
149|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej m
d.3.|0806-04
1
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
150|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny- gruntowanie podto- |m?2
d.3./1105-03 za lastrykowego
1
2.8*2.7+1.7*2.85 m?2 12.41
RAZEM 1241
151|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.3./202 1130-02 |3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1
poz.150 m2 12.41
RAZEM 1241
152|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m?2
d.3./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
1 Krotnos¢ = 2
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poz.151 m?2 12.41
RAZEM 1241
153|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin rulonowych z warstwa izolacyjng oraz wywinieciem /co- |m?2
d.3.|1123-01 két 10cm/ na $ciany. Wyktadziny homogeniczne PVC o grubosci min. 2,0
1 mm, grubosci warstwy uzytkowej 2,0mm i z warstwg ochronng akrylanowg
Klasyfikacja zastosowan -23/34/43
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien trudno zapalnosé- B1 (Bfl-s1)
Napiecie elektrostatyczne; antystatycznos¢ - <= 2kV
Grubos¢ catkowita - 2,0 mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej- 2,0mm
Odporno$¢ na $cieranie- Grupa P
Antyposlizgowos$¢ - Klasa DS. (suchy)
Odporno$¢ chemiczna -odporna
poz.151+0.1*(2.8+2.7*2+0.3*3*2+1.7*2+2.85-2.5) m?2 13.79
RAZEM 13.79
154|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3.|1123-04 wych
1
poz.153 m?2 13.79
RAZEM 13.79
155|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych cokoly - doptata za listwe w naro- |m
d.3.|1124-06 zu $ciany i posadzki / wyoblenie/ -listwa o wym. 38x38mm
1|analogia
2.8+2.7*2+0.3*3*2+1.7*2+2.85-2.5 m 13.75
RAZEM 13.75
156 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o |m?2
d.3./0701-03 pow.odbicia do 5 m2 - odbicie odparzonych miejscowo tynkow
1
1.9 m?2 1.90
RAZEM 1.90
157|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, o pow.odbi- |m?2
d.3.|0701-07 cia do 5 m2 - odbicie odparzonych miejsocwo tynkéw na stropach
1
1.2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
158|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywane recznie na $cianach-tynki na odbiciach | m2
d.3./0803-03
1
poz.156 m?2 1.90
RAZEM 1.90
159|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach - tynki na odbiciach m?2
d.3.|0803-06
1
poz.157 m2 1.20
RAZEM 1.20
160|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.|0829-01
1
fartuch przy |1.5*2 m2 3.00
umywalace
RAZEM 3.00
161|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombinowang, spoiny wodoszczelne |m?2
d.3./0829-07 odporne na plesn i wilgo¢
1
poz.160 m?2 3.00
RAZEM 3.00
162|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.3.|1216-01
1
poz.151 m2 12.41
RAZEM 1241
163|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.3./202 2013-02 |cegly w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1
3.15*%(2.8+2.7*2+0.3*3*2)-2.5*1.9+0.3*(2.5+1.9*2) m?2 28.64
RAZEM 28.64
164|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie pionowe m2
d.3.|202 1134-02
1
3.15%(2.8+2.7*2+0.3*3*2+1.7+2.85)-2.5*3-2.5*1.9+0.3%(2.5+1.9*2) m?2 35.47
RAZEM 35.47
165|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.3./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2 - miejscowe uzupeienia
1
poz.162 m?2 12.41
RAZEM 1241
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166|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie poziome m2
d.3.|202 1134-01
1
poz.165 m2 12.41
RAZEM 1241
167|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng tynkéw wewnetrznych bez szpachlo-|m?2
d.3./1508-02 wania - lamperie olejne na wys.1,6m
1|analogia
1.6*(2.8+2.7*2+0.3*3*2+1.7+1.85-2.5) m?2 17.68
RAZEM 17.68
168|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m2
d.3.|1401-06 porng na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor wybrany
1|analogia przez Inwestora $ciany, farba wysokogatunkowa zmywalna odporna na szoro-
wanie, zmywanie
poz.164 m2 35.47
-poz.167 m2 -17.68
-poz.161 m?2 -3.00
RAZEM 14.79
169|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m?2
d.3.|1401-06 porng na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor biaty sufity,
1|analogia farba wysokogatunkowa
poz.166 m2 12.41
RAZEM 1241
170|KNNR-W 3 |Opalanie farby olejnej z powierzchni grzejnikéw m2
d.3./1008-07
1
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
171|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow zebrowych m
d.3.|1212-23
1
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
172|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur co. o $r.do 50 mm m
d.3.|1212-28
1|analogia
1.2*2 m 2.40
RAZEM 2.40
173|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
poz.147*0.005 m3 0.06
poz.156*0.02 m3 0.04
poz.157*0.02 m3 0.02
RAZEM 0.12
174|\KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 4
poz.173 m3 0.12
RAZEM 0.12
3.2 Roboty elektryczne
175|KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
d.3.|0401-08
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
176/ KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.3.|0402-06
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
177|\KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych typu kinkiet szt.
d.3.|0501-05
2
2 szt. 2.00
1 Szt. 1.00
RAZEM 3.00
178/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.3.|0501-05
2
1 szt. 1.00
1 Szt. 1.00
RAZEM 2.00
179|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.|1207-01
2
115 m 11.50
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RAZEM 11.50
180|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.|1208-01
2
poz.179 m 11.50
RAZEM 11.50
181|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.3.|0404-01 wytacznik podwojny -podioze z cegly
2
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
182|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.3./0404-03 gniazdo wtykowe podwdjne hermetyczne z ostonami wtykéw 10A i 10A/Z -pod-
2 toze z cegly
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
183|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x1,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.3./0205-01 podtozu innym niz betonowe
2
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
184/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x2,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.3./0205-01 podtozu innym niz betonowe
2
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
185|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3./0302-01
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
186|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.3./0501-03 plast.lub kotwigcych na podiozu betonowym (il. mocowan 1)
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
187|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych $wietldbwkowych rastrowych sufitowych 4x18W |kpl.
d.3.|0503-03
2|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
188|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe typu kinkiet 1x60 kpl.
d.3.|0502-01
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
189/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.|1301-01
2
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
190/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-01 pierwszy)
2
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
191|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-02 stepny pomiar)
2
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
192 Przerobienie i dostosowanie do nowego rozktadu pomieszczen instalcji ppoz  |kpl.
d.3.|analiza indy- |(czujki i oswietlenie awaryjne). W pozycji ujg¢ wszelkie niebedne materiaty i
2|widualna naktady do wykonania pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Roboty sanitarne
193|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3./0336-01 mentowo-wapiennej
3
3 m 3.00
RAZEM 3.00
194 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w Scianach z cegiet' |m
d.3./0324-01 na petno’
3
3 m 3.00
RAZEM 3.00
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195/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3.|0333-10 towo-wapiennej
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
196 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polgcze- pode;j.
d.3.|0211-01 niach wciskowych
3
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
197|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3./0230-02
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
198|KNR-W 2-15 | Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.|0230-05
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe - bateria elektroniczna umywalkowa stojgca na fotoko- szt.
d.3.|0137-02 mérke z mieszaczem recznym
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
200|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm (podejscie do armatury)
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
201|KNR-W 2-15 |Rurociggi PEX-AL DN16x2 m
d.3.|0112-01
3|analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
202|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3.|0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
3 o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
203|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.3./0128-26 zewn. rurociggu 16-32 mm
3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
204 |KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3.|0127-04 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
205|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|0128-02
3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
4 Gabinet opisowy RTG
4.1 Roboty budowlane
206 KNR 4-01 Czesciowa rozbioérka sufitu podwieszanego na korytarzu w celu zamontowania |m?2
d.4.|0429-05 nowej $cianki do sufitu zelbetowego
1|analogia
(0.2+0.6)*5.87 m?2 4.70
RAZEM 4.70
207 |KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.4.|2006-03 wych podwéjnych podwieszonych - czesciowa przerébka sufitu podwieszanego
1|analogia na korytarzu w celu zamontowania nowej $cianki zlicowanej ze $ciang kons-
trukcyjng na korytarzu
1*5.87 m?2 5.87
RAZEM 5.87
208/KNR 0-14 Scianki dziatlowe w klasie min.REI30 z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach |m2
d.4.|2010-06 metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe- $cianka gr.15cm piyty
1 ognioodporne, wypetnienie scian wetna mineralna akustyczna gr.5-8cm
3.1*5.87-1*2.08 m?2 16.12
RAZEM 16.12
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209/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych w catosci oszklonych na budo- |m?2
d.4.|1024-08 wie na profilu zimnym z gérnym naswietlem
1 Wyposazone w obustronng pionowa antabe ze stali nierdzewnej dwa zamki
patentowe i wktadki , wyposazone w samozamykacz gérny. Szkto bezpieczne
min. P2.
1.5*2.45 m?2 3.68
RAZEM 3.68
210|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o |m?2
d.4.|0701-03 pow.odbicia do 5 m2 - odbicie odparzonych miejscowo tynkéw
1
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
211|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, o pow.odbi- |m?2
d.4.|0701-07 cia do 5 m2 - odbicie odparzonych miejsocwo tynkéw na stropach
1
0.7 m?2 0.70
RAZEM 0.70
212|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na scianach-tynki na odbiciach |m2
d.4.|0803-03
1
poz.210 m?2 1.50
RAZEM 1.50
213/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby emulsyjnej i olejnej na |m?2
d.4.|0713-01 Scianach
1
3.1%(3*2+5.87)-1.9*2.05*2+0.3%(1.9+2.05*2)*2 m?2 32.61
-poz.212 m?2 -1.50
RAZEM 31.11
214/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby olejnej i emulsyjnej na |m?2
d.4.|0713-02 stropach
1
5.87*3 m?2 17.61
-poz.211 m?2 -0.70
RAZEM 16.91
215/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach - tynki na odbiciach m?2
d.4.|0803-06
1
poz.211 m2 0.70
RAZEM 0.70
216|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m?2
d.4.|0818-05
1
5.87*3 m?2 17.61
RAZEM 17.61
217/KNR 4-01 Zerwanie cokolika z ptytek ceramicznych m
d.4.|0804-08
1|analogia
5.87+3*2 m 11.87
RAZEM 11.87
218/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.4.|0809-03
1
poz.216 m?2 17.61
RAZEM 17.61
219/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny- gruntowanie podto- |m2
d.4.|1105-03 za
1
poz.216 m2 17.61
RAZEM 17.61
220|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.4./202 1130-02 |3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1
poz.219 m?2 17.61
RAZEM 17.61
221|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m?2
d.4.|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
1 Krotnosé = 2
poz.220 m2 17.61
RAZEM 17.61
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222|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z warstwa izolacyjng oraz wywinieciem /co- |m?2
d.4.|1123-01 két 10cm/ na $ciany. Wyktadziny homogeniczne PVC o grubosci min. 2,0
1 mm, grubosci warstwy uzytkowej 2,0mm i z warstwg ochronng akrylanowg
Klasyfikacja zastosowan -23/34/43
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien trudno zapalnosé- B1 (Bfl-s1)
Napiecie elektrostatyczne; antystatycznos¢ - <= 2kV
Grubos¢ catkowita - 2,0 mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej- 2,0mm
Odporno$¢ na $cieranie- Grupa P
Antyposlizgowos$¢ - Klasa DS. (suchy)
Odpornos¢ chemiczna -odporna
p0z.220+0.1*(5.87*2+3*2-1.5) m?2 19.23
RAZEM 19.23
223|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4.|1123-04 wych
1
poz.222 m?2 19.23
RAZEM 19.23
224|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych cokoly - doptata za listwe w naro- |m
d.4.|1124-06 zu $ciany i posadzki / wyoblenie/ -listwa o wym. 38x38mm
1|analogia
(5.87*2+3*2-1.5) m 16.24
RAZEM 16.24
225|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4.|1216-01
1
poz.220 m?2 17.61
RAZEM 17.61
226|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.4.|202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. poditogi ponad 5 m2
1
3.1%(3*2+5.87)-1.9*2.05*2+0.3%(1.9+2.05*2)*2 m?2 32.61
RAZEM 32.61
227|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie pionowe m?2
d.4.|202 1134-02
1
3.1*(3*2+5.87*2)-1.9*2.05*2+0.3*(1.9+2.05*2)*2-1.5*2.45 m?2 47.13
RAZEM 47.13
228 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.4.|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
1
poz.225 m2 17.61
RAZEM 17.61
229NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie poziome m?2
d.4.|202 1134-01
1
poz.228 m?2 17.61
RAZEM 17.61
230|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng tynkdw wewnetrznych bez szpachlo-|mz2
d.4.|1508-02 wania - lamperie olejne na wys.1,6m
1|analogia
1.6*(5.87*2+3*2-1.5) m?2 25.98
RAZEM 25.98
231|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m?2
d.4.|1401-06 porna na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor wybrany
1|analogia przez Inwestora $ciany, farba wysokogatunkowa zmywalna odporna na szoro-
wanie, zmywanie
poz.227 m2 47.13
poz.207 m2 5.87
-p0z.230 m2 -25.98
RAZEM 27.02
232|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m?2
d.4.|1401-06 porna na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor bialy sufity,
1|analogia farba wysokogatunkowa
poz.229 m?2 17.61
RAZEM 17.61
233/KNNR-W 3 |Opalanie farby olejnej z powierzchni grzejnikow m?2
d.4.|1008-07
1
3.2*2 m?2 6.40
RAZEM 6.40
234/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow zebrowych m
d.4.|1212-23
1
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
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235/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur co. o $r.do 50 mm m
d.4.|1212-28
1|analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
236|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
poz.206*0.04 m3 0.19
poz.210*0.02 m3 0.03
poz.211*0.02 m3 0.01
poz.216*0.01 m3 0.18
poz.217*0.1*0.02 m3 0.02
(p0z.210+p0z.211)*0.02 m3 0.04
RAZEM 0.47
237|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 4
poz.236 m3 0.47
RAZEM 0.47
4.2 Roboty elektryczne
238/ KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
d.4.|0401-08
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
239/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.4.|0402-06
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
240/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.4.|0501-05
2
sala 2 szt. 2.00
korytarz 1 szt. 1.00
przed salg
RAZEM 3.00
241/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.|1207-01
2
145 m 14.50
RAZEM 14.50
242/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4.|1208-01
2
poz.241 m 14.50
RAZEM 14.50
243/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.4.|0404-01 wytacznik podwojny -podioze z cegly
2
1 wyp. 1.00
RAZEM 1.00
244/ KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.4.|0404-03 gniazdo wtykowe podwdjne hermetyczne z ostonami wtykéw 10A i 10A/Z -pod-
2 toze z cegly
wyp. 4.00
RAZEM 4.00
245/KNNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przetgcznika oswietleniowego - na |szt.
d.4.|0401-01 korytarzu
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
246/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x1,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.4./0205-01 podtozu innym niz betonowe
2
125 m 12.50
RAZEM 12.50
247/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x2,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.4.|0205-01 podtozu innym niz betonowe
2
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
248/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.4.|0302-01
2
5 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
249|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.4.|0501-03 plast.lub kotwigcych na podiozu betonowym (il. mocowan 1)
2
3+2 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
250/KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych $wietldwkowych rastrowych sufitowych 4x18W |kpl.
d.4.|0503-03
2|analogia
sala opisowa |3 kpl. 3.00
korytarz 3 kpl. 3.00
przed salg
RAZEM 6.00
251|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4.|1301-01
2
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
252|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4.|1303-01 pierwszy)
2
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
253/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.4.|1303-02 stepny pomiar)
2
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
254 Przerobienie i dostosowanie do howego rozktadu pomieszczen instalcji ppoz  |kpl.
d.4.|analiza indy- |(czujki i oSwietlenie awaryjne). W pozycji ujg¢ wszelkie niebedne materialy i
2|widualna naktady do wykonania pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Roboty remontowe Oddz. Septycznego
5.1 Roboty rozbiérkowe,demonta Zzowe
255/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 wraz z de- szt.
d.5.|0354-09 montazem skrzydfa
1
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
256 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 wraz z de-|m2
d.5.|0354-10 montazem skrzydta
1
1.2*2.08*3 m?2 7.49
RAZEM 7.49
257 |KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.5.|0819-15
1
tazienka+ 1.55%(1.14+2.6+2.4+0.97-0.9*2)+2.1%(1.6+1.14+1*2+1.46*2)-0.9*2*2 m?2 20.72
prysznic
wcC 1.55%(0.83*2+1.4*2-0.9) m?2 5.52
pom.gospod. |1.55%(1.4*2+1.6*2-0.9) m?2 7.91
fartuchy przy |2*3 m2 6.00
umywalkach
RAZEM 40.15
258/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.5.|0348-03 nej
1|analogia
WC, 3.15%(2.6+2.55+1.4)-0.9%2.05*3 m?2 15.10
pom.gospod.
tazienka 2.1%(1.6+1.14)-0.9*2.05 m?2 3.91
RAZEM 19.01
259|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2
d.5.|1202-07
1
215 m?2 21.50
RAZEM 21.50
260/ KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metodg smarowania |m?2
d.5.|0621-03
1
poz.259 m2 21.50
RAZEM 21.50
261 KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebokos¢ 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.5./0346-04 wo-wapiennej dla beleczki sprezonej
1
2+2 gniazd. 4.00
RAZEM 4.00
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262 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. sprezonych - be- |m
d.5.|0126-05 leczka sprezona NST 072- nowe drzwi do wydzielonych fazienek
1
1.2*2 m 2.40
RAZEM 2.40
263|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. sprezonych - be- |m
d.5./0126-05 leczka sprezona NST 072- poszerzomne drzwi do nowej sali w miejscu daw-
1 nych pom.higieniczno-sanitarnych
13 m 1.30
RAZEM 1.30
264/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.5.|0329-02 lub cementowo-wapiennej - wykucie otworéw drzwiowych do tazienek z sal pa-
1 cjentow
1*2.1*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
265/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.5.|0329-02 lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego do nowej sali na
1 skrzydto "90"
0.1*2.1 m?2 0.21
RAZEM 0.21
266 | KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych m2
d.5.|0811-07
1
wcC 0.83*1.4 m?2 1.16
korytarz 1.17*2.55 m?2 2.98
pom.gospod |1.4*1.6 m2 2.24
natrysk 1.46*1 m?2 1.46
tazienka 0.97*2.4+1.14*1.6 m2 4.15
RAZEM 11.99
267|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m2
d.5.|0818-05
1
sala pacjen- |2.8*3.05 m2 8.54
téw
sala pacjen- |2.8*3.05 m2 8.54
téw
sala badan |2.86*3.05 m?2 8.72
UsG
korytarz 8.7*1.65+1.21*0.22+3.13*0.22 m?2 15.31
RAZEM 41.11
268/KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement. wraz z warstwami izolacyjnymi i innymi podpo- m?2
d.5.|0801-03 sadzkowymi az do poziomu stropu
1|analogia
sala 2.8*3.05 m?2 8.54
przezn.na fa-
zienke
RAZEM 8.54
269 KNR 4-01 Zerwanie cokolika z ptytek ceramicznych m
d.5.|0804-08
1|analogia
2.86*2+3.05*2-1 m 10.82
2.8*2+3.05*2-1 m 10.70
2.8*2+3.05*2-1 m 10.70
8.7*2+1.65+0.22*3+1.84-0.9-1*3-1.3 m 16.35
RAZEM 48.57
270/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o |m?2
d.5.|0701-03 pow.odbicia do 5 m2 - odbicie odparzonych miejscowo tynkéw
1
15.9 m?2 15.90
RAZEM 15.90
271|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, o pow.odbi- |m?2
d.5.|0701-07 cia do 5 m2 - odbicie odparzonych miejsocwo tynkéw na stropach
1
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
272/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.5.|0308-02
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
273|KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gieb. 1 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z m
d.5.|0307-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
2.3 m 2.30
RAZEM 2.30
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274|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.5.|0323-05
1|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
275/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.5.|0333-21
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
276 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
poz.255*1.9*0.04 m3 0.38
poz.258*0.15 m3 2.85
poz.257*0.02 m3 0.80
poz.266*0.12 m3 1.44
RAZEM 5.47
277/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé¢ = 4
poz.276 m3 5.47
RAZEM 5.47
5.2 Scianki dzialowe zamurowania
278/ KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiel petnych gr.1/2ceg.- $cianka na petng wysoko$¢|m2
d.5.|0120-02 dzielgca bytg sale na dwie tazienki
2
3.1*2.8 m?2 8.68
RAZEM 8.68
279/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.5.|0120-09
2
poz.278 m?2 8.68
RAZEM 8.68
280|KNR 4-01 Uzupeienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.5.|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
1.2*2.08 m?2 2.50
RAZEM 2.50
281|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach - zbrojenie bednarkg $cianek grub. 1/4 ceg. |m?2
d.5.|0303-05
2
poz.280 m?2 2.50
RAZEM 2.50
5.3 Tynki
282|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na scianach-tynki na m?2
d.5.|0803-03 odbiciach,zamurowania i nowe $cianki
3
poz.270 m?2 15.90
RAZEM 15.90
283|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach - tynki na odbiciach m?2
d.5.|0803-06
3
poz.271 m2 6.50
RAZEM 6.50
284 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby emulsyjnej i olejnej na |m2
d.5.|0713-01 $cianach
3
korytarz 3.1%(8.7*2+1.65+0.22*3+1.84)-1.3*2.05-1.2*2.08*3 m?2 56.65
gab USG 3.1%(2.86*2+3.05*2)-1.8*2-1.2*2.08+0.3*(1.8+2*2) m?2 32.29
sala pacjen- |3.1*(2.8*2+3.05*2)-1.8*2-1.2*2.08+0.3*(1.8+2*2) m?2 31.91
téw
sala pacjen- |3.1*(2.8*2+3.05*2)-1.8*2-1.2*2.08+0.3*(1.8+2*2) m?2 31.91
téw
nowa sala |3.1%(2.6*2+5.08*2)-1.9*2+0.3*(1.9+2*2)-1.2*2.08 m?2 43.09
pacjentéw
RAZEM 195.85
285/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby olejnej i emulsyjnej na |m2
d.5.]0713-02 stropach
3
korytarz 8.7*1.65+1.21*0.22+3.13*0.22 m?2 15.31
sala badan |2.86*3.05 m2 8.72
uUsG
sala pacjen- |2.8*3.05 m?2 8.54
téw
tazienka pa- |2.8*1.45 m?2 4.06
cjentéw
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tazienka pa- (2.8*1.45 m2 4.06
cjentéw
nowa sala |2.6*5.08 m2 13.21
pacjentéw

A (sumaczesciowa) ] e
m?2 53.90
minus odbi- |-poz.283 m2 -6.50
cia
RAZEM 47.40
286 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.5./202 2013-02 |cegly w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3
korytarz 3.1%(8.7*2+1.65+0.22*3+1.84)-1.3*2.05-1.2*2.08*3 m2 56.65
gab USG 3.1%(2.86*2+3.05*2)-1.8*2-1.2*2.08+0.3*(1.8+2*2) m?2 32.29
sala pacjen- |3.1*(2.8*2+3.05*2)-1.8*2-1.2*2.08+0.3*(1.8+2*2) m2 31.91
tow
tazienka pa- |3.1*(2.8*2+1.45*2)-1.8*2+0.3*(1.8+2*2)-1*2.08 m2 22.41
cjentéw
tazienka pa- |3.1*(2.8*2+1.45*2)-1*2.08 m2 24.27
cjentéw
nowa sala |3.1%(2.6*2+5.08*2)-1.9*2+0.3*(1.9+2*2)-1.2*2.08 m2 43.09
pacjentéw
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 210.62
minus oblico-|-poz.306 m2 -48.42
wania
RAZEM 162.20
287|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.5./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
3
korytarz 8.7*1.65+1.21*0.22+3.13*0.22 m2 15.31
sala badan |2.86*3.05 m2 8.72
uUsG
sala pacjen- |2.8*3.05 m?2 8.54
tow
tazienka pa- |2.8*1.45 m?2 4.06
cjentéw
tazienka pa- |2.8*1.45 m?2 4.06
cjentéw
nowa sala |2.6*5.08 m2 13.21
pacjentéw
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 53.90
RAZEM 53.90
5.4 Posadzki
288|/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.5.|0809-03
4
korytarz 8.7*1.65+1.21*0.22+3.13*0.22 m?2 15.31
sala badan |2.86*3.05 m2 8.72
uUsG
sala pacjen- |2.8*3.05 m2 8.54
tow
nowa sala |2.6*5.08 m2 13.21
pacjentéw
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 45.78
RAZEM 45.78
289|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny- gruntowanie podto- |m2
d.5.|1105-03 za
4
poz.288 m2 45.78
RAZEM 45.78
290|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m2
d.5.|0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie roztworem bitumicznym
4|analogia poditoza betonowego przed wykonaniem izolacji z papy zgrzewalnej
tazienka pa- [2.8*1.45 m2 4.06
cjentéw
tazienka pa- [2.8*1.45 m2 4.06
cientéw
RAZEM 8.12
291|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.5.|202 0618-02 |pow.do 5 m2
4|analogia
poz.290 m?2 8.12
RAZEM 8.12
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292|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych akustycznych poziome na wierzchu m?2
d.5.|0609-03 konstr.na sucho - styropian gr.2-4cm
4
poz.290 m2 8.12
RAZEM 8.12
293KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia|m2
d.5.|0607-01 PE 0,5mm. Folia zgrzewana badz klejona na zaktadach
4/analogia Krotnos¢ = 2
poz.292 m?2 8.12
RAZEM 8.12
294/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.5.|1102-01 na ostro - w natryskach spadek w strone odwodnienia liniowego
4
poz.290 m2 8.12
RAZEM 8.12
295/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
4 Krotnos¢ = 2
poz.294 m?2 8.12
RAZEM 8.12
296 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.5.|1116-07 Rabitza
4
poz.294 m2 8.12
RAZEM 8.12
297|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng  |m?2
d.5./0115-01 ptynna folig uszczelniajgca lub szlamem uszczelniajgcym z zastosowaniem
4 systemowych tasm i kotnierzy dla przejs$é rurowych i wpustéw podtogowych;
powierzchnie poziome
p0z.292 m2 8.12
RAZEM 8.12
298 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.5.|1118-01 toza
4
poz.292 m?2 8.12
RAZEM 8.12
299NNRNKB (z.1V) Posadzki z ptytek terakotowych wielkoformatowych 30x60cm, 60x60cm, |m2
d.5.|202 1121-10 |na zaprawie klejowej wysokoelastycznej
4
p0z.292 m2 8.12
RAZEM 8.12
300|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.5./202 1130-02 |3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4
korytarz 8.7*1.65+1.21*0.22+3.13*0.22 m2 15.31
sala badan |2.86*3.05 m2 8.72
uUsG
sala pacjen- |2.8*3.05 m2 8.54
téw
nowa sala 2.6*5.08 m2 13.21
pacjentéw
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 45.78
RAZEM 45.78
301|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m?2
d.5.|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
4 Krotnosé = 2
poz.300 m2 45.78
RAZEM 45.78
302|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z warstwg izolacyjng oraz wywinieciem /co- |m?2
d.5.|1123-01 két 10cm/ na $ciany. Wyktadziny homogeniczne PVC o grubosci min. 2,0
4 mm, grubosci warstwy uzytkowej 2,0mm i z warstwg ochronng akrylanowg
Klasyfikacja zastosowan -23/34/43
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien trudno zapalnosc- B1 (Bfl-s1)
Napiecie elektrostatyczne; antystatycznos¢ - <= 2kV
Grubos$¢ catkowita - 2,0 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej- 2,0mm
Odpornos¢ na $cieranie- Grupa P
Antyposlizgowos¢ - Klasa DS. (suchy)
Odpornos¢ chemiczna -odporna
poz.300+0.1*(2.86*2+3.05*2+2.8*2+3.05*2+5.08*2+2.6*2+8.7*2+1.64+0.22*3+ | m2 51.33
1.84-1.2*3-1.3)
RAZEM 51.33
303|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.5.|1123-04 wych
4
poz.302 m?2 51.33
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RAZEM 51.33
304 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych cokotly - doptata za listwe w naro- |m
d.5.|1124-06 zu $ciany i posadzki / wyoblenie/ -listwa o wym. 38x38mm
4|analogia
2.86*2+3.05*2+2.8*2+3.05*2+5.08*2+2.6*2+8.7*2+1.64+0.22*3+1.84-1.2*3-1.3|m 55.52
RAZEM 55.52
5.5 Oblicowania
305|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.5.|0829-01
5
tazienka pa- |2.5%(2.8*2+1.45*2)-1.8*1.6+0.3*1.6*2-1*2.08 m?2 17.25
cjentéw
tazienka pa- |2.5%(2.8*2+1.45*2)-1*2.08 m?2 19.17
cjentéw
fartuch przy |2*2 m2 4.00
umywalce
UsG
fartuch przy |2*2 m2 4.00
umywalce i
brodziku do
mycia nie-
mowlat
fartuch przy |2*2 m2 4.00
umywalce i
brodziku do
mycia nie-
mowlat
RAZEM 48.42
306|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombinowang, spoiny wodoszczelne |m?2
d.5./0829-07 odporne na plesn i wilgo¢
5
poz.305 m?2 48.42
RAZEM 48.42
5.6 Roboty malarskie
307 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.5.|1216-01
6
korytarz 8.7*1.65+1.21*0.22+3.13*0.22 m2 15.31
sala badan |2.86*3.05 m?2 8.72
uUsG
sala pacjen- |2.8*3.05 m2 8.54
téw
tazienka pa- |2.8*1.45 m2 4.06
cjentéw
tazienka pa- |2.8*1.45 m2 4.06
cjentéw
nowa sala 2.6*5.08 m2 13.21
pacjentéw
RAZEM 53.90
308|KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.5./2006-03 wych podwéjnych podwieszonych - obudowa kanalizacji pod sufitem w pom.
6|analogia RTG na nizeszj kondygnacji oraz obudowa kanatéw wentylacyjncyh w ta-
zienkch
1.5*5.5 m?2 8.25
(0.4*0.4)*1.6 m?2 0.26
RAZEM 8.51
309|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.|2004-12 wych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 -obudowa pionéw kanalizacyjnych
6|analogia
(0.4*4)*3.3*3 m?2 15.84
RAZEM 15.84
310|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie pionowe m2
d.5.|202 1134-02
6
poz.286 m2 162.20
RAZEM 162.20
311|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie poziome m2
d.5.|202 1134-01
6
poz.287 m2 53.90
poz.308 m2 8.51
RAZEM 62.41
312|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng tynkéw wewnetrznych bez szpachlo-|m?2
d.5.|1508-02 wania - lamperie olejne na wys.1,6m
6|analogia
korytarz 1.6%(8.7*2+1.65+0.22*3+1.84-1.3-1.2*3) m?2 26.64
gab USG 1.6%(2.86*2+3.05*2-1.2-2) m?2 13.79
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sala pacjen- |1.6*(2.8*2+3.05*2-1.2-2) m?2 13.60
téw
nowa sala |1.6%(2.6*2+5.08*2-1.2-2) m2 19.46
pacjentéw
RAZEM 73.49
313|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m?2
d.5.|1401-06 porna na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor wybrany
6|analogia przez Inwestora $ciany, farba wysokogatunkowa zmywalna odporna na szoro-
wanie, zmywanie
poz.310 m2 162.20
poz.308 m2 8.51
poz.309 m2 15.84
-poz.312 m?2 -73.49
RAZEM 113.06
314|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych bez gruntowania farbg akrylowg latexowg od- |m2
d.5.|1401-06 porng na szorowanie i zmywanie trzykrotnie bez gruntowania- kolor biaty sufity,
6|analogia farba wysokogatunkowa
poz.311 m2 62.41
RAZEM 62.41
315/KNNR-W 3 |Opalanie farby olejnej z powierzchni grzejnikéw m2
d.5.|1008-07
6
12.8 m?2 12.80
RAZEM 12.80
316|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow zebrowych m
d.5.|1212-23
6
6.4 m 6.40
RAZEM 6.40
317|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur co. o $r.do 50 mm m
d.5.|1212-28
6|analogia
9.6 m 9.60
RAZEM 9.60
5.7 Stolarka drzwiowa
318|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych w catosci oszklonych na budo- |m?2
d.5.|1024-08 wie na profilu zimnym z gérnym naswietlem
7 Wyposazone w obustronng pionowg antabe ze stali nierdzewnej dwa zamki
patentowe i wkiadki , wyposazone w samozamykacz gorny. Szkio bezpieczne
min. P2.
drzwi dziela- |1.65*3.1 m2 5.12
ce korytarz
za gabine-
tem USG
RAZEM 5.12
319|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe typu szpitalnego fa- m?2
d.5.|1022-01 brycznie wykonczone wraz z oscieznicg
7 - laminowane laminatem HPL w kolorze biatym
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- oscieznica stata MDF
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek na wkladke patentowg
- klamka nikiel
- wszystkie drzwi wyposazy¢ w tuleje wywiewne badz kratki transferowe o wy-
maganej powierzchni minimum A=0,022m2
drzwi do sal i|1.2*2.08*3 m?2 7.49
gab USG
RAZEM 7.49
320|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe typu szpitalnego fa- m2
d.5.|1022-01 brycznie wykonczone wraz z oscieznicg
7 - laminowane laminatem HPL w kolorze biatym
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- oscieznica stata MDF,
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany do blokady tazienkowej
- klamka nikiel
-bulaj fi320 z szybg gr. 4mm, stal nierdzewna
- wszystkie drzwi wyposazy¢ w tuleje wywiewne bgdz kratki transferowe o wy-
maganej powierzchni minimum A=0,022m2
tazienki 1*2.08*2 m2 4.16
RAZEM 4.16
5.8 Roboty elektryczne
321|KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych szt.
d.5.|0401-08
8
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5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
322|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.5.|0402-06
8
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
323|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.5.|0501-05
8
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
324|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5.|1207-01
8
22,5 m 22.50
RAZEM 22.50
325|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5.|1208-01
8
poz.324 m 22.50
RAZEM 22.50
326|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.5.|0404-01 wytgcznik/przetgczniik -podtoze z cegly
8
6 wyp. 6.00
RAZEM 6.00
327|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.5.|0404-03 gniazdo wtykowe podwdjne hermetyczne z ostonami wtykéw 10A i 10A/Z -pod-
8 toze z cegly
4 wyp. 4.00
RAZEM 4.00
328|KNNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przetacznika oswietleniowego szt.
d.5.|0401-01
8
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
329|KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.
d.5.|0402-04
8
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
330|KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz istniejacych opraw oswietleniowych swietlowko- |szt.
d.5.|0501-03 wych -bez kosztu opraw
8|analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
331|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x1,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.5./0205-01 podtozu innym niz betonowe
8
225 m 22.50
RAZEM 22.50
332|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x2,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.5.|0205-01 podtozu innym niz betonowe
8
15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
333|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.5.|0302-01
8
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
334|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.5.|0501-03 plast.lub kotwigcych na podiozu betonowym (il. mocowan 1)
8
6+6 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
335|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe 2x9/biaty mat/ Uderzenioodporna oprawa oswietlenio- |kpl.
d.5.|0502-01 wa 2 x 9W s$cienno-sufitowa o IP 44. Podstawa wykonana z tworzywa sztucz-
8 nego, klosz poliweglanowy, przezroczysty lub matowy.
Montowana za pomoca kotkdw rozporowych bezposrednio do podtoza.
Jako zrodto $wiatta stosuje sie zaréwki gtéwnego szeregu.
Wymiary: 300/90
tazienka 2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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336/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu kinkiet 1x60 1P44 kpl.
d.5.|0502-01
8
tazienki 2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
337|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych $wietldwkowych sufitowych 4x18W kpl.
d.5.|0503-03
8|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
338/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5.|1301-01
8
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
339|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5.|1303-01 pierwszy)
8
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
340|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5.|1303-02 stepny pomiar)
8
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
341 Przerobienie i dostosowanie do howego rozktadu pomieszczen instalcji ppoz  |kpl.
d.5.|analiza indy- |(czujki i o$wietlenie awaryjne). W pozycji ujg¢ wszelkie niebedne materialy i
8|widualna naktady do wykonania pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.9 Roboty sanitarne
342|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.5./0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
343|KNNR 8 Demontaz zaworu wyplywowego o $r.15-20mm szt
d.5.|0122-01
9
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
344|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.5.|0233-08
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
345|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 75 mm szt.
d.5.|0233-07
9
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
346|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.5.|0233-06
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
347|KNR 4-02 Demontaz umywalki wraz z pétpostumentem - do ponownego zamontowania  |kpl.
d.5.|0235-06
9
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
348|KNR 4-02 Demontaz umywalki wraz z pétpostumentem kpl.
d.5.|0235-06
9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
349|KNR 4-02 Demontaz brodzika do mycia niemowlat - do ponownego wykorzystania kpl.
d.5.|0235-07
9|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
350|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej - do ponownego zamontowania szt.
d.5.|0132-01
9
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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351|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.5.|0132-01
9
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
352|KNR 4-02 Demontaz baterii w brodzikach do mycia niemowlat - do ponownego wykorzys- |szt.
d.5.|0132-02 tania
9|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
353|KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.5.|0132-02
9|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
354|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust podtogowy $r. 50 mm szt.
d.5.|0234-02
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
355|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.5.|0230-04 budynku
9
3 m 3.00
RAZEM 3.00
356|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 150 mm - na $cianach m
d.5.|0230-05 budynku
9
2 m 2.00
RAZEM 2.00
357|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm demontaz rur  |m
d.5.|0114-01 wodociggowych
9
8 m 8.00
RAZEM 8.00
358|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.5.|0114-02
9
25 m 2.50
RAZEM 2.50
359|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5.|1107-01 recznym na odl. do 1 km
9
0.35 t 0.35
RAZEM 0.35
360|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.5./1107-04 ponad 1 km
9 Krotnos¢é = 4
poz.359 t 0.35
RAZEM 0.35
361|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5.|0333-12 towo-wapiennej - wykonanie przebi¢ przez $ciane zewnetrzng w celu wykona-
9|analogia nia wentiylacji typu "Z" w nowych tazienkach
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
362|KNR-W 2-15 |Kanat typu "Z" z PVC o $r. 150 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych|m
d.5./0208-04 o potaczeniach wciskowych
9
25 m 2.50
2.5+1.6 m 4.10
RAZEM 6.60
363|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej-kratki zewnetrz- |szt.
d.5.|0137-01 ne wylotowe
9|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
364 |KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe podtogowe liniowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm z niskim |szt.
d.5.|0218-01 syfonem - wierzch wpustu wykonczony terakota, dtugosé odwodnienia liniowe-
9 go 90-100cm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
365|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- bez kosztu umy- |kpl.
d.5.|0230-02 walki (montaz umywalki z demontazu)
9|analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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366 |KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek - bez kosztu potpostumentu (z de-  |kpl.
d.5.|0230-05 montazu)
9|analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
367|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nomi- |szt.
d.5.|0137-03 nalnej 15 mm - bez kosztu baterii ( z demontazu)
9|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
368|KNR-W 2-15 |Montaz zdemontowanych wczes$niej brodzkikéw (basenéw) do mycia niemow- |kpl.
d.5.|0231-05 Iat - bez kosztu brodzika
9|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
369|KNR-W 2-15 |Montaz zdemontowanych wczesniej baterii w brodzikach do mycia niemowlat - |szt.
d.5.|0137-07 bez kosztu baterii
9|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
370|KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" z deskg wolnoopadajgcg z durop- |kpl.
d.5.|0233-03 lastu
9
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
371|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym oraz deszczownicg o $r.nomi-  |szt.
d.5.|0137-09 nalnej 15 mm
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
372|KNR-W 2-15 |Zawory / ptuczki ustepowe / z wezykiem o ér. nominalnej 15 mm-analogia szt.
d.5.|0135-01
9|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
373|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- nowa umywalka |kpl.
d.5.|0230-02 na korytarzu oddziatu septycznego we wnece na $cianie korytarzowe;j
9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
374|KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5.|0230-05
9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
375|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe - bateria elektroniczna umywalkowa stojgca na fotoko- szt.
d.5.]0137-02 mérke z mieszaczem recznym
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
376 KNR-W 2-17 |Wentylator tazienkowy V=150m3/h wraz z podtgczeniem do instalcji elektrycz- |szt.
d.5.|0206-01 nej - tazienki
9|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
377|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej do baterii montowanych na scianie; sr.  |szt.
d.5.|0106-01 zewn. 15 mm
9
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
378|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.5.|0116-07 woréw czerpalnych ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
9 wnetrznej 20 mm - zw
Szt. 2.00
RAZEM 2.00
379|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody cieptej do baterii montowanych na $cianie; $r.  |szt.
d.5.|0106-01 zewn. 15 mm
9
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
380|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5.|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
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381|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5.|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9
4 m 4.00
RAZEM 4.00
382|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach nie- m
d.5./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9
2 m 2.00
RAZEM 2.00
383|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.5.|0211-01 niach wciskowych
9
6 podej. 6.00
RAZEM 6.00
384|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |podej.
d.5.|0211-03 niach wciskowych
9
2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
385|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mmo  |m
d.5.|0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych-ZW
9
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
386|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 16-20 mmo |m
d.5.|0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych-CW
9
7 m 7.00
RAZEM 7.00
387|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.5.|0112-02
9
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
388|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.|0135-01
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
389|KNR-W 2-15 |Zawory / ptuczki ustepowe / z wezykiem o ér. nominalnej 15 mm-analogia szt.
d.5.|0135-01
9|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
390|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych gr. izolacji 20 mm m
d.5.|01
9
15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
391|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.5.|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
9
15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
392|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.|0128-02
9
15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
393|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.5.|0222-02
9
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
394|KNR 2-02 Drzwiczki rewizyjne o wym.20x30cm osadzone w $cianach -drzwiczki w pionie |szt.
d.5.|1215-01 kan.
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
395|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.5.|0222-01
9
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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396 | KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.5.|0213-05
9
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
397|KNR-W 4-01 |[Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy - wywiew- |m?2
d.5.|0519-05 ka kanalizacyjna
9|analogia
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
398|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz uchwytéw tazienkowych dla niepetnosprawnych-Porecz szt.
d.5.|1218-03 prysznicowa z zestawem natryskowym , srednica poreczy: O30 mm., Srednica
9|analogia zestawu natryskowego: O25mm, stal nierdzewna matowa, Mozliwos¢ zawie-
szenia siedziska L32-010-000. W komplecie zestaw montazowy do sciany
twardej,
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
399|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz sktadanego krzesetka zawieszanego prysznicowego dla nie- |szt.
d.5.|1218-03 petnosprawnych-Siedzisko prysznicowe uchylne(sktadane). Do montazu na
9|analogia poreczy, powierzchnia siedziska z modutéw PCV,
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
400|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wieszaka zastony prysznicowej kagtowego badz prostego - |szt.
d.5.|1218-03 stal nierdzewna matowa z bialymi elementami ozdobnymi. Srednica: 025mm
9|analogia W komplecie 12 biatych uchwytéw do zastonki prysznicowej i zestaw montazo-
wy do Sciany twardej (cegta petna, beton).
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
401 |KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz zastonki prysznicowej, biata z wszytymi elementami obcig- |szt.
d.5.|1218-03 zajgcymi w dolnej czesci 12 otworéw dla uchwytéw zastonki Materiat: poliester,
9|analogia mozliwos¢ prania w 60°C wymiar: dopasowany do kabiny
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
402|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.5.|0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
9
25 m 2.50
RAZEM 2.50
403|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.5.|0429-01
9
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
404 |KNR-W 2-15 |Zawory przytgczeniowe kgtowe o $rednicy 15mm do grzejnikéw szt.
d.5.|0412-02
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
405|KNR 2-15 Glowice termostatyczne do zaworéw grzejnikowych wbudowanych o ér.nom. |szt.
d.5.|0415-01 do 15 mm - analogia
9
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
406|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.5.|0307-01
9
25 m 2.50
RAZEM 2.50
407 |KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.5.|0406-03 (pulsacyjna)
9
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
408 |KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.5.|0436-01
9
1 urz. 1.00
RAZEM 1.00
409|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22 o wys. 600 mm i dt. 500 mm, z wbudo- |szt.
d.5.|0209-02 wanym zaworem termostatycznym, montaz grzejnikéw na $cianie - Zastoso-
9 wacé grzejniki w wykonaniu higienicznym
nowa tazien- |1 szt. 1.00
ka
RAZEM 1.00
410|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.5.|0336-01 mentowo-wapiennej
9




b SPZOZ r.remontowe 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 m 6.00
RAZEM 6.00
411|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet' |m
d.5.|0324-02 na petno’
9
6 m 6.00
RAZEM 6.00
412|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.5./0336-03 mentowo-wapiennej
9
3 m 3.00
RAZEM 3.00
413|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cianach z cegiet' |m
d.5.|0324-04 na petno’
9
3 m 3.00
RAZEM 3.00
414|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.5./0339-03 mentowo-wapiennej
9
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
415|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cia- |m
d.5.|0325-04 nach z cegiet
9
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
416|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.5./0339-01 mentowo-wapiennej
9
25 m 2.50
RAZEM 2.50
417|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cia- |m
d.5.|0325-02 nach z cegiet
9
25 m 2.50
RAZEM 2.50
418|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.5./0333-08 towo-wapiennej
9
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
419|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.5.|0323-02
9
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
420|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5./0333-10 towo-wapiennej
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
421|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.5.|0323-04
9
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
422|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.5./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
9
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6 Roboty malarskie stolarki drzwiowej wewn  etrznej
423|KNR 19-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych w celu malowania poza oddziatem, wsp. do R -|m2
d.6/1019-03 0,3
analogia
neurologia [1*2*18 m?2 36.00
ginekologia |1*2*19 m2 38.00
RAZEM 74.00
424|KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, skrzydet itp.o ciezarze do |t
d.6/0102-01.06 |25 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
425|KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, skrzydet itp.o ciezarze do |t
d.6/0102-03.06 |25 kg - dodatek za kazde dalsze 10 m
Krotnos¢ = 4
0.25 t 0.25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.25
426|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej wraz oscieznicami o powierzchni  |m?2
d.6/1211-04 ponad 1.0 m2
analogia
neurologia |1.1*2.1*18*2+0.1*(1+2.1*2)*18 m2 92.52
ginekologia |1.1*2.1*19*2+0.1*(1+2.1*2)*19 m?2 97.66
RAZEM 190.18
427|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn stolarki drzwiowej o pow. ponad |m2
d.6/1021-01 1m2
poz.426 m?2 190.18
RAZEM 190.18
428|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie $cian i podtdg tasmami malarskimi i folig podczas malowania |m?2
d.6/1216-01
analogia
2*18 m2 36.00
2*19 m?2 38.00
RAZEM 74.00
429/NNRNKB Gruntowanie powierzchni skrzydet drzwiowych i o$cieznic przed malowaniem |m?2
d.6/202 1134-02 |dydykowanym gruntem
analogia
neurologia |1.1*2.1*18*2+0.1*(1+2.1*2)*18 m2 92.52
ginekologia |1.1*2.1*19*2+0.1*(1+2.1*2)*19 m?2 97.66
RAZEM 190.18
430|KNR 4-01 Dwukrotne i wigcej malowanie farbg wysokogatunkowg do drewna i metalu m2
d.6/1209-10 stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,o powierzchni ponad 1.0 m2
neurologia  |1.1*2.1*18*2+0.1*(1+2.1*2)*18 m2 92.52
ginekologia [1.1*2.1*19*2+0.1*(1+2.1*2)*19 m2 97.66
RAZEM 190.18
431|KNR 2-02 Montaz wyremontowanych skrzydet drzwiowych na istniejgcych oscieznicach -|m?2
d.6/1017-02 w pozycji nie ujmowaé M
analogia
neurologia [1*2*18 m?2 36.00
ginekologia |1*2*19 m2 38.00
RAZEM 74.00
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