OPISPROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
INWESTYCJI

1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa parteru budynku
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w miejscowosci Jedlanka dz. nr ewid.839.

1.2 Inwestor: Inwestorem jest SPZOZ w tukowie, 21-400 tukow ul. dr. A. Rogalinskiego 3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wizje lokalne.

2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.
2.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.4 Obowigzujgce akty prawne.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | LOKALIZACJA

3.1 Budynek bedacy przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowany jest na dzialce inwestora
0 numerze ewidencyjnym 839 potozonej w miejscowosci Jedlanka.

3.2 Dzialka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;j.

3.4 Dzialka uzbrojona i zabudowana przedmiotowym budynkiem Osrodka Zdrowia oraz
parterowymi budynkami gospodarczymi.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 Dziatka w chwili obecnej zabudowana jest przedmiotowym budynkiem Osrodka Zdrowia,
budynkami parterowymi gospodarczymi oraz zelbetowym bezodplywowym szczelnym
zbiornikiem na $cieki sanitarne.

4.2 Dzialka ogrodzona. Przy budynku wykonane czesciowe utwardzenia z ptytek chodnikowych
35x35x5cm na podsypce piaskowej. Pozostata czesS¢ dziatki porosnieta niskg roslinnoscig
trawiastg i krzewiastg. Miejscami wystepujg tez drzewa owocowe i inne lisciaste i iglaste.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1 Projektuje sie remont i przebudowe parteru budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Jedlance wraz z dostosowaniem dla os6b niepetnosprawnych.

5.2 Projektuje sie wykonanie utwardzonego placu na odpadki o wym. 2x3m usytuowanego
w centralnej czesci pétnocno — zachodniej granicy dziafki.

5.3 Projektuje sie wykonanie utwardzonych dojazddw i doj$¢ do budynku z kostki brukowe;.
Niwelete projektowanych utwardzen dowigzac¢ do istniejgcego uksztattowania terenu. Dojscia
i dojazdy nalezy wykonac¢ ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi w celu skierowania wody
opadowej na przylegajgce whasne nieutwardzone tereny zielone (trawniki). Projektowane
miejsca postojowe dla samochodbéw osobowych i 0séb niepetnosprawnych w zupetnosci
zaspokojg potrzeby przedmiotowego budynku.

Nawierzchnie utwardzen zaprojektowano jako rozbieralne — chodniki, dojscia i dojazdy,
opaska

» Kostka brukowa gr.6, 8cm

» Podsypka piaskowo-cementowa zageszczona o gr. 4,0cm

» Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm — 15cm (oprécz opaski)

» Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego — 15cm
Usytuowanie obiektow oraz dojazddw i doj$¢ na dziatce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu
Z.1.1, skala 1:500
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10.

11.

12.
12.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono ze przy powierzchni wystepuje grunt prochniczy
0 migzszosci 0,2-0,4 m. Ponizej nawiercono piasek drobny i $redni w stanie $rednio
zageszczonym o ID = 0,6, i do gleb. 4,0 m gline piaszczystg w stanie twardoplastycznym o IL =
0,25.

Na badanym terenie, do gteb. 1,5 m nie napotkano wody gruntowe;j.

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA POWSTALYCH MAS ZIEMNYCH
7.1 Masy ziemne powstate podczas wykonywania robét ziemnych zostang zagospodarowane na
terenie inwestycji a nadmiar wywieziony poza teren inwestyciji.

ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO

8.1 Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntow i wod
gruntowych. W zwigzku z powyzszym nie wymagat sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie zwieksza ilosci produkowanych odpadow.

SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

9.1 Wody opadowe z dachéw bedag odprowadzane za pomoca pionowych rur spustowych na
nieutwardzony przylegty wtasny teren. Nie dopuszcza sie kierowania wéd opadowych na
przylegajgce do dziatki nieruchomosci sasiednie.

EKSPLOATACJA GORNICZA
11.1 Teren przewidywanej inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Z uwagi na art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz
Rozporzagdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25. 04. 2012r Dz. U
nr 81 z 2012 pozycja 463 z pézniejszymi zmianami dokonano oceny warunkéw gruntowych oraz
przyjeto kategorie geotechniczna.
Warunki gruntowe przyjeto jako proste— ze wzgledu na wystepujgce warstwy gruntéw
jednorodnych, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.
Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

INFORMACJA DOTYCZ ACA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE
1 Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
i stanowi dwie strefy pozarowe zakwalifikowane do ZL Il + ZL IV.

12.2.Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il +ZL IV, klasa odpornosci

pozarowej ,D”.

12.3 Lokalizacja budynku nie skutkuje wejsciem w bezpos$rednig relacje przestrzenng z innymi

13.

14.

budynkami, ktéra stworzytaby pogorszenie warunkéw doswietlenia Swiattem naturalnym tych
budynkéw, a tym bardziej nie stwarza zagrozenia z punktu widzenia pozarowego.

WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZA BYTKOW:

Dziatka i istniejgce budynki nie sg pod kuratelg wlasciwego konserwatora zabytkéw.

Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym.

Plan zagospodarowania jest zgodny z & 271 - 273 z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z pdzniejszymi zmianami.
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15. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY DZIALKI

15.1 Nie ma zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikOéw obiektu oraz jego
otoczenia. Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywaé
na srodowisko i wymagajgcych sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko o ktérym
mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslania
rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 287, poz.2573 z pézn. zm.)

16. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obiektu okre$lono w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)
W zwigzku z zakresem prac tj. przebudowg i remontem parteru istniejgcego budynku POZ oraz

budowg miejsc postojowych oraz utwardzonego placu na kontenery na odpady komunalne obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na przedmiotowej dzialce, czyli ze teren wyznaczony w
otoczeniu istniejgcego przedmiotowego budynku POZ, nie wprowadza zwigzanych

z przedmiotowym obiektem, zadnych ograniczen w zagospodarowaniu, zabudowy tego terenu.

17. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni:

1. | Powierzchnia dziafki 2256,00 m 2 100,00 %
2. Powierzchnia zabudowana przedm. budynku 176,90 m? 7,84%
3. Powierzchnie zabudowane istniejgce 39,00 1,73%
4, Place utwardzone projektowane 621,10m? 27,53 %
5. Place utwardzone istniejgce - -

6. Pow. utwardzone i zabudowane t gcznie 837,00 m? 37,10%
7. Pow. biologicznie czynna 1419,00m ? 62,90%

Wielko$¢ powierzchni zabudowy dziatki — 9,02 %

Wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki — 21,16%

Projektowat:
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