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1. WSTEP:
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej S.Tg svymagania dotyce wykonania i odbioru robo6t instalacji wody
zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, wentylacfaz instalacji centralnego ogrzewania w POZ w
msc. Jedlanka. Specyfikacja Techniczna Wykona@dhioru Instalacji Sanitarnych - najeprzez to
rozumi€ opracowanie zawiergje zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmafe w szczegélnmi wymagania i wisciwosci materiatdw, wymagania
dotyczce sposobu wykonania i oceny prawididaio wykonania poszczegoélnych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinnychyjete w ramach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do spdrenia wyceny robot oftiych projektem.
Przedmiotem robétdoacym tematem niniejszego opracowansargboty w zakresie instalacji wody
zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacgntralnego ogrzewania i wentylacji w zakresie
ustalonym przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikad$totnych Warunkéw Zamodwienia,
Dokumentacj Projektovs, a take ogblnie obowgzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i braowymi oraz wiedz technicza.

1.3. Zakres robot ohjtych S.T.

Roboty, ktoérych dotyczy ST, obejmujvszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nagpujacych robot:
A) Instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
W zakres rob6t wechogz
- demonta istniegcej armatury i przewodow,
- wykonanie przdg przez przegrody budowlane,
- monta przewodow wody zimnej, cieptej i c.w.u.,
- monta armatury,
- préby szczelngi instalaciji,
- ptukanie instalaciji,
- wykonanie podgf pod przybory sanitarne,
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszenigwgrociggdw i armatury.
B) Instalacji kanalizacji sanitarnej
- demonta istniegcej armatury i przewodéw,

- wykonanie przég przez przegrody budowlane,

- monta przewodow kanalizacyjnych,

- wykonanie podéf pod przybory sanitarne,



C) Instalacji centralnego ogrzewania i kottowni
W zakres rob6t wchogz
- demonta istniegcej armatury i przewodéw,
- wykonanie przég przez przegrody budowlane,
- monta rurocigéw,
- monta armatury,
- monta urzadzex grzewczych,
- préby szczelngei instalacii,
- ptukanie instalaciji,
- wykonanie izolacji termicznych,
- regulacja instalacji.
D) Instalacji wentylaciji
W zakres rob6t wchodz
- monta wentylatorow kanatowych,
- zasilanie elektryczne wentylatoréw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Aprobata techniczna— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajego przydatng do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoavaory jednostk.

Bruzda instalacyjna — zagtbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowahbevykute w celu
prowadzenia w nim przewodow.

Certyfikat zgodnosci — dzialanie trzeciej strony wykazgp, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 4
nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustugazgodne z okrdong norm lub wiasciwymi przepisami
prawnymi.

Cisnienie proébne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sirmatue, elementy przewoddw,
urzadzenia w celu sprawdzenia szczélrio

Deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzag na jego wyiczrg odpowiedzialnéc, ze wyréb,
proces, lub ustugaszgodne z normlub aprobat techniczn.

Dokumentacja powykonawcza— dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi aaria i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robot(budowy).

Dziennik budowy — naley przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy organ zgodnie z
obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zsiar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robat.

Grzejnik — urzidzenie stiagce do przekazywania ciepta do pomieszczenia wlatgia.o.

Inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba posiadgta odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogeg samodzielne funkcje techniczne w budownictwtéregf
inwestor powierza nadzor nad budpebiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stwva na budowie i
wykonuje bigaca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaolbiorach rob6t
zakrywanych i zanikafych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzeh technicznych, jak réwnie przy

odbiorze gotowego obiektu.



Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu m&nietego — instalacja, ktérej przestizevodna nie ma
swobodnego patzenia z atmosfer jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzgjascieki bytowo — sanitarne z budynku.

Instalacja wody zimnej i cieptej— instalacja zasilaga uradzenia w wod zimmg i ciepl.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawozadzen
technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejni& lub wspéitzalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i
zabiegéw konserwacyjnych, warungeych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwnieskiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu twthnego.

Istotne wymagania— oznaczaj wymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetniaboty budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kompensacja naturalna — umaliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzaniesc diez ograniczé w wyniku
zmiany kierunku prowadzenia i vilgwe rozmieszczenie punktow statych.

Kotlownia wbudowana — wydzielone pomieszczenie znajghe st w obiekcie ogrzewanym, w ktérym
znajdup si¢ kotty z zespotami utglzen zabezpieczagych, pomiarowych, regulacyjnych i alarrpeych.

Ksigzka Obmiaréw — akceptowany przez zadzapcego realizacja umowy rejestr z ponumerowanymi
stronami stagcy do wpisywania przez wykonagwobmiaru dokonywanych robdt w formie wylidggeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez zajdzapcego
realizacyj umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezilne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST.

Naczynie wzbiorcze przeponowe- zbiornik cénieniowy z elastycznprzepor oddzielajca przestrzé wodmn

od przestrzeni gazowej, przejmay zmiarg objetosci wody w ztadzie spowodowane zmianami jej tempesat
Normy europejskie — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zoEairopejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEjako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadamiathnia tych organizacji.

Odbiér instalacji — zesp6t czynnimi magcych na celu sprawdzenie czy instalacje zostatyongke zgodnie z
STW i O i Warunkami Technicznymi.

Odpowiednia zgodndé — nalezy przez to rozumiezgodndé¢ wykonanych robot

dopuszczalnymi tolerancjami, asfiegranice tolerancji nie zostaty oklene — z przeetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohétdwlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru- nalezy przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnaiogyczice sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalery przez to rozumie uprawnion osolz prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacii
projektowe;j.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rolp@idstawowych w kolejriei
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym epidub wskazaniem podstaw ustatgich szczego6towy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacjhri@eznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ifai jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.



Przewod wody grzejnej- rurochg wraz z uzbrojeniem, stgcy do obiegu wody grzejnej zarowno w instalacji
c.o. jak i zasilenia podgrzewacza c.w.u.

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligaprzebiegu instalacji i rozmieszczenia
urzadzen.

Trasa prowadzenia instalacji— pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktésk symetrii jest linia prosta,
tamana lub falistagtzaca dwa lub wgcej elementdw.

Ustalenia techniczne— nalery przez to rozumiée ustalenia podane w normach, aprobatach technibzhyc
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

Wentylacja mechaniczna— uktad kratek wywiewnych wraz z udzeniami wymuszagymi

przeptyw powietrza.

Wspdlny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i dbb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowipublicznych

Wyréb budowlany — nalery przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogpwytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowaniadabtosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lubojadestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanovgicym integrala catas¢ uzytkowa.

Zawor grzejnikowy termostatyczny - zawor grzejnikowy z nastawwstprg i glowicg termostatyczs

montowany na gafce zasilajcej grzejnika.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakpmetody wykonania robét i powinien przestrzegeaz
spelid wymagania rysunkéw, S.T. i instrukcji wydanych gmzlnwestora. Wykonawca jest
zobowpgzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Placu Budowy oraz robét poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy,d zak@éczenia i odbioru kacowego robot. Utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykaoygh czynnéci zwigzane z budow i
nienaruszalngi ich mienia stagcego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy przed dpsin
0sbb nieupowanionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia praerodnika Robot, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmex i obowazkéw kierownika naley przyjaé
wg ustawy ,Prawo budowlane”. Wykonawca nie zmowykorzystéd biedow lub opuszcze w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinieatychmiast powiadoréilnspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cegtateriatow i elementow budowli musbyc¢
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadly, materiaty lub roboty nieghda w
peini zgodne z dokumentacj wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie

materialy lgda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy



Wykonawca jest zobowazany do:

+ Uurzgdzenia Placu budowy — w zakresie nigditym do wykonania prac
z zachowaniem zasad i warunkéw bezpiéstga poruszaniaspo terenie budowy
oraz poza nim, zaréwno dla uczestnikow procesu Wwladeego jak i dla oséb
postronnych
- dla prowadzenia robo6t, bezpiecznego ich wykonywara#tada si staty nadzér Kierownika

Robdét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpiatstava i ochrony zdrowia” spogdzony przez Wykonawec
Robét zgodnie z Rozpaydzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY.

Materialy zgodne z projektem oraz nakladami podanymprzedmiarze robot, tj. naktadami
KNNR, KNR i innymi katalogami podanymi w przedmiarzob6t jako podstaw do wyceny. Dla
materiatdbw pozostagych w kontakcie z wagduzytkowa wymagana jest opinia higieniczna PZH. Do
wszystkich wbudowanych materiatbw wymagarnge agesty, certyfikaty, aprobaty techniczne. Nie
dopuszcza sido montau materiatdw uszkodzonych.

2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji waglpmwvej, oraz armatura, udzenia i
wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i adzenia musz posiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietsteva oraz certyfikat zgodsa lub deklaragji zgodndci z
Polslg Normg lub z aprobat techniczg. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z riypu PEX-
AL.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Materiaty, elementy i ugtlzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaacyimej powinny
odpowiadé Polskim Normom i Normom Breamowym, a w razie ich braku powinny posiadi#ecyzje
dopuszczaijce je do stosowania w budownictwie, wydane przeZBBRD,INSTAL". Kanalizacj
sanitarr projektuje s} z rur i ksztattek PVC.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni.

Rury instalacyjne, armatura i adzenia musg posiadéd odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa oraz certyfikat zgodsa lub deklaragi zgodndci z Polslg Norng
lub z aprobat techniczn. Instalacg C.O wykona z rur typu PEX-AL. Jako elementy grzejne dobrano

grzejniki stalowe ptytowe w pomieszczeniach POZ ykenaniu higienicznym typu H, w pozostatych



pomieszczeniach typu C oraz grzejniki tazienkoweutysTD. Kady grzejnik naley wyposayé¢ w
glowice termostatyczsy typu RA-N z nastaw wsktpng oraz zawory odcinage umdaliwiajace
wymiare grzejnika bez konieczioi spuszczania wody z instalacji. W ebie kottowni rurocigi
wykona z rur stalowych czarnych zgodnych z PN80/H-742D8leglaci montau kotla powinny
by¢ zgodne z dokumentacinontaowsa kotta. Kociol wyposaony w naczynie wzbiorcze przeponowe,
zawor bezpieczestwa obliczony wg PN-82/M-741012 i wymagd&DT oraz manometr o klasie
doktadndci 2,5 zamontowany na rurze bezpiacteva. W obrebie kottowni rurocigi oznakowa i
zaznaczy kierunki przeptywu wg oznac#ezaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270. Wszystkie
rurociggi nalery zaizolowa& termicznie izolag odporry na temperatgr 100°C i wspétczynniku
przewodnéci cieplnejr=0,035 W/mK.

2.4. Wentylacja.

W pomieszczeniach ugtdw zastosowanalezy wentylatory promieniowe kanatowe wywiewne z

wytagcznikiem czasowym.

3. SPRZET.

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien ihigiekorzystnego wplywu na jakd
wykonywanych robét krodowisko wykonywanych rob6t. Sgitzpowinien by uzywany zgodnie z
oferty Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i iléci gwarantujcej przeprowadzenie robot
dobrej jakéci w ustalonym terminie. Ma Iystale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowaci do pracy. Musi on odpowiadawymaganiom ochronysrodowiska i przepisom
szczegb6towym dotygzym jego uytkowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiétodkow transportu, ktére pozwplnikmé
uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdow i nie wplyn niekorzystnie na jaké
wykonywanych robot i wigciwosci przewaonych materiatéw. ll& uzywanychsrodkow transportu
musi zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektoradkbru w terminie przewidzianym umew
Wykonawca bdzie usuwa na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewamvyniku ruchu
jego pojazdow.

4.1. Rury.

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wy&dkourt oraz zabezpieczone

pasami. Z uwagi na specyficzne wdavosci mechaniczne i fizyczne rur, najeprzy ich transporcie

zachowa nastpujace wymagania:

« przew0z powinien odbywssic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

+ wysokas¢ transportowanego tadunku nie powinna przekré&dzan



« rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2. Armatura i Urzgdzenia.

Transport powinien odbywa si¢ krytymi s$rodkami transportu. Armatura i wdzenia

transportowane winny ldyzabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodeemachanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Prace zwizane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnyjtych projektem naley

realizow& zgodnie z :

+  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6dBiMontazowych t. II.

+  Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL” Zabezpieczewedy przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Inst§il@entralnego Ogrzewania
COBRTI ,INSTAL".

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Inst@la®/entylacji wyd. COBRTI
JINSTAL” 2002 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ropgddnie z umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, da tgodné¢ z Dokumentag Projektovy,
Specyfikacy Techniczp, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadz&mowadzone roboty
powinny odbywa sie zgodnie i w warunkach oldlenych przez polskie prawo budowlane, prawo
pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHpw ., a take stosowane Polskie Normy i Normy
Brarzowe.

5.1. Roboty demontzowe

Demonta istniegcych instalacji wykonywany z odzyskiem. Rurggii stalowe nalgy pocié
palnikiem lub szlifierly katowa na odcinki umeliwiajace wyniesienie z budynku i transport.

5.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Instalacje wykon& z rur typu PEX-AL. Poziomy gtdbwne zimnej wody pradezi w warstwie
piasku pod podtag budynku projektowanego. Poéep pod przybory wykoraw bruzdach, w
ostonie z ,peszla’. Przewody poziome prow&dai warstwie styropianu podtogi. Przewody rigle
mocowa& do elementoéw konstrukcji budynku za pomachwytow, w odsfpach nie wgkszych nk
wynika to z wymiaru odpowiedniego ddeednicy rurocigu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest
przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewria@wy i trwaly monta instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzesterga s¢ drgar i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Rurggi prowadzone wscianach powinny by ukladane w kierunkach

prostopadtych lub réwnolegtych do kreskzi przegréd. Trasa przewodow powinna ¢ by

9



zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, agla tatwa do zlokalizowania. Przewody
powinny by prowadzone ze spadkiem zapewgtgim maliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym
punkcie oraz mdiwos¢ odpowietrzenia przez najugj potazone punktu czerpalne. Armatura
stosowana w instalacjach wodggdwych powinna odpowiada warunkom pracy (énhienie,
temperatura) danej instalacji. Wszystkie ruggtihalezy zaizolowa& stosujc otuliny prefabrykowane
np. ze spienionego poliuretanu. Grébdzolacji zgodnie z wymaganiami Rozpgtzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawigarunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Po wykonaniu instalacji wodagjowej naley podda ja ptukaniu wod o prdkosci co najmniej
1,5 m/s. Préba émnieniowa instalacji wody zimnej i cieptej. Przy pié wstpnej naley zastosowa
cisnienie probne do 10 bar. dienie to musi by w okresie 30 minut wytworzone 2-krotnie w
odstpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préb§nignie nie mee obniy¢ si¢ o wigcej niz 0,6
bara. Nie mog wyshpi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po prébie wsgpnej , naley
przeprowadd proky glowrg. Czas proby giéwnej wynosi 2 godziny. W tym czaséaienie probne,
odczytane po probie wginej, nie mae obniy¢ sie o wigcej niz 0,2 bara. Po zakezeniu proby
wstepnej i gtdwnej, naley przeprowad proby koncowg (impulsows). W prébie tej w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzag¢sna przemian énienie 10 i 1 bar. Porilzy poszczegdlnymi
cyklami préby, sié rur powinna by pozostawiona w stanie beggieniowym. Wzadnym miejscu
badanej instalacji nie mie wystpi¢ nieszczelng&. Poziome przewody cieptej wody w posadzkach,
izolowat tupinami z pianki polietylenowej gr 20mm. Natontiggzewody prowadzone w bruzdach
izolowat otulinami z pianki polietylenowej gr 10mm. Dodatko instalac} cieptej wody nalgy
podd& badaniu temperatury strumienia wyptya@j wody. Badaniu naky podd@& okoto 15%
0golnej liczby punktow czerpalnych instalacji.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykoda rur PCV 4czonych na wecisk. Przy uteniu instalacji
sanitarnej podposadzkowe] nale zachowa spadki, przekroje poszczegollnych rusodw,
posadowienie na ¢gdnych zgodnie z dokumentacNalezy wykona& polgczenia poziomow z pionami
sanitarnymi oraz wykorapodegcia pod poszczegoélne udzenia sanitarne. Rury najeuktad& od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku karfatmewody nabey uktad& w odcinkach
prostych, réwnolegle do najbtizejsciany i w odpowiedniej od niej odlegit. Zmiany kierunkow
przewodéw naley wykona za pomog kolan podwdjnych. Promie tak wykonanego tuku nie
powinien by mniejszy od 1Grednic rur przewodowych gtéwnych i odsgednic rur przewodow
drugorzdnych. Przewody boczne powinnyesiaczy¢ z przewodem gidbwnym podatem nie
wiekszym ni 60 st. Podstawy kdego pionu kanalizacyjnego naje wyposayé w rewizje
kanalizacyjn. Piony wyprowadzi ponad dach budynku i zaktey¢ rurg wywiewrg PCV lub
wyposay¢é w zawory napowietrzage PCV zgodnie z P.T. Przed przyseniem do montal, rury
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musz by¢ skontrolowane pod wzglem ewentualnych uszkodzeRury hczy st poprzez wdinigcie
do oporu bosego kea rury, po wczaiejszym posmarowanigrodkiem antyadhezyjnym, w kielich
rury uprzednio potzonej. Przewody naly mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pompoc
uchwytow lub obejm. Przed zakryciem rueggw naley przeprowadzi badania szczeldoi na
eksfiltracg i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody, oraz spratvgzawidtowdci
spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalevykonary instalacg zasypa piaskiem do wysolk@i 10cm
nad wierzch rury. Nagbnie mana zasyparurocihgi kanalizacyjne gruntem rodzimym.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni.

Wykona z rur typu PEX-AL. Jako elementy grzejne dobramaepniki stalowe ptytowe w
pomieszczeniach POZ w wykonaniu higienicznym typuwHpozostatych pomieszczeniach typu C
oraz grzejniki tazienkowe typu STD. Kdy grzejnik naley wyposay¢ w gtowicg termostatyczp
typu RA-N z nastaw wskprg oraz zawory odcinage umaliwiajagce wymiag grzejnika bez
konieczndci spuszczania wody z instalacji. Poziome przewodlgy prowadzé ze spadkiem 0,3%
w kierunku kottowni. Przy przégiach rur przezciany i stropy naley stosowad tuleje ochronne.
Srednica rury ochronnej powinna by dwie srednice weksza odsrednicy rury przewodowej.
Armatura stosowana w instalacjach C.O. powinna wigdet warunkom pracy (éhienie,
temperatura) danej instalacji. Jako armatuicinajcg nalezy stosowa zawory kulowe gwintowane.
Wielkos¢ nastaw na zaworach termostatycznych wykopa doktadnym przeptukaniu instalacji
zgodnie z projektem. Ik@ wspornikow na ktérych montowany jest grzejnik, irng dostosowana do
wielkosci grzejnika i zapewniastala¢ potazenia i odsipu. Po zakaczeniu montau instalacg nalezy
podd& ptukaniu wod o prdkosci co najmniej 1,5m/s. Przy prébie wghej naley zastosowa
cisnienie probne do 10 bar. 4ienie to musi by w okresie 30 minut wytworzone 2-krotnie w agisée
10 minut. Po dalszych 30 minutach prob§nanie nie mee obniy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie
mog wyshpi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po probie wgpnej , naley przeprowadz probg
gtowrg. Czas proby gtdbwnej wynosi 2 godziny. W tym czas#mienie probne, odczytane po prébie
wstepnej, nie mae obnky¢ sig 0 wigcej niz 0,2 bara. Po zakezeniu préby wspnej i gtdwnej,
nalezy przeprowadz proby koncowa (impulsows). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarza gina przemian énienie do 10 i 1 bar. Pogdzy poszczegélnymi cyklami
proby, si€ rur powinna by pozostawiona w stanie beggieniowym. Wzadnym miejscu badanej
instalacji nie mee wystpi¢ nieszczelngt. Po probie énieniowej wykona tacznie z grzejnikami
prébe szczelnéci na ckénienie 3 bary. Nagpnie wykon& nastawy wspne na zaworach
termostatycznych zgodnie z projektem i dokbnauchomienia instalacji na gmo. Po pozytywnej
prébie szczeln&ei na zimno, rurogigi w kottowni naley izolowa tupinami z pianki poliuretanowe;j
gr 30 w ptaszczu PCW, natomiast piony oraz pamiejprowadzone w posadzce do grzejnikéw,
izolowat tupinami z pianki polietylenowej gr 20mm. Naczynwbiorcze instalacji naly montowa

po wykonaniu pozytywnej préby szczefeoi doktadnym wyptukaniu instalacji. deli konstrukcja
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naczynia wzbiorczego nie urdmwia samoczynnego odpowietrzenia jegogstz wodnej to rug
bezpieczéstwa naley wyposay¢ w odpowietrznik automatyczny. Przed zainstalowanigaczynia
wzbiorczego naley sprawdzt wielkos¢ cisnienia wsgpnego w przestrzeni gazowej.s@ienie naley
dopompowa lub upuci¢ do wymaganej wartoi.

5.5.  Wentylacja

W weztach sanitarnych natg zainstalowa wentylatory wywiewne promieniowe kanatowe z
wytacznikiem czasowym, zatzane wraz zd&wiattem. Komisja odbiorowa sprawdza popradiho

wykonanych robét i ich zgod&é z dokumentagj
6. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dameswmi do
stosowania i atestowanymi w Polsceagizeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na o
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednith danego rodzaju robdt. Wszystkie
urzadzenia i sprg pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robgila zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wdzenia i sprt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenie lub sprt uzywany do pomiarow wymagajpada atestujcych, to Wykonawca
bedzie zobowizany posiada wazne swiadectwa legalizacji. Obmiaryetla przeprowadzane przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar rakamikajcych przeprowadzaesiv czasie
ich wykonywania, a robot podlegaych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczengdabwykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchii bbgtosci beda uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi w Kgize Obmiarow.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbfgtych projektem &

« m —dla instalacji rurowych

» sztuka, komplet — dla armatury, sdzen i wyposaenia

Poszczegobine jednostki obmiarowe isdbpodane $ w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi

odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty budowlane podlegaipastpujacym etapom odbioru:

« odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdioi
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wmedji ulegag zakryciu.
Powinien on by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania pgst rob6t. Gotowst danej czsci robot do odbioru zgtasza
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Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednctee powiadamia Inspektora

Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.
odbiér czsciowy — polega na ocenie #ci i jakosci wykonania czsci robot

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie magistego wykonania robét w
odniesieniu do iléci, jakadsci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do
odbioru ostatecznegoetizie stwierdzone przez Wykonagvavpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora 2daid. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawe&jo w

obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badlai
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania robo6t z DokumentadpProjektovy

i S.T. W toku odbioru ostatecznego robét komisjpozaa si z realizac} ustalé
przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupeta@jch i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czyriwdi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej idektacy Projektowg i S.T. z
uwzgkdnieniem tolerancji nie ma ghkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczsstwo ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umownych.
odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ee&ykonanych robot

zwigzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maumi i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewalne uzupetniaice

lub zamienne).

Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wypos&enia i uradzen.

Dziennik Budowy i Kstga Obmiarow — j@i zaistniata potrzeba ich spadzenia.
Protokot wszystkich préb, uruchomiébada, wyniki pomiaréw kontrolnych.
Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen.
Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen.

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodwowykonania robot z dokumentagj
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ustalonymi warunkami i przepisami oraz o doprowadzeo naleytego stanu
i porzadku terenu budowy.

+ Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania z dokumentagj
projektowy, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantémspektorem

Nadzoru, wiedz techniczg i sztulky budowlamn oraz z Polskimi Normami.

8. ROZLICZENIE ROBOT.

Wedlug szczegobtowych ustaleokreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem a
Wykonawg. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawatrméci jest warté¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowejeldzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie:

« robocizna wraz z jej kosztami
+ warta¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosvatransportu
+ wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami

+ koszty pdrednie i zysk
9. UWAGI KO NCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do zpiwmenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu spdeenia oferty potencjalny Wykonawca musi

zapozné si¢ z projektami instalacji sanitarnych oraz z przesherin robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmwd — Montaowych tom |l.

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL” zabezpieczeniedy przed wtérnym

zanieczyszczeniem.

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagntralnego Ogrzewania COBRTI
INSTAL”.

» PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.

+ PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgtvanego polichlorku winylu.

+ PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieyflsowanego polichlorku winylu.

«  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiitgmagania i badania przy odbiorze.

« PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

+  PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienie i temperatura.

- PN-83/H-02651 Armatura i ruragji. Srednice nominalne.

«  PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instilagrzewa wodnych.

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgkcieplne rurocigéw, armatury i

urzadzer. Wymagania i badania.
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+ PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebuwana ciepto pomieszczeo
kubaturze do 600 m3.
«  PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale weatyjne i klimatyzacyjne.
+ PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody progieztattki wentylacyjne. PN-
B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry p@triza.
«  PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownict¥Wgmagania.
« PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. PN-B-76001:1996
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczéhd®N-ISO
« 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary.
«  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego
i uzyteczndgci publicznej.Wymagania.
+ PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnego zytku. Wentylatory.
Bezpieczastwo wytkowania. Wymagania i badania.
+  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaolaiczenia.
+ PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomiesrezéudynkach.
+ PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetwme.
Oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.DAD8207.2016 Ustawa
Prawo Budowlane z 07.07.1994r. zpigjszymi zmianami i powgzane rozporglzenia.
+ Dz.U.02.166.1360 Ustawa o systemie oceny zganp 30.08.2002r. i powrane
rozporadzenia.
« Dz.U.04.92.881 Ustawa o0 wyrobach budowlanych z4.8@4r. z péniejszymi zmianami i
powigzane rozporgizenia.
« Dz.U.02.169.1386 Ustawa o0 normalizacji z 12.09.20@2 p&niejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia.
« Dz.U.03.169.1650 Rozpaydzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09719 w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieazgiva i higieny pracy.
« Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietstera i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z Q@@23r.
« Dz.U.96.62.285 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spraveizczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
« Dz.U.02.147.1229 Ustawa o ochronie przecipggowej z 24.08.1991r. z pdiejszymi

zmianami i powizane rozporgdzenia.
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