V- INSTALACJE SANITARNE
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.
Materiaty wyjsciowe do projektowania:

- plan sytuacyjny,
- podktady architektoniczne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- aktualnie obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne w zakresie projektowania instalacji
sanitarnych.
Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia:

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wraz z pézniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw wraz
z pbézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. 1997r.
Nr 129 poz. 844) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 726) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Polskie Normy,

- Przepisy pokrewne,

- krajowa i zagraniczna literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany pt. Remont i przebudowa (modernizacja)
parteru budynku POZ w Jedlance z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych w msc. Jedlanka dz.
nr ewid. 839.

Zakres opracowania obejmuje:

- modernizagj instalacji wody zimnej,

- mont& instalacji centralnej cieptej wodyytkowej i cyrkulaciji,

- modernizagj kanalizacji sanitarnej,

- modernizagj instalacji centralnego ogrzewania,
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3. Zalozenia projektowe

Odprowadzeniesciekéw z budynku do istniggego zbiornika bezodptywowego o pojerscio35 n
istniejgcym przyhczem kanalizacyjnym. Istnigge przewody kanalizacyjne z rzeliwnych wymiené na PCV.
Wykona podefcia kanalizacyjne do nowoprojektowanych odbiornikéwezwigzku z modernizagj placowki i
dostosowaniem dla os6b niepetnosprawnych. Zasilanieod: z istniepcego przydcza wodocigowego DN40
PE. Za wodomierzem w pomieszczeniu 0-5 wyndiestniegce przewody wodoggowe oraz zdemontowa
hydrofor. Wykon& podejcia do nowoprojektowanej armatury sanitarnej. W ymkdi wykon& centralna
instalacg cieptej wody aytkowej z cyrkulaci od istniejcego zasobnika c.w.u o pojensnp210 I. Istniejca
instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami talmsvg do obcizenia cieplnego budynku po
termomodernizacji. W pomieszczeniach POZ zastoéayzejniki higieniczne, wszystkie grzejniki wypayga
w zawory termostatyczne. Instalacgentralnego ogrzewania wykanaw systemie zamkegiym, nalery
zdemontowad istniece naczynie wzbiorcze typu otwartego razem z praewo. Zrodiem ciepta dla budynku

istniejagcy kociot olejowy o0 mocy 36,5-51 kW zasilany z isfacego magazynu oleju.

Przyite rozwihzania techniczne w zakresie rozprowadzenia gtéwnyictstalacji, lokalizaciji
szachtow instalacyjnych, dyspozycji rurggdw, pomieszcze technicznych zaprojektowano z

uwzgkdnieniem wymagabrarry architektonicznej.

4. Rozwigzania techniczne

4.1. Instalacja wody zimnej

Istniegce przyhcze wody dla budynku zlokalizowane jest w wydzigion 0-5. Za wodomierzem
zamontowa filtr siatkowy i zawér antyskaeniowy EA (zgodnie z PN-EN 1717). Dla ochrony wetwmnej
instalacji wody pitnej monta zaworéw antyskegeniowych nalgy wykona& na odgajzieniach zaworéw

czerpalnych ze zézka do weza.
Woda w budynku ziywana jest na cele:

- socjalno-bytowe,
- porzdkowe (pom. techniczne - zawory zgcks),
- technologiczne (do napetniania i uzupetnianiaater instalacjach grzewczych),
Obliczenia hydrauliczne i dobérednic przewodow wykonano w programie AudyteOHversja 1.5 firmy
SANKOM. Przewody sieci rozdzielczej instalacji woziynnej, cieptej i cyrkulacji wykonaw technologii z rur
PEX-AL. Do montau rurochgow stosowé zawiesia i uchwyty rurowe z wkiaghzolacji dzwickowej. Przy
montau stosowa wytyczne producenta rur. Odcinki poziome i odgegnia do armatury natg montowa z
zachowaniem spadkéw minimalnych 0,25% w kierunkiwwglego przydcza lub armatury, w celu uradwienia
odpowietrzania, a w razie potrzeby, odwodnienigaiasji. Gtéwne przewody zimnej wody rozprowadwi
warstwach posadzkowych i bruzdadennych. W miejscach przeja przewoddw przez przegrody budowlane
nalezy osadzt tuleje ochronne. Przgia przez przegrody oddzieleniazaoowego zabezpieczone mas
ognioochronn o odpornéci ogniowej réwnej odporrigi ogniowej przegrody. Miejsca prZéjnalezy trwale
oznaczy zgodnie z instrukgj producenta zabezpieczenia. W celwlmesci odckcia poszczegdlnych grup

weztéw zastosow@na odgadzieniach zawory odcingge na dinienie robocze minimum PN 16. Rurggi
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rozprowadzajce i piony wodocigowe naley zabezpieczy przeciwroszeniowo otulinze spienionego
polietylenu z zamkiem zatrzaskowym grgbiomin. 20mm lub réwnowana. Po zakéczeniu robot
instalacyjnych naley wykona ptukanie instalacji woglo maliwie duzej predkosci przeptywu, a nagpnie
podd& instalacg prébie na dinienie nie mniejsze 7i0,9 Mpa i czas t=1h. Czynfa te wykond przed
zakryciem bruzd wykonaniem izolacji cieplnej i rodmi malarskimi Instalacja nie powinna wykazywa
przeciekdédw na przewodach, armaturze, bateriachycpeniach. Instalacje uwat za szczely, jezeli manometr

w ciggu 20 min nie wykazuje spadkuseienia.
Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku

Zapotrzebowanie na wedrzyjeto wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 pvasvie

okreslenie przegjtnych norm zuycia wody.
Jednostkowe dobowe zycie wody:

- dla mieszkacéw przygto zwycie zimnej wody gz.w.= 100 l/os d, w tym woda d&emc.w.=50 l/os d,
- liczba mieszkacow ls= 6.

- dla pracownikéw przyto zwycie zimnej wody gz.w.= 16 l/os d, w tym woda ceepyc.w.=8 l/os d,

- liczba pracownikéwok= 6,

- wspotczynnik nieréwnomierroi dobowej Nd=1,3,

- wspétczynnik nierdwnomieroi godzinowej Nh=1,5.

i' me

Qu, =U -q.,. =6-100+6-16= eeej = 0,696

o

s
Qumar = Qur ~Ng = 0,696-13 =090 —

o

m
Q.’:mcx = th,- ' .'"'lrd = 'D,'::'S? i
n

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej.
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono wg PN-92/B-017@6azoru:
g = 0,682 - (Zg, %% — 0,14 — dla budynkuzobka

Normatywne wyptywy z punktow czerpalnych w zadesci od rodzaju punktu czerpalnego

przedstawiaj sic w nast¢pujacy sposob:

Normatywn Suma
Rodzaj punktu ywny normatywnych

szt wyptyw wody gn .

czerpalnego [l/s] wyptywow
[I/s]
Umywalka 10 0,14 1.4
Zlewozmywak 4 0,14 0,64
Ustep 4 0,13 0,52
Zawor ze zczky 2 0,3 0,6
Natrysk/Brodzik 2 0,14 0,28
>qn 3,44/ /s
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A3 ]

stgd g = 0,682 - (3,44)°%% - 0,14 = 1,05 — =378

.f.

4.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacii.

Woda ciepta przygotowywana centralnie w podgrzewappjemndciowym o poj. 210l zasilanym z
kottowni olejowej. Sposob rozprowadzenia, zabez®a@ i montau, armatura odcingga, analogicznie do
instalacji wody zimnej. Instalacja wypasaa ledzie w system sterowania dla dezynfekcji termicamdadu
c.w.u. zabezpieczgjy przed rozwojem bakterii z rodzaju Legionelli.stalacja cyrkulacji cieptej wody
uzbrojona bdzie w automatyczny system sterowania procesem nfiglagji. Wszystkie ruroggi nalery
zaizolowa stosujc otuliny prefabrykowane np. ze spienionego potama. Grubé¢ izolacji zgodnie z
wymaganiami Rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid@d@2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie. Po zakweniu robét instalacyjnych
nalezy wykona ptukanie instalacji wogl o mazliwie duzej predkasci przeptywu, a nagpnie podda instalacg
probie na dinienie na zimno na d@iienie nie mniejsze 7i0,9 MPa i czas t=1h oraz na goo (woda o temp.
55°C) na dinienie wodocigowe. Czynnéci te wykon& przed zakryciem bruzd wykonaniem izolacji cieplhej
robotami malarskimi Instalacja nie powinna wykazywazeciekbw na przewodach, armaturze, bateriach i

pofaczeniach. Instalacje uwa za szczely, jezeli manometr w gigu 20 min nie wykazuje spadkusiienia.

Zapotrzebowanie wody cieptej:

Np=932- U =032-127""" =508

e
Qhmar = |.'_|",_:::, . .1'.-",_ = 0,029 5,08 = E'.15-=—
f

Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u.

o Qi CW 0" (tpqn —Eg)  0,029-4,19 9857 (55— 10) .

COWLLErR T 3600 - 3600 -
 Qhma O P (to—tg)  0.15-4,19-9857- (55-10) _ _

Rewumarn = 3600 = 3600 =77

Zalozono 4-krotm wymiare wody cyrkulacyjnej. Dobrano porapcyrkulacji c.w.u WILO Yonos Para Rs
25/60 H=2,2m, Q=0,40 h, P=8 W.

Sprawdzenie naczynia wzbiorczego podgrzewacza c.w.u
- pojemnd¢ wodna instalacji — Va = 251 |

- przyrost obgtosci wody - A1 =0,0168 dm3/kg dla tcwu= 60 °C

- ci$nienie w instalacji — pa = 4 bar,
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- ci$nienie ws¢pne w naczyniu — p0 = pa - 0,2=3,8 barr,

- ci$nienie max. w naczyniu — pe= gp8op=0,86 bar=4,8 bar

Pojemndé¢ ekspansywnd, =V, - g - Av = 0,231+ 999,7 - 0,0168 = 4,21dm*
V; - 31,79 dm®
" P — P pg +1 07T

p. +1 1+ po +1

Fe

Istniejagce naczynie wzbiorcze jest wystarczas.

Dobér zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u.

- pojemnos$é podgrzewacza — 210 dm?

- przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza — G = 0,16xV = 80 [kg/h]
Przyjeto wstepnie zawor bezpieczenstwa SYR 2115 0 do= 14 mm i Qrzecz=0,2

- p1= 0,6 — cis$nienie dopuszczone podgrzewacza [MPa]

- p2= 0 — ci$nienie odptywu [MPa]

-y = 983,14 — masa wtasciwa [kg/ms]

Wewnetrzna srednica krééca doptywowego do zaworu bezpieczenstwa:

Qg = = 3.34mm

Przyjeto zawér o wewetrznejsrednicy d = 14 mm —3/4” srednica wylotowa z zaworu 1”.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Giowne rozprowadzenie poziomych przewodow zaprojeliho podposadzkowo. Rozprowadzenie pionow

w lokalnych obudowach w toaletach lub bruzdackennych. Napowietrzenie instalacji poprzez wywiewk
kanalizacyjne montowane ponad dachem i zawory nighagce. Instalacja kanalizacji sanitarnej
odprowadzé bedzie $cieki grawitacyjnie z przyboréw sanitarnych i wpst podtogowych. Przewody
odplywowe, piony oraz podajia pod przybory sanitarne projektuje i rur i ksztattek w technologii z PVC
taczonych na uszczelki gumowe. Instalacje kanalizagjnitarnej podposadzkowe] natewykona z rur
kanalizacyjnych PVC-U o lite§ciance, 4czonych na kielich z uszczeligumowa. Piony kanalizacyjne zostan
zakmczone cgsciowo rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dachwys. 0.5-1.0 m, zgodnie z¢gzia
rysunkow. Instalacja wypos@na lgdzie w czyszczaki montowane na pionach instaldipny i podejcia
prowadzé w bruzdachsciennych, ewentualnie po wierzchgian w obudowach. Do moriia rurocagow
stosowé zawiesia i uchwyty rurowe z wklagdkzolacji dzwickowej. Monta przyboréw sanitarnych realizowany
bedzie w sciankach lekkiej konstrukcji na systemowych staetéh lub jako wisgce doscian masywnych. W

toaletach przeznaczonych dla dzieci przewiduj@stybory sanitarne a¢j zamontowane.
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Przegcia rur przez przegrody oddzielenia zpoowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o
odporndci ogniowej rownej odporriai ogniowej przegrody. Miejsca préjnalezy trwale oznacz§ zgodnie z
instrukcp producenta zabezpieczenia. Wys@kaistawienia oraz odlegioi przyboréw odscian przygto na
podstawie normy PN-88/B-0158rednice podéf i przewodow dobrano na podstawie normy PN-92/Beg17
Kazdy z przyborow sanitarnych powinien dyyposaony w syfon, ktérego wysoké zamknicia wodnego
powinno wynost co najmniej 75 mm. Zgodnie z rozpgdzeniem MI (Dz.U.Nr75 poz 690), w pomieszczeniach
socjalnych, tazienkach i toaletach przewidujec sstosowanie wpustéw podiogowych z kotnierzem

uszczelniajcym. Przeptyw obliczeniowyciekdw bytowo-gospodarczych:

Q=K ) AW [I/s]

gdzie:
K — odptyw charakterystyczny w zateosci od przeznaczenia budynku, prg 0,7 [I/s],

> AWS — suma réwnowaikow odptywow.

Przybor sanitarny > przyboréw| Rownowanik odptywu | > AWs
umywalke 10 0,5 5,C
zlewozmywal 4 0,8 3,€
uskep 4 2 8
Wanni 2 0,8 1,€
wpus podtogowy 5 1
DN5C

> AWSs 20,z|1/s

stgd g = 0.720.2 = 3,14 [I/5]

4.4. Instalacja grzewcza

Kottownia

Kotlownia zlokalizowana w pomieszczeniu 0406diem ciepta dla budynku jest istrjey kociot olejowy
niskotemperaturowy o mocy 36,5-51 kW. Kociot mglevyposayé w dodatkowy modut sterownika Boiler
Control BC03 do obstugi podgrzewacza c.w.u. Oblizezapotrzebowania na ciepto dla instalacji cémégo

ogrzewania wykonano w programie Audytor OZC we6sgPro firmy Sankom.
Parametry kottowni:

- instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikifptz/ 80/60 °C,
- zasilanie zasobnika c.w.u. tz/tp = 80/60 °C,
- strefa klimatyczna Ill temperatura zegtnzna: -20 °C.
Bilans ciepta:
- instalacja centralnego ogrzewania Qc.o =18y7 k
- zasilanie zasobnika c.w.u Ok 1,5 kW, Qhmax = 7,7 kw

Odprowadzenie spalin realizowaoprzez istniejcy przewod spalinowy DN160. Kottownia wypasaa

bedzie w zabezpieczenie przed przekroczeniem dopabmjztemperatury wody w instalacji c.o. i ¢.w.Q0(
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°C). Zabezpieczenie instalacji technologicznychtdwhi przed wzrostem énienia naley wykona poprzez

zastosowanie nacaywzbiorczych przeponowych i zaworow bezpidgstea.
Instalacja centralnego ogrzewania

Obiegi grzewcze pracowabeda w uktadzie pompowym z pompami zamontowanymi nalamis. Dla
wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zaprojektowdl@ kadego z obiegéw osobny uktad pompowy.
Obliczenia hydrauliczne i dobérednic przewoddéw wykonano w programie Audytor G6Q@. firmy SANKOM.

Zalozenia do obliczé zapotrzebowania ciepta:
- temperatury obliczeniowe zewtnzne: wg PN-EN 12831,
- temperatury ogrzewanych pomiesztzeg PN-EN 12831,
- ochrona cieplna budynkéw /wspotczynniki U/: wg-FBN ISO 6946,

- obliczanie zapotrzebowania ciepta pomiesicregy PN-EN 12831.
- obieg ¢.0.Ap=1,36 m HO, Q=0,68 rih,

Dobrano zestaw obiegu grzewczego z ppiypu WILO Yonos Para Rs 25/60 parametrach: H=1,38=0,68
m?h. Zasilanie 230 V, pobdér mocy P=8W.

Dobdr naczynia wzbiorczego obiegu grzewczego:

- pojemnd¢ wodna instalacji — Va = 232 1,

- cisnienie hydrostatyczne — pst = 0,6 bar,

- ci$nienie ws¢pne w naczyniu —p0 = pst +0,2=0,8 bar,
- ci$nienie max. w naczyniu - pdop= 3 bar,

- przyrost objtosci wody - 41 =0,0287 dm3/kg dla tz= 80 °C
- roznica rzdnych podiczenia NW i ZB — 1,0 mMz=1,09,81:971,8=0,095 bar

- cisnienie kaicowe pe= 3-0,5+0,095 = 2,6 bar
- przyjete ubytki wody na rezerwv=1%Va=2,32|

Pojemnd¢ ekspansywnal, =V, - p - Ay = 0,232 - 800,7 - 0,0287 = 6,66 dm?®
L+, =666+ 2.32=28093 dn’

Minimalna pojemné& nominalna naczynia wzbiorczego

am L

Vimin = L + 1,0 =17.26 dm?

Ps — Iy

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojensciovV=18 |

Dobdr zaworu bezpieczastwa dla kotta:

Srednica zaworu bezpieazstwa:

= x% = 1.65[mm]

d

Pole przekroju doptywu:
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A= ——— = 2,13[mm"]

3,03 gy, B—p)p

kg

m = 3600 -~ = 37 1.1'}_—“]
gdzie:

& .- wspotczynnik wyptywu wody, przgfo e, = 0.2,
z, - CiSnienie otwarcia zaworu bezpiedsta, przygto », = 0.3 MFPa,
p. - Ci$nienie na zewqtrz rury wyrzutowej, przyjto z. = 0 MFa,

r — ciepto parowania wody przysaieniu p. otwarcia zaworu bezpieazgwa, odczytano z tablic r=2134 kJ/kg,
Q- moc cieplna kotfa, przgto 50 kW

Dobrano zawor bezpiecagtwa SYR 1915 Dn = 20mm narmienie 3.0 bar

Dla pokrycia strat ciepta zaprojektowano grzejnigialowe ptytowe wyposane w glowice
termostatyczne typu RA-N firmy DANFOSS i zawory owgace. W pomieszczeniach POZ grzejniki w
wykonaniu higienicznym. Wymiary grzejnikbw zgodrieahczonymi rysunkami. Za grzejnikami zamonta@wa
ekrany zagrzejnikowe z folii aluminiowej na styrapie. W toaletach i innych pomieszczeniach wilgoimy
montow& grzejniki cynkowane ogniowo. W offsie kottowni rurocigi stalowe czarne bez szwu zgodnie z
normg PN-80/H-742194czone przez spawanie. W przypadku instalacji rozpdzonej podposadzkowo oraz w
przypadku podéf do grzejnikdw stosowarury w technologii z rur PEX-AL. Gtéwne ruragi zasilania i
powrotu instalacji z pomieszczenia kottowni prowawk w warstwach posadzkowych, w grétioizolacji
termicznej posadzki. Kompensacja instalacji reali@oa lgdzie w sposob naturalny poprzez zatamania
rurociggéw. W miejscu przechodzenia rur praeny, przegrody i podtogi, rurami utozone keda w ostonach
ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w egrpdzie, osrednicy pozwalajcej na swobodne
rozszerzanie sirurochggéw. Pomgdzy rurami a elementami mocowania rgleimiesci¢ uszczelki z materiatu
plastycznego. Odpowietrzenie instalacji w najsgych punktach instalacji. Ruragi naley uzbrot w
odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrg®e z ecznym odpowietrzeniem. Odpowietrzniki nafe
montowa& w miejscu dospnym, umaliwiajagcym ich okresow kontrok. Przy grzejnikach odpowietrzniki
reczne. Odwodnienie instalacji centralnie, niezate na kadym obiegu grzewczym ponad rozdzielaczami
zasilania i powrotu instalacji zakozone zaworem ze gdzky do weza lub sprowadzone w sposob trwaty nad
posadzk. Na poziomie piwnic na wszystkich poélgach do pionéw zamontowazawory odcinajce. Trag
rurociggébw i spos6b ich prowadzenia pokazano naczainych rysunkach. W offsie kottowni rurocigi
oznakowa i zaznaczy kierunki przeptywu wg oznacgezakladowych lub wg normy PN-70/M-01270.
Wszystkie rurocigi nalezy zaizolowa& termicznie izolagy odporm na temperatgr 100°C i wspoétczynniku

przewodnéci cieplneji=0,035 W/mK.

Wszystkie rurocigi nalery zaizolowa stosugc otuliny prefabrykowane np. ze spienionego potama.
Grubdi¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Rozpeadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpex& budynki i ich usytuowanie.
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Srednica wewatrzna rurocigu dn Grubai¢ izolacji dla materiatu o

L.p. [mm] 2=0,035 W/mK [mm
do 22mm 20
od 22 do 35 mi 30
0od 35 mm do 100m réwnasrednicy wew.rur

przewody przechodze przez
$ciany lub stropy, skrzsowania
4 przewoddév 50% wymaga z poz. -3

przewody utégone w posadzce
5 pomiedzy pom. ogrzewanyr 6

Proby szczelngi instalacji centralnego ogrzewania wykénacznie z instalagj w obrbie kottowni.
Cisnienie proby przyto jako 1,5 dnienia roboczego i wynosi 0,45 MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekow nzje je usumaé i ponownie wykon& cah prok
od pocatku. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczdlionalery przeprowad@ proke na gosco, przy
najwyzszych (w miag mazliwosci) parametrach czynnika grzewczego. Préba szciwlma gogco winna by

poprzedzona co najmniej 72-godzirprag instalacji. Z préby énieniowej naley sporadzi¢ protokat.

4.5. Wentylacja

W budynku zaprojektowano system wentylacji natweplmvspomagany wentylatorami wywiewnymi
kanatowymi z wyscznikiem czasowym, zatzanymi whcznikiemswiatta o wydajnéci V=100 n¥/h zasilanie
230/50, moc = 15W. W pomieszczeniu socjalnym wewtyl kanatowe z wytznikiem ecznym. Nawiew
powietrza do pomieszciaeealizowany bdzie poprzez nawiewniki okienne i nieszczgkipwywiew powietrza
poprzez kratki wywiewne 14cmxl4cm montowane 20crd pwopem. Dla potrzeb transferowego przeptywu
powietrza do pomieszcaesanitarnych, technicznych, magazynéw, projektaddtmonta systemowych kratek
transferowych we wszystkich drzwiach spadnich lub podeicia. Nawiew do kottowni za pomedkanatu z
blachy nierdzewnej w formie kanatu ,Z" o przekrdjanatu 225mmx150mm lub innym przy zachowaniu pola

przekroju. Wiot kanatu na zewtnz na poziomie +3,30m wlot wewtmz na poziomie +0,3m

Minimalne wart@ci strumienia powietrza doprowadzanego do pomieszprzyjeto na podstawie normy
PN-83/B-03430/Az3:2000R0zporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzesnia 1997 r. w

sprawie ogélnych przepiséw bezpietzisva i higieny pracy.
Przyjete minimalne strumienie powietrza wentylacyjnego:

- pracownicy - 20 rfih na os.,

- fazienki - 50 ¥h na 1 misk ustpows,
- pom. socjalne — 2 wym/h,

- pom. pomocnicze — 1 wym/h,

- hol, korytarz — 0,5 wym/h.

- gabinety — 1,5 wym/h.
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5. Uwagi koncowe

Dla potrzeb projektu obliczenia hydrauliczne wykooaw oparciu o konkretne materiaty i armatur
Zgodnie z obowizujagcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowammgch ni wymienione w projekcie
materiatow i rozwizan systemowych pod warunkiem zastosowania materiatéystemow rownowanych do
wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkiatampeirow technicznych, wytrzymafowych i
estetycznych. Podane w projekcie nazwy wiasne éstdmia producenta skg jedynie okréleniu standardu

wykonania, podaniu minimalnych parametréw technychnoraz wykonaniu obliczehydraulicznych.

Rysunki, opis techniczny nalg rozpatrywé tacznie. Caté¢ projektu rozpatrywé tacznie z projektami
pozostatych bran W przypadku wysjpienia elementu w jednej i projektu naley przyjaé, ze wystpuje we

wszystkich. W przypadku niejasst nalezy zwrdcic sie z pytaniem do Projektanta.

PROJEKTOWAL:
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6. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — INFORMACJA.

Informacg opracowano na podstawie Rozpmizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanegodla inwestycji pt..Remont i przebudowa (modernizacja)
parteru budynku POZ w Jedlance z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych w msc. Jedlanka
dz. nr ewid. 839
Inwestor: SPZOZ w tukowie 21-400 Lukow ul. dr. A. Rogadkiego 3
Adres inwestycji: Jedlanka dz. 839
Opracowat:
Przedmiot inwestycji obejmuje: Budowe wewretrznych instalacji: centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjnej, wentylacji.
Wykaz obiektow budowlanych: Cate zadanie inwestycyjne sktada s jednego obiektu.
Przewidywane zagraenia podczas wykonywania robét:
— dowa0z i roztadunek materiatow i udzen,
- roboty spawalnicze,
- roboty w zakresie zgrzewanie rur tworzywowych,
— praca na wysokei powyzej 1 m,
- roboty demontaowe i montaowe instalacji i urgdzen.
Sposéb prowadzenia instruktau:
Kierownik budowy zobowgzany jest do:
— dopuszczenia do pracy pracownika z aktualnymabgami lekarskimi i uprawnieniami,
- przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow,
— omoéwienie warunkow szczego6towych i kolejoiorealizacii.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgestwom:
Kierownik budowy zobowgzany jest do zapewnienia:
- $rodkéw ochrony osobistej dla pracownikow,
— przendnego spretu ganiczego,
— apteczki pierwszej pomocy,
- mazliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowy.S.P.
Zakres przedskwzigcia nie wymaga sporzdzenia planu ,BIOZ".
OPRACOWAL.:
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7. Zestawienie podstawowych materiatow

L.P. Nazwa materiatu jedn. | ilos¢
Instalacja wodnokanalizacyjna
1 |Rury PCV 160 m 12
2 | Rury PCV 110 m 17
3 | Rury PCV 50 m 41
4 | Rury PCV 40 m 15
5 | Wpusty podtogowe PCV75-50 szt. 1
6 | Rewizje PCV 50/110 z pg¢zeniem wciskowym szt 3
7 | Rura wywiewna PCV110 z puizeniem wciskowym szt 2
8 | Rura wywiewna PCV50 z pmizeniem wciskowym szt 1
9 | Miska us¢powa stajca dla niepetnosprawnych o wysgékn46 cm z kpl. 1
barierami z desksedesow z duroplastu o specjalnie wzmocnionych
zawiasach metalowych
10 | Miska ustpowa stojca kompakt z degksedesow kpl. 2
11 | Umywalka dla niepetnosprawnych z bagierwym. 65x56cm z otworem kpl. 1
bez przelewu, z syfonem podtynkowym
12 | Umywalka na potpostumencie z syfonem kpl. 7
13 | Zlewozmywak 2-komorowy kpl. 3
14 | Zlew poradkowy kpl. 1
15 | Wanna prostajtna 140x70 kpl. 1
16 | Bateria umywalkowa z fotokomark kpl. 3
17 | Bateria umywalkowa kpl. 5
18 | Bateria zlewozmywakowa kpl. 3
19 | Bateria wannowa z natryskiem kpl. 1
20 | Zawor do ptuczek ugtowych DN15 szt.| 3
21 | Zawory zwotne DN15 Szt. 1
22 | Zawory ze zczky do weza DN15 szt. 1
23 | Zawér kulowy DN 15 (podégie do armatur szt. | 26
24 | Zawor odcinajcy DN15 szt. 4
25 | Zawor odcinajcy DN20 szt. 5
26 | Zawor termostatyczny do cyrkulacji cieptej wdoi15 szt. 1
27 | Pompa do cyrkulacji c.w.u. H=2,2m, Q=0,4 m3/h . kp 1
28 | Rury PEX AL DN16x2 m 123
29 | Rury PEX AL DN20x2,3 m 24
30 | Rury PEX AL DN25x2,5 m 18
31 | Rury PEX AL DN32x3 m 15
32 | Rury stalowe DN25 m 9
33 | Rury stalowe DN32 m 5
34 | Otulina z pianki poliuretanowej DN16 m 123
35 | Otulina z pianki poliuretanowej DN20 n|| 24
36 | Otulina z pianki poliuretanowej DN25 n|| 27
37 | Otulina z pianki poliuretanowej DN32 m 20
38 | Zawor napowietrzagy MAXI VENT PVC110 kpl. 1
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Instalacja centralnego ogrzewania
1 | Zawory przygczeniowe do grzejnikow szt. 40
2 | Zawory termostatyczne szt. 20
3 | Grzejniki fazienkow STD-50/120L=0,5m szt 2
4 | Grzejniki stalowe ptytowe H20-60 L=1,8 m (higienne) szt. 2
5 | Grzejniki stalowe ptytowH20-6C L=1,4 n (higieniczne Szt. 1
6 | Grzejniki stalowe ptytowH20-6C L=0,8 nr (higieniczne szt 1
7 | Grzejniki stalowe ptytowH10-9C L=0,7 n (higieniczne szt 1
8 | Grzejniki stalowe ptytowH10-9C L=0,5 nr (higieniczne szt 2
9 | Grzejniki stalowe ptytowH10-6C L=0,9 n (higieniczn) szt 1
10 | Grzejniki stalowe ptytowe 2160, L=0,Sm szt 1
11 | Grzejniki stalowe ptytowe 11-60, L=1,€m szt 1
12 | Grzejniki stalowe ptytowe 11-60, L=1,4m szt 1
13 | Grzejniki stalowe ptytowe 11-60, L=1,1Im szt 1
14 | Grzejniki stalowe piytowe 11-60, L=0,91r szt 2
15 | Grzejniki stalowe ptytowe 11-60, L=0,8mr szt 1
16 | Grzejniki stalowe pitytowe 11-60, L=0,5mr szt 2
17 | Grzejniki stalowe ptytowe 11-60, L=0,41r szt 1
18 | Rury PEX AL DN16x2 m 112
19 | Rury PEX AL DN20x2,3 m 39
20 | Rury PEX AL DN25x2,5 m 38
21 | Rury PEX AL DN32x3 m 15
22 | Rury DN25 stal m 8
23 | Otulina z pianki poliuretanowej DN16-20 m 151
24 | Otulina z pianki poliuretanowej DN25 m 46
25 | Otulina z pianki poliuretanowej DN32 m 1%
26 | Rozszerzenie sterownika kotta 0 modut obstugigopewacza c.w.u. kpl. 1
Boiler Control BC03
27 | Grupa pompowa c.0. H=1,36, Q= 0,68 m3/h kpl. 1
28 | Odpowietrzniki automatyczne DN15 wraz z zaworaddinagcymi kpl. 4
29 | Zawory odcinajcy DN15-20 szt. 12
30 | Zawory odcinajcy DN2( szt. 2
31 | Zawory odcinajcy DN32 szt. 4
32 | Zawor zwrotny DN32 szt. 1
33 | Manometr O -3 bar szt. 2
34 | Termometr techniczny 0-100 stopni sgt. P
35 | Naczynie wzbiorcze V=18l szt. 1
Wentylacja mechaniczna
1 | Wentylator kanatowy wyggowy z wyhcznikiem czasowym kpl. 2
automatycznym V=100m3/h, zasilanie 230/50, moc =15W
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

Uzytecznosci publicznej/Mieszkalny Cato$¢ budynku

Jedlanka, dz. nr ewid 839
/A PROJEKTU
REMONT I

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) PARTERU BUDYNKU

POZ tUKOW FILIA W JEDLANCE
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 290,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA A, [m?] 290,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 112,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 290,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 290,8
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNLA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 112,5
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 112,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 178,3
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 178,3
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 178,3
KUBATURA CALtKOWITA (NETTO) [m*] 7371
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 737,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMIS)I €O, Ecoz [t CO2/(m?*-rok)] 0,073
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0

STREFA KLIMATYCZNA

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA <K [°c] -20,0
$REDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [C] 76
STACIA METEOROLOGICZNA Siedlce
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE @r w1 5997,0
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oy w1 7928,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ® [w] 13 706,9
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA — @gy w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU [ w] 13 706,9
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE DPriLa [W/m?] 47,1
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 18,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT TLOSCNOSNIKA [0 oeTka
SYSTEM TECHNICZNY e ey ENE:EG:&.IUS (mirek)
OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,006 | m*
| ramach wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 1,290 | kwh
WZYGTOWW CIEPLE] | Olej opatowy IIekki - wartoﬁédopabwa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,016 |m?
Energia elektryczna. 1,043 | kwh
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TLOSC NOSNIKA |

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY i ENEE:glGL]UB mirek)
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALAC)L | Energia elektryczna. 15,325 | kWh
OSWIETLENIA 9 gl ’

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL oPis RODZA) o | e || SN [wi2or Wfr’j‘f]ﬂ‘"“
1 | PDG Podioga na gruncie 52,8 cm Podioga na gruncie 0,199 0,300 I v 66,51
2 | PDGPWN Podioga w piwnicy 80,0 cm Podtoga w piwnicy 0,332 1,200 I v 76,27
3 |STR Strop ciepto do géry 39,4cm | Strop ciepto do géry 0,378 1,000 1 v 207,40
4 | STRDACH Dach 76,9 cm Dach 0,177 0,180 I v 149,10
5 [swi Sciana wewnetrzna 12,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,571 P 42,77
6 [sw2 Sciana wewnetrzna 14,0 cm | Sciana wewnetrzna 2,272 I 172,54
7 | sw3 Sciana wewnetrzna 15,0 cm | Sciana wewnetrzna 2,210 P 40,10
8 | sw4 Sciana wewnetrzna 28,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,608 1 95,08
9 | swz Sciana wewnetrzna 42,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,244 1 46,39
10 | SW8 Sciana wewnetrzna 51,0 cm Sciana wewnetrzna 1,086 1 42,52
11 | sz Sciana zewnetrzna 72,5 cm Sciana zewnetrzna 0,179 0,230 1 o 117,22
12 | 522 Sciana zewnetrzna 60,0 cm Sciana zewnetrzna 0,184 0,230 1 7 108,60
13 | SZPWN Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,206 1 66,34
66,7 cm gruncie
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIs % o ,‘;,ﬂ [wu"r;;n STAN [wT2017 m’ﬁ";{f‘"‘“
1 | DRwW1 Drzwi zewnetrzne LxH= 150,0x220,0 cm 0,75 1,500 1,500 1 i 6,60
2 | DRw2 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x241,0 cm 0,75 1,500 1,500 I v 4,34
3 | OK1 Okno zewnetrzne LxH= 110,0x65,0 cm 0,75 1,100 1,100 I v 0,72
4 | OK2 Okno zewnetrzne LxH= 212,0x175,0 cm 0,75 1,100 1,100 I v 18,55
5 | OK3 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x135,0 cm 0,75 1,100 1,100 I v 1,22
6 | OK4 Okno zewnetrzne LxH= 144,0x175,0 cm 0,75 1,100 1,100 I v 15:12
7 | OK5 Okno zewnetrzne LxH= 115,0x165,0 cm 0,75 1,100 1,100 I v 1,90
8 | OK6 QOkno zewnetrzne LxH= 212,0x163,0 cm 0,75 1,100 1,100 I o 3,46
9 | OKP1 Okno zewnetrzne LxH= 98,0x42,0 cm 0,75 1,600 1,600 I v 0,41
10 | OKP2 Okno zewnetrzne LxH= 135,0x44,0 cm 0,75 1,600 1,600 I v 0,59
11 | OKP3 Okno zewnetrzne LxH= 140,0x50,0 cm 0,75 1,600 1,600 I v 0,70
12 | OKP4 Okno zewnetrzne LxH= 58,0x50,0 cm 0,75 1,600 1,600 I v 0,29
13 | OKP5 Okno zewnetrzne LxH= 70,0x50,0 cm 0,75 1,600 1,600 1 v 0,35

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY e M oPIS g}\owwa
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOt NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,91
z zamknietg komora spalania i palnikiem modulowanym - 50-120 kW
PRZESY. CIEPELA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIEl CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
SR centralng - | miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU oess e
WYTWARZANIE CIEPEA Kotly gazowe kondensacyjne - o0 mocy powyzej 50 kW - opalane gazem 0,88
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
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SREDNIA
CIEPLE) WODY UZYTKOWE) SYSTEMU CEIS ol
PRZESYE CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qhind [kwWh/rok] 11 785,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 15 330,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Espomu  [KWh/rok] 375,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15 705,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 863,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 1125,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWGTNA Qu [kWh/rok] 17 989,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 290,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 290,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 290,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 11 785,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qn [kWh/rok] 15 330,5
mmte A ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Ewpann  [KWH/rok] 375,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15 705,7
mmmts NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/rok] 16 863,6
mﬁﬁm‘m&mnmmm ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/rok] 11255
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 17 989,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 290,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 290,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 290,8
PARAMETRY PRACY [°C]

PALIWA - Olej opatowy
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIECDNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGI1 LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

1,10

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknieta komora spalania i palnikiem

modulowanym - 50-120 kW
T SREDNIAS sszomw"l"n_smn"wmrmmaz'_mm‘m_mm CIEPEA Z ENERGII 001
(4

DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Mg

OGRZEWANIE CE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU N(:Turzfm CIEPLA W OBREBIE

BUDYNKU NHg 0,96

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACI 1 WYKORZYS TANIA CIEPEA W
IE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULAGIT CIEPLA W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO N ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI NH, 1ot 0,77
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POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/plytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH

Qel

[W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH

te

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

[h/rok]

4700

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH [ REGULACH Qe w/ mz] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA te [h/rok] 3900

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACI e 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACI Mese 0,00

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Quee  [KWh/rok] 143793

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 24029,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Edpemw  [KWh/rok] 64,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24093,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26 432,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 192,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 26 625,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,7

[m?] 115,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 14 379,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 24 029,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eegomw  [KWh/rok] 64,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 093,8
(KWh/rok] 26 432,6
grad &'3‘3?‘“5 NANI WIALNA ENERGIE, DO NAPEDU URZAD: [KWh/rok] 192,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 26 625,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,7
PALIWA - Olej opatowy
e WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA 1,10

WTI'WORZENIEI DCGFARQEN]E NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

Kotly gazowe kondensacy]ne 0 mocy ponad 50 kW

REDNIA SEZONOWA SPRA! WYTWORZENIA N KA CIEPELA Z ENERGII 0,88
DOSTARCZONE) DO QU\NICY BILANSOWEJ BU'DYPICU Mw.g z

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE oblegl izolowane - ograniczony czas pracy - mafe instancje do 30 punktow

poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPELE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nw.é

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

T SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIH CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Mw.s '

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALAC)! N, ot 0,60

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH ta [h/rok] 5840

POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUIACYCH ZASOBNIK Qel [W/m3] 0,20

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK ta [h/rok] 580

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?

DNIA MOC JEDNOSTKOWA POMOCNICZYCH I REGULACHI
i il au [W/m?] 0,50

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULAC)] KOTEA ta [h/rok] 410

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZ WA Vi [dm3/m? dziefi] 6,50

(RODZAJ: SZPITALE)

WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 8 [*c] 10,0
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 ZAPOTRZEBOWANIE ENERGIE UZYTKOWA Qw.nd [kWh/rok] ' 10 871,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 18 168,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ewpomw  [KWh/rok] 239,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 18 407,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 985,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 717,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 20 702,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 175,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 175,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 175,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw.nd [kWh/rok] 10 871,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 18 168,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 23%,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 18 407,3
- mmcmn TE NA NIEODNAVIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/rok] 19 985,1
mgﬂxs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 717,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 20 702,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 175,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 175,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1751

PALIWA - Olej opatowy
T WSPOKCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNED NA 110
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIL DO BUDYNKU b '

Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW
wnwct;zussdm NIKA CIEPLA Z ENERGIT

0,80

2Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEE] WODY W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Mw.s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI Nw, i 0,60

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay do 250 m? - praca ciagla

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qi [W/m?] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH te [h/rok] 8 760
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH te [h/rok] 5840

POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieplej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK Qe [W/m?] 0,25

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK te [h/rok] 270
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POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m*

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK Qe [W/m?]

0,20

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK ty [h/rok]

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?

580

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH 1 REGULACHI

KOTEA Qel [(wW/m?] 1,40

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA te [h/rok] 310
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?

ﬁu\ MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACHT e W/m?] 0,50

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACL KOTEA tel [h/rok] 410

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA

(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Vi [dm?/m*dzien) 1,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM By s | 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 8 €l 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 4457,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 13 371,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 178,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 178,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 178,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA Qe [kWh/rok] 4 457,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PLERWOTNA QL [kWh/rok] 13371,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 178,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 178,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 178,3
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 2250,0
(TYP BUDYNKU: INNE) tu [hrok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) = '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO B 10
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
SPOSOB REGULAC): BRAK REGULACT NATEZENIA OSWIETLENIA /
NNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU " 1.00
WYMAGANEGO < g
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ENERGIA ELEKTRYCZNA*

e
@

UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] (%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 375,2 11255 72,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACI 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 303,2 909,6 59
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 4457,0 13 371,0 86,8
SUMA 51354 15 406,1 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
ZAPOTRZEB}JWANIE ;lA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 51354 7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 15 406,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?) 290,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 290,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 290,8
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WYTWORZENI | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGITLUS ENERGII DO BUDYAKU w 3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGIT KONCOWED
PALIWA - Olej opalowy
Q Qe @
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 11 785,6 15 330,5 16 863,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 11 785,6 15 330,5 16 863,6
@
WENTYLACIA MECHANICZNA [m?;,'mk] [kw?frok] (oMo
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 25 251,2 42 197,9 46 417,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 25 251,2 42 197,9 46 417,7
Q Qe Q
CHLODZENIE [KVb/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qe @
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kih/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 37 036,9 57 528,5 63 281,3
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ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Qx Q@
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] (kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 375,2 1125,5
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 375,2 1125,5
Q % [
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWn/rok] [k rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qx Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA T/ rok] [Wh/rok] fkARroK]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 303,2 909,6
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 303,2 909,6
Q (o Qe
CHEODZENIE [KWh/rok] [kwh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q o Q®
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k rok] [k rok] [KAh/roK]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 457,0 13371,0
RAZEM 0,0 5135,4 15 406,1

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

i N | e | o | oo | taren | ™ | o | e | o | e
Styczef st| 21| 77| og4| o72| em| o975 19| 48| 936 100
Luty 8|19 697| o057 o64| 72| o9s| 248 434 829 100
Marzec st| 02| 700| ogo| o64| 610 o092 52| 48| 53| 100
Kwiecief | 72| 447 oss| o036 40| o0707| 668 as6| 146| 0653
Maj 31| 140 231 o055 o020 204 o03%| 794 47| o017| o000
Wrzesier [ 124] 27| os5| o023 25| oss0| 553 4s6| os0| 0137
Patdziemik st| 79| 43| oe0| o3| 38| osw0| 357 4m| 23] 100
Listopad 0| 35| se9| os6| o0s52| 512 0944| 1,95 465 566 1,00
Grudzien su| 16| 761 oe4| o] es3| o97| 159 as| 933| 1,00
W sezonie 273| 76| 4898| 529 43| 4369| o760 3686 | 4195 42,43
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GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G)/rok] [kWhrok} [%]
Drzwi zewnetrzne 6,02 1673 58
Okno zewnetrzne 18,59 5163 17,8
Dach 9,81 2725 9,4
Podtoga na gruncie 3,36 933 32
Podtoga w piwnicy 3,37 936 3.2
Strop ciepto do goéry 0,04 11 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 3,04 846 2,9
Sciana wewnetrzna 0,77 213 0,7
Sciana zewnetrzna 16,02 4449 15,3
Ciepto na wentylacje 43,69 12137 41,7
RAZEM 104,71 29 086 100,0
GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana zewnstrzna 15,3 % | Dach 94 % |
Dz zelefvzng 55 |
Pedloga na gruncie 3.2 % l
Podioga w pwnicy 3.2 % |
Sciana wewnetrzna 0.7 % |
Okno zewngtrzne 17,8 % | Sciana zewnetrzna przy gruncie 2,9 % |
C— Strop ciepto do gory 0% C—J Sciana wewnetrzna 0,7 %
1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 2,9 % [EZ21 Podioga w piwnicy 32%
[ Podtoga na gruncie 3,2 % 1 Drzwi zewnetrzne 5,8 %
Dach 9,4 % [ Sciana zewnetrzna 15,3 %
[ Okno zewnetrzne 17,8 % 1 Ciepto na wentylacje 41,7 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [G)/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od storica 36,86 10 238 46,8
Zyski wewnetrzne 41,95 11654 53,2
RAZEM 78,81 | 21892 100,0
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[ Zyskiod storica 46,8 % [ Zyski wewnetrzne 53,2 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quina [kWh/rok] 11 785,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kwWh/rok] 15 330,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Espamy  [KWh/rok] 375,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15 705,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/rok] 16 863,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11255
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAM] POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 17 989,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWSA EUx [kWh/m?rok] 40,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 52,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKu [kWh/m?rok] 54,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 58,0
Wﬁ [kWh/mirok] 39
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTIA WRAZ Z URZADZEMIAMI EPs [KWh/m?rok] 61,9

POMOCNICZYMI

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quna [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomy  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [KWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
ﬁm&%mememﬁu [KWh/m?rok] 0,0
;%M% ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [KWh/m?rok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWS Qwind [kWh/rok] 25 251,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rak] 42 197,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 303,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONICOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 42 501,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 46 417,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 47 327,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 86,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 145,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [KWh/m?rok] 146,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 159,6
Wﬁ [kWh/m?rok] 3,1
%m%?%lmmme A NIEODNAWIALNA, ENERGIE PIERWOT WA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/merok] 162,7

CHLODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 4457,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 13 371,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 15,3
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 46,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qne)  [kWh/rok] 37 036,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (o} [kWh/rok] 61 985,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWS DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipom [kWh/rok] 678,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 62 663,8
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 76 652,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20351
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qs [kWh/rok] 78 687,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2131
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 263,6
m&gﬂmsmﬂs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2roK] 7,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 127,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 215,5
i&m&\m ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA, WRAZ Z URZADZENIAMI Ep (KWh/mérok] 270,6
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE A NIECONAWIALIA ENERGIE, PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT £ = [KWh/mrok] 272,0

2017

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

"

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg spetnic jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

REMONT I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) PARTERU mée- iﬁi. tukasz Janiszek

BUDYNKU POZ LUKOW FILIA W JEDLANCE

e n

dz. nr ewid 839

Jedlanka
POWIERZCHNIA PRZESTRZEN] OGRZEWANE) Ax [m?] 290,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII [ Wi 13707
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACI Qund [kWh/rok] 11786
ma?wmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eapommy  [KWh/rok] 375
POWIERZCHNLA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA b w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qend [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eepome  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) bw w]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) Quw,nd [kWh/rok] 25251
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Eugomw  [KWh/rok] 303
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACI! OSWIETLENIOWE) oo W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DLA SYSTEMU QSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 4457
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU GSWIETLENIA Espomi  [KWh/rok] 0
- biomasa
- energia stoneczna
- olej opatowy
- gaz plynny

DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECT

- brak mozliwosci przytaczenia do zewnetrznych sieci
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EMISIE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

000 000—;
100 000~
10 ooo—;
1 000*;
100~
10

.

S02 Cco2

| —

Pyly Sadza BAP
OPIE SO, NO; co €0, PYEY SADZA BAP
kg/rok kg/rok ka/rok ka/rok kafrok ka/rok ka/rok
Wariant 1 - stan ist 2,467 3,794 0,949 4 842,17 0,5761
Wariant 2 1,069 4,468 103,061 515793 3,8813

CIEPLA WODA

000 000;

100 000'
10 000- T T
1 000- T
100- J:|
I] ﬂ | .
Pyly Sadza BAP
OPIS 50; NO, co co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok ka/rok ka/rok kag/rok kg/rok
Wariant 1 - stan ist 4,712 9,462 2,590 12 547,03 1,5527
Wariant 2 0,864 10,598 264,955 12 552,98 9,9491

OSWIETLENIE

100 000~
10 000—;
1 000;_
1002

10-=

coz2

Pyly

Sadza
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oIS S0, NO; co (8 PYEY SADZA BAP

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kag/rok kag/rok ka/rok
Wariant 1 - stan ist 12,698 6,004 0,148 477345 0,2006
Wariant 2 12,698 6,004 0,148 4 773,45 0,2006

EMISIA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 ODO-;
100 000* —

10 000-

1000+

v

Sadza BAP

Pyly
OIS S0, [ co Co; PYLY SADZA BAP
ka/rok kg/rok kg/rok ka/rok kafrok ka/rok ka/rok
Wariant 1 - stan ist 19,877 19,260 3,687 22 162,65 2,3294
Wariant 2 14,631 21,070 368,164 | 22 484,36 14,0310

ZUZYCIE PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLAGA |

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

10 000

1000~
100 3
10 3
13
U, e T I T T
DREWNO - BRZOZA ENERGIA ELEKTRYCZNA OLE] OPALOWY LEKK
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
DREWNO - BRZOZA
Wariant 2 610 m’
PALIWO WARIANT OBLICZEN 2ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 - stan ist 375,17  kWh
Wariant 2 375,17 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
. Wariant 1 - stan ist 1,64 m
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CIEPEA WODA

10 000 .
1000 3
100 3 M
10 k|
13
D, 1- T v v
DREWNO - BRZOZA ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ) OPALOWY LEKK
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
DREWNO - BRZOZA
~ Wariant 2 1568 m
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 - stan ist 303,20 kWh
 Wariant 2 303,20  kwh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
OLE] OPALOWY LEKKI
[l wariant 1 - stan ist | 453 m

OSWIETLENIE

10000
1000
100-
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 - stan ist 4 457,00 kWh
 Wariant 2 4457,00 kWh
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ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

100 000 =
10 000 =
1000+
100=
10=
13
[0 B v g 1 T T 1
DREWNO - BRZOZA ENERGIA ELEKTRYCZNA OLE] OPALOWY LEKK
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
DREWNO - BRZOZA
Wariant 2 21,78 m’
WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1 - stan ist

513537 kWh

Wariant 2 513537 kwh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
. Wariant 1 - stan ist ] 617 m

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

4000~

3500+
3000 ]
2500
2000~
1500~
10007
500
0- — .

DREWNQ - BRZOZA

|
ENERGIA ELEKTRYCZNA

1
OLE) OPALOWY LEKK

PALIWO

| WARIANT OBLICZEN

| ZUZYCIE

h DREWNO - BRZOZA

Wariant 2

3048,80 zi/rok

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I wariant 1 - stan ist

243,86  zt/rok

Wariant 2

243,86  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLE] OPALOWY LEKKI

B wariant 1 - stan ist

3475,00 zi/rok
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CIEPEA WODA

12000~ |

11000=

10 000~ !
9000 i

8000~ -

7000+ I

6000 -
5000

4000~

30002
2000~

10007

0- : -
DREWNQ - BRZOZA

v

* .
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLE) OPALOWY LEKK

PALIWO

| WARIANT OBLICZEN

ZUZVCIE

h DREWNO - BRZOZA

7838,62 zfrok

WARIANT OBLICZEN

Wariant 2
[

ZUZVCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1 - stan ist

197,08  zifrok

| Wariant 2

197,08  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

[ ariant 1 - stan ist

[

956508 zifrok

OSWIETLENIE

3500-

w
o
o
o
!

2500

|
[
|
|

2000

1500

PR T R

1000
500

R

o

ENERGIA ELEKTRYCZNA

—t
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

| WARIANT OBLICZEN

2UZYCIE

h DREWNO - BRZOZA

zt/rok

Wariant 2
WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1 - stan ist

2897,05 zt/rok

Wariant 2

2897,05 zifrok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

[l weriant 1 - stan st

zH/rok
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KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

16 000
14000~
12000
10000~
8000
6000
4000
2000~
0- I
DREWNO - BRZOZA

L

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h DREWNO - BRZOZA

Wariant 2

10 887,42  zifrok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1 - stan ist

333799 zifrok

Wariant 2

333799 zifrok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

[l weriant 1 - stan ist

13040,08  zi/rok

KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

14000~
12 000—5 o= = =

10 000
8 000—5
6000 —
4000 —
2 000—5

D‘: 1 i T 1 : 1 v 1 f . " " o :

Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepla woda RAZEM
NAZWA KOSZTU Fm CHLODZENIE F CIERAWODA |  OSWIETLENIE || RAZEM
Wariant 2 11 620,00 11 620,00
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WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

(%]

550 000 = !
500 000 - 1
450 000~ ]
400 000
350 000
300 000
250000
200 000=
150 000 =
100 000=

50 000

0- ' \ v . n
Wariant 1 - stan ist Wariant 2

NAZWA WARIANTU Wariant 1 - stan ist Wariant 2
OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z4] 283210 454879
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] e B
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [2H] 12782
ROCZNE OSZCZEDNOSCI [z -9235
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 1 - stan ist".

OBJASNIENIA

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztow odejmuje sie wartosc rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sa takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartos¢ biezgca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wylaczeniem inflacji.

Wspélczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczaja poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢

rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniaja koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza roznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczaja zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyrownajg przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.
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WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

Kisoa

Koz

Ke.co

L

Ke oy

Kesagon

Kesap

1,00

0,50

20,00

20,00

0,50

2,50

20000,00

L)

L]

em

L

Cpvty

Caca

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII

Crnp

20

40

1

1

40

8

0,001

WYNIKI ANALIZY

9000~
8000~
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FOTOWTIaTHE WaNSnuovy

NAZWA WARIANTU Wariant 1 - stan ist Wariant 2
EMISIA ROWNOWAZNA E [kg/rok] 104,41 . 7395,46
REDUKCIA EMISI] ROWNOWAZNE] AFE, [kg/rok] 0,0 -7291,0
PROCENTOWA En;u-:nuxcm ST e [%/rok] 0,0 -6983,0
EMISIA CALKOWITA €O, Ecoz [kg/rok] 22162,7 224844
ékg?uxcm EMISI CALKOWITE e [ka/rok] 0,0 -321,7
CaaxowtTes cop U oEcox  [Yfrok] 0,0 15
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 37 368,2
REDUKCREMIST CRBKOWITE e [y 0/roi] 0,0 -364,5
Cronter o ROARIST opk  [%frok] 0,0 -9885,5
EMISIA CALKOWITA SO, Esoz [kg/rok] 199 14,6
gg_?ucm EMISH CALKOWITE) e (kg/rok] 0,0 5.2
&mmwﬁg;o afnu«m EMIST  ger o [%/rok] 0,0 26,4
EMISIA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 19,3 21,1
%uimma EMISI CALKOWITE) e [kg/roK] 0,0 -1,8
I I e 0,0 94
EMISIA CALKOWITA PYEOW Eayty [ka/rok] 2,3 14,0
Wm AEo, [ka/rok] 0,0 -11,7
gﬁocsmn&%m p{_nfgxxm EMIS BB [%/rok] 0,0 -502,3
EMISIA CALKOWITA SADZY Essiza [ka/rok] 0,000 0,000
gggfmn EMISI CAEROWITE) e [ka/rok] 0,00 0,00
mﬁabs%uxcm B e [%frok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA BaP Esae [kg/rok] 0,000 0,000
gmr{cm EMISITCALROMTE) e [kg/rok] 0,0000 0,0000
CaeonTErBap S g6Egy  [%frok] 00 00
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