OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZAC)JI BUDOWLANE]
BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W MIEJSCOWOSCI JEDLANKA
dz. nr ewidencyjny 839, obreb ewidencyjny JEDLANKA 0010
jednostka ewidencyjna Stoczek Lukowski gmina 061108_2

1.0 DANE WYJSCIOWE

1.1. Przedmiot opracowania: przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja
budowlana budynku Os$rodka Zdrowia w miejscowosci Jedlanka.

1.2. Inwestor: Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zaktada Opieki Zdrowotnej
w Lukowie

1.3. Adres Inwestora: 21-400 Lukéw ul.dr. A. Rogalinskiego 3
1.4. Adres obiektu: Jedlanka 17, dz. nr ewid. 839

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z p6zn. zmianami

3.0 DANE OGOLNE
Budynek potozony jest we miejscowosci Jedlanka bezposrednio przy drodze
krajowej nr 76, na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 839.
Budynek wybudowany zostat w okresie lat 60-tych.
Na dziatce oprécz przedmiotowego budynku znajdujg sie takze parterowe budynki
gospodarcze oraz boisko zelbetowy szczelny zbiornik na Scieki sanitarne..
Dojazd na teren dziatki istniejacym zjazdem z drogi publicznej od strony p6tnocnej
granicy dziatki.
Teren czeSciowo utwardzony ptytkami chodnikowymi betonowymi 35x35x5cm.
Dziatka uzbrojona w przytacza infrastruktury technicznej takie jak: kanalizacja z
odprowadzeniem $ciekdw do istniejagcego szczelnego zbiornik na $cieki, przytacze
wodne @40, przytacze napowietrzne elektryczne od strony p6inocne;j.
Bryte gtdwna budynku stanowia trzy zrdznicowane prostopadtosciany. Budynek
wykonany na planie kilku przenikajacych sie prostokatow, nakryty stropodachem

petnym wielospadowym przestrzennie ksztattowanym.
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W dotychczasowym uzytkowaniu na cele stuzby zdrowia wykorzystywany byt
parter budynku, natomiast pietro stuzyto do celéw mieszkalnych pracownikéow
stuzby zdrowia.

Zgodnie z ustaleniami z dyrekcja SPZOZ w Lukowie parter budynku nadal
wykorzystywany bedzie jako OSrodek Zdrowia a pietro w dalszym ciggu
wykorzystywane bedzie do celé6w mieszkalnych. W podpiwniczeniu zlokalizowane
sg dwie komorki lokatorskie oraz kotlownia olejowa z magazynem oleju i
pomieszczenia gospodarcze.

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek, ma charakter ptaski
z niewielkim spadkiem nieprzekraczajgcym 1% w kierunku potudniowo-
wschodnim.

Srednia rzedna terenu wynosi ok. 177,4 m npm.

W obrebie dziatki wystepuja drzewa liSciaste. Teren OSrodka Zdrowia ogrodzony
od strony ul. Warszawskiej siatkg stalowa w ramach stalowych na cokole
betonowym, natomiast pozostate granicy ogrodzone sa siatkg stalowa mocowang
do stupkéw betonowych. Dojazd do budynku nieutwardzony do placu

gospodarczego od strony zachodniej budynku.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym niskim czeSciowo
podpiwniczonym, wykonany w konstrukcji tradycyjnej o Scianach zewnetrznych

i wewnetrznych murowanych z ceglty ceramicznej petnej palonej oraz silikatowe;j.
Sciany od wewnatrz wykoficzone tynkiem cementowo-wapiennym, a
pomieszczeniach sanitarnych oblicowane ptytkami glazurowanymi.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

Stropy w budynku wykonano, jako Zelbetowe na belkach stalowych oraz DZ3.
Budynek zostat przekryty stropodachem pelnym wielospadowym przestrzennie
ksztattowanym.

Fundamenty budynku ceglane a tawy Zelbetowe.

Wysoko$¢ pomieszczen, zrdéznicowana z uwagi na nier6wnoSci warstw
podtogowych oraz wykonczen stropéw, waha sie od 193m-2,06 ( w

podpiwniczeniu), ok. 2,70m na parterze oraz ok.2,74m na pietrze.
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3.1 Podstawowe dane liczbowe:

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Dlugo$¢ max. budynku - 15,22m

Szerokos$¢ max. budynku - 11,34m

Max wysoko$¢ od terenu - 7,48m

Wysokos$¢ do gzymsu - ok. 6,90m

Ilo$¢ kondygnacji - 2 + cz. podpiwniczenie
Powierzchnia zabudowy wynosi - 156,38 m*
Powierzchnia uzytkowa - 291,64 m°
Powierzchnia catkowita - 420,81 m?

Kubatura brutto - 1288,00 m*®

4. OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 Fundamenty .
Fundamenty budynku w postaci $cian z cegly ceramicznej peinej palone;j.

Lawy zelbetowe wylewane na budowie.

4.2 Sciany zewnetrzne.

Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej palonej na zaprawie cementowo-
wapienne;.

Grubos$c¢ Scian waha sie w zalezno$ci od wykonania tynkéw oraz kondygnacji i wynosi
od 54-57cm na parterze oraz ok. 40cm-45cm na pietrze.

Sciany wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym. Od zewnatrz

Sciany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane .

4.3 Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne noéne murowane z cegly ceramicznej pelnej palonej oraz
silikatowej na zaprawie cementowo -wapienne;j.

Grubo$¢ $cian waha sie w zalezno$ci od wykonania tynkéw i wynosi od 27-44cm.
Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z cegly ceramicznej gr. ok. 10-16cm

zZ tynkiem.
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4.4 Stropy

Stropy w budynku wykonane jako zelbetowe wylewane na budowie. Nad
podpiwniczeniem stropy z belek stalowych, natomiast nad parterem i pietrem stropy
zelbetowe belkowe typu DZ-3.

Uktad konstrukcyjny mieszany z przewaga podtuznego.

Rozpietos¢ traktéw od 4,2m do 5,4m.

4.5 Stropodach.

Budynek zostal przekryty stropodachem peilnym wielospadowym przestrzennie
ksztattowanym. Stropodach zbudowany ze stropu DZ-3 oraz warstwy izolacji cieplnej
z gruzobetonu wyrownanej wylewka cementowa. Jako pokrycie dachowe
zastosowano pape zgrzewalng na bytym nieszczelnym pokryciu z papy asfaltowej na
lepiku asfaltowym.

Dostep na dach wytazem stropowym drewnianym.

Odwodnienie potaci dachowej rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowane;j.

4.6 Kominy.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej palonej pojedynczej oraz ceglty
silikatowej. Powyzej potaci dachowej kominy zostaty nieotynkowane. Kominy o
kanatach wentylacyjnych i dymowych o przekrojach 21x14cm oraz 14x27cm oraz
14x14cm. Czapki betonowe.

4.7. Klatka schodowa.

Komunikacje pomiedzy parterem a pietrem zapewniajg trzybiegowe Zelbetowe
schody na belkach policzkowych.

Schody z parteru na pietro wykonczone lastrykiem wylewanym.

Schody wejsciowe do podpiwniczenia wykonane zostaty, jako zelbetowe
jednobiegowe na belkach policzkowych

Balustrady schodowe stalowe z profili stalowych malowane farbami olejnymi.

4.8 Stolarka drzwiowa.
Gtéwne drzwi wejsciowe do budynku wykonane jako drewniane ptytowe

jednoskrzydtowe.
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Drzwi wewnetrzne drewniane typowe ptytowe.
Drzwi do kottowni olejowej stalowe o klasie odpornosci ogniowej EI30, natomiast do

magazynu oleju stalowe o klasie odpornosci ogniowej EI60.

4.9 Stolarka okienna.

W budynku zamontowano okna PCV szklone pakiem szybowym. W podpiwniczeniu
wystepuje jedno okno drewniane szklone szktem zwyktym.

Parapety wewnetrzne lastrykowe gr. 4-5cm, miejscami parapety z konglomeratu.
Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Pod oknami

wykonano wneki podparapetowe grzejnikowe poprzez wycofanie muru o ok. 15cm.

4.10 Wykonczenie posadzek

W przewazajacej cze$ci budynku podtogi drewniane z parkietu 22mm utoZonego na
deskowaniu pelnym gr. 32mm utozonych na legarach drewnianych posadowionych
na stropach zelbetowych. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz kuchni
na parkiet wytozono wyktadzine PCV. W pomieszczeniu EKG na parterze posadzka z
plytek ceramicznych typu gres. W gabinecie lekarskim oraz zabiegowym wykonano
nowe posadzki na istniejgcych warstwach poprzez utozenie ptyt OSB i wykonaniu
posadzki z wyktadziny homogenicznej PCV zgrzewane;j.

W podpiwniczeniu, oprécz kottowni i magazynu oleju, posadzka betonowa zatarta na
warstwie piasku. W kottowni i magazynie oleju wykonano posadzke z ptytek

ceramicznych typu gres.

4.11 Wykonczenie $cian.

Sciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym i malowane farbami
emulsyjnymi.

Na $cianach wykonano lamperie olejne.

W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz aneksie kuchennym $ciany
oblicowane ptytkami glazurowanymi na wysokos$¢ ok. 150cm od poziomu posadzki.
W magazynie oleju wykonano oblicowanie Scienne z ptytek gresowych na wysokos$¢
ok. 60cm ponad poziom posadzki.

W pomieszczeniu EKG na parterze Osrodka Zdrowia przy zlewie jednkomorym i
umywalce wykonano tzw. fartuchy z ptytek glazurowanych na wysokos$¢ ok. 1,6m
ponad poziom posadzki.
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4.12 Pozostale elementy.

Budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng, zimnej wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania.

Ciepta woda uzytkowa za pomocg przeptywowych elektrycznych ogrzewaczy.
Budynek wyposazony jest takze w indywidualne Zrédta internetowe za pomoca
odbiornikéw radiowych umiejscowionych na Scianie zewnetrznej potudniowe;j.
Ogrzewanie w budynku rozwigzano za pomocg pieca olejowego i grzejnikow
zeliwnych cztonowych oraz miejscami stalowych ptytowych.

Budynek wyposazony w instalacje oSwietleniowg i gniazd wtykowych.

4.13 Elementy zagospodarowania dziatki

W obrebie dziatki wystepuja drzewa lisciaste. Teren Osrodka Zdrowia ogrodzony od
strony ul. Warszawskiej siatkg stalowg w ramach stalowych na cokole betonowym,
natomiast pozostate granicy ogrodzone sa siatka stalowg mocowang do stupkéow
betonowych. Dojazd do budynku nieutwardzony do placu gospodarczego od strony
zachodniej budynku.

Na dziatce oprécz przedmiotowego budynku znajduja sie takze parterowe budynki
gospodarcze oraz boisko zelbetowy szczelny zbiornik na $cieki sanitarne..

Dojazd na teren dziatki istniejacym zjazdem z drogi publicznej od strony pétnocne;j
granicy dziatki.

Teren cze$ciowo utwardzony ptytkami chodnikowymi betonowymi 35x35x5cm.
Dziatka uzbrojona w przytacza infrastruktury technicznej takie jak: kanalizacja z
odprowadzeniem Sciekéw do istniejacego szczelnego zbiornik na $cieki, przytacze

wodne @40, przytacze napowietrzne elektryczne od strony p6tnocne;j.

Opracowal:
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Dokumentacja fotograficzna

i

Fot.2 Elewacja potudniowo-zachodnia i cze$¢ elewacji potudniowo - wschodnia
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Fot.4 Elewacja potudniowo - zachodnia i cze$¢ elewacji pétnocno-zachodniej
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Fot.6 Elewacja p6tnocno - wschodnia
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