ZESTAWIENIE _STOLARKI I SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE _STOLARKI I SLUSRAKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYS. D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
7 7
SCHEMAT 7 7
7 7
7 7
Z| Z 4 Z
W tym 1szt EI60
samozamykacz samozamykacz ykacz w 1szt samc ykacz w 1szt samozamykacz [samozamykacz

LEWE - - 3 - 1 1 1
ILOSC - - -
SZTUK PRAWE L. N ‘_ ‘_

INNE N \_ - - - - -
[ — 150 150 100 110 100 90 90
MURU WYSOKOSC 220 220 208 208 208 208 205

UWAGI drzwi aluminiowe drzwi aluminiowe drzwi drewniane drzwi drewniane drzwi drewniane drzwi drewniane drzwi stalowe

wewnetrzne

ppoz EI30

OPIS DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH :

- fornirowane naturalng okleing w kolorze bialym

- Ramiak sosnowy, oblozony dwiema ptytami HDF,

- wypehienie plyta wiérowa otworowana

- o$cieznica stala drewniana - MDF,

-trzy zawiasy czopowe regulowane

-zamek wpuszczany na wkladke patentowg oraz do blokady lazienkowej
je wentylacyjne chrom

-bulaj @320 z szyba gr. 4mm, stal nierdzewna

- klamka
- w skrzydlach ktorych przewidziano kacze nalezey ¢ w ramie skrzydla systemowe wzmocnienia
Uwaga: Dopuszcza sig zastosowanie innego wzoru i modelu niz proponowany pod warunkiem
1 ia nie dard posazenia i wykoficzenia stolarki
UWAGA!

‘Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w element 6w zobowiazany

jest do spor ia pomiaru i ych otwor 6w i szczegolowego dopasowania wymiar 6w elementéw
stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku. Dokladne miary s3 zalezne od producenta i nalezy

je uzgodni¢ z dostawcy stolarki

UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydlta drzwiowe o szer. 90cm powinny dawa¢ Swiatlo przejscia

min. 90cm, dlatego kazdorazowo sprawdzag istniejace otwory drzwiowe i konsultowa¢ si¢ z dostawca stolarki

UWAGA: Podane w zestawieniu warto$ci oznaczaja szeroko$¢ lub wysoko$¢ drzwi w Swietle muru.

OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:
- profil - ALU/cieply(zewnetrzne), zimny (wewngtrzne)

- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne,
szklo bezpieczne obustronnie

- drzwi zewnetrzne o wsp 6tczynniku Umax=1,3W/m2*K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydlo

-dwie wkladki patentowe, szyld, pionowa antaba

-samozamykacz

Nie oznaczaja one §wiatla przejScia drzwi ani wymiaréw skrzydel, ktére to powinno wynosi¢ przy drzwiach 1skrzydtowych min. 90cm,

a przy drzwiach dwuskrzydlowych min. 120cm przy szerokosci skrzydta gléwnego min.90cm.

OZNACZENIE NA RYS.| O1 02 03 04 05 06
SCHEMAT
/// m>/
AN N __
/ ¢ - g
EI5
ILOSC 1 1 1
SZTUK 1 1 1
WYMIARY  ([szeEroko$c 140 58 70 90 110 100
OTWOROW  |wysokose 50 50 50 135 65 100
UWAGI: Okno ALUMINIOWE
rozSuWne pionowo
Okna PCV 7 zomknigciem na Kluez
OPIS OKIEN

- profil - PCV pigciokomorowy
- rodzaj przeszklenia : szyby o zwigkszonej odpornosci na uderzenia
- okna o wpdtczynniku Umax=1,1W/m2*K
-okna wyposazone w system uszczelnienia zewngtrznego (AD)
-stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubosci 1,5mm w skrzydtach i oscieznicy
-klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=35dB
-nawiewniki okienne higrosterowane.
Nawiewniki nalezy montowaé w gornej czgsci ramy okienne;j.
Montaz wedtug instrukeji producenta.
-okna szczelne na przenikanie wody
- zawiasy : standardowe
- okucia obwiedniowe,

UWAGA'!

Wykonawca stolarki okiennej przed rozpoczeciem wykonania w/w element 6w zobowiazany
jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwor 6w i szczegélowego dopasowania
wymiaréw elementow stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku

Dokladne miary s3 zalezne od producenta i nalezy je uzgodnié z dostawca stolarki




