Opis techniczny do projektu architektoniczno-konstr ukcyjnego remontu
I przebudowy parteru istniej gcego budynku POZ.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.5. Dane wyjsciowe do projektowania uzyskane od inwestora.
1.6. Ogledziny i pomiary w terenie

1.7. Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pdzniejszymi zmianami

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
wraz z poézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.03.47.401

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U poz.462

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej — Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229.
Zmiany: Dz.U.03.52.452, Dz.U.04.96.959, Dz.U.05.100.835, Dz.U.05.100.836 art.3

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.03.121.1137

- Ustawa z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568.
Zmiany: Dz.U04.96.959, Dz.U.04.238.2390 art.40, Dz.U.06.50.362, Dz.U.06.126.875

2.0 Dane ogolne

Budynek usytuowano na dziatce nr 839 potozonej w miejscowosci Jedlanka

Bryta budynku rozczionkowana i wykonana na planie kilku przenikajgcych sie prostokatéw.

Stropodach budynku wielospadowy przestrzennie ksztattowany.

Wejscie gtdbwne do budynku POZ zaprojektowano od strony poéinocnej, natomiast do czesci
mieszkalnej zlokalizowanej na pietrze wystepuje niezalezne odrebne wejscie od strony potudniowej.

3.0 Przeznaczenie budynku

Budynek funkcjonowac¢ bedzie tak, jak do tej pory tj. w parterze budynek Podstawowej Opieki
Zdrowotnej, na pietrze bez zmian dwa mieszkania dla pracownikéw stuzby zdrowia. Czesciowe
podpiwniczenie stuzy¢ bedzie jako pomieszczania kottowni i pomieszczenia gospodarcze

W parterze budynku, po przebudowie zaprojektowano WC dla personelu i pacjentéw dostosowane do
0s6b niepetnosprawnych, rejestracje z pomieszczeniem socjalnym, gabinet pediatry, lekarza
rodzinnego oraz gabinet zabiegowy. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe z
pomieszczeniem odpadow medycznych i wiatrotap wejsciowy.

4.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH PO P RZEBUDOWIE:

taczna max. diugo$¢ budynku — 1552 m

taczna szeroko$¢ max. budynku - 11,84 m

Wysokos¢é max. budynku . - 7,67 m

llos$¢ kondygnaciji bud. proj. — 2 + cz. podpiwniczenie
Powierzchnia zabudowy - 16448m°
Powierzchnia uzytkowa — 290.83m?*
Powierzchnia catkowita —  43843m°
Powierzchnia wewnetrzna - 32777m?

Kubatura - 137800m*
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5. LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 839 w miejscowosci Jedlanka przy ul. Warszawskiej 17,
gmina Stoczek tukowski, powiat tukowski, woj. lubelskie.

6. ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE | FUNKCJONALNE

Bryle i podstawe budynku stanowiag prostopadtosciany o regularnych ksztaltach, ktére to powoduja, iz
bryta jest rozcztonkowana. Budynek nakryty stropodachem wielospadowym przestrzennie
ksztattowanym o kacie nachylenia ok. 5%.

Budynek jest budynkiem niskim wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych z cegty
ceramicznej petnej oraz silikatowej na zaprawie cem.-wap., przekrytych stropami zelbetowymi
gestozebrowymi typu DZ-3 oraz na belkach stalowych (nad podpiwniczeniem), kominy z cegly peinej
silikatowej oraz ceramicznej petnej palonej o gr. ok. 38cm .

Wysokos¢ uzytkowa przyziemia wynosi 2,70m, pietrg ok. 2,74m, podpiwniczenie ok.1,94m do 2,06.
Obiekt pokryty papg termozgrzewalng nawierzchniowg i podktadowg na warstwie projektowanej
izolacji cieplnej ze styropapy. Stropodach jest wielospadowy o nachyleniu 5%°.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wéd opadowych tj.
rynny i rury spustowe stalowe powlekane na nieutwardzony przylegty teren.

Konstrukcja budynku typowa. Fundamenty posadowione bezposrednio na nosnym gruncie.

W zwigzku z projektowang przebudowg i remontem parteru istniejacego budynku POZ nalezy
wykonaé szereg robot a w szczegélnosci wymienione nizej:

« rozbiorki istniejgcych posadzek

e demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

e przebicia wraz z montazem nowych nadprozy stalowych dla projektowanych otworéw
drzwiowych

e zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych i okiennych

« montaz nowych okien PCV w miejscu zlikwidowanych drzwi

« wymiana podokiennikéw wewnetrznych z lastryka na konglomerat

« wykonanie nowego podziatu sciankami GK oraz z cegly ceramicznej petnej palonej gr. 15
i 12cm

« wykonanie wentylacji w poszczegélnych pomieszczeniach poprzez wykonanie dwéch kominéw
zbudowanych z typowych ksztattek kominowych 19x19cm obmurowanych cegta ceramiczng
dziurawkg o gr. 6,5cm bgdz bloczkami gazobetonowymi gr. 6cm

« wykonanie nowych posadzek wraz z nowymi warstwami podposadzkowymi

e montaz nowej stolarki drzwiowej

« wykonanie tynkéw cem-wap na nowych $ciankach i przecierka istniejgcych tynkéw na
Scianach i sufitach

« wykonanie oblicowan $ciennych z plytek glazurowanych w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych oraz przy umywalkach i zlewach w pozostatych urzgdzeniach

< nowe wymalowania z farb wysokogatunkowych odpornych na wigo¢ i dziatanie srodkéw
dezynfekujgcych

e instalacje wewnetrzne elektryczne oswietlenia podstawowego i gniazd odbiorczych i inne
technologiczne

e instalacje wewnetrzne zimnej i cieptej wody uzytkowej

* instalacja centralnego ogrzewania z zasilaniem z istniejgcej kottowni olejowej

* instalacja wewnetrzna kanalizacyjna

* ocieplenie i izolacja $cian fundamentowych i piwnicznych styrodurem

* ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem gr. 15cm wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego

« ocieplenie stropodachu styropapg gr.17cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy
zgrzewalnej, montazem nowego systemu odwodnienia potaci dachowych

* wykonaniu doj$¢, dojazdéw oraz miejsc postojowych do budynku
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e wykonaniu utwardzonego placu o wymiarze 2x3,0m stuzgcego do gromadzenia odpadéw
komun lachy w zamknietych szczelnych pojemnikach
e iinne

7. DANE MATERIALOWE | PRACE WYKO NCZENIOWE

7.1 Sciany zewn etrzne i kominy

- &ciany fundamentowe : murowane z cegly ceramicznej petnej — bez zmian; $ciany nalezy
zaizolowa¢ na calej wysokosci zalegania w gruncie min. dwukrotnie preparatami izolujgcymi
bitumicznymi, zaizolowac cieplenie styrodurem do gt 1,0m ponizej gruntu oraz obtozy¢ folig
kubetkowg i obsypac¢ zwirem frakcjonowanym w celu odprowadzenia wody deszczowej od scian
budynku.

- Sciany zewnetrzne istniejgce z cegly ceramicznej peinej palonej na zaprawie cem.-wap., ocieplié
metodg lekkg mokrg styropianem frezowanym EPS 70-036 gr. 15cm wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego o fakturze rustykalnej (aplikacja systemowa
bez mieszania czesci skladowych od réznych dostawcéw, atest NRO). W dwoch miejscach w
$cianach zewnetrznych zaprojektowano poszerzenia otworéw drzwiowych do wymiaru 150cm. Opis
przebi¢ i powiekszen otwordw ujeto w pkt. sciany wewnetrzne konstrukcyjne.

- Kominy murowane z cegly silikatowej na zaprawie cem-wap klasy M5 nalezy przemurowac powyzej
potaci dachowej cegta klinkierowg petng wraz z udroznieniem i oczyszczeniem kanatow.

Kominy projektowane wykona¢ z gotowych pustakéw ceramicznych kominowych o wym. 19x19cm i
obmurowa¢ cegtg ceramiczng dziurawka 6,5cm badz bloczkami gazobetonowymi gr. 6cm. Kominy
rozpoczg¢ murowa¢ od drugiej kondygnacji przebijajgc jedynie w stropie otwory dla wentylacji
pomieszczen. Ponad stropem nad ostatnig kondygnacjg kominy obmurowaé cegtg klinkierowg o gr.
12cm na zaprawie czarnej do klinkieru. Kominy konczy¢ czapami (na poziomie opisanym na
rysunkach) zelbetowymi gr 7-10cm z dwustronnym spadkiem 2%. Czapy opierzy¢ blachg stalowag
powlekang gr. 0,7mm.

Wszystkie kominy murowane na spoiny peine, gtadkie i otynkowane na catej diugosci tynkiem
cementowo — wapiennym.

Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PCV @150mm badz systemowych stalowych gietkich,
zabudowane w pomieszczeniach ptytami GK i zakonczone kratkg bgdz wentylatorem wyciggowym
kanatowych zgodnie z czes$cig rysunkowg projektu branzowego.

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez nawiewniki higrosterowane montowane w ramach
okiennych.

Uwaga: Otwierajgc poszczegoélne kanaly ponad potacia dachowag nalezy sprawdzaé w projekcie
instalacji sanitarnych czy na poszczegéinym kanale nie zaprojektowano wentylatora wyciggowego,
tak aby nie otwiera¢ kanatu na boki obustronnie.

Wentylacja mechaniczna wedtug opracowania branzowego.

7.2 Sciany wewn etrzne konstrukcyjne
Sciany wewnetrzne no$ne murowane z cegly pojedynczej petnej palonej na zaprawie cem-wap
W $cianach zaprojektowano przebicia dla nowych otworéw drzwiowych wraz z montazem nowych
nadprozy stalowych z profili stalowych.
Nadproza zaprojektowano jako stalowe, ztozone z 3 ksztattownikow IPE 220 skrecanych srubami

M12 co 35cm.

Belki nadprozy nalezy dokfadnie osadzi¢ w $cianach nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na
$cianach na poduszkach betonowych klasy C16/20. Belki nadprozowe nalezy skreci¢ srubami M12

co 35cm. Dlugosé oparcia belki stalowej na $cianie minimum 20cm.
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Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen:

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gieboko$ci minimum 1.2
razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz polowa
grubosci $ciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gérng stopka belki
a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawa lub wilgotng zaprawag cementowg marki M15-M20
mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymalosci (normalnie okoto 5 dni)
przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke
osadzamy w identyczny sposob jak pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie drugg
belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad belkg zaprawg bezskurczowg. Po osadzeniu belek i
osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co
okoto 35 cm i skrecamy Srubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po
uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i
wyburzania sciany.

Dlugo sci elementdéw stalowych dostosowa ¢ na budowie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowg
marki M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

UWAGA: Przed tynkowaniem scian w miejscu taczenia cegiet z betonem zastosowac siatke.

7.3 Sciany dziatowe

- Sciany wewnetrzne nienos$ne (dzialowe) murowane z cegty petnej ceramicznej kl.10 gr. 12cm bgdz
z bloczko- gazobetonowych na zaprawie marki 3 na spoinowanie petne tynkowane i malowane.

- Scianki dziatowe nad czescig podpiwniczong zaprojektowano w technologii GK.

Sciany dzialowe wykonane jako lekkie z plyt g-k, na ruszcie systemowym, z wypetnieniem (petnym,

odpowiednio do grubosci profili) z welny mineralnej miekkiej min. 100mm (zgodnie z zaleceniem

producenta).

Preferowana konstrukcja $cian dziatowych g-k:

» Podwdéjna ptyta typ 1195x2500mm, gr. 12,5 mm

= Ruszt systemowy, profile stupki szerokosci CW 100 , profile poziome UW 100mm wykonanych z
blachy stalowej ryflowanej o nominalnej grubosci min. 0,55mm

= Wypetienie weing mineralng akustyczng 100mm, zgodnie z zaleceniami producenta, o gestosci
min 35kg/m3

» Podwdjna ptyta 1195x2500mm, gr. 12,5 mm

Ogolny opis systemu

Konstrukcja sciany dziatowej wykonana jest z systemowych profili stalowych: profile pionowe (stupki)
CW 100 oraz profile poziome UW 100 z blachy stalowej o nominalnej grubosci co najmniej 0,55mm.
Maksymalny rozstaw stupkéw CW wynosi 60cm.

Obwodowe potgczenie sciany dzialowej z konstrukcjg budynku (potgczenie profili UW oraz skrajnych
stupkéw CW z konstrukcja budynku) nalezy wykona¢ za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej o
szerokosci 75mm wykonanej z polietylenu spienionego gr. 3 lub 4cm ewentualnie z weiny mineralnej
gr. co najmniej 10mm przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych(kotki rozporowe, dyble, elementy

wstrzeliwane, itp.) w rozstawie nie przekraczajgcym 100cm.
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Obustronne okfadziny sciany dzialowe stanowi dwuwarstwowe poszycie z ptyt gipsowo - wtdknowych
0 grubosci 2x12,5mm. Zgodnie z deklaracjg producenta plyty gipsowo — widknowe spetiaja
wymagania Aprobaty Technicznej AT-15 4473/2000.

Ptyty mocowane sg do stupkowych profili CW specjalnymi systemowymi wkretami o dlugosci 30mm w
maksymalnym rozstawie : dla | warstwy wynoszgcym 75cm; dla 1l (zewnetrznej) 25cm, lub
alternatywnie wkretami TN 25 (dtugos¢ 25mm) — dla | warstwy oraz TN 35( dtugos¢ 35mm) dla Il
warstwy w analogicznych maksymalnych rozstawach.

Potgczenia miedzy pitytami powinny byé szpachlowane masg szpachlowg lub klejone klejem bez
koniecznosci uzycia tasmy spoinowej zas potgczenia oraz uszczelnienia narozne i obwodowe powinny
by¢ wypelnione masg szpachlows.

Przesuniecia ztgczy poziomych miedzy ptytami w dwdch kolejnych warstwach musi wynosi¢ minimum
40cm. Wypelnienie Sciany stanowi wetna mineralna skalna akustyczna o grubo$ci min. 10cm

W miejscu wystepowania otworow drzwiowych stosowac specjalne systemowe profile oscieznicowe
UA 75mm (100). Sciany wykonane sg na peing wysoko$é pomieszczen. Sciany bedg mocowane
dotem do posadzki i gérg do konstrukcji przekrycia. Polgczenie scian gdrg powinno zapewniac¢
mozliwo$é przesuwu (ugiecie konstrukcji). Sciany w pomieszczeniach narazonych na wystepowanie
wilgoci nalezy wykona¢ z ptyt wodoodpornych typu Hydro. W poblizu urzadzen sanitarnych $ciany
zabezpieczy¢ folig w ptynie. Polgczenia ptyt wykohczy¢é taSmg spoinowa, antyrysowg oraz gipsem
szpachlowym o zwiekszonej przyczepnosci do podioza. Naroza wykonczyé systemowymi naroznikami

prefabrykowanymi z blachy aluminiowej.

OO ®HO ©

%
&)
@

1. Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR typ: A (GKB), H2 (GKBI), FIRE-Line typ F, FIRE-Line

PLUS typ DF(GKF) lub DFH2(GKFI) gr. 12,5 mm

2. Profil RIGIPS QW 75 ULTRASTIL®

3. Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL®

4. Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm

5. Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm

6. Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

7. Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm

8. Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, STANDARD lub SUPER

9. Tasma spoinowa RIGIPS

10. Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish lub ProMix Mega

11. Welna mineralna szklana lub skalna

Rys. Przykladowe zobrazowanie konstrukcji Scian w systemie suchej zabudowy
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Mocowanie o $cieznic drzwiowych do profili

Zgodnie z AT-15-4452/2000 oraz AT-15- 4679/2000, w przypadku gdy

- szeroko$¢ otworu drzwiowego 90 cm lub

- wysokosé sciany 2,6 m lub

- masa skrzydta drzwi 25 kg,

oscieznice drzwiowe nalezy montowac na konstrukcji ze specjalnych profili oscieznicowych UA.

Profile oscieznicowe UA fgczy sie na kotki rozporowe bezposrednio do stropu i do poditoza, przy czym
w celu uzyskania solidnego potgczenia, nie nalezy wstawiaé ich w profile poziome UW. Dwurzedowe
otwory podtuzne w profilach UA i katownikach potgczeniowych umozliwiajg skompensowanie
niewielkich tolerancji wysokosci pomieszczenia oraz przeniesienie niewielkich ugie¢ stropu.

Nad otworem drzwiowym nalezy zamontowac - w charakterze nadproza - profil UW. Styki ptyt nalezy
sytuowac zawsze z przesunieciem, nad otworem drzwiowym. W tym celu nalezy w profil nadproza
drzwi wstawi¢ 2 przyciete profile stupkowe, zapewniajgce wzajemne przesuniecie spoin po obu
stronach sciany. W przypadku optytowania dwuwarstwowego nalezy przesungé spoiny drugiej warstwy
ptyt wzgledem spoin pierwszej warstwy. Optytowanie nalezy skreca¢ z profilami UA samogwintujgcymi

wkretami Rigips typu TB.

VWykonanie otworu drzwiowego

Uwagi dotycz ace wymaga n przeciwogniowych

Jezeli wobec drzwi stawiane sg wymagania przeciwogniowe, nalezy stosowac¢ drzwi z odpowiednim
atestem. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6ing uwage na to, aby drzwi byly atestowane z przeznaczeniem do
montazu do $cian dziatowych gipsowo - kartonowych. Poniewaz w przypadku drzwi przeciwogniowych
bardzo wazne jest idealne wspotgranie poszczegélnych elementéw, np. skrzydet drzwi, oscieznicy,
mechanizmu zamykajgcego itd., drzwi

Monta z naswietli

Montaz naswietli w $cianach dzialowych moze by¢ wykonany w postaci pasa naswietla lub w postaci
pojedynczego okna. W obu przypadkach szeroko$¢ okna nie moze przekroczy¢ 1150 mm; tzn. w
obszarze Swietlika nie moze byé wymieniony wiecej niz 1 profil, co drugi profil Scienny CW musi by¢
doprowadzony do stropu. Oscieza naswietli nalezy obtozy¢ profilami UW, ktére w pionie muszg by¢
nasuniete na profile CW, a w obszarze dolnym lub gérnym zastepujg profile stupkowe. Profile UW w
obszarze oscieza nalezy potgczy¢ wkretami z optytowaniem. Jezeli naswietla majg by¢ szersze niz 1.2
m, profile CW ograniczajgce te otwory nalezy zaprojektowac jako profile usztywniajgce UA z blachy o

grubosci2 mm.
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Naswietle jako zakonriczenie sciany Pas swietlikowy w obszarze $ciany

Okno pojedyncze

Zapotrzebowanie materialowe na 1m?2

=

Lp. | Materialy Zuzycie |Jednostka
1 Ptyta gipsowo-kartonowa, o sptaszczonej krawedzi PRO, gr. 12,5mm 4,00 m?
2 CW75(100) ULTRASTIL — pionowy (stupek) 1,80 m
3  |UW75(100) ULTRASTIL - poziomy 0,70 m
4 | Wkrety TN 25 8,00 szt
5 | Wkrety TN 35 24,00 szt
6 Kotki rozporowe 1,50 szt
7 | Tadma uszczelniajgca polietylenowa gr. 3mm 1,10 m
8 Masa szpachlowa 1,00 kg
9 | Tasma spoinowa z wtdkna szklanego, siatki lub papierowe 2,80 m
10 | Masa szpachlowa wysychajaca, finiszowa 0,20 kg
11 | Welna mineralna szklana lub skalna 1,00 m?

7.4 Stropy
Istniejgce stropy zelbetowe bez zmian.

7.5 Konstrukcja stropodachu.
Konstrukcja stropodachu zbudowana jest ze stropu DZ-3 oraz warstw ocieplenieowych z gruzobetonu,
warstwy wyréwnawczej spadkowej oraz pokrycia dachowego.. Projektuje sie ocieplenie stropodachu
styropapa o gr. 17cm i wspétczynniku nie wiekszym niz 0,036W/mK.

Przy zastosowaniu styropapy wykonanie pokrycia nalezy poprzedzi¢ zerwaniem wszelkich
nierébwnosci (pecherzy istniejgcego pokrycia dachowego) i doktadnym oczyszczeniem powierzchni.
Montaz styropapy wykonac¢ nalezy $cisle wg rozwigzania systemowego. Jako wierzchnig warstwe

nalezy zastosowac dwuwarstwowy system pokrycia dachowego - papa podktadowa i wierzchniego
krycia.
Projektuje sie docieplenie ptytami styropianu dwustronnie laminowanego papg gr. 17,0 cm utozonymi
na potaci dachowej. Istniejgce pokrycie z papy nalezy naprawi¢ (podklei¢, usungé pecherze), a
nastepnie przy uzyciu kleju bitumicznego lub poliuretanowego naklei¢ ptyty styropianu laminowanego.
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Termoizolacja dodatkowo mocowana do podtoza mechanicznie za pomoca tgcznikéw teleskopowych
w ilosci 3 szt. na 1m2. W strefie brzegowej (1,0 m od krawedzi dachu) tgczniki zagesci¢ do 6 szt. na
1m?2, a w naroznikach do 9 szt. na 1m>.

Piyty nalezy uktadac¢ tak, aby krawedzie boczne sasiadujgcych ze sobg piyt byly do siebie dobrze
docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywaé sagsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w
podtozu betonowym stosuje sie tgczniki skitadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

KOLEIJNOSC WYKONYWANIA PRAC REMONTOWYCH.

Przed przystgpieniem do whasciwego ukfadania poszczeg6inych nowych warstw dociepleniowych i
hydroizolacyjnych na stropodachu nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci przygotowawcze:

i Zapoznac sie ze stanem dachu, dokona¢ przegladu czy nie pojawity sie uszkodzenia miejscowe
istniejgcego pokrycia.

i Zdemontowaé instalacje odgromowg. W trakcie ponownego montazu po wykonaniu remontu
brakujace zwody uzupetni¢ drutem $r. 8 mm FeZn .Wykona¢ pomiary - protokét pomiarowy .

i Wykona¢ podmurowanie $cian szczytowych - ogniomurkow.
Nalezy zdemontowac¢ obrdbke blacharskag na scianach szczytowych i wykonaé podmurowanie
Sciany szczytowej o wysokos$¢ wynikajgca z podniesienia dachu o grubos¢ doktadanych warstw
izolacyjnych, to jest o ok. 20-25cm cm . Po wykonaniu podmurowania nalezy zamontowac piyty
OSB min. 18mm a nastepnie nowg obrobke blacharskg z blachy powlekanej o gr. 0,7mm .

¥ Wykona¢ okap na $cianach podtuznych budynku.
Na krawedziach potaci dachowej, przy rynnach zamocowac konstrukcje okapu z drewnianej belki
nasyconej lub ptyt OSB, zapewni ona prawidtowe i sztywne mocowanie uchwytéw rynien
dachowych oraz obrébek blacharskich pasa pod i nadrynnowego. Wymiary podane na szczegole
nalezy sprawdzi¢ po demontazu rynny i obrébek . Nalezy pamieta¢ o obnizeniu 1 cm w strefie
brzegowej. Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej 0,7 mm . Rynny i rury
spustowe zamontowac¢ nowe z blachy stalowej powlekanej w systemie 150/120 .

¥ Przygotowac poditoze .
Podtoze, na ktérym bedg potozone plyty styropianowe musi by¢ czyste, réwne, suche, wolne od
pytu, piasku, oleju i innych zanieczyszczen. Obrébki wokoét nadbudéwek (przy ogniomurkach,
kominach, itp.) winny by¢ wykonczone klinami wybiegowymi.
Suche podtoze zagruntowaé bitumicznym srodkiem gruntujgcym, celem zapewnienia
przyczepno$ci. Gruntowanie ma na celu odtluszczenie podioza i usuniecie ewentualnego pytu i
kurzu, ktéry zmniejsza przyczepnos$c kleju.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac¢ rozmieszczenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.

7.6 WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY
W niniejszym opracowaniu przyjeto remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;j.
Wskazane jest utozenie papy podkladowej mocowanej mechanicznie. taczniki mechaniczne przy
mocowaniu papy rozmieszcza sie w taki sposéb, aby brzeg podktadki lub grzybka znajdowat sie w
odlegtosci min. 1cm od brzegu papy. Zaleca sie zastosowanie papy podkiadowej o zwigkszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na wktadce z tkaniny szklanej lub wtdkniny
poliestrowej. Roboty dekarskie nalezy rozpocza¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i
innego oprzyrzgdowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrébek detali
dachowych takich jak kominy, wytazy dachowe.
Uwaga: przy wykonywaniu nowego pokrycia dachowego nie nalezy zagina¢ papy pod katem
prostym - nalezy bezwzglednie zastosowac we wszystkich narozach dodatkowe wklejenia z wetny
mineralnej (przekroj trojkgta rownoramiennego) szer. 15cm bgdz klindw styropianowych
laminowanych.
Na warstwe papy podkiadowej nalezy utozy¢ pape wierzchniego krycia modyfikowang -
zgrzewalna.
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Nowe pokrycie projektuje sie z papy termozgrzewalnej wykonanej dwuwarstwowo
nawierzchniowa + podkltadowa wentylacyjna na wczesniej oczyszczonym i przygotowanym
istniejgcym i czesciowo wymienionym podtozu betonowym.

Z uwagi wieloletnie przecieki i nieszczelnosci istniejgcego pokrycia dachowego, a takze z uwagi na
miejscowo nowg warstwe gtadzi cementowej, mogg pojawiaC Sie miejscowe zagazowania,
zawilgocenia warstwy spadkowej a takze w celu usuniecia wilgoci technologicznej, podczas robét
remontowych pokrycia dachowego stosowaé systemowe kominki wentylacyjne przyjmujgc ich
liczbe wg wskaznika min. 1szt na 50m?2 pokrycia dachowego.

W czasie obrabiania kominéw i ogniomurkéw stosowa¢ systemowe rozwigzania z zastosowaniem
klinbw styropianowych laminowanych papg a takze przy uzyciu miejscowym piyty OSB 18mm
(wierzch ogniomurkow), stalowej blachy powlekanej gr. 0,7mm a takze systemowych roztworéw
gruntujacych i uszczelniajgcych.

Calos¢ uzytych materiatdbw powinna pochodzi¢ od jednego producenta w celu unikniecia wad
technologicznych wynikajgcych z procesu produkcji.

Podczas robét remontowych pokrycia dachowego nalezy stasowaé¢ papy zgodnie z podanymi nizej
parametrami technicznym bgdz niegorszymi.

Minimalne wymogi dotyczgce gwarancji producenckich na zastosowane papy:
. papa termozgrzewalna nawierzchniowa — 25 lat
. papa termozgrzewalna podktadowa — 15 lat

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA o gr. min. 5,6m m

2. Papa na osnowie ze stabilizowanej wtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 300 g/m2 z
obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz
wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia
jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

3. Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub
wielowarstwowych wodochronnych pokry¢ dachowych.

4. SposOb ukfadania: metoda zgrzewania.

5. Informacje dla uzytkownika:

Warunki uktadania:

pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze

Warunki stosowania:

wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy SBS powinno odbywac sie wedtug
projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,

z uwzglednieniem szczego6towych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

* Po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podioza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

e Po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowaniu
kominow,

* Po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanatéw kominowych wentylacyjnych,

e Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), na ktére bedg wyprowadzane
(wywijane) warstwy pokrycia papowego,

* Po osadzeniu listew i klockow stuzgcych do mocowania obrobek blacharskich,
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* Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 15% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu,
a przy nachyleniu powyzej 15% pasami prostopadtymi do okapu.

Warunki atmosferyczne.

» Pokrycia papowe nalezy wykonywaé¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,

* Prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢c w czasie: opadoéw atmosferycznych, oblodzenia i
zamrozonej powierzchni, silnego wiatru jak rowniez bardzo wysokich temperatur.

Przygotowanie podtoza.

* Naprawa starego pokrycia poprzez likwidacje pecherzy - przeciecie lub wyciecie pecherzy i
wklejenie papy podktadowej zgrzewalnej

* Naprawa sfalowan, nieréwnosci na starym podtozu,

* Na starym podtozu montujemy kominki

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢é w
temperaturze nie nizszej niz 0°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) i
wynoszone na dach bezpos$rednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg
na zakiady:

- podiuzny - 10 cm

- poprzeczny - 12 do 15 cm

Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej: podktadowej i nawierzchniowej modyfikowanej
SBS na oshowie poliestrowe; :

* Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie uktadana, a nastepnie po
przymiarce ( z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu - zwingé jg z dwoch
koncow do srodka.

* Aplikacje (zgrzewanie) papy do podioza zaczynamy od najnizszego punktu (okap lub w
przypadku wpustéw wewnatrz dachu - rynny wewnetrznej znajdujgcej sie na srodku potaci
dachowej), przesuwajgc stopniowo w strone kalenicy,

e Dodatkowym materiatem, ktéry mozna uzy¢ w trakcie wykonywania prac jest Izoklin, ktéry
montujemy wzdtuz ogniomuréw i attyk oraz wok6t komindéw -przed wykonczeniem i
wyprowadzeniem (wywijaniem) papy nawierzchniowej na te elementy dachu.

* Zgrzewanie polega na podgrzaniu spodniej powierzchni papy ptomieniem z palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowej,

* W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien by¢ tak ustawiony, aby ptomien
podgrzewat jednoczesnie podioze i wstege papy od strony przekladki antyadhezyjnej (folii
tatwotopliwej),

* Wykonujgc zgrzewanie cofamy sie przed rozwijang rolka,

* Poszczegolne arkusze papy ukltadamy tak, aby zachowa¢ ukitad tzw. cegielki,

czyli przesuwajac sie w gore przesuwamy jednoczesnie poczatkowy arkusz papy o 42 rolki.

* W przypadku, gdy podioze jest chropowate (na papie nawierzchniowej znajduje sie posypka
gruboziarnista) nalezy regulowac tak palnikiem, aby zatopi¢ posypke w masie asfaltowej od strony
podtoza,

* Po zgrzaniu papy podktadowej zgrzewamy pape nawierzchniowg jednoczesnie przesuwajgc pape
nawierzchniowg wzgledem papy podkiadowej tak, aby zaktady czolowe i wzdtuzne jednej i drugiej i
pokrywaly sie ze sobag;

* Pape nawierzchniowg zgrzewamy w catosci do papy podktadowej zachowujgc odpowiednie
zakfady i tak: w przypadku papy podktadowej zaktady powinny wynosi¢: czotowe - min. 15cm,
wzdluzne - min. 14cm, w przypadku papy nawierzchniowej: zaktady czotowe - 12-15cm, zaktady
wzdtuzne - 8-10cm;

» Zaktady papy zgrzacé tak, aby nastgpit wyptyw bitumu (tzw. wyptywka) o szerokosci od 0.5cm do
max. 2.0cm lub poprzez docisniecie zaktadéw papy watkiem,
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* Wplyw asfaltu z boku rolki posypujemy tg samg posypka, ktéra znajduje sie na wierzchniej
warstwie papy termozgrzewalnej, a jest dostarczona razem z papg na plac budowy przez
producenta lub zakupiona przez Wykonawce,

Renowacja starych pokry¢ papowych

Renowacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzen ( odspojen, pecherzy, fald,
zgrubien, peknieé itp. ). Odspojenia i pecherze nalezy nacig¢ ,na krzyz", wywing¢ i osuszyc¢, a
nastepnie zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy $cig¢ i wyréwnaé. W
przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wycigé az do podioza, po czym wklei¢ taty z
nowych pap.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w wiekszo$ci naprawianych
dachdw, nalezy zastosowac system wentylacyjny sktadajgcy sie z kominkéw wentylacyjnych ( 1
sztuka na 50m? dachu ).

Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy ukladac na
réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy
uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu

PAPA PODKEADOWA WENTYLACYJNA o gr. min. 4,0mm

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowe;.
Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg posypkag mineralng. Spodnia strona papy
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
warstwa spodnia w wielowarstwowych systemach wodochronnych.

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy asfaltowej zgrzewalnej podkiadowe;j
powinno odbywac¢ sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami
budowlanymi z uwzglednieniem szczegdétowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Spos6b mocowania: pape mocuje sie metodg zgrzewania na catej powierzchni spodniej papy w
zaleznosci od wystepujgcego podioza.

Informacje dotyczagce warunkéw stosowania, przechowywania i transportu: papy nie nalezy uktadac
w temperaturze ponizej 5°C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach,

w czasie opadow deszczu lub $niegu, podczas silnego wiatru. Rolki papy nalezy przechowywaé na
réwnym podtozu w pozycji stojgcej, w jednej warstwie zabezpieczone przed przewroceniem,
uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi. Rolki papy nalezy przewozi¢ ustawione w jednej
warstwie, w pozycji stojgcej i zabezpieczone przed przewroceniem i uszkodzeniem.

7.7 Slusarka drzwiowa zewn etrzna

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku jako aluminiowe dwuskrzydiowe z gérnymi,
ocieplone . Wspétczynnik drzwi max.1,3W/m2K.

Drzwi zamontowaé tak aby po zamontowaniu dawaty Swiatlo przejscia min.120cm a $wiatto przejécia
skrzydta gtéwnego min.90cm..

Nalezy zwrdcié szczegllng uwage przy zamawianiu drzwi tak, aby dobra¢ odpowiednig szerokos¢
skrzydet (z uwagi na réznorodne profile aluminiowe), aby dawaty one S$wiatlo przejscia skrzydia
gtébwnego nie mniejsze niz 90cm, nawet kosztem zmniejszenia szerokosci bocznej dostawki a
calosciowo min. 120cm. Kazdorazowo konsultowac¢ sie z dostawcag slusarki i stolarki ewentualnie
producentem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie drzwi aluminiowe o izolacyjnosci akustycznej Rw=35dB oraz wyposazyc
w samozamykacze.

Szyby drzwi aluminiowych o zwiekszonej odpornosci na uderzenia obustronnie.

Dopuszcza sie zmiane szerokosci pojedynczych skrzydet o kilka centymetréw, z uwagi na
ré6znorodnosé zastosowanych profili aluminiowych, przy zachowaniu warunku, ze skrzydio gtéwne
drzwi ma dawaé swiatto przejscia nie mniejsze niz 90cm.
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Szczegotowe dane na temat $lusarki i stolarki pokazano w zestawieniu.

7.8 Stolarka i $lusarka drzwiowa wewn etrzna

Drzwi wewnetrzne projektuje sie, jako drewniane petne zgodnie z podanym nizej opisem.
- fornirowane naturalng okleing w kolorze biatym

- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,

- wypeienie ptyta wiérowa otworowana

- oscieznica MDF stata

-trzy zawiasy czopowe regulowane

-zamek wpuszczany na wktadke patentowg oraz do blokady tazienkowej

-bulaj #C320 z szybg gr. 4mm, stal nierdzewna

- klamka nikiel

- wszystkie drzwi do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w tuleje wywiewne badz kratki
transferowe o wymaganej powierzchni minimum A=0,022m2

-poszczegolne drzwi podane w zestawieniu wyposazy¢ w samozamykacze gorne

UWAGA: w skrzydtach, ktorych przewidziano samozamykacze nalezy stosowaé¢ w ramie skrzydta
systemowe wzmochienia

7.9 Stolarka okienna

W budynku w latach ubiegtych wymieniono istniejgce okna drewniane na okna PCV pieciokomorowe.
Okna rozwierano —uchylne. Kolor biaty od wewnatrz, kolor zewnetrzny zgodnie z punktem
kolorystyka. W poszczegélnych pomieszczeniach projektuje sie nowe okna o zmniejszonych

wymiarach.

Opis proponowanych okien:

. profil - PCV szesciokomorowy

. rodzaj przeszklenia : szyby o zwiekszonej odpornosci na uderzenia, niskoemisyjne o
wspotczynniku U=0,5-0,6W/m2*K

. okna o wspotczynniku Umax=1,1W/m2*K

. okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)

. stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubo$ci 1,5mm w skrzydfach i oscieznicy

. okna szczelne na przenikanie wody

. nawiewniki higrosterowane

. zawiasy : standardowe

. okucia obwiedniowe

. poszczegoblne okna badz gorne kwatery uchylne wyposazy¢ w urzadzenie umozliwiajgce

uchylenie skrzydet poziomu podtogi — sitowniki elektryczne
Wyglad, wymiary i szczeg6towe dane podano w zestawieniu stolarki okienne;j.

Pod kazdym oknem stosowa ¢ parapety wewn etrzne z konglomeratu gr. 3,0cm.
W celu doptywu Swiezego powietrza zaprojektowano w kazdym oknie nawiewnik higrosterowany.
Nawiewniki montowac¢ w kolorze biatym i kolorem zgodnym z pkt. kolorystyka

BUDOWA

Przyktadowy nawiewnik sktada sie z:

. Okapu zewnetrznego z regulacjg cisnieniowg - ktory chroni przed deszczem i owadami oraz
ogranicza kanat przez ktory przeptywa powietrze przy duzej réznicy cisnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia, a strong zewnetrzna.

. Podktadki montazowej - stuzy do przymocowania nawiewnika do okna
. Czesci wewnetrznej - nawiewnika, regulujgcego ilos¢ dostarczanego powietrza.
Dlugos¢ Wysokosc¢ Szerokosé
Nawiewnik 423 54 59
tacznik 423 44 28
Okap z regulatorem przeptywu 399 28,5 26,40
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MNawvriewnik

tacrnik
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ZASADA DZIAELANIA

Nawiewnik higrosterowany wyposazony w ustawienie przeptywu minimalnego moze zosta¢ jednym
ruchem zamieniony w nawiewnik cinieniowy z kontrolg strumienia maksymalnego. Uzytkownik
posiada peing kontrole nad sposobem dziatania nawiewnika - dzieki swojej zaawansowanej konstrukciji
oferuje sprawny wybor funkcji przy uzyciu tatwo dostepnego przetgcznika na obudowie nawiewnika.
Ustawienie przetgcznika w pozycji HIGRO sprawia, ze nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie
przepustnicy. Strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od zawarto$ci pary wodnej (wilgotnosci
wzglednej) wewnagtrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajgcego z
wykonywania czynnosci, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterujgcym jest tasma
poliamidowa, ktéra pod wptywem zmian wilgotnosci wzglednej w powietrzu zmienia swojg dtugosc, co
powoduje wieksze, bgdz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wiekszego
badz mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

Natomiast ustawienie przetgcznika w pozycji "1" - maksymalnie otwarty powoduje zmiane regulacji
pracy nawiewnik z higrosterowanej na cisnieniowg. Przy duzej r6znicy cisnienia migdzy wnetrzem
pomieszczenia, a strong zewnetrzng wzrost ilosci nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez
blokade w okapie zewnetrznym.

Nawiewniki sg tak skonstruowane, ze powietrze zewnetrzne nie styka sie bezposrednio z czujnikiem.
Dzieki temu analizowane sg warunki panujgce w pomieszczeniach, a nie na zewnatrz. Nawiewnik
dziata bez udziatu cztowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

PRZEZNACZENIE
Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych.
PRZEPLYW POWIETRZA
Przeptyw powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m3/h
Zaawansowana konstrukcja nawiewnika umozliwia wybranie jednej z trzech funkcjonalnos$ci:
1. ustawienie przepustnicy nawiewnika w pozycji przeptywu minimalnego. Przeptyw powietrza 7m3/h
przy 10 Pa.
2. automatyczna regulacja otwarcia nawiewnika, przepustnica zmienia swoje potozenie w zaleznosci
od poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza w zaleznosci od zestawu
zawiera sie w przedziale od 7 do 28 ms/h.
3. ustawienie przepustnicy w pozycji przeptywu maksymalnego, przy duzej réznicy cisnienia miedzy
wnetrzem pomieszczenia, a strong zewnetrzng ilos¢é naptywajgcego powietrza ogranicza okap
zewnetrzny.

Charakterystyka przeptywu nawiewnika

Przephyw wim7/h @ 10 Pa
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Powietrze zewnetrzne przeptywajgc przez nawiewnik kierowane jest do gory, ponad strefe
przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciggu i uczuciu dyskomfortu
uzytkownikow.

WELASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Thumienie akustyczne Dnew zestawu, przy otwartym nawiewniku w zalezno$ci od zastosowanego
okapu zewnetrznego wynosi:

. Zestaw nawiewnik + okap cisnieniowy AC - 35dB(A)

SPOSOB MONTAZU

» Nawiewniki mozna zamontowa¢ w oknach nowych, jak i juz istniejgcych;
« Prawidtowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do gory, a dzwignia
minimalizujgca przeptyw znajduje sie po lewej stronie.

» Nawiewniki montuje sie w gornej czesci okien dzigki czemu powietrze z zewnatrz nie jest
kierowane bezposrednio na uzytkownika i tym samym unika sie nieprzyjemnego zjawiska przeciggu.
* W przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej bez uszkodzenia
wzmochienia stalowego okna.

« Badania nawiewnikow przeprowadzone zostaty na otworach o podanej wyzej szerokosci i
wysokosci 12 mm. Podane wartosci przeptywu i akustyki dla nawiewnika uzyskane zostaty podczas
badania wykonanego na otworze wysokosci 12 mm.

Schemat montazu nawiewnika z regulatorem przeptywu na oknie PVC
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KONSERWACJA

» Do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywac suchej szmatki. Nie wolno uzywac proszkow, ptyndéw
do czyszczenia oraz innych $rodkéw zragcych.

* Nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia nawiewnika, w szczeg6lnosci tasmy poliamidowej, ktéra moze
straci¢ swoje wtasciwosci.

» Nie nalezy ograniczaé przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to
nieprawidtowe dziatanie nawiewnika.

Ostateczne wymiary pobra ¢ z natury po wykonaniu tynkéw i oktadzin glazurowan ych
dlateqo te Z dopuszcza si_e nieznaczn g zmian e ostatecznych wymiaréw zabudowy sanitarnej.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé¢
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

7.10 Wyko nczenie posadzek

W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano posadzki wykladziny obiektowej homogenicznej PCV
odpornej na dziatanie srodkéw dezynfekujacych przenuconych do obiektow stuzby zdrowia.

W pomieszczeniach mokrych przewidziano posadzki z terakoty.

W poszczegélnych pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z wykladziny rulonowej PVC
homogenicznej PVC o grubosci min. 2,0 mm, grubo$ci warstwy uzytkowej 2,0mm.

Wyktadziny te posiada¢ powinny wiasciwos$ci antystatyczne.

Wszystkie wyktadziny wywing¢ na sciany min. 10cm przy uzyciu systemowych naroznych listew PVC
wyobleniowych i naroznych na styku sciana podioga.

Przed utlozeniem wyktadziny stosowa¢ wylewki samopoziomujgce gr. 3mm.
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Charakterystyka techniczna zastosowanych wyktadzin:

Klasyfikacja zastosowan -23/34/43

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien trudno zapalnos¢- B1 (Bfl-s1)
Ocena higieniczna -Pozytywna

Napiecie elektrostatyczne; antystatycznosc - <= 2kV

Grubos¢ calkowita - 2,0 mm

Grubos$¢ warstwy uzytkowej- 2,0mm

Odpornos¢ na Scieranie- Grupa P

Antyposlizgowosc - Klasa DS. (suchy)

Odpornos¢ chemiczna -odporna

PRZYGOTOWANIE

a. Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni: odchylenia
w dowolnym miejscu na dtugos¢ 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

MASY NIWELUJACE

Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgcg. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowac srodek gruntujgcy tego samego producenta co masa.

KLEJE

Nalezy stosowa¢ kleje do wykladzin PCW producentdw rekomendowanych przez producenta
wyktadziny.

SPAWANIE + ACZEN

Wszystkie tgczenia nalezy spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki.

AKCESORIA WYKO NCZENIOWE

a. Wykiadzina wywinieta na sciany: mozna stosowac profil Ejecta CF (cove former) oraz profil EJECTA
CS (capping strip)

b. Listwa typu Ejecta MC8: nalezy jg montowa¢ po zamontowaniu wyktadziny.

c. Listwa typu Ejecta MC18: nalezy jg spawaé z wykfadzing celem uzyskania jednolitej posadzki.
PRZECHOWYWANIE

Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.

WARUNKI MONTAZU

a. Ogrzewanie podtogowe powinno by wylgczone na 48 godzin przed montazem i wigczone po 48
godzinach od zakonczenia montazu.

b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w
temperaturze

18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie
montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.

c. Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.

MONTAZ

a. Przycigé wyktadzine zgodnie z ksztalttem podtoza. Przyklei¢c wykladzine na calej powierzchni i
walcowac watkiem o wadze okoto 70 kg. Po 30 minutach walcowaé¢ ponownie w przeciwnym kierunku.
b. Klej nalezy uzywaé dokfadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktada¢ packg z zgbkami w
ksztalcie litery V, o wysokosci zgbkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi sie
odbywac w czasie

wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania przez wykladzine sladéw po naktadaniu kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostaé przyciete.

d. Laczenia powinny przebiegac réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w wejsciach.

e. Wszystkie tgczenia nalezy frezowaé na 2/3 grubosci a nastepnie spawac sznurem Ejecta weld rod.
Po spawaniu $cigé nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany nalezy uzywaé profili Ejecta CF (cove former). Do klejenia
powierzchni

pionowych nalezy uzywac klejéw kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy spawac.
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ZAKONCZENIE MONTAZU

Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine.

Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu. Wieksze
zabrudzenia doczysci¢ padami Sciernymi tej samej firmy. Spluka¢ czystg wodg i odczeka¢ do
wyschniecia. Usungé nadmiar wody,

ktory moze uszkodzi¢ klej.

ZABEZPIECZENIE

a. Po zakonczeniu montazu wyktadzine bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy pokry¢é warstwg
akrylanowg Po wyschnieciu przykryc¢ folig lub innym materiatem.

b. Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalaciji.
ODPAD

Odpad o wielkosci 4m powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

WSTEPNE CZYSZCZENIE PO MONTAZU

-Usun wszystkie luzne $mieci i zanieczyszczenia

-Upewnij sie, ze usunieto wszelkie Slady kleju z powierzchni wyktadziny

-Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usuniecia kurzu i gruzu

-Przetrzyj na wilgotno mopem z neutralnym detergentem

-W razie potrzeby wypoleruj na sucho urzgdzeniem rotacyjnym 1000rpm

z odpowiednig naktadka czyszczaca

REGULARNE UTRZYMYWANIE CZYSTO SCI

CODZIENNIE

-Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usuniecia kurzu i luznych zabrudzen

-W razie potrzeby przetrzyj mopem z neutralnym $rodkiem czyszczgcym w celu

usuniecia trudno- schodzgcych zabrudzenh

RAZ W TYGODNIU

-Ocen ogolny wyglad posadzki i wykonaj nastepujace czynnosci zgodnie z zapotrzebowaniem:

-Lekkie zarysowania: poleruj na sucho urzgdzeniem rotacyjnym 1000 rpm z odpowiednig nakfadkg
Czyszczacy

LUB

-Mocniejsze zarysowania: czy$¢ za pomocg rozpylanego srodka do czyszczenia posadzki i urzadzenia
rotacyjnego 1000 rpm z odpowiednig naktadkg czyszczgca

OKRESOWO

-Ocen ogolny wyglad posadzki. Jezeli nagromadzito sie na niej duzo zabrudzen, wyczys¢ urzgdzeniem
szorujgco- suszgcym (okoto 165 rpm) z odpowiednig naktadkg czyszczgcg stosujgc neutralny lub
alkaliczny detergent

-Dokfadnie sptucz i pozostaw do wyschniecia

-Poleruj na sucho w celu przywrécenia wykonczenia

-Powyzsza procedura utrzymania czysto$ci wymaga montazu skutecznego systemu wycieraczek
stanowigcych bariere dla brudu

-Srodki czyszczace i detergenty nalezy rozcienczaé zgodnie z zaleceniami producenta

-Zawsze nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenstwa i higieny zamieszczonych w opisie
srodkéw czyszczacych i rozcienczac je zgodnie z zaleceniami producenta

-Aby zapobiega¢ zarysowaniom nalezy na nogach stotéw i krzeset zamontowa¢ podktadki ochronne
UWAGA: W wiekszosci przypadkdw powyzsze procedury utrzymywania czystosci stanowig
wystarczajgcy srodek do zapewnienia trwatego i optymalnego dobrego wygladu wykiadzin. Jednakze,
jezeli nie ma mozliwosci czyszczenia posadzek maszynowo, lub, jezeli nalezy bardziej zadba¢ o
miejsca, w ktorych jest wieksze natezenie ruchu, nalezy stosowac¢ specjalng metalizowang paste.

W pomieszczeniach WC oraz innych zaprojektowano plytki terakotowe. ukladane pod kgtem 45° w
stosunku do lica sciany — kolor jasny. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody wykonac¢
izolacje posadzki oraz scian (natryskéw) z szlamu uszczelnianigcego (lub foli w plynie) z
zastosowaniem systemowych tasm uszczelniajgcych. Wszystkie naroza oraz potgczenia posadzka —
Sciana w pomieszczeniach mokrych oraz przy wpustach podtogowych zabezpieczy¢ specjalng tasmag
uszczelniajgca o szerokosci min. 70mm.
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W pomieszczeniach ztobkowych (w oddziatach) zastosowano wyktadzine dywanowa rulonowa, ktorg
to nalezy uktada¢ na wypoziomowanym podtozu.

Stosowac wykiadzine petelkowg poliamidowg z atestem trudno zapalnosci na podktadzie z juty
i 0 podanych nizej parametrach.

Minimalne parametry:

Wysokos$¢ runa — min. 4mm

Wysokos¢ calkowita - 6mm

Gramatura catkowita 1525g/m2

klasyfikacja ogniowa - 16501 1-Efl — co najmniej trudno zapalna
odpornosé na $wiatto - ISO 105-B02>5

Antyelektrostatycznos¢ <2kV

Antyposlizgowos¢ Ds.>30

Akustyka —tlumienie odgtoséw ALw-20dB

Pochfanianie dzwieku=0,1

7.11 Wyko iaczenie $cian

Sciany murowane tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kat. Ill malowane farbg zmywalng
odporng na szorowanie, bgdz wykonczone za pomocg plytek glazurowanych — kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem badz uzytkownikiem.

Farby wodorozcienczalne, matowe latexowe wysokiej jakosci. Farbe nanosi¢ pedzlem, watkiem lub
natryskiem. Farba o klasie odpornosci na szorowanie ,2".

Prace prowadzi¢ po uprzednim zaznajomieniu sie z instrukcjami producenta oraz kartami
technicznymi.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz innych mokrych nalezy wykonac oblicowania scienne z ptytek
glazurowanych szkliwionych na petng wysokos¢. Fuga szer. 2-3mm w kolorze. Plytki na krawedziach
wykonczane poprzez zeszlifowanie krawedzi pod kgtem 45 stopni. Uszczelnienia silikon sanitarny w
kolorze fugi, Piytki w kolorze naturalnym jasnym oraz ciemne jako dekory i urozmaicenie
architektoniczne.

Fugi wodoodporne i wodoszczelne odporne z formuta odporng na rozwoj plesni.

W pomieszczeniach innych jak sanitarne w miejscu wystepowania umywalki wykona¢ oblicowania
Scienne z plytek glazurowanych tzw. fartuch na ok. 100cm powyzej umywalki oraz na ok.100cm z
kazdej strony umywalki.

W lazienkach stosowaé lustra wklejane w ptaszczyzne oblicowan o wym. ca. 120x60cm. Lustra
bezpieczne na uderzenie i zbicie pozbawione ostrych krawedzi- krawedzie zfazowane.

Na scianach komunikacji wykona¢ lamperie w technologii natrysku z farby strukturalnej odpornej na
szorowanie i zmywanie. Wysokos$¢ lamperii 160cm od poziomu wykonczonej posadzki.

7.12 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie dachowe wykonaé z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,6-0,7mm w
kolorystyce jak pokrycie dachowe.

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm z systemowymi
zaslepkami — koncowkami PCV.

7.13 Wentylacja pomieszcze nh

W celu wentylowania pomieszczen zaprojektowano kominy murowane pustakéw kominowych
ceramicznych 19x19cm na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5. Kominy obmurowaé cegtg
dziurawkg 6,5cm badz ptytakmi gazobetonowymi 6cm a powyzej potaci dachowej cegtg klinkierowg
12cm.

Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PCV @150mm bgdz systemowych stalowych gietkich,
zabudowane w pomieszczeniach ptytami GK i zakonczone kratkg bgdz wentylatorem wyciggowym
kanatowych zgodnie z czescig rysunkowg projektu branzowego.

Kominy na calej swej wysokosci otynkowa¢ tynkiem cem — wap. Ponad dachem wykonaé¢ kominy
z cegly licowki ( klinkierowej) w kolorze zgodnym z pkt. 8 niniejszego opracowania.
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Na zakonczeniu komindw stosowac czapki betonowe z kapinosami oraz wyprofilowang gérng czescig
umozliwiajgcg swobodny sptyw wody opadowej. Czapki obrobi¢ blachg stalowg powlekang w kolorze
pokrycia dachowego.

Wentylacja mechaniczna zgodnie z opracowaniem branzowym instalacje sanitarne. Nawiew powietrza
do pomieszczen za pomocg systemowych nawiewnikéw montowanych w ramach okiennych.

7.14 Izolacje termiczne, przeciwwodne, wiatroizolac  yjne, przeciwwilgociowe

a) termiczne

- Izolacja termiczna stropodachu styropapa laminowang gr.17cm o wspétczynnikiu 0,036W/mK
-1zolacja termiczna $cian zewnetrznych budynku styropianem frezowanym EPS 70-032 gr. 15cm
(Atest NRO) 0,032W/mK

- lzolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym (styrodur) gr. 10cm, A -
0,038W/mK

- I1zolacja termiczna pozioma posadzki ze styropianu twardego z piyt tzw. Podtoga /Dach EPS 038 2,0t
grubosci 8m.

b) przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- lzolacja przeciwwodna w posadzkach — papa termozgrzewalna (dachowa) zgrzewana do podkiadu
betonowego

- I1zolacja paroizolacyjna stropu nad parterem folia PE 0,3mm

Uwaga: Izolacje z foli PE zgrzewa ¢ lub klei € na zakladzie o szer. min.10cm

W pomieszczeniach mokrych (pod okladziny scienne i podiogowe) stosowaé ptynng folie - szlamy
uszczelniajgce. Wszystkie naroza oraz potgczenia posadzka — $ciana zabezpieczyé¢ specjalng tasma
uszczelniajgca o szerokosci 70mm.

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne czesci betonowych fundamentéw, nalezy wykona¢ wg
projektu czesci konstrukcyjnej. Wszystkie powyzsze izolacje nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikow
ze wzgledu na stosowanie izolacji termicznej w postaci styropianu

7.15. Dostepno $¢ dla niepetnosprawnych

Projektowany budynek bedzie zapewniat dostepnos$¢ ewentualnym osobom niepetnosprawnym

poprzez zastosowanie wymienionych nizej rozwigzan:

- Zaprojektowanie specjalnej platformy schodowej o podescie 80*105 cm

- Wejscia do budynku oraz przejscia pomiedzy poszczegblnymi pomieszczeniami bezprogowe

- Zaprojektowanie tazienki przystosowanej dla niepetnosprawnych wraz z armaturg specjalnie
przystosowang dla takich os6b oraz zaprojektowanie specjalnych uchwytéw utatwiajgcych
korzystanie z WC osobom niepethosprawnym

- Drzwi do WC dla niepetnosprawnych o szerokosci 100cm

- Miejsce postojowe o szerokosci 360cm i dlugosci 500cm szt. 2.

PARAMETRY TECHNICZNE PROPONOWANEJ PLATFORMY DLA NIE PELNOSPRAWNYCH

Wymiary podestu platformy: 800 x 1050 mm (szer. x dt.)

Udzwig: 250 kg

Predkos¢ jazdy: 0,10 m/s

llo$¢ przystankow: 2

Sposob skfadania i rozkltadania podestu platformy reczny lub automatyczny

Najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku najazd na wprost

Rodzaj napedu: przekiadnia zebata wzdluz aluminiowej prowadnicy

Zasilanie: 230 VAC, 10A, 3x1,5mm2 , sterowanie 24V

Tor jazdy platformy: tor jazdy prostoliniowy, szyna aluminiowa mocowana bezposrednio

do sciany lub stupkéw podporowych mocowanych do stopni schodéw

Bezpiecze nstwo: PLATFORMA wyposazona w porecze bezpieczenstwa i klapki
najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystankéw od strony
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wjazdu i wyjazdu, sygnat alarmowy w przycisku ,STOP”, systemy zabezpieczajgce przed zgnieceniem,
czujniki przecigzenia platformy, reczny zjazd awaryjny, swietlng listwe sygnalizacyjng w trakcie jazdy,
ogranicznik predkosci z uktadem chwytnym zabezpieczajacy przed nadmierng predkoscia jazdy w dot,

Standard wykonania : obudowa platformy stalowa w kolorze RAL 7030, porecze bezpieczenstwa
wykonane ze stali nierdzewnej, klapki najazdowe z aluminium, malowane w kolorze obudowy
platformy, panel z przyciskami sterowymi wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

Przepisy: CE, platforma wytworzona zgodnie z dyrektywami UE- 2006/42/WE (Dyrektywa
Maszynowa), 2004/1008/WE (Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej), 2006/95/WE
(Dyrektywa Niskonapieciowa) oraz normy zharmonizowanej z Dyrektywg Maszynowg EN81- 40
(Dzwigi schodowe oraz podesty pochyte do transportu 0s6b z ograniczong mozliwoscig poruszania

sig)

7.16 Ochrona $cian i naro zy |*51 mm*‘
W celu zabezpieczenia $cian i narozy wypuklych w komunikacji R—— IR R
- . . . - - g
zastosowano systemowe naroza ochronne. Naroznik sklada sie SR
z: /
. Podstawy aluminiowe;j EROE o
. . . 1,8 mm
. Pokrywy winylowej teksturowanej
L, WKRET/KOLEK:
. Koncowek

WINTLOWA 2
W celu zabezpieczenia scian zastosowano systemowe o
odbojoporecze z pokryciem winylowym teksturowym.

PROFIL ALLMBNIONW Y
CIAGLY 2 mm

Odbojoporecz sktada sie z : s PORRYA
A . ::{' WINYLOWA 2 mm

. Podstawy aluminiowe;j W

. . . LB
. Pokrywy winylowej teksturowanej S N ).
. tgcznikbw wewnetrznych i zewnetrznych AP
. Koncowek lewych i prawych \
Konsol mocujgcych A e

7.17 Pozostate elementy
*  Wylaz dachowy
W celu wyjscia na pota¢ dachowg zaprojektowano systemowy wytaz dachowy 80x80cm.
Wytaz dachowy
» wytazy dachowe zgodne z normg PN-EN 1873+A1:2016-03,
« wytazy dachowe typu C (kwadratowe) i E (prostokatne) przeznaczone do dachéw ptaskich i
nachylonych, pokrytych papg lub folig PVC,
« zakres wymiarowy wytazéw dachowych:
--wylazy dachowe typu C (kwadratowe): 80x80 cm
* podstawa prosta o wysokosci 300 mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,25 mm,
« dolna czes$¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szerokosci 100 mm dzieki ktéremu
podstawa jest montowana do konstrukcji dachu,
* gbrna czesc¢ podstawy wyprofilowana jest w spos6b umozliwiajgcy odprowadzenie wody,
« izolacja termiczna podstawy z twardej welny mineralnej o grubosci 20 mm, o wspétczynniku
przenikania ciepta U=1,41 W/m2K,
- pasek obwodowy z blachy stalowej ocynkowanej w gérnej czesci podstawy umozliwia mocowanie
obrébki dachowej,
« wypetnienie skrzydta: ptyta z poliweglanu litego, wypelnienie z klasyfikacjg BROOF (t1)
* mechaniczny ukiad otwierajgcy wyposazony w dwie sprezyny gazowe wspomagajgce otwarcie
wylazu i utrzymaniu skrzydta wylazu w pozycji otwartej pod katem 90°
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rama nosna

zamek wylazu

konsola silownika skrzydia

wypeltnienie skrzydla

sifowniki oleopneumatyczne (sprezyny gazowe)

trawers skrzydia

rama dociskowa

konsola silownika podstawy

kelnierz podstawy

podstawa prosta z izolagjg termiczng

pasek do mocowania obrobki

i
-
Wm

'l
=
B3
m

e  Zadaszenia zewn etrzne.

W celu ostony wejs¢/wyjs¢ z budynku oraz zadaszen balkonéw zaprojektowano zadaszanie
systemowe w formie wspornikowego zadaszenia na wspornikach ze stali nierdzewnej z wypetnieniem
ze szkla akrylowego 4mm potkolisty o wysiegu 142cm i szerokosci dopasowanej do warunkéw
montazu.

Zadaszenie to charakteryzuje sie prostym i fatwym montazem, posiada regulowany odptyw wody
opadowej za pomocg systemowych rynien z aluminium oraz posiada specjalny profil przyscienny z
uszczelkg zapewniajacg wodoszczelnos¢. Zadaszenie montowac na stalowych dystansach
uniemozliwiajgcych ,wcinanie sie” daszka w warstwe izolacji termicznej Sciany.

Uchwyty dla niepetnosprawnych

W celu swobodnego korzystania osobom niepetnosprawnym z wc zaprojektowano uchwyty
umywalkowe oraz przysedesowe:

str. 92



uchwyt prosty poziomy dt. 600mm g30mm malowany proszkowo,
uchwyt uchylny dt. 600mmg@30mm, malowany proszkowo,
uchwyty umywalkowe uchylne poziome prawy i lewy o dt. 600mm i $rednicy 30mm.

NEE

. Wyposa zenie dodatkowe opcjonalne sanitariatéw
Zaleca sie wyposazy¢ sanitariaty w nastepujgce elementy stuzgce zachowaniu odpowiedniej higieny
uzytkownikom budynku a takze stuzce poprawie standardu i komfortu z uzytkowania sanitariatow.

» Pojemnik na du ze role papieru toaletowego
- zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole ilosci papieru w pojemniku
- dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 19 cm
- solidna i trwata konstrukcja dzieki zastosowaniu petnej tylnej scianki, zwiekszajgcej sztywnosé
urzgdzenia
- pokrywa otwierana na zawiasach
- dostepny w dwoch wersjach: matowej lub polerowanej
- zamykany na kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

» Szczotka do muszli z uchwytem
- uchwyt przykrecany do sciany
- mozliwos¢ postawienia bezposrednio na podtodze
- wyjmowany wkfad z tworzywa sztucznego utatwia czyszczenie
- rgczka szczotki z klapkg zapobiegajgcg wydostawaniu sie zapachdéw z uchwytu
- W wersji matowej

» Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem ped atowym srebrny matowy
- Kosz 0 poj. 51, wys. =28 cm, $r. = 20.5 cm
- W wersji matowej
- pokrywa otwierana przyciskiem pedatowym
- zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro

» Pojemnik na papierowe podktadki higieniczne na desk e sedesow a
- wymienne wklady zawierajg 100 szt. papierowych podkfadek higienicznych
- W wersji matowej
- zamykany na kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane

» Pojemnik na torebki higieniczne
- W wersji matowej
- wymienne wktady do pojemnika zawierajg 30 szt. torebek
- zamykany na kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- fgczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

» Dozownik mydta w plynie
- pojemnos¢ zbiornika 0,4 |
- mydio uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
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- fgczenia bokéw spawane i szlifowane

> Elektryczna suszarka do r gk
- wlgczana automatycznie
- obudowa ze stali o grubosci 1.5 mm
- w wersji stal matowa
Dane techniczne:
moc wyjsciowa - 1640 W
poziom hatasu - 60 dB
bryzgoszczelnosé - IP23
wydajnos¢ skuteczna - 4 m3/min
predkosc¢ powietrza - 65 km/h
temperatura powietrza* - 52°C

» POJEMNIK na r eczniki pojedyncze

- pojemnos¢ do 500 szt. recznikdéw

- okienko do kontroli ilosci recznikow

- zabezpieczony trwatym, stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- fgczenia bokéw spawane i szlifowane

- zawiasy niewidoczne

Dodatkowo przy umywalkach i zlewach w gabinetach przewidziec:
e automatyczny podajnik mydta w ptynie
e automatyczny podajnik ptynu dezynfekujgcego

8. 0 Kolorystyka

W celu ustalenia kolorystyki budynku zaproponowano nastepujgce kolory:

e Cokot- tynk mozaikowy zywiczny w kolorze ciemno szary

« Sciany zewnetrzne — tynk w kolorach biatym i jasno szarym

e Okfadziny ceramiczne schoddw — ptytki klinkierowe kolor ciemno grafitowy

« Okfadziny scian z kamienia elewacyjnego 300x74x9mm w kolorze ciemny grafit
e Obrobki blacharskie — kolor grafitowy RR23 - antracyt

* Ruryirynny- stalowe powlekane kolor grafitowy RR23- antracyt

» Podokienniki —blacha ptaska powlekana z zaslepkami z PCV kolor grafitowy RR23- antracyt
« Stolarka okienna — kolor - biaty

« Kominy, murki pochylni - cegta klinkierowa kolor grafitowy

+ Slusarka drzwiowa aluminiowa - kolor grafitowy RR23

» Barierki — stal nierdzewna

Pozostate elementy zgodnie z legenda w czesci rysunkowej elewacii.

Uwaga: Dopuszcza sie zamiane kolorystyki budynku pod warunkiem konsultacji z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz po uzyskaniu zgody Inwestora i Uzytkownika obiektu.
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt o dwdch kondygnacjach nadziemnych czesciowo podpiwniczony. W czesci parteru, objetego

projektem, znajduje sie O$rodka Zdrowia. Na pietrze znajdujg sie dwa lokale mieszkalne dla

pracownikow stuzby zdrowia.

Kwalifikacja po zarowa: Ze wzgledu na swoje przeznaczanie budynek zaliczano do nastepujgcej

kategorii zagrozenia ludzi : ZL lll; ZL IV

PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU

taczna max. diugo$¢ budynku 1552 m

taczna szeroko$¢ max. budynku 11,84 m

Wysokos¢é max. budynku . 7,67 m

llo$¢ kondygnaciji bud. proj. 2 + cz. podpiwniczenie
Powierzchnia zabudowy 164,48 m >

Powierzchnia uzytkowa 290,83 m?

Powierzchnia catkowita 438,43 m?

Powierzchnia wewnetrzna 327.77m?

Powierzchnia wewnetrzna piwnic - 6514m?
Powierzchnia wewnetrzna parteru - 127,94m?
Powierzchnia wewnetrzna pietra — 134,69 m?
Kubatura 1378,00m*

v Klasa odporno $ci po zarowej.

Zgodnie z WT dla budynku ZLIII; ZL IV niskiego o maksymalnie dwéch kondygnacjach nadziemnych

przyjeto klase odpornosci pozarowej ,D” , kondygnacja podziemna w klasie ,,C".

Dla przyjetej klasy odpornosci D odpornos$¢ ogniowa elementéw budynku winna wynosié:

- gtdéwna konstrukcja nosna R 30,
- konstrukcja stropodachu R30
- strop REI 30,

- Sciany zewnetrzne El 30 (R 30 dodatkowo konstrukcyjne),

- Sciany wewnetrzne (-) NRO, obudowa drogi ewakuacyjnej EI15,

- przekrycie dachu (-), NRO

Istniejgca kondygnacja podziemna w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;.

Kondygnacja podziemna oraz druga kondygnacja nadziemna ZL IV poza opracowaniem.

v Odlegto $¢ ze wzgl edu na ochron e przeciwpo zarow g

Budynek zlokalizowany jest 5,10m od granicy po6inocno-zachodniej 11,45m od granicy

potudniowo-wschodniej oraz 3,8m i 4,25m granicy pétnocno-wschodniej, ktéra to graniczy

z droga krajowg dz. nr 394. Od granicy potudniowo — zachodniej ok. 56,10m oraz 51,5m.

str. 95



Strefa po zarowa

Strefa ZL Il -projektowana o powierzchni 127,94m?. Strefa ZL IV o powierzchni wynoszacej
134,69m?. Kondygnacja podziemna o powierzchni strefy wynoszgcej 65,14m?2. Powierzchnia
stref nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej powierzchni strefy pozarowej dla budynku
niskiego budynku ZL IlI; ZL IV wynoszgcej 8 000 m2.

Strefy wydzielono: stropy REI60, klatka schodowa obudowana REI60, zamkniecie drzwiami

EI30. Drzwi zewnetrzne EI60, w $cianie zewnetrznej pas 2m w klasie EI60- niepalny.

Warunki ewakuacji

Dlugo$c¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m

Poziome drogi ewakuacji — wyjécia z pomieszczen parteru przeznaczonych na pobyt ludzi
poprzez korytarze o szer. 277cm, 194cm bezposrednio na zewnatrz.

Liczba os6b — projektuje sie maksymalny jednoczesny pobyt w pomieszczeniach do 30
uzytkownikoéw (osdb).

Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w ZL Il nie przekracza 30m (na poziomej drodze
ewakuacyjnej przy 1 dojsciach) a w ZL IV 60m ( w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej)

Ze strefy ZL 11l zaprojektowano wyjscie zamykane drzwiami otwieranymi na zewnatrz- drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci w swietle murul50cm — gwarantujgcymi swiatto przejscia min.
90cm dla skrzydta gtéwnego a tgcznie min. 120cm.

Drzwi wejsciowe do strefy ZLIV zaprojektowano jako dwuskrzydtowe (dla wygody
uzytkownikéw) o szerokosci w Swietle muru 150cm (wymagane dla ZL 1V $wiatlo przejscia
90cm), ktére to gwarantujg Swiatlo przejscia dla skrzydta gtéwnego min.90cm a po otwarciu
skrzydta biernego ok. 120cm.

Uwaga: z uwagi ha przedmiot i zakres projektu tj. przebudowa parteru budynku w wyzej

wymienionych warunkach odnosi sie tylko do parteru, w pozostatej czesci budynku nie

wystepuje stan zagrozenia ludzi.

Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z gminnej sieci wodociggowej —

hydrant ® 80 o wydajnosci 10l/s w odlegtosci <75m oraz drugi w odlegtosci <150m

Droga po zarowa

Droga pozarowa niewymagana.
Podr eczny sprz et gas$niczy

Obiekt wyposazyé w gasnice proszkowe przyjmujgc 2kg/3dm3 na 100m2 powierzchni

chronionej. Miejsce lokalizacji gasnic oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01
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Pozostale wymagania

staly wystro] wnetrza, w tym okladziny podiogowe, co najmniej trudno zapalne, sufity
podwieszane niezapalne, niekapigce, nieodpadajgce pod wpltywem temperatury

Przejscia instalacyjne przechodzace przez przegrody w klasie przegréd. Przejscia przez
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i stropy kotlowni wykona¢ w klasie
przegrod

Pokrycie dachowe niepalne (-)

Obiekt bedzie chroniony instalacjg piorunochronna.

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacyjnych
0 natezeniu oswietlenia 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej oraz 5Ix przy sprzecie ppoz. — czas

os$wietlenia min 1 godzina. Oswietlenie montowac przy wyjsciu na zewngtrz budynku.
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10.0 Projektowana charakterystyka energetyczna budy  nku

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

Jedn. zapotrzebowanie na energie uzytkowa wraz z urzadzeniami pomocniczymi EU kWh/(m?*rok)]:| 127,4

Dedn. zapotrzebowanie na energie koncowa wraz z urzgdzeniami pomocniczymi EK kWh/(m2*rok)]: | 215,50

Jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng wraz z urzadzeniami pomocniczymi EP Wh/(m?*rok)]: | 270,60

Jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng wg WT EP [kWh/(m?*rok)]: 272,00
Wspoitczynniki przenikania ciepta przegréd zewn  etrznych nieprzezroczystych
Rodzaj przegrody U (W/m 2K) Umax (W/m?2K)
Strop nad ostatnig kondygnacjg 0,177 0,180
Sciana zewnetrzna 0,184 0,230
Podtoga na gruncie 0,199 0,300

11. INSTALACJE W BUDYNKU

W budynku projektuje sie instalacje:

> Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

instalacja sterowania wentylacjg mechaniczng

instalacja piorunochronna i ochrony przeciwprzepieciowej,
instalacja potagczen wyréwnawczych

instalacja o$wietlenia awaryjnego(min 1h)

instalacja o$wietlenia zewnetrznego

instalacja potgczen wyréwnawczych

instalacja ochrony przeciwporazeniowej

instalacja kanalizacyjna

instalacja zimnej wody

instalacja cieptej wody gospodarczej

instalacja centralnego ogrzewania z kottowni olejowej
Instalacja wentylacji mechanicznej

Szczegbtlowe dane na temat instalacji branzowych zawarte sg w odrebnych opracowaniach,
zalgczonych do dokumentaciji.

12 . BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw bezpieczenstwa. Nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dn. 06. 02.2003r.
(Dz. U. Nr 47/401).

W zwigzku z powyzszym wymagane jest sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu BIOZ (j.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Do wykonania tego planu zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z art.21

ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106

poz.1126, z podzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w
sprawie Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120,p0z.1126).

Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu BIOZ

oraz przyjecie obowigzku kierownika budowg Inwestor sklada wraz z zaswiadczeniem o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych do wtasciwego organu administracyjnego, nie pozniej niz. 7
dni przed ich rozpoczeciem.

YVVVVVVVVYVYYVYYVYYYVY

12.1 Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do

str. 98




realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem pracy nha terenie budowy
posiadac:
- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokosciowe)
- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okreslonymi
- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czestotliwo$cig
uzasadniong zmiana charakteru zagrozen)

Celem instruktazu jest :
- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozen

wypadkowych, pozarowych itp.
- zapoznanie z wymogami stosowania okreslonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron osobistych
- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci
- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na

terenie budowy
- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujgcych stanowiskach w

zakresie prowadzonych robét
Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane
w ksigzce instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika
wlasnorecznym podpisem.
12.2 Przedsiewzigte s$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z prowadzenia robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia
lub zycia w tym zapewniaj ace bezpiecze nstwo i sprawn g komunikacj e umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga
przedsiewziecia nastepujgcych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych w warunkach szczegoélnego
zagrozenia i tak :
- w zakresie montazu i demontazu rusztowan i prowadzenia prac na rusztowaniu:
- nalezy pamieta¢ iz montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z DTR producenta lub projektem indywidualnym
- 0soby zatrudniane przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia
- ubytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe
- odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego
okreslajgc :
* Uzytkownika rusztowania
* przeznaczenie rusztowania
* dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania
* opornos¢ uziomu
* poprawnosé wykonania rusztowania
* uwagi dotyczace przegladoéw
- praca na oddanym do ubytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia uzytkownikéw z zakresu BHP przy
pracy na rusztowaniu, wyposazeniu zatrudnionej zatogi w niezbedny sprzet ochron indywidualnych
wymaganych przy pracy na wysokosci.
- dopuszczenie do pracy wylacznie pracownikow posiadajacych wymagane badania lekarskie do
wykonywania prac na wysokosci.
Prace w zakresie montazu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane sg Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 i 9 §108-142)
- w zakresie komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
W zakresie komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek zagrozen zycia lub zdrowia
majg zastosowanie :
- instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku :
* procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
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* procedura postepowania powypadkowego

* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru :

* alarmowanie wewnetrzne

* alarmowanie zewnetrzne

* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania innych zagrozen :

* awaria sprzetu technicznego

* zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej

* awaria urzgdzen technicznych instalacji elektrycznej dla celéw budowy

Za zapoznanie pracownikéw z trescig ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w trakcie
instruktazy stanowiskowych badz inna osoba wyznaczona przez wykonawce robét zadania
inwestycyjnego.

13 . UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng starannoscig, ostroznoscig, obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢ aktualne (wazne) atesty,
certyfikaty zgodno$ci (CE) lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi normami a na inne deklaracje
zgodnosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji materiatowej przez okres
budowy obiektu i udostepni¢ do wgladu na zgdanie uprawnionym organom kontrolnym.

UWAGA:
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materialy wykoriczeniowe

posiadajg wymagane przepisami atesty zgodne z klasg obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w chwili
przystgpienia do realizacji, nie posiadajg wymaganych atestéw lub gdy nie spetniajg wymaganej dla
lokalu klasy odpornosci ogniowej lub higieniczno sanitarnej nalezy odstgpi¢ od zamawiania i montazu
tych materiatéw i bezzwlocznie zawiadomic o zaistniatej sytuacji Gtéwnego Projektanta ,ktory w
porozumieniu z Inwestorem poda materiat zastepczy.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niz

wymienione w projekcie materiatéw i systeméw pod warunkiem, zastosowania materiatdw i systeméw
réwnowaznych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréw technicznych,
wytrzymato$ciowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy
witasne i okreslanie producenta stuzy jedynie okresleniu standardu wykonania budynku i podaniu
minimalnych parametréw technicznych danego materiatu czy urzgdzenia.

Zmiana w/w materiatléw i systemow wymaga uzgodnienia z Gtéwnym Projektantem.

Projektowat Sprawdzajacy
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