V- TECHNOLOGIA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNOLOGII BUDYNKU POZ
W MIEJSCOWOSCI JEDLANKA
DZ. NR EWID. 839

Opracowat:

str. 113



SPIS ZAWARTO SCI

I. Czes$¢€ opisowa

Strona tytulowa i spis zawartosci

1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

2. Dane wyjsciowe

3.0pis ogolny

4. Uzytkownicy budynku i program

Czas pracy

Usytuowanie pomieszczen i ich dostepnosé

Program funkcjonalny

5. Wytyczne budowlane dot. robét wykonczeniowych pomieszczen

6. Oswietlenie pomieszczen

Oswietlenie naturalne

Oswietlenie sztuczne

7. Temperatura pomieszczen

8. Instalacje

8.1 Instalacje wod-kan

Instalacja wody

Scieki (kanalizacja)

8.2 Instalacje elektryczne

Projektowane rodzaje instalaciji

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja przeciw przepieciowa

Zabezpieczenia instalacyjne

8.3 Ogrzewanie

8.4 Wentylacja pomieszczen

9. Wyposazenie budynku

10. Wykaz wyposazenia dodatkowego sanitariatéw

11. Ochrona ppoz.

Odpornos¢ ogniowa budynku

Kategoria zagrozenia ludzi

Podreczny sprzet gasniczy

Oznakowanie dr6g ewakuacyjnych

12. Ucigzliwo$¢ dla Srodowiska

13. Odpady

14. Postanowienia koncowe

Il. Cze$é graficzna

Rzut parteru — technologia

str. 114



OPIS PROJEKTU TECHNOLOGII

1. Dane ogélne
1.1 Podstawa opracowania- zlecenie inwestora

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Technologii parteru, na ktorej to znajduje sie POZ

w Jedlance;

Adres: Jedlanka ul. Warszawska 17, dz. nr ewid. 839

2. Dane wyj $ciowe

Obowigzujace przepisy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo-budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
Zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 p6z. 690
poézniejszymi zmianami)

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)

oraz:

= przepisy
= projekt budowlany

3. Opis ogélny

Budynek funkcjonowac¢ bedzie tak, jak do tej pory tj. w parterze budynek Podstawowej Opieki
Zdrowotnej, na pietrze bez zmian dwa mieszkania dla pracownikéw stuzby zdrowia. Czesciowe
podpiwniczenie stuzy¢ bedzie jako pomieszczania kottowni i pomieszczenia gospodarcze

W parterze budynku, po przebudowie zaprojektowano WC dla personelu i pacjentow dostosowane do
0s0b niepetnosprawnych, rejestracje z pomieszczeniem socjalnym, gabinet pediatry, lekarza
rodzinnego oraz gabinet zabiegowy. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe z
pomieszczeniem odpadow medycznych i wiatrotap wejsciowy.

Budynek jest budynkiem niskim wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych z cegly
ceramicznej petnej oraz silikatowej na zaprawie cem.-wap., przekrytych stropami zelbetowymi
gestozebrowymi typu DZ-3 oraz na belkach stalowych (nad podpiwniczeniem), kominy z cegly peinej
silikatowej oraz ceramicznej petnej palonej o gr. ok. 38cm .

Wysokos¢ uzytkowa przyziemia wynosi 2,70m, pietrg ok. 2,74m, podpiwniczenie ok.1,94m do 2,06.
Obiekt pokryty papg termozgrzewalng nawierzchniowg i podktadowg na warstwie projektowane;j
izolacji cieplnej ze styropapy. Stropodach jest wielospadowy o nachyleniu 5%°.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wéd opadowych tj.
rynny i rury spustowe stalowe powlekane na nieutwardzony przylegty teren.

Konstrukcja budynku typowa. Fundamenty posadowione bezposrednio na nosnym gruncie.

Budynek usytuowano na dziatce nr 839 potozonej w miejscowosci Jedlanka

Bryla budynku rozcztonkowana i wykonana na planie kilku przenikajgcych sie prostokgtow.

Stropodach budynku wielospadowy przestrzennie ksztattowany.

Wejscie gtowne do budynku POZ zaprojektowano od strony péinocnej, natomiast do czesci
mieszkalnej zlokalizowanej na pietrze wystepuje niezalezne odrebne wejscie od strony potudniowe;.

str. 115



4. Program funkcjonalny.

Uzytkownicy budynku i program funkcjonalny

Uzytkownikami budynku beda:
- lekarze 2 osoby
-pielegniarka 2 osoby
-personel pomocniczy 2 osoby
Na parterze budynku gdzie funkcjonowac¢ bedzie POZ przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
v' wiatrotap
v'  rejestracja
v/ pomieszczenie socjalne personelu
v/ gabinet pediatry
v/ gabinet lekarza rodzinnego
v/ gabinet zabiegowy
v" komunikacje z poczekalnig
v WC personelu
v WC pacjentéw i niepetnosprawnych
v' pom. porzgdkowe / brudownik

Usytuowanie pomieszcze niich dost epno$é

Wszystkie pomieszczania zwigzane z POZ dostepne sg z poziomu parteru.

Wysoko $¢ pomieszcze A.

Pomieszczenia majg wysokosc¢ ok. 2,70m..
Czas pracy
POZ funkcjonowaé bedzie w dni powszednie od godziny 8,00 do godziny 15.00.

Usuwanie odpadkow

Wszystkie odpadki medyczne wrzucane bedg do zamykanych szczelnych pojemnikéw i oddawane do
utylizacji specjalistycznej firmie na podstawie podpisanych umow.

Wszystkie odpadki komunalne (opakowanie papierowe, foliowe, plastikowe, blaszane i szklane) oraz
bedag wynoszone pod koniec kazdego dnia pracy w szczelnych workach foliowych do kontenera na
odpadki, a nastepnie oddawane do utylizaciji.

Wytwarzane odpady komunalne nie sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych.
Odpady komunalne mozna zbiera¢ do pojemnikéw wielokrotnego uzycia.
Zaleca sie stosowanie workéw lub pojemnikéw w réznych kolorach, jednakowych dla kazdego rodzaju

odpadow.
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Sprz et porz gdkowy

Czynnosci porzadkowe wykonywac bedzie na biezgco personel pomocniczy zatrudniony w budynku.
Czystos¢ utrzymana bedzie na biezgco poprzez mycie blatéw stolikow podtogi i lamperii, natomiast
gabinety sprzatane bedg po kazdym dniu pracy poprzez mycie blatow stotéw roboczych, regatéw oraz
czesci Scian pokrytych glazurg. Do mycia uzywane bedzie ciepta woda z dodatkiem detergentéw o
wlasciwosciach dezynfekujacych.

W pomieszczeniu porzgdkowym zaprojektowano zlew gospodarczy zainstalowany na poziomie ok.

50cm ponad poziom posadzki oraz wézek na wiadro 25| a takze regat na srodki czystosci.

Zaplecze socjalne

Projekt przewiduje wykonanie dla pracownikdw pomieszczenie socjalne z wejsciem od strony
rejestracji. W pomieszczeniu tym pracownicy majg mozliwos¢é zmiany odziezy wierzchniej, odpoczynku

oraz spozycia positku regenerujgcego.

Technologia wyposa zenia
Dobra¢ meble i urzadzenia posiadajgce odpowiednie atesty dopuszczeniowe do stosowania w

obiektach stuzby zdrowia, pochodzgce od sprawdzonych producentéw. Meble i urzgdzenia dostarczaé¢
od producentdéw tego typu urzgdzen specjalizujgcych sie w wyposazeniu placéwek ochrony zdrowia.
Dokfadne rozmieszczenie urzadzen i ich wymiary podano w czesci rysunkowe;.

Dodatkowo przy umywalkach oraz zlewozmywakach nalezy zamontowa¢ dozowniki na mydto oraz
ptyn dezynfekujgcy oraz suszarki elektryczne do rgk bgdz opcjonalnie dozownik recznikéw, papieru

jednorazowego uzytku.

5. Wytyczne budowlane dotycz ace robét wyko nczeniowych pomieszcze n

Sanitariaty, brudownik

> Posadzka tatwo zmywalna, nienasigkliwa, ze spadkiem w kierunku ewentualnych wpustéw

kanalizacyjnych — zaprojektowano ptytki terakotowe ze spoing wodoszczelng

» Sciany tatwo zmywalne, nienasigkliwe do wysoko$ci min. 2,0m od poziomu wykonczonej

posadzki a powyzej malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na zabrudzenia i $cieranie i

rozwoj plesni i grzybow, bezzapachowe, atestowana do obiektéw stuzby zdrowia — przyjeto

ptytki glazurowane ze spoina wodoszczelng na wysokos$é

» Sufity malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na zabrudzenia i Scieranie i rozwdj plesni i

agrzybéw, bezzapachowe, atestowane do obiektéw stuzby zdrowia — przyjeto malowanie

farbami akrylowymi lateksowymi

> Potaczenia scian z podiogami delikatnie uwypuklic w celu nie _gromadzenia sie brudu za

pomocg gotowych listew bgdz wykonac¢ ze spoiny

> OsSwietlenie przyjeto naturalne oraz sztuczne

> Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

> Ogrzewanie + 20°C . Grzejniki ptaskie fatwe w utrzymaniu czystos$ci, oraz zamontopwane w

taki sposéb aby umozliwiaty utrzymanie czystosci $cian i podtdg
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Pom. socjalne,

> Posadzka bez progéw, uskokéw-réznic _poziomow wysokosci — przyjeto wyktadzine PCV z
wywinieciem na $ciane o wysokos$ci 15cm

» Sciany fatwo zmywalne, odporne na zabrudzenia i $cieranie — przyjeto malowanie farbami
akrylowymi lateksowymi

> Potaczenia $cian z poditogami zabezpieczy¢ listwami przypodiogowymi w celu nie
gromadzenia sie brudu oraz tatwego utrzymania czystosci

Oswietlenie przyjeto naturalne oraz sztuczne

Wentylacja grawitacyjna

> Ogrzewanie +20°C Grzejniki plaskie fatwe w utrzymaniu czystosci, oraz zamontopwane w taki
sposoéb aby umozliwiaty utrzymanie czystosci $cian i podtdg

Komunikacja, poczekalnia

> Posadzka twarda, fatwo zmywalna, antyposlizgowa bez progéw, uskokow-réznic wysokosci
oraz pochyini - przyjeto wyktadzine PCV z wywinieciem na $ciane o wysokosci 15cm

> Sciany odporne na zabrudzenia zabezpieczone na co najmniej 1,5m od poziomu wykonczonej
posadzki lamperiami lub _innymi farbami zmywalnymi bezzapachowymi, atestowanymi do
obiektéw stuzby zdrowia —przyjeto malowanie farbami akrylowymi lateksowymi, natomiast do
wysokosci 160 cm od posadzki lamperie w postaci farby natryskowej zmywalnej odpornej na
szorowanie i dziatanie $rodkéw dezynfekujgcych

> Sufity malowane farbami_zmywalnymi, odpornymi na zabrudzenia i $cieranie — przyjeto
malowanie farbami akrylowymi lateksowymi

> Pofaczenia $cian z podtogami zabezpieczy¢ listwami przypodtogowymi — cokolikami w celu nie
gromadzenia sie brudu oraz tatwego utrzymania czystosci

Drzwi do pomieszczen min.90cm

Oswietlenie przyjeto naturalne oraz sztuczne

Wentylacja mechaniczna

vV V V V

Ogrzewanie +20°C Grzejniki ptaskie tatwe w utrzymaniu czysto$ci, oraz zamontopwane w taki
sposoéb aby umozliwiaty utrzymanie czystosci $cian i podtdg

Gabinety lekarskie, zabiegowy

> Posadzka bezpieczna, bez progéw, uskokéw-réznic poziomoéw wysokosci — przyjeto - przyjeto
wyktadzine PCV z wywinieciem na s$ciane o wysokosci 15cm

» Sciany fatwo zmywalne, odporne na zabrudzenia i $cieranie — przyjeto malowanie farbami
akrylowymi
> Sufity malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na zabrudzenia i $cieranie — przyjeto

malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na zabrudzenia i S$cieranie i rozwdj plesni i
agrzybéw, bezzapachowe, atestowana do obiektéw stuzby zdrowia— farby akrylowe lateksowe

> Potaczenia $cian z podiogami zabezpieczy¢ listwami przypodiogowymi w celu nie
gromadzenia sie brudu oraz tatwego utrzymania czystosci

Oswietlenie przyjeto naturalne oraz sztuczne

Wentylacja grawitacyjna

> Ogrzewanie +20°C Grzejniki plaskie fatwe w utrzymaniu czystosci, oraz zamontopwane w taki
sposoéb aby umozliwiaty utrzymanie czystosci $cian i podtdg

Dodatkowe wymagania budowlane.
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Powierzchnie $cian i sufitéw powinny by¢ gtadkie, biate lub w jasnych kolorach, nienasigkliwe,
nietoksyczne, tatwo zmywalne,bezzapachowe, niepylgce bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone
przed kondensacjg pary oraz wzrostem plesni. Sciany w gabinetach przy umywalakach i zlewach
wytozone glazurg do wysoko$ci min. 2,0m i po ok. 50cm z kazdej strony umywalki.

Podioga, gtadka nienasigkliwa, nie sliska, odporna na $cieranie, uderzenia mechaniczne bez
uszkodzen powierzchniowych. W pomieszczeniach w ktérych przewidziano wpusty w posadzce
podtogi nalezy wykonac ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek.

Korytarze powinny posiada¢ powierzchnie fatwo zmywalng dla tatwego utrzymania w czystosci do
poziomu min 1,5 m. Sciany by¢ zmywalne malowane farbg zmywalng atestowana, bezzapachowa
trwatg i odporng na dziatanie wilgoci i sSrodkéw dezynfekujgcych do petnej wysokosci pomieszczenia..
Styki $cian i podiég nalezy wykonac¢ jako szczelne. Nalezy réwniez przewidzie¢ cokoliki do wysokosci
~10-15cm, wykonane z tego samego materiatu co posadzka. Okna powinny by¢ gtadkie, szczelne i
dostosowane do zmywania wodg. Muszg posiada¢ konstrukcje zapobiegajgca zbierania sie kurzu i
umozliwiajaca, jesli wystgpi taka koniecznos¢, zatozenia ram z siatkami chronigcych przed dostepem
owadow.

Drzwi muszg by¢ szczelne i posiadac powierzchnie gtadka, dostosowang do

zmywania woda i srodkami dezynfekujgcymi. Rodzaj drzwi i sposéb ich zamontowania powinien by¢é
dostosowany do funkcji pomieszczenia. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego
rodzaju wentylacji niz wentylacja mechaniczna, doptyw powietrza zewnetrznego, w ilosci niezbednej
dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewnié przez urzgdzenia nawiewne (np. nawiewniki)
umieszczane w oknach lub w innych czesciach przegréd zewnetrznych ich wielko$¢ i usytuowanie
winno by¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej wentylacji w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

UWAGI OGOLNE:
= Oknaw pomieszczeniach powinny posiada¢ elementy otwierane (rozwieralne, uchylne
lub rozwieralno - uchyine).

= W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8.

= Parapety podokienne powinny wystawac¢ nie wiecej niz 3cm poza wykoriczone czesci pionowe
muru podokiennego.

= Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koricem,
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczyé w spos6b zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie

= Porecze przy schodach powinny byé¢ oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane co najmniej
0,05 m.

= Drzwi zabezpieczone przed dostepem gryzoni
= W przeszkleniach stosowac¢ szyby o zwiekszonej odpornosci na uderzenia

= Naroza zewnetrzne zabezpieczy¢ systemowymi naroznikami

= Grzejniki tatwe w utrzymaniu czystosci i tak zamontowane aby mozna byto utrzymaé czystosé
podtdg i scian
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6. Oswietlenie pomieszcze n

Oswietlenie naturalne

Wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem :

- poczekalni

- pom. brudownika

- WC pacjentéw i personelu

posiadajg oswietlenie naturalne.

Oswietlenie sztuczne

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowaé oswietlenie sztuczne.

Projektowane natezenie o$wietlenia sztucznego w Ix zgodnie z normg EN 12464-1 - Swiatto i

oswietlenie.

Oswietlenie miejsc pracy

Nazwa pomieszczenia

Natezenie w Ix

ogo6lne miejscowe
Komunikacja , poczekalnia 200 -
Pomieszczenia gabinetoéw, socjalne, 300 100
Zespoty sanitarne 100 -

7. Temperatura pomieszcze nh

Wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem wymienionych ponizej temperatura +20°C.

- Wiatrotap + 16°C - 18°C

- Pom. porzadkowe , +16°C-18°C

8. Instalacje

8.1 Instalacje sanitarne

Instalacja wody

Zaopatrzenie budynku w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zapewniona bedzie poprzez podgrzewacz wody w kottowni olejowej

Baterie w gabinetach uruchamiane za pomoca fotokomérek badz baterie lekarskie.

Punkty poboru wody oznaczono na rysunkach instalacji sanitarne;j.

Do kazdego punktu poboru wody z wszystkich misek ustepdw nalezy doprowadzi¢ zimng i cieptg

wode.

- Zuzycie wody nalezy obliczy¢ w oparciu o nastepujgce wskazniki, przyjmujgc:

udziat wody

Wyszczegolnienie ilos¢ wody Cieple (%) UWAGI
Dla celow
higienicznych 301 osobe 50

5 > - -
Mycie posadzek 1,5 Ina dobe 50 na kazdy m?2 powierzchni

zmywalnej podiogi
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Instalacja wody powinna by¢ podtynkowa lub wtynkowa (kryta).
Scieki (kanalizacja)

Odprowadzenie sciekéw rurami PCV160 do studni rewizyjnej z kregéw betonowych Dn1000 i dalej

przykanalikiem do istniejgcego szczelnego zbiornika na $cieki.
Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ jako krytg lub obudowang.
8.2 Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne powinny by¢ w calosci instalacjami krytymi lub prowadzone na

specjalnych konstrukcjach w zamknietych przestrzeniach technicznych.
Projektowane rodzaje instalacji
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce rodzaje instalacji:

Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych
instalacja sterowania wentylacjg mechaniczng
instalacja piorunochronna i ochrony przeciwprzepieciowej,
instalacja potgczen wyréwnawczych

instalacja oswietlenia awaryjnego(2h)
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego 3h
instalacja o$wietlenia zewnetrznego

instalacja 3-fazowa

instalacja potagczen wyréwnawczych

instalacja ochrony przeciwporazeniowej\

instalacje stuzgce osobom gtluchoniemym i niewidzgcym

YV V V V V V V V V V V V VY

i inne wymienione w projekcie branzy elektryczne;j

Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009 oraz warunkami
technicznymi dostawcy urzgdzen. Po wykonaniu instalacji ochronnej bezwzglednie wykona¢ pomiary

po montazowe w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Instalacja przeciwprzepi eciowa
Zastosowaé dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej. Trzeci stopien- na zyczenie
inwestora- mozna zastosowac¢ bezposrednio przy stanowiskach komputerowych innych - waznych

urzadzeniach.
Zabezpieczenia instalacyjne

Obwody gniazd wtykowych 1 fazowych wyposazy¢ w wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe.
8.3 Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku centralne systemem wodnym. Instalacja c.o zasilana bedzie z istniejgcye;j

kottowni olejowej. Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typu CV22, CV33 i
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CV11 z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami. Wszystkie zawory grzejnikowe

uzbroi¢ w gtowice termostatyczne.

Przewody gtéwne (poziomy) prowadzi¢ pod posadzka, natomiast przewody pionowe po wierzchu $cian

obudowane lub w bruzdach.
Grzejniki w pomieszczeniach powinny byé gtadkie umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci.

Grzejniki powinny by¢ mocowane do $cian nie nizej niz 10cm od podtogi i nie blizej niz 10 cm od lica

sciany wykonczone.

8.4 Wentylacja pomieszcze n
Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna.

W pomieszczeniach projektuje sie wentylacje mechaniczng o wydajnosci od 100m? /h do 300m?/h za

pomocg wentylatoréw kanatowych wyciggowych z wytgcznikiem czasowym oraz recznym.
W celu umiarkowanego doptywu powietrza projektuje sie wykonanie w oknach nawiewnikow, ktére to
w umiarkowanym stopniu bedg dostarczaé swieze powietrze do pomieszczen.

9. Wykaz wyposa zenia budynku

Budynek (pomieszczenia) nalezy wyposazy¢ w nastepujagce urzadzenia, ktérych lokalizacje
pokazano w czesci rysunkowej opracowania:

Kozetka lekarska

Kozetka wyposazona na state w wieszak na przescieradto jednorazowe.

Kozetka to standardowe wyposazenie gabinetu lekarskiego, dodatkowo dla wygody pacjenta
wyposazona w mozliwos¢ poziomowania wezgtowia. Stoty posiadajg konstrukcje metalowg malowang
na bialo.

Charakterystyka

Kozetki medyczne wykonane sg z ksztattownikéw stalowych, pokrytych farbg proszkowa. Leze i
wezgtowie jest wykonane z ptyty wiérowej obitej piankg poliuretanowsg i obszyte materiatem
skéropodobnym zmywalnym. Wyposazone sg w regulacje kgta pochylenia wezgtowia.
Inwazyjno $é

Stoty sg wyrobami nieinwazyjnymi, niesterylnymi.

Czas kontaktu

Do chwilowego kontaktu.

Miejsce zastosowania w odniesieniu do pacjenta

Miejscem kontaktu pacjenta z wyrobem sg plecy i przednia czes¢ tutowia.
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Budowa

1. Rama stolu

2. Leze

3. Wezgtowie

4. Regulacja kata pochylenia wezgtowia

5. Uchwyt na rolke przescieradia
Dane techniczne
Calkowita szerokos¢, mm 550
Calkowita dtugosé, mm 1880
Catkowita wysokosé, mm 510
Kat nachylenia wezgtowia, +/- 40°
Masa stotu, kg 27
Dopuszczalne obcigzenia, kg180

Taboret lekarski

Model LEKO
Min. wysoko$¢, mm 650
Max. wysokosé, mm 900
Srednica siedziska, mm 390
Grubos¢ siedziska, mm 100
Srednica podstawy, mm 640

str. 123



Fotel do pobierania krwi

Wyposazony w ptynng regulacje kgta pochylenia oparcia oraz zagtowek fotel, pozwala pacjentowi
wygodnie poddac sie zabiegowi lub badaniu.

Zastosowanie:

Fotel do pobierania krwi, to wyrdb, ktéry poprzez wykorzystanie funkcji fotela przeznaczony jest do
utatwienia przeprowadzenia zabiegu iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej
zabiegowi. Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia, szpitalach, sanatoriach.
Charakterystyka

Przeprowadzenie tej czynnosci utatwiajg dwa poditokietniki przestawne, scisle zintegrowane oparcie z
podiokietnikami, ktére przez zmiane potozenia umozliwia swobodne przeprowadzenie zabiegu. Wyrob
wyposazony jest w zagtowek, ktéry stuzy do podparcia glowy pacjenta lub osoby poddawanej
zabiegowi.

Inwazyjno $é

Fotel do pobierania krwi jest wyrobem nieinwazyjnym, niesterylnym.

Czas kontaktu

Do chwilowego kontaktu.

Miejsce zastosowania w odniesieniu do pacjenta

Miejscem kontaktu pacjenta z wyrobem sg posladki,plecy i przedramie.

Dane techniczne Budowa

Model FL-1 1. Zagtowek

Calkowita szerokos¢, mm 800 2. Podiokietnik zintegrowany z oparciem
Calkowita dtugosé, mm 780 3. Wspornik podiokietnikow

Szerokos$¢ podstawy, mm 655 4. Siedzisko-oparcie

Dlugos¢ podstawy, mm 730 5. Rama fotela

Catkowita wysokosé, mm 1120/1280
Dopuszczalne obcigzenie, kg120
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Sto6t do bada n niemowl at

Stét wykorzystywany do badan niemowlgt. Przeznaczony do wyposazenia gabinetow pediatrycznych i
lekarskich dla dzieci. Przydatny do ubierania i zabiegéw pielegnacyjnych niemowlat.

Dane techniczne

Wymiary

Wysokos¢ do leza, mm 790
Wysokos¢ catkowita, mm990
Gtebokos¢, mm 750
Szerokos¢, mm 960

Wymiary stolika identyczne jak w wersji podstawowe;.
Wymiary potki:

e Glebokosé: 550 mm

e Szeroko$¢: 690 mm
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Wymiary stolika identyczne jak w wersji podstawowe;.

Wymiary szafki:
e Glebokosé: 350 mm
e Szeroko$¢: 700 mm

Stoliki zabiegowe

Stolik zabiegowy

Stolik posiada kotka i pochwyty do tatwego
przemieszczania. Kotka jezdne wyposazone sg w
blokade. Wersja podstawowa posiada tylko poéiki ze
szkia hartowanego.

Wymiary

Wysokos¢, mm 850
Dtugos¢, mm 750
Szerokosé, mm 450

Pokki ze szkta hartowanego
Kétka do tatwego przemieszczania
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Parawan medyczny

Parawan do gabinetéw lekarskich  wykonany z metalu o bardzo lekkiej konstrukcji pokrytego farbg
proszkowg. Zastosowanie podstawy z kdtkami jezdnymi.
Parawan jest estetycznie wykonany, posiada kétka umozliwiajgce proste, szybkie i ciche
przemieszczenie parawanu w wybrane miejsce w razie potrzeby.
Parawany medyczne przeznaczone sg do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia, szpitalach
(parawany szpitalne), sanatoriach, gabinetach prywatnych jak i szkolnych.
Budowa

1. uktad jezdny z kétkami

pokretto blokujgce

2.
3. elementy zastony
4. zastona

Dane techniczne parawanu jednoskrzydtowego
Wysokos¢: 1700 mm

Szerokosé: 1000 mm

Waga: 3,8 kg

Wieszaki dla kropléwek

g
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Stojak dla kroplowek (ptynéw) to wyrdb pieciondg z kétkami jezdnymi, natomiast regulacja wysokosci
wieszaka to fatwa czynnos¢, przez zastosowaniu praktycznego uktadu zaciskowego.
Stojak dla kroplowek pokryty jest farbg proszkowsg i powtoka galwaniczng (chromem) zapewniajgce
wysokg trwatosé. Catos¢ posiada estetyczny wyglad.
Stojak dla kropléwek moze zawiera¢ dwa, cztery wieszaki do pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi.
Budowa

1. wieszak

2. pokretlo/zacisk

3. statyw

4. pieciondg z kotkami jezdnymi

5. $ruba mocujgca
Dane techniczne

Wysokos¢: min. 1100 - max. 2000 mm
Srednica podstawy: 680 mm

Hemif—=TTG0

Szafa lekarska dwudrzwiowa

Opis
Szafa medyczna posiada dwa skrzydta drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kotkowych.
Wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,8-1 mm.
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Drzwi szafy posiadajg przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane sg zamkiem
baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykonczonych uchwytem klamkowym.

Szafa wyposazona jest w 4 p6tki wykonane ze szkta hartowanego o maksymalnym udzwigu 25 kg.
Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel).
Przeznaczenie

Przeznaczone jest do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia, szpitalach, gabinetach lekarskich.

Parametry techniczne

Model
Calkowita gtebokos¢, mm 420
Catkowita szerokos¢, mm 900
Catkowita wysokos¢, mm 1800
llos¢ potek, szt. 4
Udzwig pétek, kg 25
Szafa lekarska jednodrzwiowa

A

o
L

Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydto drzwi, zawieszone na zawiasach kotkowych.
Wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,8-1 mm.
Drzwi szafy posiadajg przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane sg zamkiem
baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykonczonych uchwytem klamkowym.
Szafa wyposazona jest w 4 pétki wykonane ze szkta hartowanego o maksymalnym udzwigu 25 kg.
Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel).
Przeznaczenie
Przeznaczone jest do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia, szpitalach, gabinetach lekarskich.
Parametry techniczne

Model MD 2
Caltkowita gtebokosé, mm 420
Calkowita szerokosé, mm 600
Catkowita wysokos¢, mm 1800
llos¢ potek, szt. 4

Udzwig pétek, kg 25
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Szafa medyczna dwudrzwiowa
Wersja na kotach

S 2§ WS
- — "' L]
: 1

Korpus szafy wykonany z blachy o gr. 0,8 mm.

Drzwi szafy przeszklone, pétki wykonane ze szkta, przestawne co 25 mm.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujgcym drzwi w dwéch punktach.

Mozliwe zamontowanie kétek do tatwiejszego przemieszczania.

Przeznaczenie

Przeznaczone jest do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia, szpitalach, gabinetach lekarskich.
Parametry techniczne

Catkowita gtebokos¢, mm 435

Catkowita szerokos¢, mm 800

Catkowita wysoko$¢, mm 1800 / 1890 mm (wersja z kotami)
Potki przestawne tak

Skok potek, mm 25

Szafa medyczna jednodrzwiowa
Wersja na kotach

7
4 W o
'-P"L"' .3
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Opis

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm.

Drzwi szafy przeszklone, pétki wykonane ze szkta, przestawne co 25 mm.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujgcym drzwi w dwéch punktach.

Mozliwo$é zamontowania ko6t do tatwiejszego przemieszczania.

Przeznaczenie

Przeznaczone jest do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia, szpitalach, gabinetach lekarskich.
Parametry techniczne

Catkowita gtebokosé, mm 435

Calkowita szerokosé, mm 600

Catkowita wysokos¢, mm 1800 / 1890 mm (wersja z kotami)
Potki przestawne tak

Skok potek, mm 25

Szafa kartotekowa

Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie.
Szuflada posiada przegrode umozliwiajgcg utozenie dwéch rzeddéw kopert.

Wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,6 mm - 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.

Szuflady przesuwajg sie po prowadnicach teleskopowych z blokadg zabezpieczajgcyg przed
wypadnieciem.

Calos¢ zamykana jednym centralnym zamkiem.

Maksymalne obcigzenie prowadnic szuflady: 80kg.

Szafa posiada blokade pozwalajgca na wysuniecie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilnosé.
Przeznaczenie

Przeznaczone jest do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia, szpitalach, gabinetach lekarskich.

Parametry techniczne

Catkowita gtebokosé, mm 580
Caltkowita szerokos¢, mm 620
Catkowita wysokosé, mm 818

Maksymalne obcigzenie prowadnic szuflady, kg 80
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Szafa kartotekowa 5 szufladowa
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Piecioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden
rzad kopert w szufladzie).
Wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,6 mm - 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
Szuflady przesuwajg sie po prowadnicach teleskopowych z blokadg zabezpieczajgca przed
wypadnieciem.
Catos¢ zamykana jednym centralnym zamkiem.
Maksymalne obcigzenie prowadnic szuflady: 45kg.
Szafa posiada blokade pozwalajgca na wysuniecie tylko jednej szuflady, co zachowuije jej stabilnosé¢.
Przeznaczenie

Przeznaczone jest do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia, szpitalach, gabinetach lekarskich.
Parametry techniczne

Catkowita glebokos¢, mm 580 /580
Catkowita szerokos¢, mm 366 /620
Catkowita wysoko$¢, mm 1288 /1280

Maksymalne obcigzenie prowadnic szuflady, kg 45
Biurko lekarskie BIM

Opis

Kontenerek biurka zbudowany z dwoch szuflad dostosowanych do formatéw na karty choréb
pacjentéw.

Przeznaczone jest do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia, szpitalach, gabinetach lekarskich.
Parametry techniczne
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Catkowita gtebokos¢, mm 600
Calkowita szerokos¢, mm 1200
Catkowita wysokos¢, mm 740-770
Fotel lekarski

Min. wysokosé, mm
Max. wysokosé, mm
Szerokosé oparcia, mm
Wysokos$¢ oparcia, mm
Srednica podstawy, mm

Asystor pi ecioszufladowy AS-5
Mobilna szafka z szufladami do gabinetu. Kétka jezdne umozliwiajg tatwe przemieszczanie.
Rézna wielkosé szuflad pozwala na dostosowanie do przechowywanego asortymentu.

Korpus asystoréw wykonany jest plyty laminatowej, fronty z ptyty akrylowej.

Asystory posiadajg szuflady otwierane z systemem samohamujgcym, uchwyty szuflad nie
wystajgce poza obrys szafki. Szklany blat z ogranicznikami zapobiegajgcymi zsuwanie sie
przedmiotéw. Asystory trzy i cztero-szufladowe wyposazone w chromowang kolumne
gazowa na chromowanej podstawie z systemem jezdnym do tatwego przemieszczania.
Asystor piecioszufladowy wyposazony w kota do tatwego przemieszczania.

Budowa
1. Korpus szafki

2. Kolumna gazowa chromowana (zalezy od wersji)
3. Podstawa chromowana (zalezy od wersji)

4. Kotfa

400
540
420
480
600
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1. Korpus szafki
2. Kolumna gazowa chromowana (zalezy od wers;ji)
3. Podstawa chromowana (zalezy od wersji)
4. Kota
5. Blat szklany
Dane techniczne

Calkowita szerokosé¢, mm 510
Catkowita gtebokosé, mm 540
Catkowita wysoko$¢ min, mm 850
Catkowita wysokos¢ max, mm 850
Dopuszczalne obcigzenie blatu, kg 10

Waga medyczna do wa zenia niemow!| at

Opis

Waga niemowleca jest precyzyjna, elektroniczng waga klasy Ill, przeznaczong do wazenia niemowlat.
Wyposazona jest w szalke z polistyrenu Owispol oraz podswietlany wyswietlacz typu LCD.

Waga niemowleca wystepuje w wersji dwuzakresowej.

Przeznaczenie

Przeznaczone jest do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia, szpitalach, gabinetach lekarskich.

Obcigzenie maksymalne, kg 6/15

Doktadnos¢ odczytu, g 2/5

Zakres tary, kg -15

Temperatura pracy, °C 0 ++40

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 10 + 85% RH bez kondensacji

Zasilanie 100 + 240 V AC 50 + 60 Hz / 12 VV DC + akumulator
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 35 godzin ($redni czas)

Wyswietlacz LCD (z podswietleniem)

Interfejs RS 232

Masa netto, kg 3,5

Waga osobowa ze wzrostomierzem
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Waga przeznaczona jest do wazenia pacjentow w placéwkach stuzby zdrowia oraz gabinetach
lekarskich.

Za pomocg wzrostomierza mozna zmierzy¢ wzrost pacjenta (do 2 m).

Waga medyczna serii OW posiada mozliwo$¢ wyznaczania wskaznika masy ciata BMI (Body Mass
Index) przeznaczonego dla oséb dorostych o wzroscie powyzej 1 metra. Wskaznik BMI jest
wyznaczany po wpisaniu do wagi warto$ci wzrostu odczytanej ze wzrostomierza.

Waga wyposazona jest w miernik wagowy PUE C/31 z podswietlanym wyswietlaczem LCD.
Przeznaczenie

Przeznaczone jest do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia, szpitalach, gabinetach lekarskich.

Obcigzenie maksymalne, kg 60/ 150

Dokfadnos¢ odczytu, g 20/50

Zakres tary, kg -150

Temperatura pracy, °C 0 ++40

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 10 + 85% RH bez kondensacji

Zasilanie 100 +240 V AC 50 + 60 Hz / 12 V DC + akumulator
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 35 godzin ($redni czas)

Wyswietlacz LCD (z podswietleniem)

Interfejs RS 232

tawka do poczekalni

Najwyzszej jakosci tawka 3-6 osobowa do poczekalni. Do stworzenia siedziska i oparcia uzyto
tworzywa sztucznego, natomiast stelaz jest metalowy, lakierowany proszkowo na jasnoszary
grafitowy kolor.

Oferowany produkt idealnie nadaje sie do wszelkiego rodzaju poczekalni z uwagi na wytrzymatg
powierzchnie, ktéra jest za razem wyjatkowo fatwa w utrzymaniu czystosci (idealnie nadaje sie do
tak wymagajacych placéwek jak osrodki zdrowia, szkoty i wszelkiego rodzaju poczekalnie).

DANE TECHNICZNE:

- dtugosc¢: 161 cm

- gtebokosé¢: 35cm

- wysokosé: 79,5cm

- szerokos¢ siedziska: 40cm
- ilos¢ siedzisk: 3szt.
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Wézek dwukomorowy na odpady medyczne.
Stelaz na worek 2x120L z pokrywami i na kétkach (wersja chromowana blyszczaca).
Wymiary: 88x47x103cm

Projektor lekarski diodowy

DANE TECHNICZNE:
e napiecie wejsciowe: 220-230V
* natezenie: 50-60 Hz
* napiecie wyjsciowe: 12V
* fgczna moc diod: 3x10 W
« $redni czas zywotnosci diod: 50 000h
NATEZENIE SWIATLA:
e 135000 lux - przy 30 cm
e 42000 lux - przy 50 cm
e 12000 lux - przy 100 cm
e temperatura barwowa: 4750 K
e wielkos¢ plamki swietlnej: 12 cm - przy odlegtosci 1 m
e dlugosé ramienia 92 cm
e lampa posiada certyfikat CE

Diodowa lampa FLH-2 LED doskonale spetnia swoje zadanie w bardzo wielu miejscach,
miedzy innymi w: gabinetach lekarskich oraz weterynaryjnych, na salach operacyjnych, salach
opatrunkowych, izbach przyje¢, a takze w salonach kosmetycznych.

Na wielofunkcyjnos¢ tego projektora wptywa fakt, ze zostatl on wyposazony w stabilne ramie
typu "gesia szyja", ktére pozwala na doktadne oswietlenie badanego pola.
Wysokojakosciowego zrédita $Swiatta nie trzeba czesto wymieniaé, poniewaz jego
wytrzymatos¢ siega nawet wielu tysiecy godzin pracy.

Przy pomocy tego urzgdzenia mozna do$wietli¢ badany obszar ciata pacjenta. Pozwala to na
trafng diagnostyke.

str. 136



10. Wykaz wyposa zenia dodatkowego sanitariatow, i innych
Oprocz wyposazenia podstawowego sanitariaty nalezy wyposazy¢ dodatkowo w:
1. kosz pedatowy na zuzyte jednorazowe reczniki
2. uchwyt na papier toaletowy
3. szczotka do wc
4. nad umywalkami w WC zamontowac¢ lustra
5. koto umywalek zainstalowaé suszarki do rgk bgdz podajniki recznikéw lub papieru
6. umywalki- punkty wodne wyposazy¢é w:
» dozowniki na mydio w ptynie i ptyn dezynfekujacy
> mydto w ptynie
> plyn dezynfekujacy
Uwagal

Wszystkie urzadzenia przewidziane, jako wyposazenie muszg posiada¢ wymagane certyfikaty na znak
zgodnosci z normami..

11. Ochrona ppo z.

Budynek projektowany - Odpornos$é ogniowa budynku ,, D"
Kategoria zagro zenia ludzi w budynku

Przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZLIII + ZL IV
Podreczny sprz et gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy jednostka masy srodka gasniczego
2kg/3dm3 na 100m2 powierzchni chronionej.
Oznakowanie urzgdzen przeciwpozarowych wg PN-/N-01256/01

Oznakowanie dr6g ewakuacyjnych.

Wg rozdziatu Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych z dn. 12.kwiecien z 2006r w sprawie ochrony ppoz.
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r. Nr. 80 poz. 563) o znakowaniu
drég, kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-/N-01256/02 z zapewnieniem rozmieszczenia
znakow w sposob logiczny i widoczny.

12. Uciazliwo $¢€ dla srodowiska.

Projektowany budynek bedzie obiektem nieucigzliwym dla Srodowiska z uwagi na brak emis;ji
zanieczyszczen powietrza z procesOw technologicznych. Nie wystepujg réwniez urzadzenia emitujgce
hatas i wibracje.

13. Postanowienia ko Acowe
o Personel zatrudniony powinien posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia.

0 Woda winna spetia¢ wymogi stawiane wodzie do picia. Wykona € badanie wody pod
wzgl edem bakteriologicznym.

o Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych,
umozliwiajgcych dezynfekcje

Opracowat:
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