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LEGENDA:

SoL— RZUT PRZYZIEMIA
424 oprowa typy SOL. 4x24W PLX TECHNOLOGIA
oprawa biurowa V.II.-LED 40W SKALA 1:50

SO.—T5 2x54W

oprawoa biurowa SO-T3 2x34W

M.—
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30w

oprowa typy M- LED 30W

C.—LED 40W
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SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM

oprawa hermetyczno C.-LED 40W
oprawa hermetyczna S-LED 18 W

oprawa awary jna i.T. LED 9W
oprawa awary jna kierunkowo P.—-LED

oprawa ostrzegawcza P.-LED

oprawa wyposoazona w moddt awary jny lh

tocznik schodowy 16 A

tocznik swiecznikowy 16 A

tacznik Jjednobiegunowy 16 A

ghiazdo wtyczkowe z uziemieniem 230V16 A
wyposazone w przestone tordw pradowych

toblica rozdzielcza typu RN 3x18 n/t
toblica rozdzielcza typu RWN 4x18 p/t
przeciwpozarowy wytacznik produ — mechanizm

przeciwpozarowy wytacznik produ — mechanizm

Obiekt REMONT | PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU POZ
LUKOW FILIA W JEDLANCE Z DOSTOSOWANIEM
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Adres nwestycji - Jedlanka gm. Stoczek Lukowski
dz nr ewid. 839

| tor:
POSREDNIM SZYBKIE nwester SPZ0OZ W tUKOWIE

WYLACZENIE NAPIECIA WYLACZNIK ROZNOCOWO-PRADOWY ul. dr.A. Rogalinskiego 3, 21-400 tukdow

PRACUJACY W SYSTEMIE TN-S

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: branza:

Odwolania do nazw Producentow i typdow materiatow nalezy . . elektryczna
t.mktovvac jako przykfodowe w celu okres\gmiq mezbe.dmych wymogow Konmdmﬁ;rér;zz'czyﬁski Grzegrgfzrégﬁowski 08.2017
| parametrow technicznych elementdow z jakich musi by¢ wykonana LUB /0247 /PWOE /12 434 /Lb /2001 S
projektowana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich 1-50 '

zastgpienie materiatami o parametrach nie gorszych pod warunkiem :
posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie TRESC RYSUNKU : i ey
Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem. RZUT PARTERU - OSW. E-01




