Montaz umywalki w POZ Jedlanka, Budowa scianki dzialowe] GEMIERTrzebieszéw

| Razem

[ Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm.  Poszcz. :

Montaz dodatkowej umywalki w POZ JEdlanka. Budowa $cianki dziatowej, montaz drzwi oraz montaz oéwetlenia w POZ |

Trzebieszéw. , . , i |
1/KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
115.0230-02 | ‘ '

s [T S P 'kpl. 1,000 ‘
] i , 5 ‘ | RAZEM ~ 1,000
§ 2/KNR-W 2- Postument porcelanowy do umywalek kpl. ‘
: 15 0230-05 [

A ] . i« i |kpl. 1,000 e
_____ i, A s i _ e | RAZEM 1,000
3 KNR-W 2- | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm |szt.
| i15 0137-02 |
| |1 szt. | 1,000, it
: e i ) _ ) _ 'RAZEM 1,000
4 KNR2-02 Scianki dziatowe peine zbrojone z cegiet pelnych grubosci 1/2 ceg. m2 .
0120-02 ‘ |
0120-09 a '
L isas 2 . ) - m2 | 2,000 |
I B & , , N 'RAZEM 2,000
5 KNR 4-01 | Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- Im?2 1
0710-02 wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta- |
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
| 4 Cas . " T TR mE T 4,000 |
. = - ) N _ 'RAZEM 4,000]
6 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
|1401-05z.  gruntowania - klatki schodowe l
sz.5.2. ' ‘ ‘
= L 7 . me | 7000 |
| . - ra N | | RAZEM ‘ 7,000
7 KNR-W 2-  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie [m2
02 1022-01 ' wykoriczone | |
| 1.8 — . . m2 1800 |
= I r ks el = | RAZEM 1,800/
8 KNNR 5 'Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t w =~ m \
0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe |
3 . B |m 3,000, Loy

= : Shella -1 T =r S ) = 'RAZEM 3,000
‘ 9 KNR 5-08 iPrzygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach  kpl. ?
} 10501-05 |wstrzeliwanych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 1) ‘ :

r | | ] |kpl. 1,000
i (S| = il | RAZEM 1,000

10 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykte) - zarowa kpl.

| 0502-01

o W s S5 2 kpl. | 1,000
| | % RAZEM 1,000
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Remont Balkonéw POZ Partyzantow i wejscia do SPZ0Z oraBkb&Fenij wejsciowych budynku C

Lp. | Podstawa il Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. | Razem
‘Zeskrobanie i zmycie starej farby, szpachlowanie, ponowne malowanie balkonéw i zadaszenia

1 {KNﬁ 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m2
11202-08 do 5 m2

1

- 11338 e Dgee - . m? 13,380 .
L - o el ‘ RAZEM 13,380
2 KNR BC-02 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachla cementowa m ‘ 3
0215-10 ASOCRET-BS2 i cementowg zaprawg naprawczg ASOCRET-RN - reprofila-
l cja narozy |
. 264 , e AL m | 26,400 |
[ | . B - ol Bl el EIE RAZEM 26,400
| 3 KNRBC-02 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-ce- ~ m2
1 0214-04 + mentowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubos¢ warstwy 1 mm, po-
‘ KNR BC-02 wierzchnie sufitowe z betonéw monolitycznych
0214-05 | I
13,38 s SR = m2 | 13,380
| N ) | /RazEM | 13380
4 KNR BC-02 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-ce- m2 [
[ 0214-03 mentowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubo$¢ warstwy 1 mm, po- |
| wierzchnie pionowe z betonéw monolitycznych
{250 13,38 - - " R m2 13,380
LI ) , SRS . B \RAZEM | 13,380
5 KNRAT-26 Gruntowanie reczne m2
10102-01 } |
I 168 R R ol el . mz 16,800 |
il y U =Dt . |RAZEM | 16,800
6 KNR AT-26 Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna ‘m2 [
0303-01 |
I 188 _ . . m2 16,800 )
, _ _ I ol s I |RAZEM | 16,800
7 KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ‘mZ
1214-02 |ponad 0.5 m2 |
L= 2112 X m2_ 21,1200 |
- [ e B el RAZEM 21,120
} 8/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2 |
|1212-05 | |
- 121,12 Al el | - mZ 21,1200
[ B | SO = — | RAZEM 21,120
9/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpach:?ﬁ'ﬂ 1
1212-02 |lowanych jednokrotnie | i .
L1 he . . e mz 180 |
L1 il [SP e . RAZEM 1,900
10 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 'm?2 [
16512-03 2,07 mowys. do20m !
SIS SR | e . m2 10000 |
1 | 2 'RAZEM 10,000
11 KNR AT-40 Dachowa powitoka ochronna z polimerowego preparatu weber.tec 960 (Su- m2 |
| '0503-03 'perflex FDF) naktadana recznie na podioze z papy asfaltowej ‘ [
I - S N . m2 | 2500 |
| | [RAZEM 2,500
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remont szatni dla pelegniarek otdziatu wewnetsznego OBMIAR

'Lp. | Podstawa ~_ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz.

——

Razem |

'Remont naweszchni dachowej, skucie odstawajacego tynku, tynkowanie, przeceranie istnejacego tynku, malowanie séian |

i sufitu,malowanie drzwi.

1/KNR AT-40 Dachowa powitoka ochronna z polimerowego preparatu weber.tec 960 (Su- 'm?2

|

10503-03 perflex FDF) nakiadana recznie na podioze z papy asfaltowej
20 . mz 20000 |
[ e S |RAZEM 20,000
2 KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na stropach i podcig- m?2 [
|0803-05 gach
25 e - ) - LL . m2 | 2,500
| | ) e =l | | RAZEM 2,500
3|KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych |m?2 .
|0101-03
. |25 = - |m? | 2,500 el
0 g i e s w | RAZEM | 2,500
T 4/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ' m2 !
1204-02 $cian | |
L1 40 m2_ 40,000 Y]
‘_ "l = P " G F . 'RAZEM 40,000
. 5 KNR 7-34 |Malowanie dwukrotne drzwi drewnianych |m2 [ [
0118-05 - |
‘ | I35 N kel o™ |m2 | 3500 5
| | = E | |RAZEM | 3,500
6 KNP 02 Malowanie farba olejng okien i naswietli o pow. do 1.0 m2 - malowanie pedz- m?2 [ |
|1306-03.05 |lami drugi raz | |
} | i 1 . e |m2 | 1,000|
- A | RAZEM | 1,000
=4
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