Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWY

1. Drobny sprzęt komputerowy
	Lp.
	Oznaczenie towaru (wymagania minimalne)
	Wymóg graniczny: Tak/Nie
	Dodatkowa gwarancja
	Oznaczenie oferowanego towaru (producent, model, rok produkcji)*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Bateria UPS

- Zgodna z modelem APC Back-UPS CS 350VA i 325VA
- Przewidywany czas pracy akumulatora (w latach): 3-5
- Warunki gwarancji: 1 rok
	Tak
	
	

	2
	Kabel Cat 5e 305m
- Znakowanie kabla: Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym odcinku handlowym.

- Przewodnik  Żyły miedziane wielodrutowe 8x0,16 AWG

- Izolacja żył  Polietylenowa

- Długość kabla  305 m

- Powłoka  Polietylen PE

- Kolor powłoki  Szary

- Pakowanie  Karton 305m
	Tak
	
	

	3
	Wtyk RJ45
Opakowanie 100 szt.
	Tak
	
	

	4
	Klawiatura

Typ: Niskoprofilowa

Łączność: Przewodowa
Przyciski: membranowe
Interfejs: USB

Kolor: Czarny

Długość przewodu: 1,5 m

Dodatkowe informacje: Odporność na zachlapanie

Długość: 450 mm

Szerokość: 155 mm

Wysokość: 23 mm

Waga: 550 g

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)
	Tak
	
	

	5
	Myszka

Długość przewodu (m): 1,5

Gwarancja (miesiące) : 24

Liczba przycisków: 4

Rozdzielczość CPI / DPI  800

Sensor: Optyczny

Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 
Złącze: USB
Kolor: czarny

Mysz mini: nie

Gwarancja: 2 lata
	Tak
	
	

	6
	Nagrywarka DVD

zapis DVD+/-R   20 x

zapis DVD+/-RW 8 x 8x DVD+RW; 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL 8 x 8x DVD+R DL; 12x DVD-R DL

zapis DVD+/-RW DL 12 x DVD-RAM

zapis CD-R 48 x

zapis CD-RW 32 x

odczyt DVD-ROM 16 x

odczyt CD-ROM 48 x

czas dostępu dla DVD 160 ms

czas dostępu dla CD 140 ms

pojemnośc pamięci podręcznej 2048 kb

interfejs IDE (ATAPI)

metody zapisu dla DVD DAO

metody zapisu dla CD Variable Packet

Track at Once

Session at Once

Multi-session

Fixed Packet

Disc at Once

formaty zapisu dla DVD DVD-RW

DVD-RAM

DVD-R9

DVD-R

DVD+RW

DVD+R9

DVD+R

formaty zapisu dla CD CD-RW

CD-R

odczytywane formaty DVD DVD-ROM

DVD-RAM

DVD-R9

DVD-R

DVD+RW

DVD+R9

DVD+R

DVD-RW

DVD-Video

odczytywane formaty CD Video-CD

Photo-CD

Multi-session

CD-Text

CD-RW

CD-ROM

CD-R

CD-I

CD-Extra

wsparcie technologii typu Burn-Proof tak

oprogramowanie brak

wysokość 42 mm

szerokość 148 mm

głębokość 170 mm

waga 0.66 kg

cechy dodatkowe LightScribe Technology | możliwość montażu w pionie i w poziomie
Gwarancja: 2 lata
	Tak
	
	

	7
	Pendrive

Pojemność (GB)  64

Interfejs USB 3.0 Kompatybilny z USB 2.0

Szybkość transferu odczytu (MB/s)  150

Szybkość transferu zapisu (MB / s)  150
Solidnie wykonana obudowa z aluminium

Kolor Srebrny
Gwarancja: 2 lata
	Tak
	
	

	8
	Zasilacz UPS

Moc pozorna 325 VA

Moc rzeczywista 210 Wat

Architektura UPSa off-line (standby)

Maks. czas przełączenia na baterię 8 ms

Liczba i rodzaj giazdek z utrzymaniem zasilania 3 x IEC320 C13 (10A)

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową 1 x IEC320 C13 (10A)

Typ gniazda wejściowego IEC320 C14 (10A)

Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 6.6 min

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 23.4 min

Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 196-280 V

Zmienny zakres napięcia wejściowego 160-300 V

Zimny start Tak

Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Nie

Sinus podczas pracy na baterii Nie

Porty komunikacji brak

Port zabezpieczający linie danych brak

Typ obudowy Desktop

Dołączone oprogramowanie brak

Szerokość 90 mm

Wysokość 170 mm

Głębokość 280 mm

Masa netto 6.35 kg

Masa brutto 7.05 kg

Kolor beżowy
Gwarancja: 1 lata
	Tak
	
	

	9
	Czytniki kodów kreskowych USB

źródło światła: laser

technologia odczytu: pojedyncza linia

głębokość odczytu: 10000 mm

rozdzielczość: 0.127 mm

prędkość odczytu: 100

długość przewodu: 150 cm

waga: 146 g

wysokość: 152 mm

szekość: 63 mm

głębokość: 84 mm

akcesoria w zestawie: kabel USB, podstawka
Gwarancja: 5 lat 
	Tak
	
	


* Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanego towaru

2. Laptopy i Peryferia komputerowe
	Lp.
	Oznaczenie towaru (wymagania minimalne)
	Wymóg graniczny: Tak/Nie
	Dodatkowa gwarancja
	Oznaczenie oferowanego towaru (producent, model, rok produkcji)*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Drukarka laserowa
Maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI

Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie: 50000 strony na miesiąc

Podwójne drukowanie: Tak

Liczba wkładów drukujących: 1

Standardowe języki drukarki: PCL 5e, PCL 6, PostScript 2, PostScript 3, UFRII-LT

Technologia druku: Laser

Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny

Cykl pracy (zalecany): 750 - 2500 strony na miesiąc

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) 30 strony na minutę

Czas rozgrzewania: 16 s

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): 6 s

Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter): 16 strony na minutę

Tryby druku duplex: Automatyczny

Standardowa pojemność podajnika (arkusze): 250 arkusze

Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): 800 arkusze

Pojemność tacki wielozadaniowej: 50 arkusze

Ilość podajników papieru: 1

Maksymalna ilość podajników papieru: 2

Typ wkładu papieru: Kaseta, Podajnik papieru

Standardowa pojemność odbiornika (arkusze): 150 arkusze

Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): 150 arkusze

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4

Standardowe typu podajników: Card stock, Koperty, Etykieta/metka, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony

Rozmiary seri A ISO (A0…A9): A4, A5, A6

Rozmiary seri B ISO (B0…B9): B5

Rozmiary nośników non-ISO: Executive, Prawny, List, Statement

Rozmiary kopert: 10, C5, DL, Monarch

Waga standardowego podajnika: 60 - 120 g/m2

Waga nośników na tacce wielozadaniowej: 60 - 163 g/m2

Dopasuj szerokość nośnika: 76,2 - 215,9 mm

Dopasuj długość nośnika: 127 - 355,6 mm

Przewodowa sieć lan: Tak

Wi-Fi: Tak

Dostosowany do pracy w sieci: Tak

Standardy Wi- Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11n

Technologie mobilnego wydruku: Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Standardowe interfejsy: Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN

Bezpośrednie drukowanie: Tak

Liczba portów USB 2.0: 1

Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB

kolor: Szary, Biały

Wbudowany wyświetlacz: Tak

Typ ekranu: LCD

Ilość linii teksu: 5

Napięcie: 220-240

Częstotliwość danych wejściowych: 50/60

Pobór mocy: 520 W

Maksymalne zużycie mocy: 1150 W

Pobór mocy w trybie czuwania: 12,1 W

Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 1 W

Tryb wyłączenia: 0,1 W

Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: 1.1

Poziom szumów: 69,5 dB

Taktowanie procesora: 525 Mhz

Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64

Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak

Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: Android, iOS

Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 30 °C

Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%

Szerokość produktu: 40 cm

Długość urządzenia: 37,7 cm

Wysokość urządzenia: 29,8 cm

Waga produktu: 12,4 kg

Zawiera sterowniki: Tak

Przewód zasilający dołączony: Tak
Warunki gwarancji: 1 rok door-to-door
	Tak
	
	

	2
	Drukarka laserowa wielofunkcyjna
Dostępne funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie

DRUKARKA
Szybkość drukowania Do 33 str./min. (A4)

Metoda drukowania Monochromatyczne drukowanie laserowe

Jakość druku Maks. 1200 x 600 dpi z funkcją automatycznego wyostrzania obrazu

Rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi

Drukowanie dwustronne Automatyczne

Języki obsługi drukarki UFRII-LT, PCL5e, PCL6

Czcionki 45 czcionek skalowalnych, 10 czcionek bitmapowych (PCL)

Marginesy wydruku 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

Tryb oszczędzania toneru Tak

Drukowanie z nośników pamięci Obsługiwane nośniki pamięci 

Pamięć USB

Obsługiwane typy plików: 

JPEG, TIFF

KOPIARKA
Szybkość kopiowania Do 33 str./min. (A4)

Czas druku pierwszej kopii Około 8 s lub mniej

Rozdzielczość kopiowania Maks. 600 x 600 dpi

Tryby kopiowania Tekst, Tekst i fotografia, Tekst i fotografia+, Fotografia

Kopiowanie dwustronne Dwustronny-dwustronny (automatycznie)

Kopiowanie wielokrotne Do 99 kopii

Pomniejszanie/powiększanie 25–400% ze zmianą co 1%

Tryb oszczędzania toneru Tak

Inne funkcje Sortowanie, 4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych

FUNKCJE WYSYŁANIA

Skanowanie do serwera plików SMB

Skanowanie do poczty e-mail i serwera i-Fax SMTP, POP3

Skanowanie do pamięci USB Tak

Formaty plików TIFF (czarno-biały), JPEG, PDF, PDF (Compact)

SKANER
Typ Kolorowy

Rozdzielczość skanowania Optyczna: maks. 600 x 600 dpi

Poprawiona: maks. 9600 x 9600 dpi

Głębia koloru skanowania 24 bity/24 bity (wejście/wyjście)

Skala szarości 256 poziomów

Zgodność TWAIN, WIA

Maks. szerokość skanowania 216 mm

FAKS
Szybkość modemu Super G3 33,6 Kb/s (do 3 s/strona¹)

Tryb odbioru Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny

Rozdzielczość faksowania Standard: 200 x 100 dpi

Dokładna: 200 x 200 dpi

Zdjęcie: 200 x 200 dpi

Bardzo dokładna: 200 x 400 dpi

Wyjątkowo dokładna: 400 x 400 dpi

Pamięć faksu Do 512 arkuszy¹

Szybkie wybieranie Maks. 200 (w tym 19 pozycji wybierania jednoprzyciskowego)

Wybieranie grupowe/odbiorcy grupowi Maks. 199 pozycji/maks.199 numerów docelowych

Nadawanie sekwencyjne Maks. 210 lokalizacji

Kopia zapasowa pamięci 1 godzina

Faksowanie dwustronne Tak (wysyłanie i odbiór)

Inne funkcje Przesyłanie faksów dalej, podwójny dostęp, zdalny odbiór, faksowanie z komputera (tylko wysyłanie)

OBSŁUGA NOŚNIKÓW
Typ skanera Skaner płaski i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF)

Podajnik papieru (standardowy) Kaseta o pojemności 250 arkuszy

Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy

Podajnik DADF na 50 arkuszy

Podajnik papieru (opcjonalny) Kaseta o pojemności 500 arkuszy

Odbiornik papieru Kaseta o pojemności 150 arkuszy

Typy nośników Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, etykiety, koperty, papier typu Bond, pocztówki i karty indeksowe

Rozmiary nośników Kaseta standardowa i opcjonalna: 

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive

Podajnik uniwersalny: 

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, kartki pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5); formaty niestandardowe: szerokość od 76 do 216 mm; długość od 127 do 356 mm

DADF: 

Skanowanie jednostronne: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6; formaty niestandardowe (szer. x dł.): maks. 215,9 x 355,6 mm; min. 128 x 139,7 mm) Skanowanie dwustronne: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6

Gramatura nośników Kaseta i opcjonalna kaseta: od 60 do 128 g/m²

Podajnik uniwersalny: od 60 do 190 g/m²

DADF: skanowanie jednostronne: od 50 do 105 g/m², skanowanie dwustronne: od 64 do 105 g/m²

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE
Typ interfejsu USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX

Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000 / Server 2003¹ / Server 2008¹ / XP / Vista / 7

Mac OS X 10.4.9–10.7.x

Linux

Cykl pracy Maks. 15 000 stron miesięcznie¹

Czas rozgrzewania urządzenia Około 11 s lub mniej od włączenia urządzenia

Pamięć 256 MB (wspólna)

Panel sterowania 5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD

Wymiary z tacami (szer. x dł. x wys.) 390 x 473 x 431 mm

Przestrzeń instalacyjna (szer. x dł. x wys.) 590 x 1279 x 933 mm (z opcjonalną kasetą na papier)

Masa Około 19,1 kg

Środowisko pracy Temperatura: od 10 do 30ºC 

Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

Źródło zasilania 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy Maks.: około 1200 W

Tryb gotowości: około 9 W

Tryb uśpienia: około 2,3 W

Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 1,4 kWh/tydzień

Poziom hałasu Moc akustyczna¹

Praca: maks. 70,6 dB(A)

Tryb gotowości: maks. 43,0 dB(A) 

Ciśnienie akustyczne¹

Praca: maks. 53,0 dB(A)

Warunki gwarancji: 1 rok door-to-door
	Tak
	
	

	3
	Switch 48 port L3 zarządzalny

Typ przełącznika Managed  

Przełącznik wielowarstwowy  L3  

obsługa jakość serwisu (QoS) Tak  

Obsługa Multicast Tak  

Liczba portów Ethernet 48  

Porty typ  Gigabit Ethernet (10/100/1000)  

Liczba portów SFP Combo 4  

Standardy komunikacyjne IEEE 802.3,IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u  

Pełny dupleks  Tak  

Podpora kontroli przepływu Tak  

Agregator połączenia Tak  

Limit częstotliwości Tak  

Klient DHCP Tak  

Serwer DHCP Tak  

IGMP snooping Tak  

Automatyczne MDI/MDI-X  Tak  

Protokół drzewa rozpinającego Tak  

Obsługa sieci VLAN Tak  

Auto-sensing Tak  

Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowość rutowania/przełączania  128  Gbit/s

Przepustowość 95.2  Mpps

Wielkość tabeli adresów  16000  wejścia

Latency (1 Gbps) 3.3  µs

Lista kontrolna dostępu (ACL) Tak  

obsługuje SSH/SSL Tak  

Możliwości montowania w stelażu  Tak  

Rozmiar układu 1U  

Kolor produktu Grey  

Stackowalny Tak  

Taktowanie procesora 625  Mhz

Pojemność pamięci wewnętrznej 512  MB

Typ pamięci SDRAM  

Wielkość pamięci flash 1024  MB

Pamięci bufora pakietów 11.25  MB

Napięcie wejściowe AC  100-240  V

Zasilacz dołączony  Tak  

Częstotliwość wejściowa AC 50/60  Hz

Pobór mocy 58  W

Emisja ciepła 198  BTU/godz

Szerokość produktu  442.5  mm

Długość urządzenia  336  mm

Wysokość urządzenia  44.5  mm

Waga produktu  5250  g 
Warunki gwarancji: Dożywotnia 
	Tak
	
	

	4
	Switch 48 port  zarządzalny

- liczba portów 10/100/1000 Mbit 48 szt.

- obsługiwane protokoły

IEEE 802.3z

IEEE 802.3x flow control

IEEE 802.3u

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3

IEEE 802.1Q

IEEE 802.1p

- rozmiar tablicy adresów MAC 8000

- algorytm przełączania store-and-forward

- prędkość magistrali wew. 104 Gb/s

- zarządzany

- agregacja portów(Do 6 grup agregacji obejmujących do 4 portów każda)

- obsługa VLANów 

- możliwość instalacji w szafach 19”

- Zapewnienie min. 2 lata gwarancji
	Tak
	
	

	5
	Switch 8 port

- Porty: 8 szt. 10/100/1000Mbps,Auto MDI/MDX

- algorytm przełączania store-and-forward

- prędkość magistrali wew. 16 Gb/s

- bufor pamięci ok. 1MB

- obudowa desktop

- Zapewnienie min. 2 lata gwarancji
	Tak
	
	

	6
	Swtich 24 port zarządzalny

Rodzaj przełącznika: smart

Porty Gigabit: Tak

Ilość portów 10/100: 24

Ilość portów 10/100/1000: --

Porty SFP: Tak

Ilość portów SFP: 2

Montaż Rack: Tak

Zasilanie: AC 230V

Stackowanie: brak

Obsługa multicast: IGMP v1 & v2

Warstwa przełączania: L2

Gwarancja przełącznika: --

Model: DES-1210-28

Wilgotność: 5% - 95% nieskondensowana

Warstwa przełączania: 2

Porty: 24x 10/100BASE-TX

2x 1000BASE-T

2x Combo 1000BASE-T/SFP

Obsługa IGMP/Multicast: IGMP v1/v2 Snooping

Supports at least 64 static multicast addresses

Supports IGMP Snooping Querier

Supports 256 IGMP groups

IGMP per VLAN

Standardy i protokoły sieciowe: IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.3u Fast Ethernet

IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (fiber)

Przepustowość: 12.8 Gbps

Wielkość bufora: 512 kB

Rozmiar tablicy adresów MAC: 8,000

Zarządzanie: Web-based GUI

Compact CLI through Telnet

Telnet Server

SmartConsole Utility

TFTP Client

SNMP

Supports v1/v2/v3

SNMP Trap

Trap for SmartConsole Utility

System Log

Max. 500 log entries

Supports IPv4 log server

BootP/DHCP Client

Time Setting

SNTP

LLDP, LLDP-MED

Time-based PoE

Lista kontroli dostępu (ACL): MAC Address

IPv4 Address

ICMP/IGMP/TCP/UDP

VLAN ID

802.1p Priority Queues

DSCP

Zasilanie: wbudowany zasilacz

Pobór prądu: 17.6W

Sposób montażu: 19" rack, 1U

Temperatura pracy: 0 - 40 °C

Wymiary: 440 x 44 x 210 mm

Waga całkowita: 2600 g

Obudowa: metalowa

Gwarancja: 60 m-cy
	
	
	

	7
	Laptop 17”

Procesor   Intel Core i7-7500U (2 rdzenie, od 2.70 GHz do 3.50 GHz, 4 MB cache)

Pamięć RAM   8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM   32 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)   2/1

Dysk twardy   240 GB SSD SATA III

1000 GB SATA 5400 obr. (zewnętrzny, w obudowie)

Wbudowane napędy optyczne   Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu   Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu   17,3"

Rozdzielczość ekranu   1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna   + Intel HD Graphics 620

AMD Radeon R7 M445

Wielkość pamięci karty graficznej   4096 MB GDDR5 (pamięć własna)

Dźwięk   Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Wbudowany mikrofon

Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa   1.0 Mpix

Łączność   LAN 10/100 Mbps

Moduł Bluetooth

Intel Wireless Display (WiDi)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Rodzaje wejść / wyjść   DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

HDMI - 1 szt.

Bateria   3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny   Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie   Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość   25,3 mm

Szerokość   424 mm

Głębokość   280 mm

Waga   3,10 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje   Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wydzielona klawiatura numeryczna

Dołączone akcesoria   Zasilacz
Gwarancja   24 miesiące
Torba :
Kompatybilność  18"17,3"

Liczba komór  1

Komory i przegrody  Laptop

Wymiar komory na laptopa  470 x 310 x 40 mm

Kieszenie zewnętrzne  Przednia

Materiał  Poliester

Rodzaj zapięcia  Zamek błyskawiczny

Kolor  Czarny

Dodatkowe informacje  Wzmacniana wygodna rączka

Odpinany pasek na ramię

Wymiary zewnętrzne  492 x 343 x 69 mm

Waga  0,8 kg

Gwarancja Torba: 99 miesięcy (gwarancja producenta)
Mysz mobilna

Łączność  Bezprzewodowa

Sensor  Optyczny

Rozdzielczość  1000 dpi

Liczba przycisków  6

Rolka przewijania  1

Interfejs  Bluetooth

Zasięg  10 m

Bateria  AA x2

Profil  Uniwersalny

Kolor  Czarno - srebrny

Długość  100 mm

Szerokość  56 mm

Wysokość  36 mm

Waga  105 g

Dołączone akcesoria  2x bateria AA

Gwarancja  24 miesiące (gwarancja producenta)
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	Laptop 15”

Procesor  Intel Core i5-7200U (2 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.1 GHz, 3MB cache)

Pamięć RAM  4 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM  32 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)  2/1

Dysk twardy  120 GB SSD SATA III

1000 GB SATA 5400 obr. (zewnętrzny, w obudowie)

Wbudowane napędy optyczne  Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu  Matowy, LED

Przekątna ekranu  15,6"

Rozdzielczość ekranu  1366 x 768 (HD)

Karta graficzna  Intel HD Graphics 620

Wielkość pamięci karty graficznej  Pamięć współdzielona

Dźwięk  Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Wbudowany mikrofon

Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa  1.0 Mpix

Łączność  LAN 10/100/1000 Mbps

Moduł Bluetooth

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Rodzaje wejść / wyjść  DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

HDMI - 1 szt.

Bateria  4-komorowa, 2700 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny  Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie  Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość  23,5 mm

Szerokość  380 mm

Głębokość  260 mm

Waga  2,30 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje  Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wydzielona klawiatura numeryczna

Dołączone akcesoria  Bateria (podstawowa)

Zasilacz

Gwarancja  36 miesięcy
	Tak
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	Projektor HD + kable

Typ matrycy: DLP

Full HD/ HD Ready: tak / tak

Moc lampy: 196 W

Żywotność lampy (normal): 4000 h

Żywotność lampy (econo): 6000 h

Współczynnik kontrastu: 10000: 1

Rozdzielczość maksymalna: WUXGA (1920 x 1200)

3D ready: tak

Jasność: 3200 ANSI lumen

Format obrazu standardowy / skompresowany: 16:9 / 16:9

Zoom optyczny / cyfrowy: 1,1: 1 / brak danych

Wielkość obrazu: 70 cali - 300 cali

Wejście HDMI: 1

Wejście komponentowe: 1

Wejście D-Sub 15pin: 2

Wejście S-Video mini DIN: 1

Port RS-232: 1

Wejście liniowe audio: 1

Wyjście D-Sub 15pin:  1

Wyjście liniowe audio: 1

Złącze USB: 1

Głośniki: 2 x 10 W

Pilot: standardowy

Waga:  1,96 kg

Głośność (econo): 28 dB

Głośność (normal): 33 dB

Wyposażenie:  instrukcja na CD, Instrukcja szybkiego startu, kabel VGA, kabel zasilajacy, karta gwarancyjna, osłona obiektywu, pilot z bateriami
Kabel HDMI + przejściówka mini HDMI

Gwarancja:  36 miesięcy
	Tak
	
	


* Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanego towaru

3. Oprogramowanie
	Lp.
	Oznaczenie towaru (wymagania minimalne)
	Wymóg graniczny: Tak/Nie
	Oznaczenie oferowanego towaru (producent, model, rok produkcji)*

	1
	2
	3
	4

	1
	Microsoft Office 2016 Standard PL MOLP Gov
	Tak
	

	2
	Microsoft Windows 10 Pro BOX
	Tak
	

	3
	TeamViewer 12 Corporate – 1 rok
	Tak
	

	4
	AutoCad LT - 1 rok
	Tak
	


* Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanego towaru
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