ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
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drzwi stalowe

UWAGI E130

drzwi drewniane tzw. medyczne

OPIS DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH :

- laminowane HPL 1,0mm w kolorze bialym

- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,

- wypetnienie ptyta widrowa otworowana

- o$cieznica stata drewniana - MDF,

-trzy zawiasy czopowe regulowane

-zamek wpuszczany na wkladke patentowa oraz do blokady tazienkowe;j
-tuleje wentylacyjne chrom

-bulaj ©¥320 z szyba mleczng gr. 4mm, stal nierdzewna

- klamka nikiel

Powierzchnie skrzydet i oscieznic dostosowane do stosowania odpowiednich srodkéw chemicznych,
stuzacych do utrzymania drzwi w wymaganej przepisami sanitarnymi czystosci.

- w skrzydtach ktorych przewidziano samozamykacze nalezey stosowaé w ramie skrzydta systemowe wzmocnienia
Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie innego wzoru i modelu niz proponowany pod warunkiem
zachowania nie gorszego standardu wyposazenia i wykonczenia stolarki

UWAGA'!

Wykonaweca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w elementéw zobowiazany

jest do sporzadzenia pomiaru istniejgcych otwordw i szczegélowego dopasowania wymiarow elementéow
stolarki do stanu aktualnego otworéw w budynku. Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy

je uzgodni¢ z dostawca stolarki

UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydla drzwiowe o szer. 90cm powinny dawa¢é Swiatlo przejscia
min. 90cm, dlatego kazdorazowo sprawdzac istniejace otwory drzwiowe i konsultowa¢ sie z dostawca stolarki

UWAGA: Podane w zestawieniu wartosci oznaczaja szerokos¢ lub wysoko$é drzwi w swietle muru.
Nie oznaczajq one Swiatla przejscia drzwi ani wymiarow skrzydel, ktore to powinno wynosi¢ min. 90cm.




