Szczelny zbiornik na $cieki sanitarne V-10,0m3.

Projektuje sie prefabrykowany Zelbetowy zbiornik bezodptywowy z dnem, ktéry to
przeznaczony bedzie do gromadzenia $ciekéw sanitarnych .
Projektowane szambo zlokalizowano 12m od granicy péinocno-wschodniej, 11m od budynku
gospodarczego oraz ok 24 m od przedmiotowego budynku POZ.
Odlegtos¢ pokrywy i wylotu wentylacji projektowanego zbiornika od okien i drzwi zewnetrznych

istniejacego budynku wynosi ok. 24,0m.

Zaprojektowany zbiornik bedzie jednokomorowy.

Oproéznianie $ciekOw okresowo za pomocg rury ssawnej i wywozone do oczyszczalni $ciekow.

Dane techniczne:
Pojemnos$¢ uzytkowa: 10,0m3
Powierzchnia zabudowy: 7,20m?

Wymiary (cm) : 300 x 240 x 185cm (s x1x h)

Zaprojektowany bezodptywowy zbiornik z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
zagtebionych catkowicie w gruncie na gteboko$ci 2,0m.

Elementy ustawiac¢ na ptycie fundamentowej betonowej grubosci 20cm.

Studzienki nakryte ptytami nastudziennymi #1600 z otworem wiazowym @600.
Zbiornik wykonany jako szczelny.

Zewnetrzna powierzchnie catego zbiornika posmarowa¢ dwukrotnie izolacyjng emulsja
asfaltowg do izolacji przeciwwodnych pionowych.

Wszelkie styki uszczelni¢ kitem asfaltowym.

Doprowadzenie $ciekéw rura PVC 3160 z zachowaniem spadku .
Wentylacja rurg wywiewna 100/50.
Wtaz zeliwny typu Sredniego #600.

Oproéznianie zbiornika za pomoca rury ssawne;j.

UWAGA: Przed wejsciem do zbiornika nalezy go doktadnie przewietrzyé. Obstuga przez minimum

dwdch ludzi z zapewniong dobrg wentylacjq. Nie wchodzi¢ do zbiornika uzywajqc do pracy

oSwietlenia z otwartym ogniem
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Warunki montazu

- Podtoze, warstwa minimum gr. 20 cm (grunt sypki zageszczony) lekko stabilizowany
cementem. Podtoze musi by¢ stabilne.

- Obsypka boczna, warstwy ok. 30cm grunt sypki zageszczalny. Zageszczanie: ubijanie gruntu
reczne lub lekkim sprzetem mechanicznym. Przy wystepowaniu wéd gruntowych obsypke
mozna stabilizowa¢ cementem.

Konstrukcja zbiornika pozwala na zrezygnowanie z dodatkowych betonowych obcigzen

kotwigcych.

Jednolity zbiornik jednokomorowy

odpowletrznik
tréjnik
owantualne

podigczenie
rury sciekowae|

Krgg betonowy
wiaz zellwny

Rys. Rysunek prefabrykowanego zbiornika

Projektowat:

str. 139



