Beton C16/20 (B20)
Stal profilowa St35x

Przyktadowe nadproze
<xIPE 220 1— 160cm

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ ST3SX

ELEMENTY PRETY ZBROJENIA
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& Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac¢ sie do ponizszych
zalecen
W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycia¢ bruzdy poziome o glebokosci minimum 1.2
razy glebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie glebszej jednak niz potowa
3 3| grubosci sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy
e e osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gorna stopka
° o belki a murem wypelniamy bezskurczowa zaprawa lub wilgotna zaprawa cementowa marki
= ,__% ) ‘H_wm c M15—M20 mocno ubijajac. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymalosci (normalnie okoto 5
N “ ¥ | 2 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony sciany i osadzenia drugiej belki.
= __ B AN a Druga belke osadzamy w identyczny sposdb jak pierwsza. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w
m e m bruzdzie druga belke stalowa i wypelniamy przestrzen ponad belka zaprawa bezskurczowa. Po
1% 38 osadzeniu belek i1 osiagnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymalosci wszystkie belki
8 _ g przewiercamy na wylot co okoto 35 cm i skrecamy s$rubami minimum M12 w celu
2% IPE 220 z _ M12 klasy 4.8 otwory @14 zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu pelnej wytrzymalosci przez zaprawe

osiatkowanymi Stopkar mozna przystapi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania s$ciany.
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UWAGA: Na czas montazu nadprozy podstemplowaé¢ stropy




