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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Remont i przebudowa parteru budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wandów dz. 275
 
Zakres opracowania obejmuje:
- wymiana istniejącego zbiornika bezodpływowego na zbiornik o poj. 10 m3,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przewody kanalizacyjne PVC, wodone PP-R PN16.
- wymienić istniejącą instalacje centralnego ogrzewania i kotłowni. W pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia zastosować grzejniki higienicz-
ne, wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne. Przewody PP-R STABI. Wymienić istniejący kocioł, na kocioł gazowy kon-
densacyjny o mocy 3-24 kW z regulatorem pogodowym sterującym obiegiem grzewczym z mieszaczem i obiegiem c.w.u. Zmodernizo-
wać rurociągi technologiczne kotłowni.
- wykonać centralną instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z dostawą oraz montażem zasobnika c.w.u o pojemności 200 l. 
- wymienić istniejący węzeł wodomierzowy w budynku kotłowni,
- zamontować wentylatory wywiewne wpsomagające wentylację w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
- wymienić szafkę gazową oraz przewody gazowe prowadzone po wierzchu ściany
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POZ Wandów inst. sanit ATH PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-02
0409-01
analogia

Demontaż istniejącego kotła gazowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-02
0416-02

Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 250 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-02
0520-02
analogia

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego kpl.

23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000

4
d.1

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

6
d.1

KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

142 m 142.000
RAZEM 142.000

7
d.1

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

8
d.1

KNR 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

9
d.1

KNR 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

10
d.1

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

11
d.1

KNR 4-02
0230-01

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

13
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 20

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

2 INSTALACJA C.O.
14

d.2
KNR-W 2-15
0404-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. PP-R STABI o śr. zewnętrznej 16 m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

15
d.2

KNR-W 2-15
0404-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. PP-R STABI 20x3,4 m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

16
d.2

KNR-W 2-15
0404-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. PP-R STABI 25x4,2 m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

17
d.2

KNR-W 2-15
0404-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. PP-R STABI 32x5,4 m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245



POZ Wandów inst. sanit ATH PRZEDMIAR PRZEDMIAR
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18

d.2
KNR-W 2-15
0404-04
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. PP-R STABI 40x6,7 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

19
d.2

KNR-W 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

20
d.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe HV20-60 L=0,8 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe HV20-60 L=0,7 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-60 L=0,4 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-60 L=0,7 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe HV10-90 L=0,7 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe HV10-90 L=0,6 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe HV10-60 L=0,9 m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

27
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe HV10-60 L=0,6 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-60 L=1,0 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-60 L=0,9 m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-60 L=0,8 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-60 L=0,7 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-60 L=0,6 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-60 L=0,5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-60 L=0,4 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

KNNR 4
0429-01
analogia

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników kpl.

23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000

36
d.2

KNNR 4
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32
mm

szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

37
d.2

KNNR 4
0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.2

KNNR 4
0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.2

KNNR 4
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.2

KNNR 4
0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

41
d.2

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.2

KNR-W 2-15
0411-04
analogia

Filtr siatkowy DN32 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2

KNR-W 2-15
0411-03
analogia

Filtr siatkowy DN25 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.2

KNR INSTAL
0309-07
analogia

Głowica termostatyczna DN15 szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

45
d.2

KNR 2-15
0415-01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

46
d.2

KNZ 15 20-
01

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
liuretanowej dla ruroc. o śr. 16  mm

m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

47
d.2

KNZ 15 20-
01

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
liuretanowej dla ruroc. o śr. 20mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

48
d.2

KNZ 15 20-
02

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
liuretanowej dla ruroc. o śr. 25mm

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

49
d.2

KNZ 15 20-
03

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
liuretanowej dla ruroc. o śr. 32-40mm

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

50
d.2

KNR-W 2-15
0145-03
analogia

Dostawa i montaż zestawu pompowego z pompą 25-40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.2

KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

203 m 203.000
RAZEM 203.000

52
d.2

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

KNNR 4
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

203 m 203.000
RAZEM 203.000

54
d.2

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

23 urz. 23.000
RAZEM 23.000
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55

d.2
KNNR 4
0501-01
analogia

Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 3-24 kW z zabez-
pieczeniem temperatury powrotu, zestawem przyłączeniowym, regulatorem
pogodowym sterującym obiegiem grzewczym z mieszaczem i ładowaniem
c.w.u. Wyposażony w grupę bezpieczeństwa.

kocioł

1 kocioł 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2

KNR 4-02
0407-01
analogia

Dopasowanie połączeń instalacji z nowym kotłem olejowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2

KNNR 4
0507-01
analogia

Zasobnik c.w.u. V=200 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2

KNNR 4
0514-02
analogia

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 80 mm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2

KNNR 4
0526-04
analogia

Osadniki żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2

KNNR 4
0530-01
analogia

Lejki ściekowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.2

KNNR 4
0511-01
analogia

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności
całkowitej 8 dm3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2

KNNR 4
0511-01
analogia

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności
całkowitej 25 dm3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2

KNNR 4
0524-02
analogia

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 INSTALACJA WOD-KAN
64

d.3
KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III (odkopanie szamba)

m3

2.74 m3 2.740
RAZEM 2.740

65
d.3

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

1.64 m3 1.640
RAZEM 1.640

66
d.3

KNNR 4
1419-04
analogia

Zbiornik bezodpływowy V=10 m3 m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

67
d.3

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m

m3

15.5 m3 15.500
RAZEM 15.500

68
d.3

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

69
d.3

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

15.5 m3 15.500
RAZEM 15.500

70
d.3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000
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71

d.3
KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

72
d.3

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

73
d.3

KNR-W 2-15
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

74
d.3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

75
d.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

76
d.3

KNR-W 2-15
0222-01
analogia

Zawór napowietrzający DN50 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.3

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

78
d.3

KNNR 4
0222-01
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

79
d.3

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110-160 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

80
d.3

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

82
d.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

17 podej. 17.000
RAZEM 17.000

83
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem (dla niepełnosprawnego) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

85
d.3

KNR-W 2-15
0231-04

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

86
d.3

KNR-W 2-15
0230-05

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

87
d.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

88
d.3

KNR-W 2-15
0229-04

Zlew porządkowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" (niepełnosprawni) kpl.

1 kpl. 1.000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245



POZ Wandów inst. sanit ATH PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

90
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.3

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50-75 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

92
d.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe z fotokomórką szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

93
d.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

94
d.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

95
d.3

KNR-W 2-15
0137-08

Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.3

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

97
d.3

KNR-W 2-15
0139-01

Zawór termostatyczny do cyrkulacji c.w o śr. nominalnej 15x20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.3

KNR 0-35
0132-01

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA;
śr. nominalna przyłączy 1/2"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.3

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

100
d.3

KNR-W 2-15
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

101
d.3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm (podejście do armatury)

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

102
d.3

KNR-W 2-15
0145-03
analogia

Pompa cyrkulacji c.w.u. H=2,2m, Q=0,4 m3/h szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.3

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi PP-R 16x2,2 m

113 m 113.000
RAZEM 113.000

104
d.3

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi PP-R 20x2,8 m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

105
d.3

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi PP-R 25x3,5 m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

106
d.3

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi PP-R 32x4,4 m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

107
d.3

KNNR 4
0142-03
analogia

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 600 x 600 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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108
d.3

KNNR 4
0142-04

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.3

KNNR 4
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

110
d.3

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

111
d.3

KNZ 15 20-
01

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
liuretanowej dla ruroc. o śr. 16  mm

m

113 m 113.000
RAZEM 113.000

112
d.3

KNZ 15 20-
01

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
liuretanowej dla ruroc. o śr. 20mm

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

113
d.3

KNZ 15 20-
02

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
liuretanowej dla ruroc. o śr. 25mm

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

114
d.3

KNZ 15 20-
03

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
liuretanowej dla ruroc. o śr. 32-40mm

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

115
d.3

KNR-W 2-15
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)

m

181 m 181.000
RAZEM 181.000

116
d.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

181 m 181.000
RAZEM 181.000

117
d.3

KNR-W 2-15
0122-03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.3

KNR 0-35
0132-03

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA;
śr. nominalna przyłączy 1"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.3

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

120
d.3

KNR-W 2-15
0411-03
analogia

Filtr siatkowy DN25 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

121
d.3

KNR-W 2-15
0140-03
analogia

Konsola wodomierza o śr. nominalnej 25 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 WENTYLACJA
122
d.4

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Wentylator wywiewny kanałowy V=100 m3/h z wyłącznikiem czasowym auto-
matycznym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.4

KNR-W 2-17
0101-01
analogia

Kanał nawiewny typu "Z" 200x100, A=200cm2 m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

5 Instalacja gazowa
124
d.5

KNNR 4
0304-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

125
d.5

KNNR 4
0304-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m
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3 m 3.000

RAZEM 3.000
126
d.5

KNNR 4
0518-01

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 40 mm i
grub. ścianek 3,2 mm

złącze

4 złącze 4.000
RAZEM 4.000

127
d.5

KNNR 4
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.5

KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do
50 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

129
d.5

KNR-W 2-15
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed
gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

100 m

1 100 m 1.000
RAZEM 1.000

130
d.5

KNR-W 2-15
0142-01
analogia

Szafka gazowa naścienna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZ ĄCE
131
d.6

KNR 4-05II
0220-01
analogia

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych i szamba - grubość osadu do 30
cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.6

KNR 4-05II
0220-04
analogia

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych i szamba - dodatek za każde 10
cm ponad 30 cm grubości osadu

10cm
osad.

5 10cm
osad.

5.000

RAZEM 5.000
133
d.6

KNR 4-05II
0119-01
analogia

Mechaniczne czyszczenie szamba i studzienek kanalizacyjnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

134
d.6 kalk. własna

Odkażanie likwidowanego szamba i studzienek podchlorynem sodu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.6

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

136
d.6

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

1.05 m3 1.050
RAZEM 1.050

137
d.6

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

138
d.6

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

139
d.6

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

140
d.6

KNR 4-01
0333-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

141
d.6

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

142
d.6

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

37 m 37.000
RAZEM 37.000
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143
d.6

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

144
d.6

KNR-W 4-01
0327-01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w
ścianach z cegieł

m

51 m 51.000
RAZEM 51.000

145
d.6

KNR-W 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

8.43 m2 8.430
RAZEM 8.430

146
d.6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  w części piętra po robotach instalacyj-
nych

m2

8.43+10.5 m2 18.930
RAZEM 18.930

147
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - w części piętra po robotach instalacyjnych

m2

18.93 m2 18.930
RAZEM 18.930
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