OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlechmigstora.
Materiaty wyjgciowe do projektowania:

- plan sytuacyjny,
- podkiady architektoniczne,
- uzgodnienia mgidzybrarrowe,
- aktualnie obowjzujace przepisy, normy i wytyczne w zakresie projektoiganstalaciji
sanitarnych.
Podstaw merytoryczm niniejszego opracowania stangwi

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.z 2010r. Nr 24%, A®23 z pén. zm.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd@etinicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr P®z. 690 z pfn. zm.),

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych wraz z pfiejszymi
Zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tever wraz
Z p&niejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn@g&rzenia 1997 r. (Dz. U. 1997r.
Nr 129 poz. 844) w sprawie ogdlnych przepisow bezgpgstwa i higieny pracy

wraz z péniejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012D0z.U. 2013 poz. 726) w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bddoego,

- Polskie Normy,

- Przepisy pokrewne,

- krajowa i zagraniczna literatura naukowo-technéz

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany Ré&inont i przebudowa parteru budynku
Osrodka Zdrowia w miejscowsai Wandow, dz. 275

Zakres opracowania obejmuje:

- modernizagj instalacji wody zimnej,

- mont& instalacji centralnej cieptej wodyytkowej i cyrkulaciji,

- modernizagj kanalizacji sanitarnej,

- modernizagj instalacji centralnego ogrzewania i kottowni,



3. Zatozenia projektowe

- Odprowadzenigciekéw z budynku do zbiornika bezodplywowego igiugmi przykanalikami. Zbiornika

bezodplywowy podlega wymianie na nowy o pojetund 0 n?.

- Zasilanie w wod z istniepcego przydcza wodocigowego, zakaczonego zestawem wodomierzowym w
budynku kottowni. Wymierd wezet wodomierzowy oraz przew6d zimnej wody zasgdgjbudynek Grodka

Zdrowia.

- Dostosowa instalacg centralnego ogrzewania i kottowni do nowych pdirogeplnych budynku. Wymieéi
przewody instalacji centralnego ogrzewania orazjgiki. Grzejniki wyposay¢ w zawory termostatyczne.

Dostosowd moczrodta ciepta poprzez wymiarkotta gazowego.

- W zwigzku z ociepleniemician zewstrznych kotlowni wymieni szafle gazows oraz przewody gazowe

prowadzone po wierzchiciany zewgtrzne;.

- Wymieni istniepcs instalacg wodno-kanalizacyjp Wykona instalacg centralnej cieptej wodyaytkowej i
cyrkulacji. Na instalacji cyrkulacji zamontowazawor termostatyczny z funkcjautomatycznej dezynfekc;ji
termicznej instalacji. Zasilanie zasobnika cieplejdy wytkowej z kottowni olejowej. Wykona przykcze

preizolowane cieptej wody z kottowni do budynku.

Przyjcte rozwhzania techniczne w zakresie rozprowadzenia gtownyistalacji, lokalizaciji
szachtow instalacyjnych, dyspozycji rurggdw, pomieszcze technicznych zaprojektowano z

uwzglkdnieniem wymagéabrarey architektonicznej.
4. Rozwigzania techniczne

4.1. Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany w wagz wezta wodomierzowego znajdigego s¢ w budynku kottowni. Za wodomierzem
zamontowa filtr siatkowy i zawdr antyskeniowy EA. Dla ochrony wewtrznej instalacji wody pitnej monta

zaworéw antyskzeniowych naley wykona na odgajzieniach zaworéw czerpalnych zeaaks do weza.
Woda w budynku ztywana jest na cele:

- socjalno-bytowe,
- porzzdkowe (pom. techniczne - zawory zgczks),

- technologiczne (do napetniania i uzupetnianiaatev instalacjach grzewczych),

Obliczenia hydrauliczne i dobdrednic przewoddéw wykonano w programie AudytaCHwersja 1.5 firmy
SANKOM. Przewody sieci rozdzielczej instalacji woriynnej, cieptej i cyrkulacji wykortaw technologii z rur
PP-R. Do montau rurocihgéw stosowé zawiesia i uchwyty rurowe z wkilaglzolacji dzwiekowej. Przy montau
stosowa wytyczne producenta rur. Odcinki poziome i odgania do armatury natg montowa z zachowaniem
spadkéw minimalnych 0,25% w kierunku giéwnego pgegh lub armatury, w celu uradwienia odpowietrzania,

a w razie potrzeby, odwodnienia instalacji. Gtowpezewody zimnej wody rozprowadziw warstwach



posadzkowych i bruzdacftiennych. W miejscach przeja przewodow przez przegrody budowlane hale
osadzé tuleje ochronne. Przgjia przez przegrody oddzieleniazaoowego zabezpieczone masynioochrong

o odporndci ogniowej rownej odporrici ogniowej przegrody. Miejsca pr#éjnalezy trwale oznacz§zgodnie z
instrukcp producenta zabezpieczenia. W celuzlimmsci odcicia poszczeg6lnych grupemtdw zastosow na
odgatzieniach zawory odcinage na dinienie robocze minimum PN 16. Ruragi rozprowadzajce i piony
wodochgowe naley zabezpieczy przeciwroszeniowo otulin ze spienionego polietylenu z zamkiem
zatrzaskowym grubci min. 20mm lub réwnowag. Po zakéczeniu roboét instalacyjnych nale wykona
ptukanie instalacji woglo mazliwie duzej predkosci przeptywu, a nagpnie podda instalacg probie na dinienie

nie mniejsze 10,9 Mpa i czas t=1h. Czyném te wykona przed zakryciem bruzd wykonaniem izolacji ciepinej

i robotami malarskimi Instalacja nie powinna wykazy przeciekow na przewodach, armaturze, bateriach i

polaczeniach. Instalacje uwat za szczely, jezeli manometr w gigu 20 min nie wykazuje spadkuiienia.
Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku

Zapotrzebowanie na wegrzyjeto wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 pvaavie

okreslenie przecjtnych norm ziaycia wody.
Jednostkowe dobowe zycie wody:

- dla mieszkacéw przygto zwzycie zimnej wody gqz.w.= 100 l/os d, w tym woda é#emc.w.=50 l/os d,
- liczba mieszkacow bs= 6.

- dla grodka zdrowia przyto zwycie zimnej wody qz.w.= 16 l/os d, w tym woda ceepyc.w.=8 l/os d,
- liczba os6bd= 15,

- wspétczynnik nierdbwnomiersoi dobowej Nd=1,3,

- wspétczynnik nieréwnomierroi godzinowej Nh=1,5.

l m3
Qur=U q,, =6-100+ 1516 = 84—0E = 0,847
m3

Qamax = Qasr "Nq =0,84-1,3 =1,92 d
. Qamax m3

Qnmax = 16 =0,12 T

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej.
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono wg PN-92/B-017@8nxzoru:
g = 0,698 (2q,))*° — 0,12

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych w zalesci od rodzaju punktu czerpalnego przedstayiaj

sie w nastpujacy sposob:



. Normatywny Suma
Rodzaj s
llos¢ wyptyw normatywnych
punktu .
czerpalnego [szt] wody gn wyptywow
[1/s] [1/s]
Umywalka 8 0,14 1,12
Zlewozmywak 5 0,14 0,7
Ustep 3 0,13 0,39
Zawor ze 1 0,3 0,3
ztgczka
Wanna 2 0,14 0,28
Sqgn 2,79 | /s

3
stid q = 0,698 (2,79)°° — 0,12 = 1,04 = =376

Dobér wodomierza.

Zestaw wodomierzowy zabudoivev ogrzewanym pomieszczeniu nr 1-12. Wodomierz zdgowa na

wysokasci min. 0,5 m. Przed wodomierzem naleachowa odcinek prosty o diugei 5d, za wodomierzem 3d.

Ustalenie przeptywu umownego:

m3
Gw=2"9=2-376=752

Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN25, Qmax = 6,3m3/
W skiad zestawu wodomierzowego wchgdz

- wodomierz skrzydetkowy WSDN 25 Qmax= 6,3 m3/h,

- filtr siatkowy DN 25,

- zawor odcinajcy DN 25,

- zawor przelotowy DN 25 do poboru wody do analizy,

- zawor zwrotny antyskaniowy typ EA DN 25,

Zestaw wodomierzowy zabudoieavg normy PN-91/M-54910.

4.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacii.

Sposéb rozprowadzenia zabezpieczenia i niond@az armatura odcingga analogicznie do instalacji wody
zimnej. Instalacja wypogana lkdzie w system sterowania dla dezynfekcji termiczoudjadu c.w.u.
zabezpieczapy przed rozwojem bakterii z rodzaju Legionellistalacja cyrkulacji cieptej wody uzbrojonedzie

w automatyczny system sterowania procesem dezyjnfékszystkie rurocigi nalezy zaizolowa stosujc otuliny



prefabrykowane np. ze spienionego poliuretanu. Gulizolacji zgodnie z wymaganiami Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odaaat
budynki i ich usytuowanie. Po zak@zeniu roboét instalacyjnych nale wykona& piukanie instalacji wogl o
mozliwie duzej predkosci przeptywu, a nagpnie podda instalacg probie na @nienie na zimno na @iienie nie
mniejsze ni 0,9 MPa i czas t=1h oraz na goo (woda o temp. 55°C) nasnienie wodocigowe. Czynnéci te
wykona przed zakryciem bruzd wykonaniem izolacji cieplhe@pbotami malarskimi Instalacja nie powinna
wykazywa przeciekéw na przewodach, armaturze, bateriacktpeniach. Instalacje uwat za szczely, jezeli

manometr w eigu 20 min nie wykazuje spadkuienia.

Zapotrzebowanie wody cieptej:

Nyp =932-U~024 = 932.217024% = 443

dm3
qdg = qeyy.-U=6-50+15-8 = 420 ——

d
420 dm?3 m3
Qnsr = qu’r = F = 26,3T = 0,0267

3

m
Gnmax = Qnsr * Nn = 0,026 4,43 = 0,115——

Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u.

_Gner W p- (tew. —to) _ 0,026-4,19-985,7 - (55 — 10)

Qewu s = 3600 3600 = L34kw
 Ghmax W p- (e —t)  0,115-4,19-9857 - (55 — 10)
Qewumaxn = 3600 - 3600 =594 kW

Zatozono 4-krotm wymiare wody cyrkulacyjnej. Dobrano poragyrkulaciji c.w.u 25/60 H=2,2m, Q=0,40
m3/h, P=8 W.

Sprawdzenie naczynia wzbiorczego podgrzewacza ¢.w.u

- pojemnd¢ wodna instalacji — Va = 221 |

- przyrost objtosci wody -Av =0,0168 dm3/kg dla tcwu= 60 °C

- cisnienie w instalacji — pa = 4 bar,

- ci$nienie wsgpne w naczyniu — p0 = pa - 0,2=3,8 bar,

- ci$nienie max. w naczyniu — pe= 80op=0,8 bar=4,8 bar

Pojemné¢ ekspansywn®, =V, - p - Av = 0,221 -999,7 - 0,0168 = 3,71 dm?

Ve 3
Vy=—— +1=22,03dm
Pe po_1+po

p.+1 p.t+1

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojergcic25 dn¥



Dobér zaworu bezpiecstwa podgrzewacza c.w.u.

- pojemn@¢ podgrzewacza — 200 dm

- przepustowst zaworu bezpieczstwa podgrzewacza — G = 0,16xV = 80 [kg/h]
Przyjto wsepnie zawoér bezpiecastwa SYR 2115 ook 14 mm ioirzec=0,2

- p= 0,6 — cénienie dopuszczone podgrzewacza [MPa]

- p= 0 — cénienie odptywu [MPa]

-y = 983,14 — masa wdeiwa [kg/mj]

Wewretrznasrednica kréca doptywowego do zaworu bezpiengiva:

4-G
domin = \j = 3,54mm

314-159 a.- /(1,1 p; — P2)-p

Przyjeto zawor o wewetrznejsrednicy d= 14 mm —3/4” srednica wylotowa z zaworu 1”.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenieiciekdw do istniejcych studzienek kanalizacyjnych. Istaigy zbiornik bezodptywowy
wymieni¢c na zelbetowy zbiornik o pojemrici 10 n¥. Gléwne rozprowadzenie poziomych przewoddéw
zaprojektowano podposadzkowo. Rozprowadzenie piowdlwkalnych obudowach w toaletach lub bruzdach
sciennych. Napowietrzenie instalacji poprzez wywiéwknalizacyjne montowane ponad dachem i zawory
napowietrzajce. Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowd@d4mdzie $cieki grawitacyjnie z przyboréw
sanitarnych i wpustéw podiogowych. Przewody odplyep piony oraz podégia pod przybory sanitarne
projektuje s¢ z rur i ksztattek w technologii z PVGdzonych na uszczelki gumowe. Instalacje kanalizaciji
sanitarnej podposadzkowej nafevykona z rur kanalizacyjnych PVC-U o litégiance, 4czonych na kielich z
uszczellp gumows. Piony kanalizacyjne zostazakaiczone czsciowo rurami wywiewnymi wyprowadzonymi
ponad dach na wys. 0.5-1.0 m, zgodnie z$@z rysunkow. Instalacja wypos@mna lgdzie w czyszczaki
montowane na pionach instalacji. Piony i pddiej prowadzi w bruzdachsciennych, ewentualnie po wierzchu
$cian w obudowach. Do moriiarurochgow stosowéazawiesia i uchwyty rurowe z wkiadhzolacji dzwickowe;.
Montaz przyboréw sanitarnych realizowanydzie wsciankach lekkiej konstrukcji na systemowych statzh lub

jako wiszice doscian masywnych.

Przegcia rur przez przegrody oddzielenia zapoowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o
odporndci ogniowej rownej odporrigi ogniowej przegrody. Miejsca priéjnalery trwale oznacz§ zgodnie z
instrukcp producenta zabezpieczenia. Wys@kaoistawienia oraz odlegioi przyboréw odscian przygto na
podstawie normy PN-88/B-0158rednice podéf i przewoddw dobrano na podstawie normy PN-92/Bg17
Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien dwyposaony w syfon, ktérego wysoké zamknecia wodnego
powinno wynost co najmniej 75 mm. Zgodnie z rozpedzeniem Ml (Dz.U. Nr75 poz 690), w pomieszczeniach
socjalnych, tazienkach i toaletach przewidujec sitosowanie wpustéw podtogowych z kotnierzem

uszczelniggcym. Przeptyw obliczeniowyctiekow bytowo-gospodarczych:



a=K > aw; [y/s]

K — odptyw charakterystyczny w zateosci od przeznaczenia budynku, prag 0,7 [I/s],

gdzie:

> AWS — suma rownowiaikow odptywdw.

Przybor sanitarny > przyboréw | Réwnowaznik odptywu | 5 AWs
umywalka 8 0,5 4,0
zlewozmywak 5 0,8 4,0
ustep 3 2 6
Wanna 2 0,8 1,6
wpust podtogowy DN50 3 1 3

SAWs 18,6 |1/s

stad g = 0,7 V18,6 = 2,95 [l/s]

4.4. Instalacja grzewcza

Kottownia

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla instaleajitralnego ogrzewania wykonano w programie Audyto

OZC wersja 6.8 Pro firmy Sankom.
Parametry kottowni:

- instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikijptz/ 80/60 °C,
- zasilanie zasobnika c.w.u. tz/tp = 80/60 °C,
- strefa klimatyczna Ill temperatura zegtnrzna: -20 °C.
Bilans ciepta:
- instalacja centralnego ogrzewania Qc.o = 1RW6

- zasilanie zasobnika c.w.u Ok 1,34 kW, Qhmax = 5,94 kW

Doboru kotta dokonano na podstawie obliczonego zapbowania na ciepto i sprawdod cieplnej kotta na

poziomie 86%.

Qeo. _ 12,46
= = ose - M4ABkW

Qk

Kotlownia zlokalizowana wasiednim budynku. Maksymalngdzne obcizenie cieplne kottowni nie nie by
wigksze nk 4,65 kW/m3.

Q 24kwW

v = 2023 = 1,19 < 4,65 warunek spelniony
k ]



Dobrano kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24 k\Wpfwadzenie spalin z kotta przewodem DN80/125.
Powietrze do kotlowni nawiewane kanatem typu ,Zpzekroju 200 crh Wywiew kanatami wywiewnymi
murowanymi. Zasilenie kotta w paliwo z istnjegj instalacji gazowej. Kociot wyposa® w regulator sterdgy

prag kotta oraz obiegiem grzewczym z mieszaczem i tadoem zasobnika c.w.u. Regulacja pogodowa.

Dobrano dwie pompy (obiegaw ftadujaca zasobnik c.w.u.) 25-40, P=9 W. Ochrona temperatarkotta

realizowana przez pormafkottows.

Kottownia wyposaona lgdzie w zabezpieczenie przed przekroczeniem dopabmjzemperatury wody w
instalacji c.o. i c.w.u. (90 °C). Zabezpieczenistétacji technologicznych kotlowni przed wzrostergnienia

nalezy wykona poprzez zastosowanie nadayzbiorczych przeponowych i zawordéw bezpidgtstea.
Instalacja centralnego ogrzewania

Obiegi grzewcze pracowabeda w uktadzie pompowym z pompami zamontowanymi nélasis. Dla
wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zaprojektowdlz kadego z obiegéw osobny uklad pompowy.

Obliczenia hydrauliczne i dobérednic przewodéw wykonano w programie Audytor G6Q. firmy SANKOM.

Zatozenia do obliczé zapotrzebowania ciepta:
- temperatury obliczeniowe zewtrzne: wg PN-EN 12831,
- temperatury ogrzewanych pomiesztagg PN-EN 12831,
- ochrona cieplna budynkoéw /wspotczynniki U/: wg-HBN ISO 6946,

- obliczanie zapotrzebowania ciepta pomiesacang PN-EN 12831.
- obieg c.0.Ap=1,5 m HO, Q=0,62 rih,

Dobor naczynia wzbiorczego obiegu grzewczego:

- pojemnd¢ wodna instalacji — Va = 100 |,

- cisnienie hydrostatyczne — pst = 0,5 bar,

- ci$nienie wsgpne w naczyniu —p0 = pst +0,2=0,7 bar,

- ci$nienie max. w naczyniu - pdop= 3 bar,

- przyrost obtosci wody -Av =0,0287 dm3/kg dla tz= 80 °C

- réznica rzdnych poddczenia NW i ZB — 1,0 hz=1,09,81:971,8=0,095 bar

- cisnienie kaicowe pe= 3-0,5+0,095 = 2,6 bar

- przyjete ubytki wody na rezerWv=1%Va=1,00l

Pojemnd¢ ekspansywn&, =V, - p - Av = 0,100 - 999,7 - 0,0287 = 2,87 dm?
V, +V,=287+10 =387 dm?

Minimalna pojemné& nominalna naczynia wzbiorczego

p.+1
Pe — Po

Vnmin = (Ve + Vv) = 7,33 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojeraciovV=8 |



Dobor zaworu bezpieczastwa dla kotta:

Srednica zaworu bezpieazstwa:
dy = % = 1,65[mm]

Pole przekroju doptywu:

m
A= = 2,13[mm?]
503 ac/(p1—p2) P
Q kg
=3600 = =3711[—=
m r [h]

gdzie:

a.- wspotczynnik wyptywu wody, przgjo a. = 0,2,

p1- Cisnienie otwarcia zaworu bezpie@ésta, przy¢to p; = 0,3 MPa,

p,- Cisnienie na zewstrz rury wyrzutowej, przyjto p, = 0 MPa,

r — ciepto parowania wody przyscieniu p. otwarcia zaworu bezpiearstwa, odczytano z tablic r=2134 kJ/kg,
Q- moc cieplna kotta, przgto 50 kW

Dobrano zawér bezpiecastwa SYR 1915 Dn = 20mm namienie 3.0 bar

Dla pokrycia strat ciepta zaprojektowano grzejsiidlowe ptytowe w wykonaniu higienicznym typu HV
w pomieszczeniach@odka Zdrowia i grzejniki typu CV w mieszkaniachposaone w gtowice termostatyczne
i zawory odcingce. Wymiary grzejnikbw zgodnie z zakonymi rysunkami. W toaletach i innych
pomieszczeniach wilgotnych montoévgrzejniki cynkowane ogniowo. W afisie kottowni rurocigi stalowe
czarne bez szwugdzone przez spawanie. W przypadku instalacji rozpdzonej podposadzkowo oraz w
przypadku podéf do grzejnikéw stosowarury w technologii z rur PP-R STABI. Gtéwne rurggii zasilania i
powrotu instalacji prowadzone w warstwach posadzkabw w grubdéci izolacji termicznej posadzki.
Kompensacja instalacji realizowangdie w sposéb naturalny poprzez zalamania rggder. W miejscu
przechodzenia rur przeziany, przegrody i podtogi, ruragji utozone keda w ostonach ze stali lub tworzywa
sztucznego zakotwionych w przegrodziesrednicy pozwalajcej na swobodne rozszerzanie silrochgow.
Pomkdzy rurami a elementami mocowania gl@miesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego. Odpowietrzenie
instalacji w najwyszych punktach instalacji. Ruragi nalezy uzbrot w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki
odpowietrzajce z rcznym odpowietrzeniem. Odpowietrzniki nafe montow& w miejscu dosfpnym,
umazliwiajgcym ich okresow kontrok. Przy grzejnikach odpowietrznikieezne. Odwodnienie instalacji
centralnie, niezalme na kadym obiegu grzewczym ponad rozdzielaczami zasilanjgowrotu instalacji
zakaiczone zaworem zegrzky do weza lub sprowadzone w sposob trwaly nad posadxl poziomie piwnic
na wszystkich podégiach do pionéw zamontowaawory odcinajce. Trag rurocagdw i sposob ich prowadzenia
pokazano na zatzonych rysunkach. W ofdsie kottowni rurocagi oznakowa i zaznaczy kierunki przeptywu
wg oznaczé zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270. Wszystkieociagi nalery zaizolowa termicznie
izolacj odporr na temperatgr100°C i wspotczynniku przewod#a cieplneji=0,035 W/mK.



Wszystkie rurocigi nalezy zaizolowa stosujc otuliny prefabrykowane np. ze spienionego potama.

Grubdi¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Rozpedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpex& budynki i ich usytuowanie.

Srednica wewnetrzna rurociagu dn Grubos¢ izolacji dla materiatu o
L.p. [mm] A=0,035 W/mK [mm]

1 do 22 mm 20

2 od 22 do 35 mm 30

3 od 35 mm do 100mm réwna Srednicy wew. rur
przewody przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania

4 przewodow 50% wymagan z poz. 1-3
przewody utozone w posadzce

5 pomiedzy pom. ogrzewanymi 6

Proby szczelnii instalacji centralnego ogrzewania wykénacznie z instalagi w obrbie kottowni.
wynosi 0,45 MPa.

ponownie wykona cah proke

Cisnienie proby przyto

wystgpienia  w
od pocatku. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczdlrionalezy przeprowad@ proke na gosco, przy

jako 1,5 dnienia roboczego i W przypadku

trakcie préby przeciekbw naje je usuné i

najwyzszych (w miag mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego. Préba szcgelna gogco winna by

poprzedzona co najmniej 72-godzirpraa instalacji. Z proby énieniowej naley sporadzi¢ protokat.

4.5. Wentylacja

W budynku zaprojektowano system wentylacji natweplmwspomagany wentylatorami wywiewnymi
kanatowymi z wyfcznikiem czasowym, za¢zanymi whcznikiemswiatta o wydajnéci V=100 n¥/h zasilanie
230/50, moc = 15W. Nawiew powietrza do pomiesaceealizowany bdzie poprzez nawiewniki okienne i
nieszczelnéci, wywiew powietrza poprzez kratki wywiewne 14cmxin montowane 20cm pod stropem. Dla
potrzeb transferowego przepltywu powietrza do pomue& sanitarnych, technicznych, magazynéw, projekt
zaktada monta systemowych kratek transferowych we wszystkichwiaizh pdrednich lub podeicia. Nad

drzwiami wegciowymi zamontowé kurtyre powietrza.

Minimalne wartdci strumienia powietrza doprowadzanego do pomiesfzprzyjeto na podstawie normy
PN-83/B-03430/Az3:2000R0zporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisOw bezpietgiva i higieny pracy.

Przyjete minimalne strumienie powietrza wentylacyjnego:
- pracownicy - 20 rfih na os.,
- fazienki - 50 Yh na 1 misk ustpows,

- pom. socjalne — 2 wym/h,

- pom. pomocnicze — 1 wym/h,



- hol, korytarz — 0,5 wym/h.
- gabinety — 1,5 wym/h.

4.6. Instalacja gazowa

W zwigzku z wykonywanymi pracami zeganymi z ociepleniemcian naléy wymieni istniejca szafle
gazow zlokalizowam na scianie zewntrznej oraz przewody gazowe prowadzone po wierzétiany
zewretrznej. Instalagi gazows nalezy wykona z rur stalowych czarnych wg PN-74/H-74200, PN-E208B,
PN-80/H-74219, oraz z rur miedzianych wg PN-EN 1@8D6.Srednice podano na rysunku technologicznym.
Przewody prowadzone po zegtrznej scianie budynku nale taczy¢ przez spawanie. PrZeja przezsciare
zewretrzrng budynku wykonaw tulei ochronnej. Miejsca wolne uszczélszczeliwem nie powodagym korozji.
Do pohczen gwintowanych aywaé tasmy teflonowej o grubgéei 0,20mm i 12mm szerokoi lub pakut z konopi
razem z past doszczelniajcg. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przsdve innych instalacji
stanowicych wyposaenie budynku (centralnego ogrzewania, wogigoiwvej, kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.),
nalezy lokalizowa w sposob zapewnigly bezpieczéstwo ich uytkowania. Odlegte¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna ulivda¢ wygodne i bezpieczne wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowelezy prowadzé co najmniej 10 cm powagj innych
przewodow instalacyjnych, a na sk¥eyvaniach powinna liyzachowana nadzy nimi odlegté¢ min. 2cm. Przed
odbiornikami w odlegtéci nie wiekszej nz 1,0 m od kréca przyhczeniowego musi kiyzamontowany kurek
odcinapcy doptyw gazu. Przybory gazowe natanontowa na sztywno lub za pomgatestowanego przewodu
elastycznego w odlegioi 0,50 m od okna innych otwordéw. Przewody instilgazowych powinny b objcte
systemem elektrycznych poker wyréwnawczych,dczacych je z urgdzeniami ochrony przeciwporaniowe).
Przewody instalacji gazowej nie mplgy¢ wykorzystywane jako przewody uziemjeg lub jako element instalacji

odgromowe;j.

Przed przekazaniem instalacji gazowej dgtkowania naley przeprowadd proke szczelnéci. Prok
szczelndci przeprowadza sina podstawie normy PN-M 34506 oraz Dz. U. Nr 74. 1836 z 1999r. Przed prgb
instalacg przedmucha sprzonym powietrzem w str@nna zewgtrz budynku. Nasgpnie nie pomalowan( z
odfgczonymi odbiornikami gazu oraz otwartym glepionym kurkiem gazu przed odbiornikiem gazu Jatecg
w budynku poddasprawdzeniu na szczekioczynnikiem prébnym o nadgiieniu 100kPa (1atm.) w czasie min
0,5 godz. Sprawdgiszczelné¢ wg normy PN-88/M-42304 na manometrze tarczowyrsklx 6%, zakres 0-160
kPa o duej tarczy M160 z aktualnyswiadectwem legalizacji. Spadekgienia jest niedopuszczalny. Betenia
rozlaczne instalacji gazowej (kurki, Kkorkisrubunki, kolana) mena sprawdza ptynem do wykrywania
nieszczelnéci. Proky przeprowadza siw obecnéci Inwestora. Z kadej proby szczelriwi nalezy sporadzic
odpowiedni protokét. W przypadku, gdy podczas prdistalacja gazowa niegbizie szczelna natg usuraé
przyczyre i prébe wykona ponownie. Po zainstalowaniu gdzeh gazowych, ale przed pagdzeniem
gazomierza, zalecaesiprzeprowadzenie dodatkowej préby szczétngowietrzem o @nieniu dwukrotnie
przekraczajcym cinienie robocze, lecz nie gkiszym ni cisnienie jakie mae by dopuszczane dla danego typu
urzadzenia gazowego. Po prébach szcz@noury nalety zabezpieczy oczysci¢ do 3. st. czyskai, tj. bardziej

gruntowne czyszczenieazne, powierzchnia pozbawiona stabo przylgosij zgorzeliny walcowniczej, rdzy i



przylegajcej starej powtoki malarskiej. Instalaagpalowa przy wilgotngci powietrza max 75% i temperaturze

min +5°C (max 40°C ).

5. Uwagi koncowe

Dla potrzeb projektu obliczenia hydrauliczne wykooav oparciu o konkretne materiaty i armattgodnie
z obowizujacymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanigch niz wymienione w projekcie materiatéw
i rozwigzan systemowych pod warunkiem zastosowania materiaystemow réwnowanych do wskazanych z
jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrowntezhych, wytrzymatéciowych i estetycznych. Podane
w projekcie nazwy witasne i oldlenia producenta skg jedynie okréleniu standardu wykonania, podaniu

minimalnych parametréw technicznych oraz wykonanbliczex hydraulicznych.

Rysunki, opis techniczny nafg rozpatrywa tacznie. Caté¢ projektu rozpatrywa tacznie z projektami
pozostatych bran W przypadku wysipienia elementu w jednej gxi projektu naley przyja¢, ze wystpuje we

wszystkich. W przypadku niejas§t nalezy zwrdcic sie z pytaniem do Projektanta.

PROJEKTOWAL.:



6. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA —
INFORMACJA.

Informacg opracowano na podstawie Rozpmizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanegodla inwestycji pt.: Remont i przebudowa parterdymku
Osrodka Zdrowia w miejscowsai Wandow dz. 275
Inwestor: SPZOZ w tukowie, 21-400 Lukdow, ul. dr. A. Rogadkiego 3
Adres inwestycji: Wandéw dz. 275
Opracowat:
Przedmiot inwestyciji obejmuje: Budowe wewretrznych instalacji: centralnego ogrzewania i
kottowni, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, gazowej
Wykaz obiektow budowlanych: Cate zadanie inwestycyjne sktada & jednego obiektu.
Przewidywane zagraenia podczas wykonywania robét:
- dowdz i roztadunek materiatow i udzen,
- roboty spawalnicze,
- roboty w zakresie zgrzewanie rur tworzywowych,
— praca na wysokai powyzej 1 m,
- roboty demontawe i montaowe instalacji i urzdzen.
Sposéb prowadzenia instruktau:
Kierownik budowy zobowjzany jest do:
— dopuszczenia do pracy pracownika z aktualnymahbgumi lekarskimi i uprawnieniami,
— przeprowadzenia instrukta stanowiskowego pracownikow,
— omoOwienie warunkéw szczegotowych i kolejaiorealizacii.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom:
Kierownik budowy zobowjzany jest do zapewnienia:
- srodkoéw ochrony osobistej dla pracownikéw,
— przendnego spretu ganiczego,
— apteczki pierwszej pomaocy,

- mazliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkawy.S.P.

Zakres przedskwzigcia nie wymaga sporzdzenia planu ,BIOZ”.
OPRACOWAL:



7. Zestawienie podstawowych materiatow

L.P. | Nazwa materiatu |jedn. | ilos¢
Instalacja wodno-kanalizacyjna
1 |Rury PCV 160 m | 18
2 | Rury PCV 110 m 26
3 |Rury PCV 75 m 10
4 | Rury PCV 50 m 30
5 | Wpusty podtogowe PCV50 szt. 3
6 | Rewizje PCV 110 szt. 4
7 | Rewizje PCV 50 szt. 5
8 | Rura wywiewna PCV160 szt. 1
9 | Rura wywiewna PCV1C szt 2
1C | Rura wywiewna PC5C szt 2
11 | Miska usgpowa stojca dla niepetnosprawnych o wysgékb46 cm z kpl. 1
barierami z desksedesow z duroplastu o specjalnie wzmocnionych
zawiasach metalowych
12 | Miska usgpowa stojca kompakt z degksedesow kpl. 2
13 | Umywalka dla niepetnosprawnych z bagierwym. 65x56cm z otworem | kpl. 1
bez przelewu, z syfonem podtynkowym
14 | Umywalka na poétpostumencie z syfonem pl.
15 | Zlewozmywak 2-komorowy kpl. 5
16 | Zlew poradkowy kpl. 1
17 | Wanna prostejtna 140x70 kpl. 2
18 | Bateria umywalkowa kpl. 8
19 | Bateria zlewozmywakowa kpl. 5
20 | Bateria wannowa z natryskiem kpl. 2
21 | Zawor do ptuczek ugtowych DN15 szt. 3
22 | Zawory zwotne DN15 Szt. 1
23 | Zawory ze zjczka do weza DN15 szt. 1
24 | Zzawor kulowy DN 15 (podégie do armatun szt. | 34
25 | Zawor odcinajcy DN15 szt. 2
26 | Zawor odcinajcy DN25 szt. 2
27 | Zawor termostatyczny do cyrkulacji cieptej wdoi15 szt. 1
28 | Pompa do cyrkulacji c.w.u. H=2,2m, Q=0,4 m3/h . kp 1
29 | Rury PP-R DN16x2,2 m 113
30 | Rury PP-R DN20x2,8 m 23
31 | Rury PP-R DN25x3,5 m 19
32 | Rury PP-R DN32x4,4 m 18
33 | Rury stalowe DN25 m 8
34 | Otulina z pianki poliuretanowej DN16 m 113
35 | Otulina z pianki poliuretanowej DN20 m 23
36 | Otulina z pianki poliuretanowej DN25 m 27
37 | Otulina z pianki poliuretanowej DN32 m 18




38 | Zasobnik c.w.u. V=200l kpl. 1
39 | Naczynie wzbiorcze V=25 | kpl. 1
40 | Zawor bezpieczstwa DN20 szt. 1
41 | Konsola wodomierza DN25 kpl. 1
42 | Filtr siatkowy DN25 szt. 1
43 | Zawor antyskaeniowy EA DN25 szt. 1
44 | Drzwiczki rewizyjne szt. 1
45 | Zawor napowietrzagy DN50 szt. 2
Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni

1 | Zawory przyhczeniowedo grzejnikow szt 23
2 | Zawory termostatyczne z gtowicami szt. 23
3 | Grzejniki stalowe ptytowe HV20-60 L=0,8 m (higiemne) Szt. 2
4 | Grzejniki stalowe ptytowHV20-60 L=0,7 m (higieniczne szt 2
5 | Grzejniki stalowe ptytowCV22-6C L=0,4 m (higieniczne szt 1
6 | Grzejniki stalowe ptytowHV10-90 L=0,7 m (higieniczne szt 1
7 | Grzejniki stalowe ptytowHV10-90 L=0,6 i (higieniczne szt 1
8 | Grzejniki stalowe ptytowHV10-60 L=0,9 n (higieniczne szt 3
9 | Grzejniki stalowe ptytowHV10-6C L=0,6 n (higieniczne szt 1
10 | Grzejniki stalowe pitytowe V22-60, L=0,71r szt 1
11 | Grzejniki stalowe ptytowe V11-60, L=1,0rr szt 2
12 | Grzejniki stalowe ptytowe V11-60, L=0,91r szt 3
13 | Grzejniki stalowe pitytowe V11-60, L=0,81r szt 1
14 | Grzejnikistalowe ptytowe V11-60, L=0,7mr szt 1
15 | Grzejniki stalowe pitytowe V11-60, L=0,61r szt 2
16 | Grzejniki stalowe ptytowe CV11-60, L=0,4m 1
17 | Grzejniki stalowe ptytowe C11-60, L=0,5m 1
18 | Rury PP-R STABI 16x2,7 m 115
19 | Rury PP-R STABI 20x3,4 m 25
20 | Rury PP-R STABI 25x4,2 m 50
21 | Rury PP-R STABI 32x5,4 m 8
22 | Rury PP-R STABI 40x6,7 m 5
23 | Otulina z pianki poliuretanowej DN16 m 115
24 | Otulina z pianki poliuretanowej DN20 m 25
25 | Otulina z pianki poliuretanowej DN25 m 50
26 | Otulina z pianki poliuretanowej DN32 m 8
27 | Otulina z pianki poliuretanowej DN40 m 5
28 | Grupa pompowa 25-40 kpl. 2
29 | Odpowietrzniki automatyczne DN15 wraz z zaworadainagcymi kpl. 4
30 | Zawory odcinajcy DN20 szt. 2
31 | Zzawory odcinajcy DN25 szt. 4
32 | Zaworyodcinajcy DN32 szt. 2
33 | Zawor zwrotny DN25 szt. 4
34 | Zawor zwrotny DN32 szt. 2
35 | Filtr siatkowy DN32 szt. 1
36 | Filtr siatkowy DN25 szt. 2




37 | Manometr O -3 bar szt. 2
38 | Termometr techniczny 0-100 stopni szt. 2
39 | Naczynie wzbiorcze V=8I szt. 1
40 | Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 3-24 kW za@eem kpl. 1

przylaczeniowym oraz regulatorem pogodowym stgryin pomp

kottowa, obiegiem grzewczym z mieszaczem i tadowaniemlzaka

c.w.u
41 | Odprowadzenie spalin z kotta 80/125 kpl. 1
42 | Zawor mieszapy DN25 szt. 1
43 | Rura stalowa DN25 m 12

Wentylacja mechaniczna

1 | Wentylator kanatowy wyggowy z wyhcznikiem czasowym kpl. 1

automatycznym V=100m3/h, zasilanie 230/50, moc =15W

Instalacja gazowa

1 |Szafka gazowa-4 kpl. 1
2 | Rura stalowiDN25 m 3
3 | Rura stalowa DNz m 3
4 | Kurek gazowy DN2 szt 1




