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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Trzebieszowie Drugim.
W związku z projektowaną przebudową i remontem parteru istniejącego budynku POZ należy wykonać szereg robót a w szczególności
wymienione niżej:
" rozbiórki istniejących posadzek
" demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
" przebicia wraz z montażem nowych nadproży stalowych dla projektowanych otworów drzwiowych i okiennych 
" zamurowania istniejących otworów drzwiowych i okiennych
" montaż nowych okien PCV 
" montaż nowej ślusarki drzwiowej zewnętrznej
" wymiana podokienników wewnętrznych z lastryka na konglomerat
" wykonanie nowego podziału ściankami GK oraz z cegły ceramicznej pełnej palonej gr. 10 
i 12cm
" wykonanie wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach poprzez wykonanie przebić w istniejących kominach oraz wykonanie kanłów
Z
" wykonanie nowych posadzek wraz z nowymi warstwami podposadzkowymi
" montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej
" wykonanie tynków cem-wap na nowych ściankach i przecierka istniejących tynków na ścianach i sufitach
" wykonanie oblicowań ściennych z płytek glazurowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz przy umywalkach i zlewach
w pozostałych urządzeniach
" nowe wymalowania z farb wysokogatunkowych odpornych na wilgoć i działanie środków dezynfekujących
" instalacje wewnętrzne elektryczne oświetlenia podstawowego i gniazd odbiorczych i inne technologiczne
" instalacje wewnętrzne zimnej i ciepłej wody użytkowej
" instalacja centralnego ogrzewania z zasilaniem z istniejącej w sąsiednim budynku kotłowni olejowej
" instalacja wewnętrzna kanalizacyjna
" ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem i miejscami wełną mineralną gr. 15cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z
tynku silikonowego gładkiego
" ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr.24cm 
" wykonaniem nowego pokrycia z papy zgrzewalnej wraz z montażem nowego systemu odwodnienia połaci dachowych
" wykonaniu dojść, dojazdów oraz miejsc postojowych do budynku
" wykonaniu utwardzonego placu o wymiarze 2,5x2,50m służącego do gromadzenia odpadów komunalnych w zamkniętych szczelnych
pojemnikach
" i inne 
 
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH PO PRZEBUDOWIE:
Łączna max. długość budynku    -         15,48 m
Łączna szerokość max. budynku                     -        11,70 m
Wysokość max. budynku .                       -         9,66 m
Ilość kondygnacji bud. proj.                          -        2 
Powierzchnia zabudowy                       -      163,26 m                                       
Powierzchnia użytkowa                                -      227,44 m   
Powierzchnia całkowita                                   -      342,29 m   
Powierzchnia wewnętrzna                               -      254,54 m   
Kubatura                                                         -      1375,00 m 
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R.budowlane ZOZ Trzebieszów PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty remontowe i przebudowa parteru budynku O środka Zdrowia w Trzebieszowie Drugim

1.1 Roboty rozbiórkowe, demonta żowe
1

d.1.
1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.4*1.65*0.58 m3 1.34
RAZEM 1.34

2
d.1.

1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

3*2*3 gniazd. 18.00
RAZEM 18.00

3
d.1.

1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-
lek stalowych IPE220 mm

m

1.6*3*2+1.9*3 m 15.30
RAZEM 15.30

4
d.1.

1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.3 m 15.30
RAZEM 15.30

5
d.1.

1

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

poz.3*0.25 m2 3.83
RAZEM 3.83

6
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.28*0.43*2.1+0.43*1.2*0.37 m3 0.44
0.42*(0.18+0.13)*2.1+0.37*0.42*1.2 m3 0.46
0.56*1.5*0.37 m3 0.31

RAZEM 1.21
7

d.1.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.45*2.7 m2 9.32
5*2.7 m2 13.50
5*2.7 m2 13.50

RAZEM 36.32
8

d.1.
1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.41*2.7 m2 3.81
2.37*2.7 m2 6.40
3.38*2.7 m2 9.13

RAZEM 19.34
9

d.1.
1

KNNR-W 3
0403-03

Ręczna rozbiórka elementów żelbetowych-zadaszenie wyjścia z klatki schodo-
wej

m3 bet.

1.4*0.8*0.12 m3 bet. 0.13
RAZEM 0.13

10
d.1.

1

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - przebicia dla wykonania wentylacji typu Z

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.1.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
wraz z podkładami sypkimi-schody zewnętrzne

m3

1.44*1.82*0.6 m3 1.57
4*1.61*0.6 m3 3.86

RAZEM 5.43
12

d.1.
1

KNR 4-04
0508-05
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt PCV  falistych nie nadających się do
użytku - zadaszenie klatki schodowej wraz z konstrukcją wsporczą.

m2

1.5*1 m2 1.50
RAZEM 1.50

13
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

54.85 m 54.85
RAZEM 54.85

14
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m
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R.budowlane ZOZ Trzebieszów PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6*7.2 m 43.20

RAZEM 43.20
15

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

56.35*0.7 m2 39.45
RAZEM 39.45

16
d.1.

1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.91*0.4 m2 0.36
0.7*0.4 m2 0.28
1.25*0.4 m2 0.50
2.05*0.4 m2 0.82
1.68*0.4 m2 0.67
 

RAZEM 2.63
17

d.1.
1

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3-
przemurowanie kominów powyżej połaci dachowej do p;oziomu odsadzki i po-
nowne ich wykonanie bez odsadzki i z bocznym wyloyem kanałów.

m3

0.91*0.4*0.5 m3 0.18
0.7*0.4*0.5 m3 0.14
1.2*0.4*0.5 m3 0.24
2.05*0.4*1 m3 0.82
1.68*0.4*1 m3 0.67

RAZEM 2.05
18

d.1.
1

NNRNKB
202 0230d-
05

(z.II) nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm-czap-
ki kominów

m2

1*0.5 m2 0.50
0.8*0.5 m2 0.40
1.35*0.5 m2 0.68
2.05*0.5 m2 1.03
1.78*0.5 m2 0.89

RAZEM 3.50
19

d.1.
1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

1,1*0,6
1.1*0.6 m2 0.66
0.9*0.6 m2 0.54
1.45*0.6 m2 0.87
2.15*0.6 m2 1.29
1.88*0.6 m2 1.13

RAZEM 4.49
20

d.1.
1

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

0.02 kg 0.02
RAZEM 0.02

21
d.1.

1

KNR 4-01
0322-02
analogia

Dostawa i montaż stalowych malowanych proszkowo bądź ocynkowanych kra-
tek wentylacyjnych w kominach ponad połacią dachową. Kratki zabezpieczone
przed wyjmowaniem przez ptaki drutem miedzianym lub aluminiowym.

szt.

22*2 szt. 44.00
RAZEM 44.00

22
d.1.

1

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

9*8 m 72.00
RAZEM 72.00

23
d.1.

1

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

9*8 m 72.00
RAZEM 72.00

24
d.1.

1

KNR 4-01
0310-03

Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.1.

1

KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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R.budowlane ZOZ Trzebieszów PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26

d.1.
1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

5.5 m 5.50
RAZEM 5.50

27
d.1.

1

KNR 4-01
0427-07
analogia

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - przepei-
rzenie drewniane

m2

4.78*2.65 m2 12.67
RAZEM 12.67

28
d.1.

1

KNR 4-04
0504-07
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki + rulony m2

22.2 m2 22.20
6.3 m2 6.30
8.58 m2 8.58
14.68 m2 14.68
14.11 m2 14.11
12.93 m2 12.93

RAZEM 78.80
29

d.1.
1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych m2

17.7 m2 17.70
4.43 m2 4.43
1.73 m2 1.73
1.48 m2 1.48

RAZEM 25.34
30

d.1.
1

KNNR-W 3
0801-03

Zerwanie posadzek cement. wraz z ewentualną izolacją cieplną i przeciwwilgo-
ciową podposadzkową

m2

poz.28 m2 78.80
poz.29 m2 25.34

RAZEM 104.14
31

d.1.
1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm-rozebranie podkła-
dów betonowych

m3

poz.30*0.1 m3 10.41
RAZEM 10.41

32
d.1.

1

KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - naświetle w ściance
działowej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych PCV o pow.do 2 m2 wraz z demontażem
skrzydeł i odniesieniem we wskazane miejsce przez Inwestora

szt.

4+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00

34
d.1.

1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych PCV o pow.ponad 2 m2 wraz z demonta-
żem skrzydeł i odniesieniem we wskazane miejsce przez Inwestora

m2

2.1*1.64*12 m2 41.33
RAZEM 41.33

35
d.1.

1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych  PCV o pow.do 2 m2  wraz ze zdjęciem
skrzydeł i przekazaniem Inwestorowi

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2 wraz ze
zdjęciem skrzydeł

szt.

14+2+1 szt. 17.00
RAZEM 17.00

37
d.1.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 wraz
ze zdjęciem skrzydeł

m2

1*2.08 m2 2.08
1*2.07*2 m2 4.14
1.38*2.1 m2 2.90
1*2.07 m2 2.07

RAZEM 11.19
38

d.1.
1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2.2*12 m 26.40
1.5*4 m 6.00
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R.budowlane ZOZ Trzebieszów PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.05*2 m 2.10

RAZEM 34.50
39

d.1.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1-2 1.6*(3.56*2+4.95) m2 19.31
1-7 1.6*1.41 m2 2.26
fartuchy 1.6*1.2*4 m2 7.68

RAZEM 29.25
40

d.1.
1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -
rozbiórka posadzki na płycie balkonowej

m3

6.4*0.08 m3 0.51
RAZEM 0.51

41
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.1 m3 1.34
poz.6 m3 1.21
poz.7*0.15 m3 5.45
poz.8*0.1 m3 1.93
poz.9 m3 0.13
poz.11 m3 5.43
poz.12*0.02 m3 0.03
(poz.13+poz.14)*2*3.14*0.075*0.001 m3 0.05
poz.15*0.001 m3 0.04
poz.16*0.08 m3 0.21
poz.26*0.02 m3 0.11
poz.27*0.04 m3 0.51
poz.28*0.005 m3 0.39
poz.29*0.02 m3 0.51
78.8*0.06 m3 4.73
0*0.04 m3 0.00
poz.30*0.1 m3 10.41
poz.31 m3 10.41
poz.32*0.04 m3 0.04
poz.36*1.8*0.05 m3 1.53
poz.37*0.05 m3 0.56
poz.38*0.06*0.5 m3 1.04
poz.39*0.02 m3 0.59
poz.40 m3 0.51

RAZEM 47.16
42

d.1.
1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.41 m3 47.16
RAZEM 47.16

1.2 Zamurowania, podmurowania
43

d.1.
2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.56*0.46*1.65 m3 0.43
0.43*0.75*0.7+0.43*0.15*2.07 m3 0.36
0.42*0.28*2.1 m3 0.25
0.42*0.9*2.1 m3 0.79
0.56*1*2.1 m3 1.18

RAZEM 3.01
1.3 Ścianki działowe 
44

d.1.
3

KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

0.6*2.2 m2 1.32
RAZEM 1.32

45
d.1.

3

KNR 0-14
2011-03
analogia

Obudowa elementów  płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowa - obudowy GK

m2

nadproże (0.37*2+0.42)*1.1 m2 1.28
pion 0.4*3*3*2 m2 7.20

 
 

RAZEM 8.48
46

d.1.
3

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych  gr.1/2ceg. m2

3.1*3.71 m2 11.50
3.1*1.64 m2 5.08
3.1*1.2*3 m2 11.16

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245



R.budowlane ZOZ Trzebieszów PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.1*2.66 m2 8.25
3.1*5 m2 15.50
3.1*3.4 m2 10.54
3.1*4.8 m2 14.88
3.1*2.77 m2 8.59
3.1*5 m2 15.50
3.1*0.6 m2 1.86
A  (suma częściowa) ---------------

m2 102.86
-0.9*2.08*2 m2 -3.74
-1*2.08*3 m2 -6.24
-1.1*2.08*4 m2 -9.15

RAZEM 83.73
47

d.1.
3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. L19 m

1.2*5+1.4*4 m 11.60
RAZEM 11.60

1.4 Stolarka okienna i drzwiowa
1.4.

1
Stolarka okienna

48
d.1.
4.1

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Współczynnik przenikania okna
Umax= 1,1W/(m2xK). Kolor zgodnie z PT. W oknach stosować nawiewniki au-
tomatyczne higrosterowane. Szyba zespolona bezbarwna float o zwiększonej
odporności na uderzenia. Okucia standardowe obwiedniowe wg dostawcy sto-
larki

m2

O1 2.1*1.64*10 m2 34.44
RAZEM 34.44

49
d.1.
4.1

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Współczynnik przenikania okna  Umax=
1,1W/(m2xK). Kolor zgodnie z PT. W oknach stosować nawiewniki automa-
tyczne higrosterowane. Szyba zespolona bezbarwna float o zwiększonej od-
porności na uderzenia. Okucia standardowe obwiedniowe wg dostawcy stolarki

m2

O2 1.39*1.64*4 m2 9.12
RAZEM 9.12

50
d.1.
4.1

KNR 0-19
1022-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Okna rozwierano -uchylne i uchylne. Współczynnik przenikania okna  Umax=
1,1W/(m2xK). Kolor zgodnie z PT. W oknach stosować nawiewniki automa-
tyczne higrosterowane. Szyba zespolona bezbarwna float o zwiększonej od-
porności na uderzenia. Okucia standardowe obwiedniowe wg dostawcy stolarki

m2

O3 1*1.25*2 m2 2.50
O4 0.75*1.35 m2 1.01

RAZEM 3.51
51

d.1.
4.1

KNR 0-19
1024-04

Montaż okien aluminiowych ppoż w klasie EI30 o pow. do 3.0 m2 oszklonych
na budowie. Okno z systemem zamykania na klucz umiżliwiające awaryjne
otwarcie skrzydła

m2

O5 1.4*1.65 m2 2.31
RAZEM 2.31

52
d.1.
4.1

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Współczynnik przenikania okna  Umax=
1,1W/(m2xK). Kolor zgodnie z PT. W oknach stosować nawiewniki automa-
tyczne higrosterowane. Szyba zespolona bezbarwna float o zwiększonej od-
porności na uderzenia. Okucia standardowe obwiedniowe wg dostawcy
stolarki. Do skrzydeł uchylnych stosować ręczne cięgna umożliwiające otawr-
cie skrzydeł z poziomu podłogi

m2

O6 2.1*2 m2 4.20
RAZEM 4.20

53
d.1.
4.1

KNR 0-19
1024-01

Montaż okien aluminiowych ppoż w klasie EI15 o pow. do 1.0 m2 oszklonych
na budowie . Okno podawcze do pom. rejestracji z systemem zamykania na
klucz od wewnątrz.

m2

O7 1*1 m2 1.00
RAZEM 1.00

54
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - konglo-
merat marmurowy gr.3,0cm Długości zgodnie z szer. okien powiększona o
5cm. Parapety o szer. 30-42cm

szt

10+4+2+1+1+1+1 szt 20.00
RAZEM 20.00

1.4.
2

Stolarka drzwiowa

55
d.1.
4.2

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia m2

D1 0.9*2.08 m2 1.87
RAZEM 1.87
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56

d.1.
4.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych , na profilu ciepłym
Wyposażone w obustronną antabę dwa zamki patentowe  i wkładki  wspł.
drzwi  U-1,3 W/m2K, wyposażone w samozamykacz Szkło bezpieczne obus-
tronnie, pionowa antaba ze stali nierdzewnej

m2

D2 1.5*2.7 m2 4.05
RAZEM 4.05

57
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe, przeszklone ocieplane wraz z ościeżnicą wyposażone w
klamkę, dwie wkładki w systemie jednego klucza itp. kompletne

m2

D3 1*2.1 m2 2.10
RAZEM 2.10

58
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne medyczne pełne jednoskrzydłowe wzmocnione
fabrycznie wykończone Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych wraz z drew-
nianą ościeżnicą. Poszczegółne drzwi zamawiać i montować wraz z kratkami
transferowymi bądź tulejami wentylacyjnymii
- laminowane HPL 1,0mm
- Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF,
- wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
- ościeżnica stała drewniana - MDF, 
-trzy zawiasy czopowe regulowane 
-zamek wpuszczany na wkładkę patentową  oraz do blokady łazienkowej
-tuleje wentylacyjne chrom 
- klamka nikiel 
- w skrzydłach których przewidziano samozamykacze należey stosować w ra-
mie skrzydła systemowe wzmocnienia

m2

D4 1.1*2.08*4 m2 9.15
D5 1*2.08*2 m2 4.16

RAZEM 13.31
59

d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wzmocnione fabrycznie
wykończone Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych wraz z drewnianą oścież-
nicą. Poszczegółne drzwi zamawiać i montować wraz z kratkami transferowy-
mi bądź tulejami wentylacyjnymii
- laminowane HPL 1,0mm
- Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF,
- wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
- ościeżnica stała drewniana - MDF, 
-trzy zawiasy czopowe regulowane 
-zamek wpuszczany na wkładkę patentową  oraz do blokady łazienkowej
-tuleje wentylacyjne chrom 
-bulaj fi320 z szybą gr. 4mm, stal nierdzewna 
- klamka nikiel 
- w skrzydłach których przewidziano samozamykacze należey stosować w ra-
mie skrzydła systemowe wzmocnienia

m2

D6 1*2.08 m2 2.08
D7 0.9*2.08 m2 1.87
D8 0.9*2.08 m2 1.87
D9 1.1*2.08 m2 2.29

RAZEM 8.11
1.5 Podkłady, posadzki
60

d.1.
5

KNR 2-01
0307-02
analogia

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) -
usunięcie nadmiaru podsypki z uwagi na obniżenie poziomu posadzki i zwięk-
szenie warstw posadzkowych

m3

0.4*(112.07-7.92) m3 41.66
RAZEM 41.66

61
d.1.

5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym -dodatek na wyko-
nanie podsypki w celu wykonania równych poziomów

m3

0.1*(112.07-7.92) m3 10.42
RAZEM 10.42

62
d.1.

5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

(112.07-7.92)*0.1 m3 10.42
RAZEM 10.42

63
d.1.

5

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

112.07-7.92 m2 104.15
RAZEM 104.15

64
d.1.

5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - styropian twardy gr.8cm

m2

poz.63 m2 104.15
RAZEM 104.15

65
d.1.

5

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,3 mm szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2
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poz.63 m2 104.15

RAZEM 104.15
66

d.1.
5

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.63 m2 104.15
RAZEM 104.15

67
d.1.

5

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.66 m2 104.15
RAZEM 104.15

68
d.1.

5

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro-balkony

m2

6.4 m2 6.40
RAZEM 6.40

69
d.1.

5

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.68 m2 6.40
RAZEM 6.40

70
d.1.

5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm - systemowe obróbki (okapniki balkonowe)

m2

(1.6+4.01)*0.25 m2 1.40
RAZEM 1.40

71
d.1.

5

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
Rabitza

m2

poz.66 m2 104.15
poz.68 m2 6.40

RAZEM 110.55
72

d.1.
5

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą powierzchnie poziome

m2

poz.68 m2 6.40
1-2 2.44 m2 2.44

 
RAZEM 8.84

73
d.1.

5

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

1-2 2.44 m2 2.44
1-7 4.77 m2 4.77
1-8 2.87 m2 2.87
balkon 6.4 m2 6.40

RAZEM 16.48
74

d.1.
5

KNR-W 2-02
1109-04

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych/gresowych układane na
zaprawie klejowej

m2

poz.73 m2 16.48
RAZEM 16.48

75
d.1.

5

KNR 2-02
1119-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych  układane na klej bez przecinania pły-
tek - przygotowanie podłoża

m

balkon 1.6+4 m 5.60
RAZEM 5.60

76
d.1.

5

KNR 2-02
1119-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych  gresowych zwykłych układane na klej
bez przecinania płytek metodą zwykłą

m

poz.75 m 5.60
RAZEM 5.60

77
d.1.

5

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

1-1 13.62 m2 13.62
1-3 7.48 m2 7.48
1-4 9.01 m2 9.01
1-6 14.29 m2 14.29
1-9 15.10 m2 15.10
1-10 17.73 m2 17.73
1-11 16.84 m2 16.84

RAZEM 94.07
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78

d.1.
5

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin rulonowych z warstwą izolacyjną oraz wywinięciem /co-
kół  do15cm/ na ściany. Wykładziny homogeniczne o grubości min. 2,0 mm,
grubości warstwy użytkowej 2,0mm.
Wykładzina Polyflor Classic Mystique PuR 
Klasyfikacja zastosowań -23/34/43
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień  trudno zapalność- B1 (Bfl-s1)
Napięcie elektrostatyczne; antystatyczność -  <= 2kV
Grubość całkowita -  2,0 mm 
Grubość warstwy użytkowej-  2,0mm 
Odporność na ścieranie-  Grupa P
Antypoślizgowość - Klasa DS. (suchy)
Odporność chemiczna -odporna

m2

1-1 13.62+0.1*(5.44*2+2.65*2-1.2-1.5-0.9*-1.1-1*2+0.3*2) m2 14.93
1-3 7.48+0.1*(3.4*2+2.2*2-1) m2 8.50
1-4 9.01+0.1*(3.4*2+2.71*2-1) m2 10.13
1-6 14.29+0.1*(7.37*2+2.9+1.7+0.42+0.3+2.1+0.6*2-1.2-1.1*3) m2 16.18
1-9 15.10+0.1*(5*2+3.18*2-1.1) m2 16.63
1-10 17.73+0.1*(3.99*2+4.76*2-1.1*2) m2 19.26
1-11 16.84+0.1*(5.52*2+3.5*2-1.1*2) m2 18.42

RAZEM 104.05
79

d.1.
5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.78 m2 104.05
RAZEM 104.05

80
d.1.

5

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych  cokoły - dopłata za listwę w naro-
żu ściany i posadzki / wyoblenie/ -listwa o wym. 38x38mm

m

1-1 5.44*2+2.65*2-1.2-1.5-0.9*-1.1-1*2+0.3*2 m 13.07
1-3 3.4*2+2.2*2-1 m 10.20
1-4 3.4*2+2.71*2-1 m 11.22
1-6 7.37*2+2.9+1.7+0.42+0.3+2.1+0.6*2-1.2-1.1*3 m 18.86
1-9 5*2+3.18*2-1.1 m 15.26
1-10 3.99*2+4.76*2-1.1*2 m 15.30
1-11 5.52*2+3.5*2-1.1*2 m 15.84

RAZEM 99.75
1.6 Izolacja stropu nad ostatni ą kondygnacj ą
81

d.1.
6

KNR 4-01
1215-08
analogia

Przygotowanie podłoża poprzez uprzątniecie nieczystości (ptasie odchody,
kurz itp) znajdujących się na stropie poddasza wraz z wywozem

m2

127.55 m2 127.55
RAZEM 127.55

82
d.1.

6

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,3 mm szerokiej pozio-
me podposadzkowe-izolacje przeciwwilgociowe poddasza
Krotność = 2

m2

poz.81 m2 127.55
RAZEM 127.55

83
d.1.

6

KNR 19-01
0621-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr.12cm
-izolacja stropu nad parterem wełną o współczynniku przewodzenia ciepła nie
wyższym jak 0,035

m2

poz.81 m2 127.55
RAZEM 127.55

84
d.1.

6

KNR 19-01
0621-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr.12cm
- druga warstwa  -izolacja stropu nad parterem wełną o współczynniku przewo-
dzenia ciepła nie wyższym jak 0,035

m2

poz.81 m2 127.55
RAZEM 127.55

85
d.1.

6

KNR-W 2-02
0407-02
analogia

Podwaliny o dł. ponad 2 m z tarcicy nasyconej - legary o wym.8x15cm ułożone
krzyżowo pod trakt komunikacyjny w przestrzeni strychowej ułożone krzyżowo
co 60cm

m3

drew.

0.08*0.15*(2.2*14+7.8*4) m3

drew.
0.74

RAZEM 0.74
86

d.1.
6

KNR-W 2-02
1121-04

Ślepa podłoga z nasyconych płyt OSB gr.18mm na ułożonych wcześniej lega-
rach

m2

2.2*7.8 m2 17.16
RAZEM 17.16
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87

d.1.
6

KNNR-W 2
W1001-02
analogia

Dostawa i montaż wraz z demontażem starego wyłazu stropowego na zawia-
sach oraz z systemem zamykania na klucz o wym. ok 70x90cm lub zbliżonym
wg producenta o odporności ogniowej min. EI 15 wraz z wysuwaną drabinką
bądź schodami nożycowymi oraz akcesoriami zgodnie z PT. W pozycji ując
wszelki niezbędne nakłady do wykonania pozycji wraz z dopasowaenim istnie-
jącego otworu w stropie  
Schody wyposażyć w barierkę ochronną, poręcz metalową ułatwiającą wejście,
stopki w drabinie oraz listwy wykończeniowe służące do zamaskowania szcze-
lin wokół schodów powstałych
po montażu schodów w suficie.

m2

0.7*0.9 m2 0.63
RAZEM 0.63

1.7 Tynki, oblicowania, wymalowania
88

d.1.
7

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach-tynki na zamuro-
waniach

m2

0.46*1.65 m2 0.76
0.15*2.07+0.75*0.7 m2 0.84
0.28*2.1*2 m2 1.18
0.9*2.1*2 m2 3.78
1*2.1 m2 2.10
2.1*0.63 m2 1.32
 

RAZEM 9.98
89

d.1.
7

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.od-
bicia ponad 5 m2

m2

45 m2 45.00
RAZEM 45.00

90
d.1.

7

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na ścianach m2

parter 2.7*(8.12+1.6+3.87+3.5+12*2+4.95+4.76+6.06+4.82*2+5+4.8) m2 206.01
2-1 6.08*(2.27*2+4.81*2)-1*2.1-1*1.25*2 m2 81.49

A  (suma częściowa) ---------------
m2 287.50

-poz.89 m2 -45.00
-poz.88 m2 -9.98
-2.1*1.64*4 m2 -13.78
-1.5*2.3 m2 -3.45
-0.75*1.35 m2 -1.01
-2.1*1 m2 -2.10
-1.39*1.64*2 m2 -4.56
-1.4*1.65 m2 -2.31

RAZEM 205.31
91

d.1.
7

KNR 4-01
0701-07

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, o pow.odbi-
cia do 5 m2

m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

92
d.1.

7

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach m2

112.07-7.92+6.08*2.27 m2 117.95
-poz.91 m2 -25.00

RAZEM 92.95
93

d.1.
7

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach m2

poz.91 m2 25.00
RAZEM 25.00

94
d.1.

7

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach-tynki na nowych
ścianach i ścianach po obniżeniu posadzki

m2

śc.istn. 0.5*(8.12+1.6+3.87+3.5+12*2+4.95+4.76+6.06+4.82*2+5+4.8) m2 38.15
śc.proj. 3*(5.02*2+1.64*2+2.66*2+1.2*4+5*2+3.4*2+4.79*2+2.65*2+5*2+0.6*2) m2 198.96

A  (suma częściowa) ---------------
m2 237.11

-0.9*2.08*4 m2 -7.49
-1.1*2.08*8 m2 -18.30
-1*2.08*6 m2 -12.48
-1.2*0.5*4 m2 -2.40
-1.5*0.5 m2 -0.75
-1.1*0.5*2 m2 -1.10

RAZEM 194.59
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95

d.1.
7

KNR-W 2-02
0820-05
analogia

Tynki wewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów m2

0.42*2.1 m2 0.88
0.58*(1.4+1.65*2) m2 2.73
0.42*(1.2+2.5*2)*2 m2 5.21

uzup.po roz-
biórkach
ścianek

8 m2 8.00

RAZEM 16.82
96

d.1.
7

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

1-2 2.5*(1.48*2+1.64*2-0.9*2.1) m2 10.88
1-3 2.5*(0.6+2.2) m2 7.00
1-7 2.5*(1.8*2+2.65*2-1.1*2.1)-(2.5-1.7)*2.1 m2 14.80
1-8 2.5*(1.2*4+1*2+1.3*2)-0.9*2.1*2-1*2.1 m2 17.62
1-9 2.5*1.5 m2 3.75
1-10 2.5*(0.6+1.65) m2 5.63
1-11 2.5*(0.6+1.7) m2 5.75

RAZEM 65.43
97

d.1.
7

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi szkliwionymi. Fuga szer. 2-3mm w
kolorze. Płytki na narożach szlifowane pod kątem 45 stopni.

m2

poz.96 m2 65.43
RAZEM 65.43

98
d.1.

7

KNR-W 2-02
1521-03 ana-
log

Malowanie technologią natrysku - farbą natryskową , odporną na zmywanie ,
ścieranie i zabrudzenia bezzapachopwą atestowaną, odporną na rozwój pleśni
i grzybów i działanie środków dezyfekujących - kolor , natrysk  z podkładem  -
lamperie wys. 1.6m na

m2

1-1 1.6*(2.83*2+5*2-1.2-1.1-1*3-0.9*2) m2 13.70
1-3 1.6*(2.2*2+3.4*2-1)-0.5*2.1 m2 15.27
1-4 1.6*(2.7*2+3.4*2-1)-0.5*1.4 m2 17.22
1-5, 2-1 1.6*(2.27*4+4+1.3+1.1-1*2) m2 21.57
1-6 1.6*(7.37+2.88+1.95+0.6*2+0.1+1.7+0.42+0.3+5+2.1-1.1*3-1.2) m2 29.63
1-9 1.6*(5*2+3.18*2-1.5-1.1)-0.5*1.4*2 m2 20.62
1-10 1.6*(4.76*2+4*2-1.65-0.6-1.1*2)-0.5*2.1*2 m2 18.81
1-11 1.6*(5.52*2+3.5*2-0.6-1.7-1.1*2)-0.5*2.1 m2 20.61

RAZEM 157.43
99

d.1.
7

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową latexową odporną na
szorowanie i zmywanie bezzapachopwą atestowaną, odporną na rozwój pleśni
i grzybów i działanie środków dezyfekujących dwukrotnie bez gruntowania- ko-
lor ściany,

m2

poz.88 m2 9.98
poz.90 m2 205.31
poz.94 m2 194.59
poz.95 m2 16.82
-poz.97 m2 -65.43
-poz.98 m2 -157.43

RAZEM 203.84
100
d.1.

7

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową/latexową - zmywalną
, odporną na zabrudzenia i ścieranie bezzapachopwą atestowaną, odporną na
rozwój pleśni i grzybów i działanie środków dezyfekujących- dwukrotnie - kolor
biały sufity,

m2

poz.92 m2 92.95
poz.91 m2 25.00

RAZEM 117.95
101
d.1.

7

KNNR 2
1402-04
analogia

Malowanie farbą akrylową - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie-
bezzapachopwą atestowaną, odporną na rozwój pleśni i grzybów i działanie
środków dezyfekującyc  - trzykrotnie podłoży gipsowych - kolor ściany

m2

2.2*(0.1+0.6*2) m2 2.86
poz.45 m2 8.48

RAZEM 11.34
102
d.1.

7

KNR 4-01
0322-03
analogia

Dostawa i montaż narożnków z pokryciem winylowym teksturowanym składa-
jących się z :
-Podstawy aluminiowej
-Pokrywy winylowej teksturowanej
-Końcówek
Wysokość naroża maksymalna 210cm

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

103
d.1.

7

KNR-W 2-17
0137-01
analogia

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych w kominach szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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104
d.1.

7

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Dostawa i montaż kanału typu "Z" z rury PVC o wym fi 50mm z zewnętrzną
kratką ze stali nierdzewnej z tzw pionowym okapnikiem. Rurę ukryć w wartswie
izolacji termicznej z loklanym podkuciem ściany zewnętrznej na gł. 6cm i szer.
20cm. Wlot kanału od wewnątrz pomieszczenia na wysokości +2,7m a wylot
na +5m - proj. wentylacja pomieszczeń

m2

0.2*(0.58+2.3)*2 m2 1.15
RAZEM 1.15

2 Roboty zewn ętrzne 
2.1 Remont pokrycia dachowego
105
d.2.

1

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

106
d.2.

1

KNNR 3
0503-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą
wierzchn.pokrycia po wyrów.i zagruntowaniu istn.pokrycia z papy)
Wymagane minimalne parametry papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS
na osnowie z włókniny poliestrowej:
Reakcja na ogień:E
Grubość:min.5,5 mm
Giętkość:< -25*C
Odporność na spływanie: >100*C
siła zrywająca wzdłuż:   1200 N/5cm
Gramatura włókniny poliestrowej min.250g/m2
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:
kierunek wzdłuż - 900 N/50mm
kierunek w poprzek - 800 N/50mm
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile
rozciągającej:
kierunek wzdłuż - 45%
kierunek w poprzek - 55%

m2

5.43*4.96 m2 26.93
4.01*5.43 m2 21.77
1.6*5.05 m2 8.08
4.62*5.05 m2 23.33
0.5*4.62*5.05 m2 11.67
1.6*5.05 m2 8.08
0.5*2.5*2.3 m2 2.88
3.25*2.05 m2 6.66
3.25*2.97 m2 9.65
0.5*3.25*2.97 m2 4.83
2.23*3.25 m2 7.25
0.5*(3.25+5.43)*2 m2 8.68
5.43*3.33 m2 18.08
0.5*4.96*5.43 m2 13.47
A  (suma częściowa) ---------------

m2 171.36
lukarny 1*1*3 m2 3.00

RAZEM 174.36
107
d.2.

1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej mo-
dyfikowanej SBS na osonowie poliestrowej

m2

gzyms 56.4*1 m2 56.40
lukarny 2*3 m2 6.00
kosze, kale-
nica, naroża

1*(7.5*2+7*3+5*3+3+2.2+3.33+1.6) m2 61.13

RAZEM 123.53
108
d.2.

1

KNR-W 4-01
0519-05

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy elemen-
tów metalowych -wywiewki wentylacyjne i nasady wentylacyjne

m2

0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50

109
d.2.

1

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej modyfi-
kowanej SBS na osnowie poliestrowej

mb ob-
wodu

(0.91*2+0.4*2) mb ob-
wodu

2.62

(0.7*2+0.4*2) mb ob-
wodu

2.20

(1.25*2+0.4*2) mb ob-
wodu

3.30

(2.05*2+0.4*2) mb ob-
wodu

4.90

(1.68*2+0.4*2) mb ob-
wodu

4.16

wyłaz 0.8*4 mb ob-
wodu

3.20
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RAZEM 20.38
110
d.2.

1

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm systemowe - montaż z gotowych ele-
mentów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

111
d.2.

1

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Leje spustowe i wylewki szt.

6*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00

112
d.2.

1

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm systemowe - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

m

7.5*6 m 45.00
RAZEM 45.00

113
d.2.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

gzyms 0.6*55 m2 33.00
wyłaz dacho-
wy

1*4*0.3 m2 1.20

RAZEM 34.20
114
d.2.

1

KNR 0-15
0526-02

Dostawa i montaż wyłazu systemowego dachowego 80x80cm. Wyłaz zgodny z
PT wypoełnienie poliwęglan lity, otwieranie za pomocą siłowników gazowych.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

115
d.2.

1

KNR-W 4-01
0735-10

Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat III na kominach ponad dachem
spadzistym

m2

0.5*(0.91*2+0.4*2) m2 1.31
0.5*(0.7*2+0.4*2) m2 1.10
0.5*(1.25*2+0.4*2) m2 1.65
1*(2.05*2+0.4*2) m2 4.90
1*(1.68*2+0.4*2) m2 4.16

RAZEM 13.12
116
d.2.

1

KNR-W 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem
spadzistym

m2

0.5*(0.91*2+0.4*2) m2 1.31
0.5*(0.7*2+0.4*2) m2 1.10
0.5*(1.25*2+0.4*2) m2 1.65
1*(2.05*2+0.4*2) m2 4.90
1*(1.68*2+0.4*2) m2 4.16

RAZEM 13.12
117
d.2.

1

KNR 0-23
2612-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

1*4 m 4.00
1*4 m 4.00
1*4 m 4.00
2*4 m 8.00
2*4 m 8.00

RAZEM 28.00
118
d.2.

1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.115 m2 13.12
poz.116 m2 13.12

RAZEM 26.24
119
d.2.

1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu

m2

poz.118 m2 26.24
RAZEM 26.24

2.2 Docieplenie ścian
120
d.2.

2

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

7*(15.48*3+11.7*2) m2 488.88
RAZEM 488.88

121
d.2.

2

KNR-W 2-02
0135-02
analogia

Dostarczenie i montaż prefabrykowanych ( gotowych)  podokienników z blachy
powlekanej gr.0,7mm przy oknach z zamontowaniem końcówek podokiennika
z PCV .Szerokość podokien. do 25cm w rozwinięciu.

szt

10+4+2+1+1+1 szt 19.00
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RAZEM 19.00

122
d.2.

2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne skucie lużnych kawałków tynku, płytek przyborskich z co-
kołu i zmycie ścian

m2

7.24*(15.18*2+11.4*2) m2 384.88
-2*1.6*10 m2 -32.00
-1.3*1.6*4 m2 -8.32
-1*1.25*2 m2 -2.50
-0.75*1.35 m2 -1.01
-1.4*1.65 m2 -2.31
-1*2.1 m2 -2.10
-1.5*2.7 m2 -4.05
-1*2.1 m2 -2.10
-0.9*2.07 m2 -1.86

RAZEM 328.63
123
d.2.

2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją

m2

poz.122 m2 328.63
RAZEM 328.63

124
d.2.

2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie

m2

poz.122 m2 328.63
RAZEM 328.63

125
d.2.

2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi frezowanymi EPS 70-032
gr.15cm-  przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. silikonowej gładkiej 0mm

m2

poz.122 m2 328.63
-poz.129 m2 -67.05

RAZEM 261.58
126
d.2.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-032 gr.2cm-  przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. silikonowej - płyta balkonowa i zadaszenie od spodu i boków

m2

1.6*4+0.1*(1.6+4) m2 6.96
1*1.9+0.1*(1+1.9) m2 2.19

RAZEM 9.15
127
d.2.

2

KNNR 3
0503-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą
wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy)
Wymagane minimalne parametry papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS
na osnowie z włókniny poliestrowej:
Reakcja na ogień: E
Grubość: min.5,5 mm
Giętkość: < -25*C
Odporność na spływanie: >100*C
siła zrywająca wzdłuż:   1200 N/5cm
Gramatura włókniny poliestrowej min.250g/m2
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:
kierunek wzdłuż - 900 N/50mm
kierunek w poprzek - 800 N/50mm
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile
rozciągającej:
kierunek wzdłuż - 45%
kierunek w poprzek - 55%

m2

1*1.9 m2 1.90
RAZEM 1.90

128
d.2.

2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

0.25*(1*2+1.9*2) m2 1.45
RAZEM 1.45

129
d.2.

2

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr.15cm- przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku silikono-
wego gładkiego 0,mm

m2

7.24*(5.58+4)-1.4*1.65 m2 67.05
RAZEM 67.05

130
d.2.

2

KNR 0-23
2615-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami z wełny mineralnej - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew.

m2

0.3*(1.4+1.65*2) m2 1.41
RAZEM 1.41

131
d.2.

2

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach-dodatkowa warstwa siatki na ścianach do wysokości 2m

m2

2*(5.58+4)-1.4*1 m2 17.76
RAZEM 17.76
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132
d.2.

2

KNR 9-02
0110-02

Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian -zamocowanie listwy narożnej -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

1.4+1.65*2 m 4.70
RAZEM 4.70

133
d.2.

2

KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej- zamocowanie listwy
cokołowej

m

4+5.58-1.85 m 7.73
RAZEM 7.73

134
d.2.

2

NNRNKB
202 2608-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - dodatkowa warstwa siatki - na wy-
sokość 2m

m2

2*(15.18*2+11.7*2-5.58-4) m2 88.36
-1.5*2 m2 -3.00
-0.75*2.1*4 m2 -6.30
-0.75*1.39*2 m2 -2.09
-1*2 m2 -2.00
-0.7*1 m2 -0.70

RAZEM 74.27
135
d.2.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi -przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki, tynk silikonowy, faktura rustykalna

m2

0.3*(1.5+2.7*2) m2 2.07
0.3*(1+2.1)*2 m2 1.86
0.3*(2.1+1.64*2)*10 m2 16.14
0.3*(1.39+1.64*2)*4 m2 5.60
0.3*(1+1.25*2)*2 m2 2.10
0.3*(0.75+1.35*2) m2 1.04
0.3*(2.1+1*2) m2 1.23

RAZEM 30.04
136
d.2.

2

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(1.5+2.7*2) m 6.90
(1+2.1)*2 m 6.20
(2.1+1.64*2)*10 m 53.80
(1.39+1.64*2)*4 m 18.68
(1+1.25*2)*2 m 7.00
(0.75+1.35*2) m 3.45
2.1+1*2 m 4.10
A  (suma częściowa) ---------------

m 100.13
naroża 7.24*6 m 43.44
blendy 0.64+2.1*2+1.4*2*2+1.64*2*2+2.1*2*2+1.64*2*2+4.2*2+1*2+1.7*2+1.4*2*3+

1.65*2*3
m 64.06

RAZEM 207.63
137
d.2.

2

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na gzymsie
ceglanym

m2

(0.35+0.3)*(15.98*2+12.2*2) m2 36.63
RAZEM 36.63

138
d.2.

2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.137 m2 36.63
RAZEM 36.63

139
d.2.

2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - powierzchnie poziome

m2

poz.137 m2 36.63
RAZEM 36.63

140
d.2.

2

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

15.48*2+11.7*2-4-5.58-1.5*2 m 41.78
RAZEM 41.78

141
d.2.

2

NNRNKB
202 2608-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki  cokół m2

0.55*(15.48*2+11.7*2-1.5-1.9) m2 28.03
RAZEM 28.03

142
d.2.

2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor żywicznych mozaikowych. o
fakturze nakrapianej  gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu -
ściany płaskie

m2

poz.141 m2 28.03
RAZEM 28.03
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143
d.2.

2

KNNR 7
0506-01
analogia

Dostawa i montaż daszka ze szkła akrylowego 4mm jednospadowego o wysię-
gu ok. 142cm. Podkonstrukcja ze stali nierdzewnej. Daszki systemowe

m2

1.42*2.87 m2 4.08
RAZEM 4.08

144
d.2.

2

KNR-W 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem ze stali nierdzewnej, wypełnienie z
ptów pionowo ze stali nierdzewnej. H całk.1,1m. Rozstaw wypełnienia piono-
wego balustrad nie więcewj niż 15cm osiowo.

m

1.55+3.95 m 5.50
RAZEM 5.50

2.3 Schody zewn ętrzne, pochylnia
145
d.2.

3

KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi
(kat.gr.III)

m3

0.25*(1.9+2.2)*1 m3 1.03
RAZEM 1.03

146
d.2.

3

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

1*(1.9+2.2) m2 4.10
RAZEM 4.10

147
d.2.

3

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości
Krotność = 5

m2

poz.146 m2 4.10
RAZEM 4.10

148
d.2.

3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

1*(1.9+2.2) m2 4.10
RAZEM 4.10

149
d.2.

3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.148 m2 4.10
RAZEM 4.10

150
d.2.

3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

0.3*1.65*1.95 m3 0.97
RAZEM 0.97

151
d.2.

3

NNRNKB
202 0230c-
01

(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu m3

1.9*2.2 m3 4.18
RAZEM 4.18

152
d.2.

3

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i
loggie) wyk. ręcznie

m2

1.5*0.55+0.7*0.3 m2 1.04
RAZEM 1.04

153
d.2.

3

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzed-
nio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.152 m2 1.04
RAZEM 1.04

154
d.2.

3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor żywicznych mozaikowych. o
fakturze nakrapianej  gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu -
ściany płaskie

m2

poz.152 m2 1.04
RAZEM 1.04

155
d.2.

3

KNR 0-39
0115-01
analogia

Uszczelnienie schodów pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; m2

1.9*2.2+1.9*(0.15+0.35)*3 m2 7.03
RAZEM 7.03

156
d.2.

3

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.155 m2 7.03
RAZEM 7.03

157
d.2.

3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek ceramicznych klinkierowych mrozoodpornych, an-
typoślizgowych ryflowanych układanych na klej mrozoodporny, wysokoelas-
tyczny wodoszczelny metodą kombinowaną. Spoiny mrozoodporne i wodo-
szczelne .Płytki ceramiczne, klinkierowe

m2

poz.156 m2 7.03
RAZEM 7.03
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158
d.2.

3

KNR 2-02
1122-02

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoża

m

1.9+1.5+(0.15+0.35)*3-1+0.2*2 m 4.30
RAZEM 4.30

159
d.2.

3

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek klinkierowych układanych na
klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek

m

poz.158 m 4.30
RAZEM 4.30

160
d.2.

3

KNR-W 2-02
1208-01
analogia

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej-dostawa i montaż. H całk.1,1m.
Rozstaw wypełnienia pionowego balustrad nie więcewj niż 15cm osiowo.

m

2.5 m 2.50
RAZEM 2.50

161
d.2.

3

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1.5*2.4+1.2*2 m2 6.00
RAZEM 6.00

162
d.2.

3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

poz.161 m2 6.00
RAZEM 6.00

163
d.2.

3

KNR-W 2-01
0310-02
analogia

Wykopy liniowe pod ławy betonowe obrzeży m3

0.03*(1.5+2.4+0.3+2) m3 0.19
RAZEM 0.19

164
d.2.

3

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II

m3

poz.161*0.35 m3 2.10
poz.163 m3 0.19

RAZEM 2.29
165
d.2.

3

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

poz.163 m3 0.19
RAZEM 0.19

166
d.2.

3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

1.5+2.4+0.3+2 m 6.20
RAZEM 6.20

167
d.2.

3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

0.2*1.5*2.4+0.2*1.2*2 m2 1.20
RAZEM 1.20

168
d.2.

3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

1.5*2.4+1.2*2 m2 6.00
RAZEM 6.00

2.4 Utwardzenia terenu
169
d.2.

4

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

15+89 m2 104.00
RAZEM 104.00

170
d.2.

4

KNR 2-31
0815-07
analogia

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych  typu trylinka na podsypce cem.piaskowej

m2

250 m2 250.00
RAZEM 250.00

171
d.2.

4

KNNR 6
0806-07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej

m

15*2+65 m 95.00
RAZEM 95.00

172
d.2.

4

KNNR 6
0806-01

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej m

87 m 87.00
RAZEM 87.00
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173
d.2.

4

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

363.1+105.85 m2 468.95
RAZEM 468.95

174
d.2.

4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

363.1 m2 363.10
105.85 m2 105.85

RAZEM 468.95
175
d.2.

4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.

m2

363.1 m2 363.10
RAZEM 363.10

176
d.2.

4

KNR-W 2-01
0310-02
analogia

Wykopy liniowe pod ławy betonowe obrzeży i krawężników m3

0.03*(103+95) m3 5.94
RAZEM 5.94

177
d.2.

4

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża i krawężniki betonowa z oporem m3

0.03*(103+95) m3 5.94
RAZEM 5.94

178
d.2.

4

KNR 2-31
0402-05
analogia

Ława betonowa - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m m3

0.03*(4.8*2+4.7+1.6+4.7+2.4+1.6*2) m3 0.79
RAZEM 0.79

179
d.2.

4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

95 m 95.00
RAZEM 95.00

180
d.2.

4

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

103 m 103.00
RAZEM 103.00

181
d.2.

4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

363.1+105.85 m2 468.95
RAZEM 468.95

182
d.2.

4

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

poz.181 m2 468.95
RAZEM 468.95

183
d.2.

4

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych  - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego
(fr. 0-31,5mm) o grubości 5 cm
Krotność = 3

m2

363.1 m2 363.10
RAZEM 363.10

184
d.2.

4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

105.85 m2 105.85
RAZEM 105.85

185
d.2.

4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm o wym. 16x16cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej w kolorze jasnego granitu i perły grafitowej

m2

363.1 m2 363.10
RAZEM 363.10

186
d.2.

4

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.169*0.05 m3 5.20
poz.170*0.12 m3 30.00
poz.171*0.06*0.2 m3 1.14
poz.172*0.15*0.3 m3 3.92

RAZEM 40.26
187
d.2.

4

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3
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poz.186 m3 40.26

RAZEM 40.26
188
d.2.

4

KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
- wywóz ziemi

m3

poz.173*0.15 m3 70.34
poz.174*0.2 m3 93.79
poz.175*0.05 m3 18.16
poz.176 m3 5.94

RAZEM 188.23
189
d.2.

4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3

poz.188 m3 188.23
RAZEM 188.23
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