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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa parteru budynku Osrodka Zdrowia w Trzebieszowie Drugim.

W zwigzku z projektowang przebudows i remontem parteru istniejgcego budynku POZ nalezy wykona¢ szereg rob6t a w szczegélnosci
wymienione nizej:

" rozbidrki istniejgcych posadzek

" demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

" przebicia wraz z montazem nowych nadprozy stalowych dla projektowanych otworéw drzwiowych i okiennych

" zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych i okiennych

" montaz nowych okien PCV

" montaz nowej Slusarki drzwiowej zewnetrznej

" wymiana podokiennikéw wewnetrznych z lastryka na konglomerat

" wykonanie nowego podziatu $ciankami GK oraz z cegly ceramicznej petnej palonej gr. 10

i12cm

" wykonanie wentylacji w poszczeg6lnych pomieszczeniach poprzez wykonanie przebi¢ w istniejacych kominach oraz wykonanie kantéw
z

" wykonanie nowych posadzek wraz z nowymi warstwami podposadzkowymi

" montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

" wykonanie tynkow cem-wap na nowych $ciankach i przecierka istniejgcych tynkéw na $cianach i sufitach

" wykonanie oblicowan sciennych z plytek glazurowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz przy umywalkach i zlewach
w pozostatych urzadzeniach

" nowe wymalowania z farb wysokogatunkowych odpornych na wilgo¢ i dziatanie srodkéw dezynfekujacych

" instalacje wewnetrzne elektryczne oswietlenia podstawowego i gniazd odbiorczych i inne technologiczne

" instalacje wewnetrzne zimnej i cieptej wody uzytkowej

" instalacja centralnego ogrzewania z zasilaniem z istniejgcej w sgsiednim budynku kottowni olejowej

" instalacja wewnetrzna kanalizacyjna

" ocieplenie Scian zewnetrznych budynku styropianem i miejscami wetng mineralng gr. 15cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z
tynku silikonowego gtadkiego

" ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng gr.24cm

" wykonaniem nowego pokrycia z papy zgrzewalnej wraz z montazem nowego systemu odwodnienia potaci dachowych

" wykonaniu doj$¢, dojazdéw oraz miejsc postojowych do budynku

" wykonaniu utwardzonego placu o wymiarze 2,5x2,50m stuzgcego do gromadzenia odpadéw komunalnych w zamknietych szczelnych
pojemnikach

"iinne

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH PO PRZEBUDOWIE:

taczna max. dlugos¢ budynku - 15,48 m

taczna szerokos¢ max. budynku - 11,70 m
Wysokos$¢ max. budynku . - 9,66 m

llos¢ kondygnacji bud. proj. - 2
Powierzchnia zabudowy - 163,26 m
Powierzchnia uzytkowa - 227,44 m
Powierzchnia catkowita - 342,29 m
Powierzchnia wewnetrzna - 25454 m
Kubatura - 1375,00m

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245



R.budowlane ZOZ Trzebieszéw PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1 Roboty remontowe i przebudowa parteru budynku O $rodka Zdrowia w Trzebieszowie Drugim
11 Roboty rozbiérkowe, demonta zowe
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.4*1.65*0.58 m3 1.34
RAZEM 1.34
2|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1.|0346-03 wapiennej dla belek stalowych
1
3*2*3 gniazd. 18.00
RAZEM 18.00
3/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1.|0313-04 lek stalowych IPE220 mm
1
1.6*3*2+1.9*3 m 15.30
RAZEM 15.30
4|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
1
poz.3 m 15.30
RAZEM 15.30
5/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1.|0704-01
1
poz.3*0.25 m?2 3.83
RAZEM 3.83
6/KNR 4-01 Rozebranie Scian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1
0.28*0.43*2.1+0.43*1.2*0.37 m3 0.44
0.42*(0.18+0.13)*2.1+0.37*0.42*1.2 ms3 0.46
0.56*1.5*0.37 m3 0.31
RAZEM 1.21
7|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.|0348-03 nej
1
3.45%2.7 m2 9.32
5*2.7 m?2 13.50
5*2.7 m?2 13.50
RAZEM 36.32
8/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.|0348-02 nej
1
1.41*2.7 m?2 3.81
2.37*%2.7 m2 6.40
3.38*2.7 m?2 9.13
RAZEM 19.34
9|KNNR-W 3 |Reczna rozbidrka elementéw zelbetowych-zadaszenie wyjscia z klatki schodo- |m3 bet.
d.1.|0403-03 wej
1
1.4*0.8*0.12 m3 bet. 0.13
RAZEM 0.13
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-12 towo-wapiennej - przebicia dla wykonania wentylacji typu Z
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.1./0212-01 wraz z podktadami sypkimi-schody zewnetrzne
1
1.44*1.82*0.6 m3 157
4*1.61*0.6 m3 3.86
RAZEM 5.43
12|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt PCV falistych nie nadajgcych sie do m2
d.1./0508-05 uzytku - zadaszenie klatki schodowej wraz z konstrukcjg wsporcza.
1|analogia
1.5*1 m?2 1.50
RAZEM 1.50
13|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
54.85 m 54.85
RAZEM 54.85
14|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1




R.budowlane ZOZ Trzebieszéw PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6*7.2 m 43.20
RAZEM 43.20
15|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
56.35*0.7 m?2 39.45
RAZEM 39.45
16|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
1
0.91*0.4 m2 0.36
0.7*0.4 m?2 0.28
1.25*0.4 m2 0.50
2.05*0.4 m?2 0.82
1.68*0.4 m2 0.67
RAZEM 2.63
17|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3- |m3
d.1./0310-02 przemurowanie kominéw powyzej potaci dachowej do p;oziomu odsadzki i po-
1 nowne ich wykonanie bez odsadzki i z bocznym wyloyem kanatéw.
0.91*0.4*0.5 m3 0.18
0.7*0.4*0.5 m3 0.14
1.2*0.4*0.5 m3 0.24
2.05*0.4*1 m3 0.82
1.68*0.4*1 m3 0.67
RAZEM 2.05
18{NNRNKB (z.11) nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm-czap-|m?2
d.1./202 0230d- |ki kominéw
1|05
1*0.5 m?2 0.50
0.8*0.5 m2 0.40
1.35*0.5 m?2 0.68
2.05*0.5 m2 1.03
1.78*0.5 m?2 0.89
RAZEM 3.50
19|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
1
1,1*0,6
1.1*0.6 m?2 0.66
0.9*0.6 m2 0.54
1.45%0.6 m?2 0.87
2.15*0.6 m2 1.29
1.88*0.6 m?2 1.13
RAZEM 4.49
20/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-01 nych o ér. do 6 mm
1
0.02 kg 0.02
RAZEM 0.02
21/KNR 4-01 Dostawa i montaz stalowych malowanych proszkowo badz ocynkowanych kra- |szt.
d.1.|0322-02 tek wentylacyjnych w kominach ponad potacig dachowa. Kratki zabezpieczone
1|analogia przed wyjmowaniem przez ptaki drutem miedzianym lub aluminiowym.
22*2 szt. 44.00
RAZEM 44.00
22|/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.|0310-05
1
9*8 m 72.00
RAZEM 72.00
23|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.|0310-06
1
9*8 m 72.00
RAZEM 72.00
24| KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1.|0310-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.|0310-04
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245




R.budowlane ZOZ Trzebieszéw PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1.|0804-01
1
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
27/ KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - przepei- |m2
d.1.|0427-07 rzenie drewniane
1|analogia
4.78*2.65 m?2 12.67
RAZEM 12.67
28|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki + rulony m?2
d.1.|0504-07
1|analogia
22.2 m?2 22.20
6.3 m2 6.30
8.58 m?2 8.58
14.68 m2 14.68
14.11 m?2 14.11
12.93 m?2 12.93
RAZEM 78.80
29|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych m2
d.1.|0811-07
1
17.7 m?2 17.70
4.43 m2 4.43
1.73 m?2 1.73
1.48 m?2 1.48
RAZEM 25.34
30|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement. wraz z ewentualng izolacjg cieplng i przeciwwilgo- |m2
d.1./0801-03 ciowg podposadzkowa
1
poz.28 m?2 78.80
poz.29 m?2 25.34
RAZEM 104.14
31|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm-rozebranie podkita- |m3
d.1./0301-02 déw betonowych
1
p0z.30*0.1 m3 10.41
RAZEM 10.41
32/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - naswietle w $ciance |szt.
d.1.|0354-03 dziatowej
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych PCV o pow.do 2 m2 wraz z demontazem |szt.
d.1.|0354-04 skrzydet i odniesieniem we wskazane miejsce przez Inwestora
1|analogia
4+2 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
34| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych PCV o pow.ponad 2 m2 wraz z demonta- |m?2
d.1.|0354-05 zem skrzydet i odniesieniem we wskazane miejsce przez Inwestora
1|analogia
2.1*1.64*12 m?2 41.33
RAZEM 41.33
35/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych PCV o pow.do 2 m2 wraz ze zdjeciem |szt.
d.1.|0354-09 skrzydet i przekazaniem Inwestorowi
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
36 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2 wraz ze szt.
d.1.|0354-04 zdjeciem skrzydet
1
14+2+1 szt. 17.00
RAZEM 17.00
37/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 wraz  |m?2
d.1.|0354-05 ze zdjeciem skrzydet
1
1*2.08 m?2 2.08
1*2.07*2 m?2 4.14
1.38*2.1 m?2 2.90
1*2.07 m?2 2.07
RAZEM 11.19
38/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
2.2%12 m 26.40
1.5*4 m 6.00




R.budowlane ZOZ Trzebieszéw PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.05*2 m 2.10
RAZEM 34.50
39/ KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.|0819-15
1
1-2 1.6*(3.56*2+4.95) m?2 19.31
1-7 1.6*1.41 m2 2.26
fartuchy 1.6*1.2*4 m2 7.68
RAZEM 29.25
40|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.1./0212-01 rozbiérka posadzki na ptycie balkonowej
1
6.4*0.08 m3 0.51
RAZEM 0.51
41|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
poz.1 m3 1.34
poz.6 m3 1.21
poz.7*0.15 m3 5.45
poz.8*0.1 m3 1.93
poz.9 m3 0.13
poz.11 m3 5.43
p0z.12*0.02 m3 0.03
(poz.13+p0z.14)*2*3.14*0.075*0.001 m3 0.05
p0z.15*0.001 m3 0.04
poz.16*0.08 m3 0.21
p0z.26*0.02 m3 0.11
poz.27*0.04 m3 0.51
p0z.28*0.005 m3 0.39
poz.29*0.02 m3 0.51
78.8*0.06 m3 4.73
0*0.04 m3 0.00
po0z.30*0.1 m3 10.41
poz.31 m3 10.41
p0z.32*0.04 m3 0.04
poz.36*1.8*0.05 m3 1.53
po0z.37*0.05 m3 0.56
poz.38*0.06*0.5 m3 1.04
p0z.39*0.02 m3 0.59
poz.40 m3 0.51
RAZEM 47.16
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
poz.41 m3 47.16
RAZEM 47.16
1.2 Zamurowania, podmurowania
43|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0.56*0.46*1.65 m3 0.43
0.43*0.75*0.7+0.43*0.15*2.07 m3 0.36
0.42*0.28*2.1 m3 0.25
0.42*0.9*2.1 m3 0.79
0.56*1*2.1 m3 1.18
RAZEM 3.01
1.3 Scianki dziatowe
44|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z |mz2
d.1./2010-02 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
3
0.6*2.2 m?2 1.32
RAZEM 1.32
45|KNR 0-14 Obudowa elementéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.1./2011-03 pojedynczych jednowarstwowa - obudowy GK
3lanalogia
nadproze (0.37*2+0.42)*1.1 m?2 1.28
pion 0.4*3*3*2 m?2 7.20
RAZEM 8.48
46 |KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2
d.1./0120-02
3
3.1*3.71 m?2 11.50
3.1*1.64 m?2 5.08
3.1*1.2*3 m?2 11.16




R.budowlane ZOZ Trzebieszéw PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.1*2.66 m2 8.25
3.1*5 m?2 15.50
3.1*3.4 m2 10.54
3.1*4.8 m?2 14.88
3.1*¥2.77 m2 8.59
3.1*5 m?2 15.50
3.1*0.6 m2 1.86
A (sumaczesciowa) | e
m2 102.86
-0.9%2.08*2 m2 -3.74
-1*2.08*3 m2 -6.24
-1.1*2.08*4 m2 -9.15
RAZEM 83.73
47|KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. L19 m
d.1.|0126-05
3
1.2*5+1.4*4 m 11.60
RAZEM 11.60
1.4 Stolarka okienna i drzwiowa
1.4. Stolarka okienna
1
48|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1.|1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Wsp6tczynnik przenikania okna
4.1 Umax= 1,1W/(m2xK). Kolor zgodnie z PT. W oknach stosowa¢ nawiewniki au-
tomatyczne higrosterowane. Szyba zespolona bezbarwna float o zwigkszonej
odpornosci na uderzenia. Okucia standardowe obwiedniowe wg dostawcy sto-
larki
o1 2.1*1.64*10 m?2 34.44
RAZEM 34.44
49|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1.|1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Wspétczynnik przenikania okna Umax=
4.1 1,1W/(m2xK). Kolor zgodnie z PT. W oknach stosowa¢ nawiewniki automa-
tyczne higrosterowane. Szyba zespolona bezbarwna float o zwiekszonej od-
pornosci na uderzenia. Okucia standardowe obwiedniowe wg dostawcy stolarki
02 1.39*1.64*4 m?2 9.12
RAZEM 9.12
50 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.1./1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
4.1 Okna rozwierano -uchylne i uchylne. Wspoétczynnik przenikania okna Umax=
1,1W/(m2xK). Kolor zgodnie z PT. W oknach stosowa¢ nawiewniki automa-
tyczne higrosterowane. Szyba zespolona bezbarwna float o zwiekszonej od-
pornosci na uderzenia. Okucia standardowe obwiedniowe wg dostawcy stolarki
03 1*1.25*2 m?2 2.50
04 0.75*1.35 m?2 1.01
RAZEM 3.51
51|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych ppoz w klasie EI30 o pow. do 3.0 m2 oszklonych |m2
d.1.|1024-04 na budowie. Okno z systemem zamykania na klucz umizliwiajgce awaryjne
4.1 otwarcie skrzydta
05 1.4*1.65 m?2 231
RAZEM 231
52/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Wspotczynnik przenikania okna Umax=
4.1 1,1W/(m2xK). Kolor zgodnie z PT. W oknach stosowac¢ nawiewniki automa-
tyczne higrosterowane. Szyba zespolona bezbarwna float o zwiekszonej od-
pornosci na uderzenia. Okucia standardowe obwiedniowe wg dostawcy
stolarki. Do skrzydet uchylnych stosowa¢ reczne ciegna umozliwiajgce otawr-
cie skrzydet z poziomu podtogi
06 2.1*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
53|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych ppoz w klasie EI15 o pow. do 1.0 m2 oszklonych |m2
d.1./1024-01 na budowie . Okno podawcze do pom. rejestracji z systemem zamykania na
4.1 klucz od wewnatrz.
o7 1*1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - konglo- szt
d.1.|0135-02 merat marmurowy gr.3,0cm Dlugosci zgodnie z szer. okien powigkszona o
4.1 5cm. Parapety o szer. 30-42cm
10+4+2+1+1+1+1 szt 20.00
RAZEM 20.00
1.4. Stolarka drzwiowa
2
55/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia m2
d.1./1022-12
4.2
D1 0.9*2.08 m?2 1.87
RAZEM 1.87

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245




R.budowlane ZOZ Trzebieszéw PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych , na profilu cieptym |m2
d.1./1024-08 Wyposazone w obustronng antabe dwa zamki patentowe i wktadki wspt.
4.2 drzwi U-1,3 W/m2K, wyposazone w samozamykacz Szkito bezpieczne obus-
tronnie, pionowa antaba ze stali nierdzewnej
D2 1.5*2.7 m?2 4.05
RAZEM 4.05
57|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, przeszklone ocieplane wraz z o$cieznicg wyposazone w m2
d.1.|1203-02 klamke, dwie wkiadki w systemie jednego klucza itp. kompletne
4.2
D3 1*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
58/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne medyczne petne jednoskrzydtowe wzmocnione |m?2
d.1.|1022-01 fabrycznie wykonczone Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych wraz z drew-
4.2 niang oscieznica. Poszczegétne drzwi zamawia¢ i montowaé wraz z kratkami
transferowymi badz tulejami wentylacyjnymii
- laminowane HPL 1,0mm
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- oscieznica stata drewniana - MDF,
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany na wktadke patentowa oraz do blokady tazienkowej
-tuleje wentylacyjne chrom
- klamka nikiel
- w skrzydtach ktérych przewidziano samozamykacze nalezey stosowac¢ w ra-
mie skrzydta systemowe wzmocnienia
D4 1.1%2.08*4 m?2 9.15
D5 1*2.08*2 m?2 4.16
RAZEM 13.31
59|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe wzmocnione fabrycznie |m2
d.1.|1022-01 wykonczone Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych wraz z drewniang osciez-
4.2 nica. Poszczegotne drzwi zamawiac i montowaé wraz z kratkami transferowy-
mi badz tulejami wentylacyjnymii
- laminowane HPL 1,0mm
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- oscieznica stata drewniana - MDF,
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany na wktadke patentowag oraz do blokady tazienkowej
-tuleje wentylacyjne chrom
-bulaj fi320 z szyba gr. 4mm, stal nierdzewna
- klamka nikiel
- w skrzydtach ktérych przewidziano samozamykacze nalezey stosowac¢ w ra-
mie skrzydta systemowe wzmocnienia
D6 1*2.08 m?2 2.08
D7 0.9*2.08 m2 1.87
D8 0.9*2.08 m?2 1.87
D9 1.1*2.08 m?2 2.29
RAZEM 8.11
15 Podktady, posadzki
60 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.11l) -|\m3
d.1./0307-02 usuniecie nadmiaru podsypki z uwagi na obnizenie poziomu posadzki i zwiek-
5/analogia szenie warstw posadzkowych
0.4*(112.07-7.92) m3 41.66
RAZEM 41.66
61 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym -dodatek na wyko- |m3
d.1.|1101-07 nanie podsypki w celu wykonania réwnych pozioméw
5
0.1%(112.07-7.92) m3 10.42
RAZEM 10.42
62 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
5
(112.07-7.92)*0.1 m3 10.42
RAZEM 10.42
63/ NNRNKB (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1.|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
5
112.07-7.92 m?2 104.15
RAZEM 104.15
64 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-03 chu konstr.na sucho - styropian twardy gr.8cm
5
poz.63 m?2 104.15
RAZEM 104.15
65|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,3 mm szerokiej pozio- |m2
d.1.|0607-01 me podposadzkowe
5|analogia
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poz.63 m?2 104.15
RAZEM 104.15
66 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1.|1102-01 na ostro
5
p0z.63 m2 104.15
RAZEM 104.15
67 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
5 Krotnos¢ = 2
poz.66 m?2 104.15
RAZEM 104.15
68 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-01 na ostro-balkony
5
6.4 m?2 6.40
RAZEM 6.40
69 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
5 Krotnos¢ = 2
poz.68 m?2 6.40
RAZEM 6.40
70 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szer.w rozwinieciu |m2
d.1./202 0541-02 |ponad 25 cm - systemowe obrébki (okapniki balkonowe)
5
(1.6+4.01)*0.25 m?2 1.40
RAZEM 1.40
71/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07 Rabitza
5
poz.66 m2 104.15
p0z.68 m2 6.40
RAZEM 110.55
72|/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczehn mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.1./0115-01 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
5 niajagca powierzchnie poziome
poz.68 m2 6.40
1-2 244 m?2 2.44
RAZEM 8.84
73|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1./1118-01 toza
5
1-2 244 m?2 2.44
1-7 4.77 m2 4.77
1-8 2.87 m?2 2.87
balkon 6.4 m?2 6.40
RAZEM 16.48
74|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych/gresowych uktadane na  |m2
d.1.|1109-04 zaprawie klejowej
5
poz.73 m2 16.48
RAZEM 16.48
75/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej bez przecinania pty- |m
d.1./1119-04 tek - przygotowanie podioza
5
balkon 1.6+4 m 5.60
RAZEM 5.60
76 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych gresowych zwyklych uktadane na klej |m
d.1.|{1119-05 bez przecinania ptytek metodg zwyktg
5
poz.75 m 5.60
RAZEM 5.60
77/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.1./202 1130-02 |3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5
1-1 13.62 m?2 13.62
1-3 7.48 m?2 7.48
1-4 9.01 m?2 9.01
1-6 14.29 m?2 14.29
1-9 15.10 m?2 15.10
1-10 17.73 m?2 17.73
1-11 16.84 m?2 16.84
RAZEM 94.07
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78|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z warstwa izolacyjng oraz wywinieciem /co- |m?2
d.1.|1123-01 két dol5cm/ na $ciany. Wyktadziny homogeniczne o grubosci min. 2,0 mm,
5 grubosci warstwy uzytkowej 2,0mm.
Wyktadzina Polyflor Classic Mystique PuR
Klasyfikacja zastosowan -23/34/43
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien trudno zapalnos¢- B1 (Bfl-s1)
Napiecie elektrostatyczne; antystatycznos¢ - <= 2kV
Grubos¢ catkowita - 2,0 mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej- 2,0mm
Odpornos¢ na Scieranie- Grupa P
Antyposlizgowos¢ - Klasa DS. (suchy)
Odpornos¢ chemiczna -odporna
1-1 13.62+0.1*(5.44*2+2.65*2-1.2-1.5-0.9*-1.1-1*2+0.3*2) m2 14.93
1-3 7.48+0.1%(3.4*2+2.2*2-1) m?2 8.50
1-4 9.01+0.1%(3.4*2+2.71*2-1) m2 10.13
1-6 14.29+0.1%(7.37*2+2.9+1.7+0.42+0.3+2.1+0.6*2-1.2-1.1*3) m?2 16.18
1-9 15.10+0.1*(5*2+3.18*2-1.1) m2 16.63
1-10 17.73+0.1%(3.99%2+4.76*2-1.1*2) m?2 19.26
1-11 16.84+0.1*(5.52*2+3.5*2-1.1*2) m?2 18.42
RAZEM 104.05
79/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1.|1123-04 wych
5
poz.78 m2 104.05
RAZEM 104.05
80|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych cokoty - doptata za listwe w naro- |m
d.1.|1124-06 zu $ciany i posadzki / wyoblenie/ -listwa 0 wym. 38x38mm
5/analogia
1-1 5.44*2+2.65*2-1.2-1.5-0.9*-1.1-1*2+0.3*2 m 13.07
1-3 3.4%2+2.2%2-1 m 10.20
1-4 3.4%2+2.71*2-1 m 11.22
1-6 7.37*2+2.9+1.7+0.42+0.3+2.1+0.6*2-1.2-1.1*3 m 18.86
1-9 5*2+3.18*2-1.1 m 15.26
1-10 3.99%2+4.76*2-1.1*2 m 15.30
1-11 5.52*2+3.5*2-1.1*2 m 15.84
RAZEM 99.75
1.6 Izolacja stropu nad ostatni g kondygnacj g
81 KNR 4-01 Przygotowanie podioza poprzez uprzatniecie nieczystosci (ptasie odchody, m?2
d.1./1215-08 kurz itp) znajdujgcych sie na stropie poddasza wraz z wywozem
6|analogia
127.55 m?2 127.55
RAZEM 127.55
82|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,3 mm szerokiej pozio- |m?2
d.1.|0607-01 me podposadzkowe-izolacje przeciwwilgociowe poddasza
6|analogia Krotnos¢ = 2
poz.81 m2 127.55
RAZEM 127.55
83|/KNR 19-01 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z welny mineralnej gr.12cm|m?2
d.1./0621-01 -izolacja stropu nad parterem weing o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie
6 wyzszym jak 0,035
poz.81 m?2 127.55
RAZEM 127.55
84|KNR 19-01 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z welny mineralnej gr.12cm|m?2
d.1.|0621-01 - druga warstwa -izolacja stropu nad parterem wetng o wspoétczynniku przewo-
6 dzenia ciepta nie wyzszym jak 0,035
poz.81 m2 127.55
RAZEM 127.55
85/KNR-W 2-02 |Podwaliny o dt. ponad 2 m z tarcicy nasyconej - legary o wym.8x15cm utozone |m3
d.1.|0407-02 krzyzowo pod trakt komunikacyjny w przestrzeni strychowej utozone krzyzowo |drew.
6|analogia co 60cm
0.08*0.15%(2.2*14+7.8*4) m3 0.74
drew.
RAZEM 0.74
86|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z nasyconych plyt OSB gr.18mm na utozonych wczesniej lega- |m2
d.1.|1121-04 rach
6
2.2*7.8 m?2 17.16
RAZEM 17.16

-10 -
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87|KNNR-W 2 |Dostawa i montaz wraz z demontazem starego wylazu stropowego na zawia- |m?2
d.1.|\W1001-02 |sach oraz z systemem zamykania na klucz o wym. ok 70x90cm lub zblizonym
6|analogia wg producenta o odpornosci ogniowej min. El 15 wraz z wysuwang drabinkg
badz schodami nozycowymi oraz akcesoriami zgodnie z PT. W pozycji ujgc
wszelki niezbedne naklady do wykonania pozycji wraz z dopasowaenim istnie-
jacego otworu w stropie
Schody wyposazy¢ w barierke ochronng, porecz metalowg utatwiajgca wejscie,
stopki w drabinie oraz listwy wykonczeniowe stuzgce do zamaskowania szcze-
lin wokdét schod6éw powstatych
po montazu schodéw w suficie.
0.7*0.9 m?2 0.63
RAZEM 0.63
1.7 Tynki, oblicowania, wymalowania
88|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na scianach-tynki na zamuro- |m?2
d.1.|0803-03 waniach
7
0.46*1.65 m2 0.76
0.15*2.07+0.75*0.7 m?2 0.84
0.28*2.1*2 m2 1.18
0.9*2.1*2 m?2 3.78
1*2.1 m2 2.10
2.1*0.63 m?2 1.32
RAZEM 9.98
89|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o pow.od- |m2
d.1.|0701-05 bicia ponad 5 m2
7
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
90 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na $cianach m2
d.1.|0713-01
7
parter 2.7%(8.12+1.6+3.87+3.5+12*2+4.95+4.76+6.06+4.82*2+5+4.8) m2 206.01
2-1 6.08%(2.27*2+4.81*2)-1*2.1-1*1.25*2 m?2 81.49
A (sumaczesciowa) | e
m?2 287.50
-poz.89 m?2 -45.00
-poz.88 m2 -9.98
-2.1*1.64*4 m?2 -13.78
-1.5*2.3 m2 -3.45
-0.75*1.35 m2 -1.01
-2.1*1 m2 -2.10
-1.39*1.64*2 m2 -4.56
-1.4*1.65 m2 -2.31
RAZEM 205.31
91 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, o pow.odbi- |m?2
d.1.|0701-07 cia do 5 m2
7
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
92 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na stropach m?2
d.1.|0713-02
7
112.07-7.92+6.08*2.27 m?2 117.95
-poz.91 m?2 -25.00
RAZEM 92.95
93/ KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach m?2
d.1.|0803-06
7
poz.91 m2 25.00
RAZEM 25.00
94| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na scianach-tynki na nowych |m?2
d.1./0803-03 $cianach i $cianach po obnizeniu posadzki
7
Sc.istn. 0.5%(8.12+1.6+3.87+3.5+12*2+4.95+4.76+6.06+4.82*2+5+4.8) m?2 38.15
$c.pro;j. 3%(5.02*2+1.64*2+2.66*2+1.2*4+5*2+3.4*2+4.79*2+2.65*2+5*2+0.6*2) m?2 198.96
A (sumaczesciowa) | e
m?2 237.11
-0.9*2.08*4 m?2 -7.49
-1.1*2.08*8 m2 -18.30
-1*2.08*6 m?2 -12.48
-1.2*0.5*4 m2 -2.40
-1.5*0.5 m?2 -0.75
-1.1*0.5*2 m2 -1.10
RAZEM 194.59

-11 -
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95|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na osciezach otworéw m?2
d.1.|0820-05
7|analogia
0.42*2.1 m?2 0.88
0.58*(1.4+1.65*2) m2 2.73
0.42%(1.2+2.5*2)*2 m?2 5.21
uzup.po roz- |8 m2 8.00
biérkach
Scianek
RAZEM 16.82
96 KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.|0829-01
7
1-2 2.5%(1.48*2+1.64*2-0.9*2.1) m?2 10.88
1-3 2.5%(0.6+2.2) m2 7.00
1-7 2.5%(1.8*2+2.65*2-1.1*2.1)-(2.5-1.7)*2.1 m?2 14.80
1-8 2.5%(1.2*4+1*2+1.3*2)-0.9*2.1*2-1*2.1 m2 17.62
1-9 2.5*1.5 m?2 3.75
1-10 2.5%(0.6+1.65) m2 5.63
1-11 2.5%(0.6+1.7) m?2 5.75
RAZEM 65.43
97 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi szkliwionymi. Fuga szer. 2-3mm w m2
d.1./0829-07 kolorze. Plytki na narozach szlifowane pod katem 45 stopni.
7
po0z.96 m?2 65.43
RAZEM 65.43
98|KNR-W 2-02 |Malowanie technologia natrysku - farbg natryskowa , odporng na zmywanie , |m?2
d.1./1521-03 ana-|$cieranie i zabrudzenia bezzapachopwg atestowang, odporng na rozwoj plesni
7\|log i grzybéw i dziatanie srodkéw dezyfekujgcych - kolor , natrysk z podkladem -
lamperie wys. 1.6m na
1-1 1.6*(2.83*2+5*2-1.2-1.1-1*3-0.9*2) m2 13.70
1-3 1.6%(2.2*2+3.4*2-1)-0.5*2.1 m?2 15.27
1-4 1.6%(2.7*2+3.4*2-1)-0.5*1.4 m?2 17.22
1-5,2-1 1.6%(2.27*4+4+1.3+1.1-1*2) m?2 21.57
1-6 1.6*(7.37+2.88+1.95+0.6*2+0.1+1.7+0.42+0.3+5+2.1-1.1*3-1.2) m?2 29.63
1-9 1.6%(5*2+3.18*2-1.5-1.1)-0.5*1.4*2 m?2 20.62
1-10 1.6*(4.76*2+4*2-1.65-0.6-1.1*2)-0.5*2.1*2 m?2 18.81
1-11 1.6*(5.52*2+3.5*2-0.6-1.7-1.1*2)-0.5*2.1 m?2 20.61
RAZEM 157.43
99|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na|m?2
d.1./1401-05 szorowanie i zmywanie bezzapachopwa atestowang, odporng na rozwoj plesni
7|analogia i grzybéw i dziatanie srodkéw dezyfekujacych dwukrotnie bez gruntowania- ko-
lor $ciany,
poz.88 m?2 9.98
poz.90 m2 205.31
poz.94 m?2 194.59
poz.95 m2 16.82
-poz.97 m?2 -65.43
-poz.98 m?2 -157.43
RAZEM 203.84
100|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng|m?2
d.1.|1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie bezzapachopwa atestowang, odporng na
7|analogia rozwoj plesni i grzybow i dziatanie srodkéw dezyfekujgcych- dwukrotnie - kolor
biaty sufity,
poz.92 m2 92.95
poz.91 m2 25.00
RAZEM 117.95
101|KNNR 2 Malowanie farbg akrylowg - zmywalng , odporng na zabrudzenia i $cieranie- m2
d.1.{1402-04 bezzapachopwa atestowang, odporng na rozwoj plesni i grzybow i dziatanie
7|analogia $rodkéw dezyfekujacyc - trzykrotnie podtozy gipsowych - kolor $ciany
2.2%(0.1+0.6*2) m?2 2.86
poz.45 m2 8.48
RAZEM 11.34
102|KNR 4-01 Dostawa i montaz naroznkéw z pokryciem winylowym teksturowanym sktada- |szt.
d.1./0322-03 jacych sie z :
7|analogia -Podstawy aluminiowej
-Pokrywy winylowej teksturowanej
-Koncowek
Wysokos$¢ naroza maksymalna 210cm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
103|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.1.|0137-01
7|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
104|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kanatu typu "Z" z rury PVC o wym fi 50mm z zewnetrzng m2
d.1.|0113-02 kratkg ze stali nierdzewnej z tzw pionowym okapnikiem. Rure ukry¢é w wartswie
7|analogia izolacji termicznej z loklanym podkuciem $ciany zewnetrznej na gt. 6¢cm i szer.
20cm. Wlot kanatu od wewnatrz pomieszczenia na wysokosci +2,7m a wylot
na +5m - proj. wentylacja pomieszczen
0.2%(0.58+2.3)*2 m?2 1.15
RAZEM 1.15
2 Roboty zewn etrzne
2.1 Remont pokrycia dachowego
105|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu fat do 1.0 m2  |szt.
d.2.|0519-03
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
106|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (1-krotne pokr.papa m2
d.2.|0503-01 wierzchn.pokrycia po wyréw.i zagruntowaniu istn.pokrycia z papy)
1 Wymagane minimalne parametry papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS
na osnowie z wtékniny poliestrowe;:
Reakcja na ogien:E
Grubos$¢:min.5,5 mm
Gietkos¢:< -25*C
Odpornosc¢ na sptywanie: >100*C
sita zrywajgca wzdtuz: 1200 N/5cm
Gramatura wtékniny poliestrowej min.250g/m2
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:
kierunek wzdtuz - 900 N/50mm
kierunek w poprzek - 800 N/50mm
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile
rozciggajace;j:
kierunek wzdtuz - 45%
kierunek w poprzek - 55%
5.43*4.96 m?2 26.93
4.01*5.43 m?2 21.77
1.6*5.05 m?2 8.08
4.62*5.05 m?2 23.33
0.5*4.62*5.05 m?2 11.67
1.6*5.05 m?2 8.08
0.5*2.5*2.3 m?2 2.88
3.25*2.05 m?2 6.66
3.25%2.97 m?2 9.65
0.5*3.25*2.97 m2 4.83
2.23*3.25 m?2 7.25
0.5%(3.25+5.43)*2 m2 8.68
5.43*3.33 m?2 18.08
0.5*4.96*5.43 m2 13.47
A (sumaczesciowa) | e
m2 171.36
lukarny 1*1*3 m2 3.00
RAZEM 174.36
107|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej mo-|m?2
d.2.|0504-03 dyfikowanej SBS na osonowie poliestrowej
1
gzyms 56.4*1 m?2 56.40
lukarny 2*3 m?2 6.00
kosze, kale- |1*(7.5*2+7*3+5*3+3+2.2+3.33+1.6) m?2 61.13
nica, naroza
RAZEM 123.53
108|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy elemen- |m?2
d.2.|0519-05 téw metalowych -wywiewki wentylacyjne i nasady wentylacyjne
1
0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
109|KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej modyfi- |[mb ob-
d.2.|0529-06 kowanej SBS na osnowie poliestrowej wodu
1
(0.91%2+0.4*2) mb ob- 2.62
wodu
(0.7*2+0.4*2) mb ob- 2.20
wodu
(1.25%2+0.4*2) mb ob- 3.30
wodu
(2.05*2+0.4*2) mb ob- 4.90
wodu
(1.68*2+0.4*2) mb ob- 4.16
wodu
wytaz 0.8*4 mb ob- 3.20
wodu
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RAZEM 20.38
110|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm systemowe - montaz z gotowych ele- |m
d.2.|0522-02 mentéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
1|analogia
55 m 55.00
RAZEM 55.00
111|KNR-W 2-02 |Leje spustowe i wylewki szt.
d.2.|0522-05
1|analogia
6*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
112|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm systemowe - montaz z gotowych elemen- |m
d.2.|0529-01 téw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
1|analogia
7.5*6 m 45.00
RAZEM 45.00
113|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
1
gzyms 0.6*55 m2 33.00
wytaz dacho- |1*4*0.3 m2 1.20
wy
RAZEM 34.20
114|KNR 0-15 Dostawa i montaz wytazu systemowego dachowego 80x80cm. Wytaz zgodny z|szt
d.2.|0526-02 PT wypoetnienie poliweglan lity, otwieranie za pomoca sitownikéw gazowych.
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR-W 4-01 |Przecieranie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat Ill na kominach ponad dachem |m?2
d.2.|0735-10 spadzistym
1
0.5%(0.91*2+0.4*2) m?2 131
0.5%(0.7*2+0.4*2) m?2 1.10
0.5%(1.25*2+0.4*2) m?2 1.65
1*(2.05*2+0.4*2) m?2 4.90
1*(1.68*2+0.4*2) m?2 4.16
RAZEM 13.12
116|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat.lll na kominach ponad dachem m?2
d.2.|0735-07 spadzistym
1
0.5%(0.91*2+0.4*2) m?2 131
0.5%(0.7*2+0.4*2) m2 1.10
0.5%(1.25*2+0.4*2) m?2 1.65
1*(2.05*2+0.4*2) m2 4.90
1*(1.68*2+0.4*2) m?2 4.16
RAZEM 13.12
117|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
1|analogia
1*4 m 4.00
1*4 m 4.00
1*4 m 4.00
2%4 m 8.00
2*4 m 8.00
RAZEM 28.00
118|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw gr. 3 mm wyk. recznie|m2
d.2./0933-01 na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
1
poz.115 m2 13.12
poz.116 m?2 13.12
RAZEM 26.24
119/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. gr. 3 mm wyk. |m2
d.2.|0933-02 recznie na uprzednio przyg. podtozu
1
p0z.118 m2 26.24
RAZEM 26.24
2.2 Docieplenie $cian
120|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.2.|1504-01
2
7*(15.48*3+11.7*2) m?2 488.88
RAZEM 488.88
121|KNR-W 2-02 |Dostarczenie i montaz prefabrykowanych ( gotowych) podokiennikéw z blachy |szt
d.2.]0135-02 powlekanej gr.0,7mm przy oknach z zamontowaniem koncowek podokiennika
2|analogia z PCV .Szerokos$¢ podokien. do 25cm w rozwinieciu.
10+4+2+1+1+1 szt 19.00
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RAZEM 19.00
122|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne skucie luznych kawatkéw tynku, ptytek przyborskich z co-
2|analogia kotu i zmycie $cian
7.24%(15.18*2+11.4*2) m?2 384.88
-2*1.6*10 m2 -32.00
-1.3*1.6*4 m?2 -8.32
-1*1.25*2 m2 -2.50
-0.75*1.35 m?2 -1.01
-1.4*1.65 m2 -2.31
-1*2.1 m?2 -2.10
-1.5%2.7 m2 -4.05
-1*2.1 m?2 -2.10
-0.9*2.07 m?2 -1.86
RAZEM 328.63
123|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.2.|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
2
p0z.122 m2 328.63
RAZEM 328.63
124|\KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m2
d.2./2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie
2
poz.122 m?2 328.63
RAZEM 328.63
125/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi frezowanymi EPS 70-032 m?2
d.2.|2614-02 gr.15cm- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
2 wyk. wyprawy elew. silikonowej gtadkiej Omm
poz.122 m2 328.63
-poz.129 m?2 -67.05
RAZEM 261.58
126|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 70-032 gr.2cm- przy |m?2
d.2.|2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
2|analogia elew. silikonowej - ptyta balkonowa i zadaszenie od spodu i bokéw
1.6*4+0.1%(1.6+4) m?2 6.96
1*1.9+0.1*(1+1.9) m?2 2.19
RAZEM 9.15
127|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (1-krotne pokr.papa m2
d.2./0503-01 wierzchn.pokrycia po wyréw.istn.pokrycia papy)
2 Wymagane minimalne parametry papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS
na osnowie z wtékniny poliestrowe;j:
Reakcja na ogien: E
Grubosé¢: min.5,5 mm
Gietkos¢: <-25*C
Odpornosc¢ na sptywanie: >100*C
sita zrywajgca wzdtuz: 1200 N/5cm
Gramatura wtékniny poliestrowej min.250g/m2
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:
kierunek wzdtuz - 900 N/50mm
kierunek w poprzek - 800 N/50mm
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile
rozciggajace;j:
kierunek wzdtuz - 45%
kierunek w poprzek - 55%
1*1.9 m?2 1.90
RAZEM 1.90
128/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
2
0.25*(1*2+1.9*2) m?2 1.45
RAZEM 1.45
129|/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej gr.15cm- przy uzyciu got. zapraw |m?2
d.2.|2615-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku silikono-
2 wego gtadkiego 0,mm
7.24%(5.58+4)-1.4*1.65 m?2 67.05
RAZEM 67.05
130|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami z welny mineralnej - przy m2
d.2.|2615-08 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
2 elew.
0.3*(1.4+1.65*2) m?2 141
RAZEM 1.41
131|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.2.|2613-06 siatki na scianach-dodatkowa warstwa siatki na $cianach do wysokosci 2m
2
2*(5.58+4)-1.4*1 m?2 17.76
RAZEM 17.76
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132|KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian -zamocowanie listwy narozne;j - m
d.2.|0110-02 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2
1.4+1.65*2 m 4.70
RAZEM 4.70
133|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej- zamocowanie listwy m
d.2.|2613-09 cokotowej
2
4+5.58-1.85 m 7.73
RAZEM 7.73
134|NNRNKB (z.VI1) docieplenie scian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki - na wy- |m?2
d.2.|202 2608-05 |soko$¢ 2m
2
2%(15.18*2+11.7%2-5.58-4) m?2 88.36
-1.5%2 m2 -3.00
-0.75*2.1*4 m?2 -6.30
-0.75*1.39*2 m2 -2.09
-1*2 m?2 -2.00
-0.7*1 m?2 -0.70
RAZEM 74.27
135/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegty ptytami styropianowymi -przy m?2
d.2.|2614-08 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. suchej mieszanki, tynk silikonowy, faktura rustykalna
0.3%(1.5+2.7*2) m?2 2.07
0.3%(1+2.1)*2 m2 1.86
0.3%(2.1+1.64*2)*10 m?2 16.14
0.3%(1.39+1.64*2)*4 m2 5.60
0.3*%(1+1.25*2)*2 m?2 2.10
0.3*(0.75+1.35*2) m2 1.04
0.3%(2.1+1*2) m?2 1.23
RAZEM 30.04
136|/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.2.|2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
2 szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1.5+2.7*2) m 6.90
(1+2.1)*2 m 6.20
(2.1+1.64*2)*10 m 53.80
(1.39+1.64*2)*4 m 18.68
(1+1.25*2)*2 m 7.00
(0.75+1.35*2) m 3.45
2.1+1*2 m 4.10
A (sumaczesciowa) | s
m 100.13
naroza 7.24*6 m 43.44
blendy 0.64+2.1*2+1.4*2*2+1.64*2*2+2.1*2*2+1.64*2*2+4.2*2+1*2+1.7*2+1.4*2*3+ |m 64.06
1.65*2*3
RAZEM 207.63
137|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na gzymsie |m?2
d.2.|0722-02 ceglanym
2
(0.35+0.3)*(15.98*2+12.2*2) m?2 36.63
RAZEM 36.63
138|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw gr. 3 mm wyk. recznie|m2
d.2./0933-01 na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
2
p0z.137 m2 36.63
RAZEM 36.63
139|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. gr. 3 mm wyk. |m?2
d.2./0933-02 recznie na uprzednio przyg. podtozu - powierzchnie poziome
2
poz.137 m?2 36.63
RAZEM 36.63
140|/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- przy uzyciu got. zapraw |m
d.2.|2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
2 szanki - zamocowanie listwy cokotowej
15.48*2+11.7*2-4-5.58-1.5*2 m 41.78
RAZEM 41.78
141|NNRNKB (z.VI1) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki cokét m2
d.2.|202 2608-05
2
0.55%(15.48*2+11.7*2-1.5-1.9) m?2 28.03
RAZEM 28.03
142|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor zywicznych mozaikowych. o |m2
d.2.|0933-02 fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
2 Sciany ptaskie
poz.141 m2 28.03
RAZEM 28.03
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143|KNNR 7 Dostawa i montaz daszka ze szkta akrylowego 4mm jednospadowego 0 wysig-|m?2
d.2.|0506-01 gu ok. 142cm. Podkonstrukcja ze stali nierdzewnej. Daszki systemowe
2|analogia
1.42*2.87 m?2 4.08
RAZEM 4.08
144|\KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem ze stali nierdzewnej, wypetnienie z |m
d.2./1209-02 ptéw pionowo ze stali nierdzewnej. H catk.1,1m. Rozstaw wypetnienia piono-
2|analogia wego balustrad nie wiecewj niz 15cm osiowo.
1.55+3.95 m 5.50
RAZEM 5.50
2.3 Schody zewn etrzne, pochylnia
145|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi  |m3
d.2.|0302-02 (kat.gr.I1)
3
0.25*(1.9+2.2)*1 m3 1.03
RAZEM 1.03
146 KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m?2
d.2.|0206-01
3
1*(1.9+2.2) m?2 4.10
RAZEM 4.10
147|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m2
d.2.|0206-05 Krotnos¢ = 5
3
poz.146 m?2 4.10
RAZEM 4.10
148|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
3
1*(1.9+2.2) m?2 4.10
RAZEM 4.10
149|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
3
poz.148 m?2 4.10
RAZEM 4.10
150|/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2.|1101-07
3
0.3*1.65*1.95 m3 0.97
RAZEM 0.97
151|NNRNKB (z.11) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.2.|202 0230c-
3|01
1.9*2.2 m3 4.18
RAZEM 4.18
152|KNR-W 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.Ill na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i m?2
d.2./0902-01 loggie) wyk. recznie
3
1.5*0.55+0.7*0.3 m?2 1.04
RAZEM 1.04
153|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw gr. 3 mm wyk. recznie na uprzed- |m?2
d.2./0933-01 nio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
3
po0z.152 m?2 1.04
RAZEM 1.04
154|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor zywicznych mozaikowych. o |m2
d.2.|0933-02 fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
3 Sciany ptaskie
p0z.152 m2 1.04
RAZEM 1.04
155|KNR 0-39 Uszczelnienie schodéw pod oktadzine ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca ;|m?2
d.2.|0115-01
3lanalogia
1.9*2.2+1.9%(0.15+0.35)*3 m?2 7.03
RAZEM 7.03
156 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2.|1121-01
3
poz.155 m2 7.03
RAZEM 7.03
157 |KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek ceramicznych klinkierowych mrozoodpornych, an- |m?2
d.2.|1121-05 typoslizgowych ryflowanych uktadanych na klej mrozoodporny, wysokoelas-
3 tyczny wodoszczelny metodg kombinowang. Spoiny mrozoodporne i wodo-
szczelne .Plytki ceramiczne, klinkierowe
p0z.156 m2 7.03
RAZEM 7.03
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158|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.2.|1122-02 wanie podtoza
3
1.9+1.5+(0.15+0.35)*3-1+0.2*2 m 4.30
RAZEM 4.30
159|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek klinkierowych uktadanych na |m
d.2.{1122-08 klej metodg kombinowana z przecinaniem plytek
3
p0z.158 m 4.30
RAZEM 4.30
160|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej-dostawa i montaz. H catk.1,1m. m
d.2.|1208-01 Rozstaw wypetnienia pionowego balustrad nie wigcewj niz 15cm osiowo.
3lanalogia
25 m 2.50
RAZEM 2.50
161|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.2./0119-01 spycharek
3
1.5*2.4+1.2*2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
162|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
3
p0z.161 m2 6.00
RAZEM 6.00
163|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe pod tawy betonowe obrzezy m3
d.2.|0310-02
3/analogia
0.03*(1.5+2.4+0.3+2) m3 0.19
RAZEM 0.19
164|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢é do 10 m w gruncie |m3
d.2.|0229-01 kat. 1-11
3
p0z.161*0.35 m3 2.10
po0z.163 m3 0.19
RAZEM 2.29
165|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
3|analogia
p0z.163 m3 0.19
RAZEM 0.19
166 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.2.|0407-03 kiem
3
1.5+2.4+0.3+2 m 6.20
RAZEM 6.20
167 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m?2
d.2.|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
3
0.2*1.5*2.4+0.2*1.2*2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
168|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2.|0511-02 wej
3
1.5*2.4+1.2*2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
24 Utwardzenia terenu
169|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.2./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4|analogia
15+89 m?2 104.00
RAZEM 104.00
170/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.2.|0815-07 betonowych typu trylinka na podsypce cem.piaskowej
4|analogia
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
171|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2.|0806-07 wej
4
15*2+65 m 95.00
RAZEM 95.00
172|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.2.|0806-01
4
87 m 87.00
RAZEM 87.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
173|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.2.|0119-01 spycharek
4
363.1+105.85 m?2 468.95
RAZEM 468.95
174|\KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
4
363.1 m2 363.10
105.85 m?2 105.85
RAZEM 468.95
175|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
4
363.1 m?2 363.10
RAZEM 363.10
176|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe pod tawy betonowe obrzezy i kraweznikdw m3
d.2.|0310-02
4|analogia
0.03*(103+95) m3 5.94
RAZEM 5.94
177|KNR 2-31 tawa pod obrzeza i krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
4/analogia
0.03*(103+95) m3 5.94
RAZEM 5.94
178|/KNR 2-31 tawa betonowa - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m m3
d.2.|0402-05
4|analogia
0.03*(4.8*2+4.7+1.6+4.7+2.4+1.6*2) m3 0.79
RAZEM 0.79
179|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowejim
d.2.|0403-03
4
95 m 95.00
RAZEM 95.00
180|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.2.|0407-03 kiem
4
103 m 103.00
RAZEM 103.00
181|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.2.|0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
4
363.1+105.85 m?2 468.95
RAZEM 468.95
182|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m?2
d.2./0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
4 Krotnos¢ = 5
p0z.181 m2 468.95
RAZEM 468.95
183|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego |m2
d.2./0104-03 (fr. 0-31,5mm) o grubosci 5 cm
4 Krotnos¢ = 3
363.1 m?2 363.10
RAZEM 363.10
184|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2.|0511-02 wej
4
105.85 m?2 105.85
RAZEM 105.85
185|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm o wym. 16x16cm na podsypce ce- |m2
d.2.|0511-03 mentowo-piaskowej w kolorze jasnego granitu i perty grafitowej
4
363.1 m?2 363.10
RAZEM 363.10
186 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
4|analogia
p0z.169*0.05 m3 5.20
poz.170*0.12 m3 30.00
poz.171*0.06*0.2 ms3 1.14
poz.172*0.15*0.3 m3 3.92
RAZEM 40.26
187|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4|analogia Krotnos¢ = 4




R.budowlane ZOZ Trzebieszéw PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.186 m3 40.26
RAZEM 40.26
188|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.2./0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4 - wywoOz ziemi
poz.173*0.15 ms3 70.34
poz.174*0.2 m3 93.79
poz.175*0.05 ms3 18.16
poz.176 m3 5.94
RAZEM 188.23
189|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
4
p0z.188 m3 188.23
RAZEM 188.23
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