OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANE]

BUDYNKU W MIEJSCOWO0SCI WANDOW
dz. nr ewidencyjny 275, obreb ewidencyjny WANDOW 0018
jednostka ewidencyjna Wola Mystowska 061111 _2

1.0 DANE WYJSCIOWE

1.1. Przedmiot opracowania: przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja
budowlana budynku Os$rodka Zdrowia w miejscowo$ci Wandow.

1.2. Inwestor: Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zaktada Opieki Zdrowotnej
w Lukowie

1.3. Adres Inwestora: 21-400 Lukéw ul. dr A. Rogalinskiego 3
1.4. Adres obiektu: Wandéw 11, dz. nr ewid. 275

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z p6zn. zmianami

3.0 DANE OGOLNE
Budynek potozony jest w miejscowosci Wandéw na dziatce o nr ewid. 275
bezposrednio przy drodze wojewddzkie;j.
Budynek wybudowany zostat na przetomie lat 60-tych i 70-tych.
Na dziatce oprécz przedmiotowego budynku znajduje sie takze parterowy budynek
gospodarczy oraz budynek ustepu zewnetrznego.
Dojazd na teren dziatki istniejacym zjazdem z drogi publicznej od strony
wschodniej granicy dziatki.
Teren czeSciowo utwardzony ptytkami chodnikowymi betonowymi 35x35x5cm
oraz kostka betonowa.
Dziatka uzbrojona w przytacza infrastruktury technicznej takie jak: kanalizacja
z odprowadzeniem $ciekéw do Zelbetowego zbiornika na $cieki, przytacze wodne,
przytacze napowietrzne elektryczne od strony potudniowej oraz przytacze gazu

Ziemnego.
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Bryte gtowna budynku stanowig zréznicowane prostopadtosciany. Budynek
wykonany na planie kilku przenikajacych sie prostokagtéw, nakryty stropodachem
wielospadowym przestrzennie ksztattowanym.

W dotychczasowym uzytkowaniu na cele stuzby zdrowia wykorzystywany byt
parter budynku, natomiast pietro stuzyto do celéw mieszkalnych pracownikéow
stuzby zdrowia.

Zgodnie z ustaleniami z dyrekcja SPZOZ w *Lukowie parter budynku nadal
wykorzystywany bedzie jako OsSrodek Zdrowia a pietro w dalszym ciggu
wykorzystywane bedzie do celow mieszkalnych.

W obrebie dziatki wystepuje liczne zadrzewienie.

Teren Os$rodka Zdrowia ogrodzony siatkg stalowaq oraz przestami stalowymi na
cokole betonowym.

Dojscie do budynku chodnikiem z kostki betonowej od strony potudniowo-
wschodniej budynku.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym niskim wykonany

w konstrukgji tradycyjnej o $cianach zewnetrznych i wewnetrznych murowanych

z cegly ceramicznej petnej palonej. Budynek ZOZ jest budynkiem
niepodpiwniczonym. Po wykonaniu gtéwnego budynku Z0OZ dokonano dobudowy
budynku kottowni z pomieszczeniami gospodarczymi. Poziom posadzki te j
dobudowy wykonano ok. 85cm ponizej poziomu terenu.

Sciany od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym,
a w pomieszczeniach sanitarnych oblicowane ptytkami glazurowanymi na
wysokos¢ ok. 160cm ponad poziom posadzki.

Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny.

Stropy w budynku wykonano, jako zelbetowe wylewane.

Budynek zostat przekryty stropodachem pelnym wielospadowym przestrzennie
ksztattowanym.

Fundamenty budynku ceglane a tawy zelbetowe.

Wysoko$§¢ pomieszczen, zréznicowana z uwagi na nier6wnoS$ci warstw
podtogowych oraz wykonczen stropéw, waha sie od ok. 2,80m na parterze oraz

ok.2,70m na pietrze.
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3.1 Podstawowe dane liczbowe:

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Dlugos$¢ max. budynku - 17,37m
Szerokos$¢ max. budynku - 10,36m
Max wysokos$¢ od terenu - ok. 6,81m
Wysokos$¢ do gzymsu - ok. 6,30m
Ilo$¢ kondygnacji - 2
Powierzchnia zabudowy wynosi - 180,32 m’
Powierzchnia uzytkowa - 244,87 m’
Powierzchnia catkowita - 327,26 m’
Kubatura brutto - 1025,00 m’

4.0 OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 Fundamenty .
Fundamenty budynku w postaci $cian z cegly ceramicznej peinej palone;j.

Lawy Zelbetowe wylewane na budowie.

4.2 Sciany zewnetrzne.

Sciany murowane z cegly ceramicznej peinej palonej na zaprawie cementowo-
wapienne;j.

Grubo$c¢ Scian waha sie w zaleznos$ci od wykonania tynkéw oraz kondygnacji i wynosi
od 28cm oraz ok. 41cm-43cm.

Sciany wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym. Od zewnatrz

Sciany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane .

4.3 Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne nosne murowane z cegly ceramicznej peinej palonej oraz
silikatowej na zaprawie cementowo -wapienne;j.

Grubo$c¢ Scian waha sie w zaleznos$ci od wykonania tynkow i wynosi od 28cm-43cm.
Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z cegly ceramicznej gr. ok. 9-15cm
z tynkiem.

Na parterze wykonano $cianki z GK o gr. 9cm.
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4.4 Stropy
Stropy w budynku wykonane jako zelbetowe wylewane na budowie.

Uktad konstrukcyjny podituzny.

4.5 Stropodach.

Budynek zostat przekryty stropodachem wielospadowym  przestrzennie
ksztattowanym. Stropodach zbudowany z Zelbetowej ptyty stropowej oraz izolacji
ceiplenj z gruzobetonu i warstwy spadkowej z wylewki cementowej.

Dostep na dach zewnetrzng od strony p6tnocnej stalowa drabina.

Jako pokrycie dachowe zastosowano pape termozgrzewalng na papie podkiadowe;j
wylewce cementowej.

Odwodnienie potaci dachowej rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane.

Obroébki z blachy stalowej ocynkowane;j.

4.6 Kominy.
Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej palonej pojedynczej. Powyzej potaci
dachowej kominy wykonane z cegty silikatowej pojedynczej. Kominy o kanatach

wentylacyjnych o przekrojach 14x14cm oraz 14x21cm. Czapki betonowe.

4.7 Klatka schodowa.

Komunikacje pomiedzy parterem a pietrem zapewniajg dwubiegowe Zelbetowe
schody na belkach policzkowych.

Schody z parteru na pietro wykonczone lastrykiem wylewanym ora ptytkami
lastrykowymi.

Pochwyt schodowy stalowy z pokryty PCV .

4.8 Stolarka drzwiowa.

Gtowne drzwi wejsciowe do budynku wykonane jako drewniane ptytowe
jednoskrzydtowe.

Drzwi wewnetrzne drewniane typowe ptytowe.

Drzwi w budynku do kottowni stalowe.
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4.9 Stolarka okienna.

W budynku zamontowano okna PCV szklone pakiem szybowym oraz miejscami
drewniane.

Okna w budynku kottowni jako naswietla stalowe szkolne szktem zwyktym
pojedynczym oraz pustakow szklanych tzw. luksferow.

Parapety wewnetrzne betonowe gr. 4-5cm i szerokosci ok 25cm.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowane farbami olejnymi.
Pod oknami pietra wykonano wneki podparapetowe grzejnikowe o gtebokosci

ca.14cm poprzez cofniecie muru o ok. 12cm.

4.10 Wykonczenie posadzek

W przewazajacej cze$ci na parterze budynku podtogi z ptytek terakotowych a na
klatce schodowej lastryko wylewane a na spocznikach ptytki lastrykowe.

Na pietrze podtogi z ptytek PCV oraz miejscami z paneli podtogowych.

W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych podtogi stanowig ptytki terakotowe.

4.11 Wykonczenie $cian.

Sciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym i malowane farbami
emulsyjnymi.

Na $cianach wykonano lamperie olejne.

W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz aneksie kuchennym i przy kazdej
umywalce Sciany oblicowane ptytkami glazurowanymi na wysokos$¢ ok. 160cm od
poziomu posadzki.

W poszczegbdlnych pomieszczeniach przy zlewie i umywalce wykonano tzw. fartuchy

z ptytek glazurowanych na wysokos$¢ ok. 1,6 m ponad poziom posadzki.

4.12 Pozostale elementy.

Budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng, zimnej wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania.

Ciepta woda uzytkowa za pomoca przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy.
Budynek wyposazony jest takze w instalacje internetowa.

Ogrzewanie w budynku rozwigzano za pomoca pieca gazowego i grzejnikow
zeliwnych cztonowych oraz miejscami stalowych cztonowe oraz ptytowe.

Budynek wyposazony w instalacje oSwietleniowg i gniazd wtykowych.
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Przytacze napowietrzne ze stupa od strony potudniowej budynku.

4.13 Elementy zagospodarowania dziatki

W obrebie dziatki wystepuja drzewa lisciaste. Teren Osrodka Zdrowia ogrodzony od
strony siatka stalowg oraz przestami stalowymi na cokole betonowym. Od strony
wschodniej bezposrednio przy drodze gminnej wykonano miejsca postojowe
utwardzone ptytami betonowymi typu EKO.

Na dziatce oprocz przedmiotowego budynku znajduje sie takze parterowy budynek
gospodarczy.

Dojazd na teren dziatki istniejgcym zjazdem z drogi publicznej od strony wschodniej
oraz z drogi wojewodzkiej od strony potudniowe;j.

Teren czeSciowo utwardzony ptytkami chodnikowymi betonowymi 35x35x5cm i
kostka betonowa.

Dziatka uzbrojona w przytacza infrastruktury technicznej takie jak: kanalizacja
z odprowadzeniem $ciekow do Zelbetowego zbiornika na Scieki, przytacze wodne,
przytacze napowietrzne elektryczne od strony potudniowej oraz przylacze gazu

ziemnego wykonane od strony wschodnie;j.

Wykonat :
mgr inz. Marek Janiszek

nr upr. bud. UAN 4224/65/54 /84
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Dokumentacja fotograficzna

Fot.2 Elewacja potnocno-zachodnia i cze$¢ elewacji p6tnocno- wschodniej
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Fot. 3 Elewacja potudniowo -zachodnia
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