V- INSTALACJE SANITARNE
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.
Materiaty wyjsciowe do projektowania:

- plan sytuacyjny,
- podktady architektoniczne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- aktualnie obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne w zakresie projektowania instalacji
sanitarnych.
Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia:

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinnyodpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
wsprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych wraz z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw wraz
z pbézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. 1997r.
Nr 129 poz. 844) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 726) w
sprawieszczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Polskie Normy,

- Przepisy pokrewne,

- krajowa i zagraniczna literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany pt:| Remont i przebudowa parteru budynku
Osrodka Zdrowia w miejscowosci Trzebieszdw Drugi, dz. 33

Zakres opracowania obejmuje:

- modernizagj instalacji wody zimnej,

- mont& instalacji centralnej cieptej wody:ytkowej i cyrkulaciji,

- modernizagj kanalizacji sanitarnej,

- modernizagj instalacji centralnego ogrzewania i kottowni,
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3. Zalozenia projektowe

- Odprowadzenigéciek6w z budynku do sieci kanalizacyjnej ista@jm przykanalikiem,

- Zasilanie w wod z istniejcego przydcza wodocigowego, zakfczonego zestawem wodomierzowym w
budynku kottowni. Wymierii wegzel wodomierzowy oraz przewdd zimnej wody zagdgjbudynek Grodka

Zdrowia.

- Dostosowa instalacg centralnego ogrzewania i kottowni do nowych pdirogeplnych budynku. Wymiedi
przewody instalacji centralnego ogrzewania orazjgiki. Grzejniki wyposay¢ w zawory termostatyczne.
Dostosowdé moc zrédta ciepta poprzez wymiankotta olejowego. Wykonanowe przydcze preizolowane z
kottowni do budynku.

- Wymienki istniejaca instalacg wodno-kanalizacyjm Wykona instalacg centralnej cieptej wodyaytkoweyj i
cyrkulacji. Na instalacji cyrkulacji zamontowazawdr termostatyczny z funkcjautomatycznej dezynfekcji
termicznej instalacji. Zasilanie zasobnika ciephdy wytkowej z kottowni olejowej. Wykona przylcze

preizolowane cieptej wody z kottowni do budynku.

Przyite rozwihzania techniczne w zakresie rozprowadzenia gtéwnyictstalacji, lokalizaciji
szachtow instalacyjnych, dyspozycji rurggdw, pomieszcze technicznych zaprojektowano z

uwzgkdnieniem wymagabrarry architektonicznej.

4. Rozwigzania techniczne

4.1. Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany w wad z wezta wodomierzowego znajdigego st w budynku kottowni. Za
wodomierzem zamontowdiltr siatkowy i zawér antyskeeniowy EA.Dla ochrony wewirznej instalacji wody
pitnej monta zaworéw antyskeniowychnaley wykon& na odgajzieniach zaworéw czerpalnych zeiaks

do weza.
Wodaw budynku ziywana jest na cele:

- socjalno-bytowe,
- porzdkowe (pom. techniczne - zawory zgcka),

- technologiczne (do napetniania i uzupetnianiaater instalacjach grzewczych),

Obliczenia hydrauliczne i dobdérednic przewodéw wykonano w programie AudytaiCHwersja 1.5 firmy
SANKOM. Przewody sieci rozdzielczej instalacji wodimnej, cieptej i cyrkulacji wykoriaw technologii
zrurPP-R. Do montai rurockgdéw stosowé zawiesia i uchwyty rurowe z wkiadizolacjidzwigckowej. Przy
montau stosowa wytyczne producenta rur. Odcinki poziome i oggania doarmatury natg montowd z
zachowaniem spadkéw minimalnych 0,25% w kierunkanglego przydczalub armatury, w celu umbwienia
odpowietrzania, a w razie potrzeby, odwodnienidaiasji. Gtéwne przewody zimnej wody rozprowadzv
warstwach posadzkowych i bruzdagdiennych. Wmiejscach przeja przewodow przez przegrody budowlane
nalezy osadzt tuleje ochronne. Prz@jia przez przegrody oddzielenia zaoowego zabezpieczone mas
ognioochrona oodporndci ogniowej réwnej odporrigi ogniowej przegrody. Miejsca prZéj nalezy
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trwaleoznacz§ zgodnie z instrukgj producenta zabezpieczenia. W celuzlimmséci odcicia poszczegdinych

grup weztdw zastosow na odgajzieniach zawory odcinage na cinienie robocze minimum PN 16.Ruragi

rozprowadzajce i piony wodocigowe naley zabezpieczy przeciwroszeniowo otulin ze spienionego

polietylenu z zamkiem zatrzaskowym grgbio min. 20mm lub réwnowas.Po zakdczeniu robét

instalacyjnych naley wykona ptukanie instalacji wog o maliwie duzej predkosci przeptywu, a nasgpnie

podda instalacg probie na dnienie nie mniejsze ni0,9 Mpa i czas t=1h. Czynfm te wykona& przed

zakryciem bruzd wykonaniem izolacji cieplnej i rodmi malarskimi Instalacja nie powinna wykazywa

przeciekdédw na przewodach, armaturze, bateriachacpeniach. Instalacje uwat za szczely, jezeli manometr

w ciggu 20 min nie wykazuje spadkuseienia.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku

Zapotrzebowanie na wedrzyjeto wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 pvasvie

okreslenie przeagitnych norm zuycia wody.

Jednostkowe dobowe zycie wody:

- dla mieszkacow przygto zwycie zimnej wody gz.w.=100 l/os d, w tym woda caepc.w.=50 l/os d,

- liczba mieszkacéw L= 6.

- dla dgrodka zdrowia przyjto zwycie zimnej wody gz.w.= 16l/os d, w tym woda ciefga.w.=8 l/os d,

- liczba 0s6bds= 15,

- wspétczynnik nierébwnomierdoi dobowej Nd=1,3,

- wspotczynnik nieréwnomierroi godzinowej Nh=1,5.

Qs =U -q_,, =6-100+15-16 = B4ﬂ%= 0,84%3

mﬂ
Qdmrzx = @dér ’ Nd = D;B4 ) 1,3 = 1,92 ?

s m*
thﬂx = 1”;"31 =012 T

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej.
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono wg PN-92/B-017@6nzoru:
g = 0,682 - (Iq,)%% — 0,14

Normatywne wypltywy z punktéw czerpalnych w zalesci od rodzaju punktu
przedstawiaj sic w nast¢pujacy sposob:

Normatywny Suma
Rodzaj punktu szt wyptyw normatywnyc
czerpalnego wody gn | h wyptywow

[I/s] [I/s]

Umywalka 7 0,14 0,98

czerpalnego
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Zlewozmywak 3 0,14 0,42
Ustp 3 0,13 0,39
Zawor ze zczky 1 0,3 0,3
Wanna il 0,14 0,14
>gn 2,23] /s
_ 0.E a— 2 dm® m?
stad g = 0,698 - (3.44)°° - 012 = 0,92 — =3.31

Dobér wodomierza.

Zestaw wodomierzowy zabudower ogrzewanym pomieszczeniu nr 1-13. Wodomierz zaowa: na

wysokdasci min. 0,5 m. Przed wodomierzem ngleachowa odcinek prosty o diugei 5d, za wodomierzem 3d.

Ustalenie przeptywu umownego:

o

qw=2-q=2331=662—

Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN25, Qmax = 6,3m3/
W sktad zestawu wodomierzowego wchgdz

- wodomierz skrzydetkowy DN 25Qmax= 6,3 m3/h,

- filtr siatkowy DN 32,

- zawor odcinajcy DN 32,

- zawor przelotowy DN 32 do poboru wody do analizy,

- zawor zwrotny antyska&niowy typ EA DN 32,

Zestaw wodomierzowy zabudoivevg normy PN-91/M-54910.

4.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Sposo6b rozprowadzenia zabezpieczenia i niont@az armatura odcingja analogicznie do instalacji wody
zimnej. Instalacja wyposana lgdzie w system sterowania dla dezynfekcji termiczméjadu c.w.u.
zabezpieczary przed rozwojem bakterii z rodzaju Legionellistalacja cyrkulacji cieptej wody uzbrojona
bedzie w automatyczny system sterowania procesem néigayji. Wszystkie ruroagi naley zaizolowda
stosujc otuliny prefabrykowane np. ze spienionego potama. Grubé¢ izolacji zgodnie z wymaganiami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie. Po zakazeniu roboét instalacyjnych nalewykona ptukanie
instalacji wod o maliwie duzej predkosci przeptywu, a nagpnie podda instalacg probie na dnienie na
zimno na dinienie nie mniejsze 7i0,9 MPa i czas t=1h oraz na goo (woda o temp.55°C) nasnienie
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wodocihgowe. Czynnéci te wykona przed zakryciem bruzd wykonaniem izolacji cieplnejrobotami
malarskimi Instalacja nie powinna wykazyivarzeciekow na przewodach, armaturze, bateriacidacpeniach.

Instalacje uwaa¢ za szczely, jezeli manometr w eigu 20 min nie wykazuje spadkucienia.

Zapotrzebowanie wody ciepte;j:
Np=19,32-U %% =0,32- 217" = 4 43

o

dm
Qdsr = Qe U= 6-50+15-8 =420 —
dm?® m*

420
Ong = oy = > =263——=0,026—

m
Thmax = Qpir - Np = 0,026+ 4,43 = 0,115—

Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u.

Qi EW- 0 “(Loae — Epl 0,026-4,19-985,7- (55— 107
- Thir T . _ . ! ) 1aa b
= Jo00 3600

Thmax €W P (frap—tg) 0.115-4,19-9857- (55—10)

Rewnmarh = 3600 3500 = 2,94 kW

Zalozono 4-krotm wymiare wody cyrkulacyjnej. Dobrano poragyrkulacji c.w.u 25/60 H=2,2m, Q=0,40
m3/h, P=8 W.

Sprawdzenie naczynia wzhiorczego podgrzewacza c.w.u
- pojemnd¢ wodna instalacji — Va = 221 |

- przyrost obgtosci wody - A =0,0168 dm3/kg dla tcwu= 60 °C

-cis$nienie w instalacji — pa = 4 bar,
- ci$nienie wsgpne w naczyniu — p0 = pa - 0,2=3,8 bar,

- cisnienie max. w naczyniu — pe= Q8op=0,8 bar=4,8 bar
Pojemnd¢ ekspansywndl, =V, -p - Av = 0,221 -099,7.0,0168 = 3,71 dm?

/A
W, = - =22,03 dm®
"TP—P 4 PRT!

pe +1 Pz t1

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojensaia25 dn?

Doboér zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u.
- pojemnos¢ podgrzewacza — 200 dm3

- przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza — G = 0,16xV = 80 [kg/h]
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Przyjeto wstepnie zawor bezpieczenstwa SYR 2115 0 do= 14 mm i Qrzecz=0,2
- p1= 0,6 — cisnienie dopuszczone podgrzewacza [MPa]

- p2= 0 — ci$nienie odptywu [MPa]

-y = 983,14 — masa wtasciwa [kg/ms]

Wewnetrzna srednica krééca doptywowego do zaworu bezpieczenstwa:

[ 4G
Aomin = —————— — J.54mm
_\'3,14- 159 e (11 pi—Poye

Przyjto zawor o wewetrznejsrednicy d= 14 mm —3/4” srednica wylotowa z zaworu 1”.
4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzeniesciekow do istniejcej studzienki kanalizacyjnej. Giéwne rozprowadeemioziomych
przewoddéwzaprojektowano podposadzkowo. Rozprowaegreméw w lokalnych obudowach w toaletach lub
bruzdachsciennych. Napowietrzenie instalacji poprzezwywiewdginalizacyjne montowane ponad dachem i
zawory napowietrzage. Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadagzie scieki grawitacyjnie z przyboréw
sanitarnych iwpustow podtogowych.Przewody odptywpvpony oraz podégia pod przybory sanitarne
projektuje st z rur i ksztaltekw technologii z PVCadzonych na uszczelki gumowe. Instalacje
kanalizacjisanitarnej podposadzkowej aglevykona z rur kanalizacyjnych PVC-U o litéciance, §czonych
nakielich z uszczelk gumowa.Piony kanalizacyjne zostanzakaczone cgsciowo rurami wywiewnymi
wyprowadzonymi ponaddach na wys. 0.5-1.0 m, zgodrégscia rysunkow. Instalacja wypos@na lgdzie w
czyszczaki montowane na pionach instalacji. Piopgdefciaprowadzt w bruzdachéciennych, ewentualnie po
wierzchu écian w obudowach. Do mor#a rurochgéw stosowé zawiesia i uchwyty rurowe z wkitagk
izolacjidzwiekowej.Monta przyboréw sanitarnych realizowanydzie w sciankach lekkiej konstrukcji na
systemowychstelach lub jako wisgce doscian masywnych. W toaletach przeznaczonych dlacdpreewiduje

sie przybory sanitarne a¢j zamontowane.

Przefcia rur przez przegrody oddzielenia zamwego zabezpieczone opaskami ogniochronnymio
odporndgci ogniowej réwnej odporrigi ogniowej przegrody. Miejsca praéjnalezytrwale oznaczg§ zgodnie z
instrukcp producenta zabezpieczenia. Wys@kaistawienia oraz odlegioi przyboréw odscian przygto na
podstawie normy PN-88/B-0158rednice podéf i przewodow dobrano na podstawie normy PN-92/Beg17
Kazdy z przyborow sanitarnych powinien dyyposaony w syfon, ktérego wysoké zamknicia wodnego
powinno wynosi co najmniej 75 mm. Zgodnie z rozpgtzeniem Ml (Dz.U.Nr75 poz 690), w pomieszczeniach
socjalnych, tazienkach i toaletach przewidujec sstosowanie wpustow podiogowych z kotnierzem

uszczelniajcym.Przeptyw obliczeniowégiekéw bytowo-gospodarczych:

_

g= K_JZ AW: [1/s]

gdzie:
K — odptyw charakterystyczny w zateosci od przeznaczenia budynku, prg 0,7 [I/s],

> AWS — suma réwnowaikow odptywow.
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Przybor sanitarny > przyboréw| Rownowanik odptywu | > AWs
umywalke 7 0,5 3,5
zlewozmywal 3 0,8 2,4
usep 3 2 6
Wanni 1 0,8 0,8
wpus podtogowy 1 1
DN5C

YAWs|  13,7|ls

stad g = 0,7+/20,2 = 2,59 [I/s]

4.4. Instalacja grzewcza

Kottownia

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla instaleajitralnego ogrzewania wykonano w programie Audyto

0OZC wersja 6.8 Pro firmy Sankom.
Parametry kottowni:

- instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikifptz/ 80/60 °C,
- zasilanie zasobnika c.w.u. tz/tp = 80/60 °C,
- strefa klimatyczna Ill temperatura zestnzna: -20 °C.
Bilans ciepta:
- instalacja centralnego ogrzewania  Qc.o = 11,97kW

- zasilanie zasobnika c.w.u Ok 1,34 kW, Qhmax = 5,94 kW

Doboru kotta dokonano na podstawie obliczonego rapbowania na ciepto i sprawdud cieplnej kotta na

poziomie 86%.

Qe _ 1197
= - = 2kl
n 0.86 13.92kW

Qs

Kottownia zlokalizowana wagsiednim budynku. Maksymalngczne obcizenie cieplne kottowni nie me by
wieksze nk 4,65 kW/m3.

Q  20KW

" aETET 0,88 < 4,65 waruns kspeiony

Dobrano kociot olejowy o mocy 20-25 kW. Odprowadeespalin z kotta przewodem DN125. Powietrze do
kottowni nawiewane kanatem typu ,Z” o przekroju 20667%. Wywiew kanatami wywiewnymi murowanymi.
Zasilenie kotta w paliwo istnigga instalacy paliwowa z magazynu oleju. Kociot wyposag w regulator
sterupcy prag kotta oraz obiegiem grzewczym z mieszaczem i tadoem zasobnika c.w.u. Regulacja

pogodowa.
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Dobrano dwie pompy (obiegaw tadujgca zasobnik c.w.u.) 25-40, P=9 W. Ochrona temperatarkotta

realizowana przez pomxottows.

Kottownia wyposaona ledzie w zabezpieczenie przed przekroczeniem dopabmjztemperatury wodyw
instalacji c.0. i c.w.u. (90 °C).Zabezpieczenietatexciji technologicznych kottowni przed wzrostenén@nia

nalezy wykona poprzezzastosowanie naézyzbiorczych przeponowych i zaworéw bezpigcstea.

Zasilanie w ciepto technologiczne, cigpizimng wode uzytkows z budynku kottowni do budynkud@pdka
Zdrowia wykon& z przewodow preizolowanych PEX-A. Przewody ukiadejednym wykopie o gbokasci 1,0
m w odlegidci min. 10 cm odscianek rur na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Naokgici 40 cm ponad
wierzchem rur ulgyé tasme ostrzegawcz Zaprojektowano przewody: c.0. 40+40/125, c.w2+20/110, z.w.
40/90 o dtugéci L=10,4 m.

Instalacja centralnego ogrzewania

Obiegi grzewcze pracowabeds w ukladzie pompowym z pompami zamontowanymi nailaaisi.Dla
wymuszenia obiegu czynnika grzejnegozaprojektowad@® kadego 2z obiegébw osobny ukiad
pompowy.Obliczenia hydrauliczne i dob&ednic przewodéw wykonano w programie Audytor C6QD firmy
SANKOM.

Zalozenia do oblicze zapotrzebowania ciepta:
- temperatury obliczeniowe zewtrzne: wg PN-EN 12831,
- temperatury ogrzewanych pomiesztzeg PN-EN 12831,
- ochrona cieplna budynkéw /wspétczynniki U/: wg-HEN 1SO 6946,

- obliczanie zapotrzebowania ciepta pomiesiacrng PN-EN 12831.
- obieg c.0Ap=1,5 m HO, Q=0,62 r¥h,

Dobor naczynia wzbiorczego obiegu grzewczego:

- pojemnd¢ wodna instalacji — Va = 245 |,

- ci$nienie hydrostatyczne — pst = 0,5 bar,

- ci$nienie ws¢pne w naczyniu —p0 = pst +0,2=0,7 bar,
- cisnienie max. w naczyniu -pdop= 3 bar,

- przyrost objtosci wody - A+ =0,0287 dm3/kg dla tz= 80 °C
- roznica rzdnych podiczenia NW i ZB — 1,0 nhz=1,09,81.971,8=0,095 bar

- ci$nienie kaicowe pe= 3-0,5+0,095 = 2,6 bar
- przyjete ubytki wody na rezerpWwv=1%Va=2,45I|

Pojemndé¢ ekspansywnd, =V, - p - Av = 0,245 - 999,7 - 0,0287 = 7,03 dm’
W+, =703+ 2,45 =948 dm®
Minimalna pojemné&¢ nominalna naczynia wzbiorczego

pe +1 1
=17.96 dm”
Po

Vamin = {Fs- + H::]

-]
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Dobrano naczynie wzbiorcze o pojensciovV=18 |

Dobor zaworu bezpieczéistwa dla kotta:

Srednica zaworu bezpieazstwa:

—
A
dy = ﬂ':: 1,65[mm]

Pole przekroju doptywu:
m

A= ——
303 /(- ) p

= 2,13[mm?]

Q kg
= 3600 —=37.11[—
m T [h-]

gdzie:
o~ Wspotczynnik wyptywu wody, przgjo e, = 0.2,

p, - Cisnienie otwarcia zaworu bezpie@sta, przygto p, = 0.3 MPa,
»,- Ci$nienie na zewytrz rury wyrzutowej, przyjto g, = 0 MFPa,

r — ciepto parowania wody przysaieniu p otwarcia zaworu bezpieazstwa, odczytano z tablic r=2134 kJ/kg,
Q- moc cieplna kotta, przgto 50 kW

Dobrano zawér bezpieczgtwa SYR 1915 Dn = 20mm namienie 3.0 bar

Dla pokrycia strat ciepta zaprojektowano grzejrskalowe plytowe typu CVwyposgane w glowice
termostatycznei zawory odcinap.W pomieszczeniachs@dka Zdrowia grzejniki w wykonaniu higienicznym.
Wymiary grzejnikbw zgodnie z zgizonymi rysunkami.W toaletach i innych pomieszcaehi
wilgotnychmontowd grzejniki cynkowane ogniowo. W odlsie kottowni rurocigi stalowe czarne bez szwu
taczone przez spawanie. W przypadku instalacji rompozonej podposadzkowo oraz w przypadku pided
grzejnikbw stosowa rury w technologii z rur PP-R STABI. Gltéwne rurggi zasilania i powrotu instalacji
prowadzone w warstwach posadzkowych, w géabazolacji termicznej posadzki.Kompensacja instfla
realizowana bdzie w sposdb naturalny poprzez zatamania ragdev.W miejscu przechodzenia rur przez
sciany, przegrody i podtogi, ruragi utozone kzda w ostonachze stali lub tworzywa sztucznego zakmtyth w
przegrodzie, grednicy pozwalajcej na swobodnerozszerzanie girockgéw. Pom¢dzy rurami a elementami
mocowanianaley umiesci¢ uszczelki z materialu plastycznego. Odpowietrzeinistalacji w najwyszych
punktachinstalacji. Rurogyi naley uzbrot w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowistjce z
recznymodpowietrzeniem. Odpowietrzniki naje montow& w miejscu dospnym, umdaliwiajagcym ich
okresowkontrok. Przy grzejnikach odpowietrznikiggzne.Odwodnienie instalacji centralnie, nieza& na
kazdym obiegu grzewczym ponadrozdzielaczami zasilapiawrotu instalacji zakiiczone zaworem ze gizky
do weza lub sprowadzonew sposéb trwaly nad posadkla poziomie piwnic na wszystkich poéigach do
pionéw zamontowa zawory odcinajce. Trag rurociggow i sposéb ich prowadzenia pokazano naczanych

rysunkach.W ohlibie kottowni rurocigi oznakowad i zaznaczy kierunki przeptywu wg oznacaezaktadowych
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lub wg normy PN-70/M-01270. Wszystkie rurggi nalezyzaizolowa termicznie izolagj odporr na
temperatug 100°C i wspotczynniku przewodsgm cieplneji=0,035 W/mK.

Wszystkie rurocigi nalery zaizolowa& stosujc otuliny prefabrykowane np. ze spienionego
poliuretanu.Grubg& izolacji zgodnie z wymaganiami Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadé& budynki i ich usytuowanie.

Srednica wewatrzna rurocigu dn Grubai¢ izolacji dla materiatu o

L.p. [mm] 2=0,035 W/mK [mm
do 22 mn 20
od 22 do 35 mi 30
od 35 mm do 100m rownasrednicy wew.rur

przewody przechodzee przez
sciany lub stropy, skrzypwania
4 przewoddv 50% wymaga z poz. -3

przewody utégone w posadzce
5 pomiedzy pom. ogrzewanyr 6

Proby szczelngi instalacji centralnego ogrzewania wykénacznie z instalagj w obrbie kottowni.
Cisnienie proby przyto jako 1,5 dnienia roboczego i wynosi 0,45 MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekbw nzje je usumaé i ponownie wykon& cah prok
od pocatku.Po uzyskaniu pozytywnej préby szczélrio nalery przeprowadz préke na gosco,
przynajwyszych (w miag mazliwosci) parametrach czynnika grzewczego. Préba szc@glma gogco winna

by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzirpraginstalacji.Z préby dinieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

4.5. Wentylacja

W budynku zaprojektowano system wentylacji natweplmvspomagany wentylatorami wywiewnymi
kanatowymi z wydcznikiem czasowym, zadzanymi whcznikiem swiatta o wydajnéci V=100 n¥/h zasilanie
230/50, moc = 15W. Nawiew powietrza do pomiesaceealizowany bdzie poprzez nawiewniki okienne i
nieszczelnéci, wywiew powietrza poprzez kratki wywiewne 14cmxin montowane 20cm pod stropem. Dla
potrzeb transferowego przeplywu powietrza do pomtie# sanitarnych, technicznych, magazynéw, projekt
zaktada monta systemowych kratek transferowych we wszystkichwiaizh pdrednich lub podeicia. Nad

drzwiami wegciowymi zamontowé kurtyre powietrza.

Minimalne wart@ci strumienia powietrza doprowadzanego do pomieszprzyjeto na podstawie normy
PN-83/B-03430/Az3:2000R0zporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzesnia 1997 r. w

sprawie ogélnych przepiséw bezpietzisva i higieny pracy.
Przyjete minimalne strumienie powietrza wentylacyjnego:

- pracownicy - 20 rfih na os.,
- fazienki - 50 i¥h na 1 misk ustpows,
- pom. socjalne — 2 wym/h,

- pom. pomocnicze — 1 wym/h,
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- hol, korytarz — 0,5 wym/h.
- gabinety — 1,5 wym/h.

5. Uwagi koncowe

Dla potrzeb projektu obliczenia hydrauliczne wykooaw oparciu o konkretne materiaty i armatur
Zgodnie z obowizujagcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowammgch ni wymienione w projekcie
materiatdw i rozwjzan systemowych pod warunkiem zastosowania materiatdysteméw rownowaych do
wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkiatampgirow technicznych, wytrzymafowych i
estetycznych. Podane w projekcie nazwy wiasne éstdmia producenta skg jedynie okréleniu standardu

wykonania, podaniu minimalnych parametréw technychnoraz wykonaniu obliczehydraulicznych.

Rysunki, opis techniczny nalg rozpatrywé tacznie. Caté¢ projektu rozpatrywé tacznie z projektami
pozostatych bran W przypadku wysjpienia elementu w jednej i projektu naley przyjaé, ze wystpuje we

wszystkich. W przypadku niejasst nalezy zwr6cic sie z pytaniem do Projektanta.

PROJEKTOWAL:
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6. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA — INFORMACJA.

Informacg opracowano na podstawie Rozpmizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanegodla inwestycji pt.Remont i przebudowa parteru budynku
Osrodka Zdrowia w miejscowosci Trzebieszdw Drugi dz. 33
Inwestor: SPZOZ w tukowie, 21-400 tukow, ul. dr. A. Rogadkiego 3
Adres inwestycji: Trzebieszéw Drugi dz. 33
Opracowat: mgr inz. Lukasz Janiszek
Przedmiot inwestycji obejmuje: Budow; wewrgtrznych instalacji: centralnego ogrzewania i
kottowni, wodno-kanalizacyjnej, wentylaciji.
Wykaz obiektow budowlanych: Cate zadanie inwestycyjne sktada s jednego obiektu.
Przewidywane zagraenia podczas wykonywania robot:
— dowa0z i roztadunek materiatow i udzen,
- roboty spawalnicze,
- roboty w zakresie zgrzewanie rur tworzywowych,
— praca na wysokoi powyzej 1 m,
- roboty demontaowe i montaowe instalacji i urgdzen.
Sposéb prowadzenia instruktau:
Kierownik budowy zobowgzany jest do:
— dopuszczenia do pracy pracownika z aktualnymabgami lekarskimi i uprawnieniami,
— przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikéw,
— omoéwienie warunkow szczego6towych i kolejoiorealizacii.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom:
Kierownik budowy zobowgzany jest do zapewnienia:
- $rodkéw ochrony osobistej dla pracownikow,
— przendnego spretu ganiczego,
— apteczki pierwszej pomocy,

—mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkaw{?.S.P.

Zakres przedstwzigcia nie wymaga sporzdzenia planu ,BIOZ".
OPRACOWAL:
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7. Zestawienie podstawowych materiatow

L.P. Nazwa materiatu |jedn. | ilosé
Instalacja wodno-kanalizacyjna
1 |Rury PCV 160 m 15
2 | Rury PCV 110 m 30
3 | Rury PCV 50 m 25
4 | Wpusty podiogowe PCV50 szt. 1
5 | Rewizje PCV 110 Szt. 3
6 | Rewizje PCV 50 szt. 2
7 | Rura wywiewna PCV110 Szt. 3
8 | Miska us¢powa stagca dla niepetnosprawnych o wysdékp46 cm z kpl. 1
barierami z desksedesow z duroplastu o specjalnie wzmocnionych
zawiasach metalowy:
9 | Miska us¢powa stagca kompakt z degksedesow kpl. 2
10 | Umywalka dla niepetnosprawnych z bagierwym. 65x56cm z otworem | kpl. 1
bez przelewu, z syfonem podtynkowym
11 | Umywalka na pétpostumencie z syfonem kpl.
12 | Zlewozmywak 2-komorowy kpl. 3
13 | Zlew poradkowy kpl. 1
14 | Wanna prostejtna 140x70 kpl. 1
15 | Bateria umywalkowa kpl. 7
16 | Bateria zlewozmywakowa kpl. 3
17 | Bateria wannowa z natryskiem kpl. 1
18 | Zawor do ptuczek ugtowych DN15 szt. 3
19 | Zawory zwotne DN15 Szt. 1
20 | Zawory ze zczky do weza DN15 szt. 1
21 | Zzawor kulowy DN 15 (podégie do armatun szt. | 28
22 | Zawor odcinajcy DN15 szt. 4
23 | Zawor odcinajcy DN20 szt. 2
24 | Zawor odcinajcy DN25 szt. 1
25 | Zawor odcinajcy DN32 szt. 2
26 | Zawor termostatyczny do cyrkulacji cieptej wdoi15 szt. 1
27 | Pompa do cyrkulacji c.w.u. H=2,2m, Q=0,4 m3/h l.Lkp 1
28 | Rury PP-R DN16x2,2 m 101
29 | Rury PP-R DN20x2,8 m 20
30 | Rury PP-R DN25x3,5 m 16
31 | Rury PP-R DN32x4,4 m 14
32 | Rury PP-R DN40x5,5 m 8
33 | Rury stalowe DN32 m 7
34 | Otulina z pianki poliuretanowej DN16 m 101
35 | Otulina z pianki poliuretanowej DN20 m 20
36 | Otulina z pianki poliuretanowej DN25 m 16
37 | Otulina z pianki poliuretanowej DN32 m 21
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38 | Otulina z pianki poliuretanowej DN40 m 7
39 | Zasobnik c.w.u. V=200I kpl. 1
40 | Naczynie wzbiorcze V=25 | kpl. 1
41 | Zawor bezpieczestwa DN20 szt. 1
42 | Konsola wodomierza DN25 kpl. 1
43 | Filtr siatkowy DN32 szt. 1
44 | Zawor antyskaniowy EA DN32 szt. 1
45 | Drzwiczki rewizyjne szt. 1
45 | Klapa rewizyjna szt. 1
46 | Zawor napowietrzagy DN50 szt. 2
Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni

1 | Zawory przyhczeniowedo grzejnikow szt 2C
2 | Zawory termostatyczne Szt. 20
4 | Grzejniki stalowe ptytowe HV20-60 L=1,4 m(higierne) Szt. 1
5 | Grzejniki stalowe ptytowHV20-6C L=1,1 m(higieniczne szt 1
6 | Grzejniki stalowe ptytowHV20-6C L=1,0 m(higieniczne szt 1
7 | Grzejniki stalowe ptytowHV20-9C L=0,6 m(higieniczne szt 1
8 | Grzejniki stalowe ptytowHV1C-9C L=0,6 m(higieniczne szt 1
9 | Grzejniki stalowe ptytowHV10-6C L=1,4 m(higieniczne szt 1
10 | Grzejniki stalowe ptytowHV10-6C L=1,2 m(higieniczne szt 2
11 |Grzejniki stalowe ptytowHV10-6C L=1,0 m(higieniczne szt 1
12 | Grzejniki stalowe pitowe CV11-90, L=0,7m szt 1
13 | Grzejniki stalowe ptytowe V11-60, L=1,2m szt 2
14 | Grzejniki stalowe ptytowe V11-60, L=1,0r szt 1
15 | Grzejniki stalowe piytowe V11-60, L=0,9r szt 2
16 | Grzejniki stalowe ptytowe V11-60, L=0,8mr szt 1
17 | Grzejniki talowe pitytowe (V11-60, L=0,6mr szt 2
18 | Grzejniki stalowe ptytowe CV11-60, L=0,5m m

19 | Grzejniki stalowe ptytowe CV11-60, L=0,4m m

20 | Rury PP-R STABI 16x2,7 m 116
21 | Rury PP-R STABI 20x3,4 m 45
22 | Rury PP-R STABI 25x4,2 m 20
23 | Rury PP-R STABI 32x5,4 m 4
24 | Rury PP-R STABI 40x6,7 m 8
25 | Otulina z pianki poliuretanowej DN16 m 116
26 | Otulina z pianki poliuretanowej DN20 m 45
27 | Otulina z pianki poliuretanowej DN25 m 32
28 | Otulina z pianki poliuretanowej DN32 m 12
29 | Otulina z pianki poliuretanowej DN40 m 8
30 | Grupa pompowa25-40 kpl. 1
31 | Odpowietrzniki automatyczne DN15 wraz z zaworaddinagcymi kpl. 4
32 | Zawory odcinajcy DN20 szt. 2
33 | Zawory odcinajcy DNZ25 szt. 4
34 | Zawory odcinajcy DN32 szt. 4
35 | Zawor zwrotny DN25 szt. 4
36 | Zawor zwrotny DN32 szt. 2
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37 | Filtr siatkowy DN32 Szt. 2

38 | Filtr siatkowy DN25 Szt. 1

39 | Manometr O -3 bar szt. 2

40 | Termometr techniczny 0-100 stopni szt. 2

41 | Naczynie wzbiorcze V=18| szt. 1

42 | Kociot olejowy 0 mocy 20-25 kW z zestawem pgegeniowym oraz kpl. 1
regulatorem pogodowym stegaym pompa kottowa, obiegiem grzewczym
Z mieszaczem i tadowaniem zasobnika c.

43 | Odprowadzenie spalin z kotta kpl. 1

44 | Zawor trojdrogowy DN32

45 | Rura stalowa DN25 m 12

46 | Rura stalowa DN32 m 8

47 | Rura preizolowana PEX-A c.o. 40/90 m | 10,4

48 | Rura preizolowana PEX-A c.o. 40+40/125 m 10,4

49 | Rura preizolowana PEX-A c.w.u. 32+20/110 m 104

50 | Rura preizolowana PEX-A c.o. 40/90 m | 10,4

51 | Ta&ma ostrzegawcza m 10,4

Wentylacja mechaniczna

1 | Wentylator kanatowy wyggowy z wyhcznikiem czasowym kpl. 3

automatycznym V=100m3/h, zasilanie 230/50, moc =15W
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosei publicznej
ADRES BUDYNKU

Trzebieszéw Drugi , dz. 33

. ‘Remont i przébuciowa pafteru Oérodka Zdrowia
w miejscowosci Trzebieszéw Drugi dz. 33

POWIERZCHNIA CAEKOWITA [m?] 2274
POWIERZCHNLA UZYTKOWA A, [m?] 2274
POWIERZCHNLA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCH NLA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 2274
POWIERZCHNLA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2274
POWIERZCHNLA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNLA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNLA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1154
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1154
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 112,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 12,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1121
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?] 5889
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 588,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII €O, Ecoz [t COz/(m?'rok)] 0,074
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
STREFA KLIMATYCZNA STREFAIIL
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 0. [°C] -20,0
SREDMNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°c] 76
STACIA METEOROLOGICZNA Siedlce
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or w] 6803,3
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oy w] 5169,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (o) [w] 119723
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA @y W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy wi] 119723
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 52,6
WSKAZNIK @y ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dury [W/m?] 20,3

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

TLOSC NOSNIKA
) RODZA] NOSNIKA ENERGIL JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ik Biieren Euggé%l GII:IUB (mrok)

OGRZEWCZY Olej opalowy lekki - wartos¢ opalowa z materiatow KOBIZE do raportowania w 0,010 |m?

ramach wspdlnotowego hand

Energia elektryczna. 2,970 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPEE) | Olej opalowy lekki - wartoéé opatowa z materialéw KOBIZE do raportowania w 0,013 |m?
AL ramach wspolnotowego hand

Energia elektryczna. 0,735 | kWh
Charakterystyka sporzgdzona za pomocg programu Audytor 0ZC 6.8 Pro stonalz 13
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TLOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGI
SYSTEM TECHNICZNY esceen ENEE’I‘ES{.I GlLlun (1K)
CHEODZENTA
WBUDOWANE] INSTALACTL | Energia elektryczna. 9,855 | kWh
OSWIETLENIA i il ¥

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

POWIERZCHNIA
SYMBOL W ijK] [W‘ k] WT 2017 )
1 | PDG Podloga na grunde 52,8 cm Podtega na gruncie 0,199 0,300 P e 126,77
2 | PODD Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,139 0,180 P i 144,01
48,0 cm poddaszem
3 |STR Strop ciepto do géry 30,3 cm | Strop ciepfo do gory 2,181 P 144,17
4 | Swi Sciana wewnetrzna 12,0 em Sciana wewnetrzna 2,632 P 175,95
5 | sw2 Sciana wewnetrzna 42 0 cm Sciana wewnetrzna 1471 P 131,65
6 Sciana zewnetrzna 70,0 cm Sciana zewnetrzna 0,185 0,230 P 229,42

OKNA I DRZWI

SYMBOL oW Im’KI i le] STAN | WT2017 mwrf:‘zz?um
1 | BALK Okno zewnetrzne LxH= 90,0x207,0 cm 0,75 1,100 | 1,100 | P | o 186
2 | D Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x203,0 em 1,500 1,500 P v 1,83
3 |D&2 Drzwi zewnetrzne LxH= 150,0x270,0 cm 0,75 1,500 1,500 P o 4,05
4 | OK1 Okno zewnetrzne LxH= 139,0x164,0 cm 0,75 1,100 1,100 P g 9,12
5 | Ok2 Okno zewnetrzne LxH= 210,0x100,0 cm 0,75 1,100 1,100 P e 2,10
6 | OK3 Okno zewnetrzne LxH=210,0x164,0 cm 0,75 1,100 1,100 P N4 34,44
7 | OK4 Okno zewnetrzne LxH= 140,0x 165,0 cm 0,75 1,100 1,100 P v 2,31
8 |oks Okno zewnetrzne LxH= 100,0x125,0 cm 075 | 1100 | 1100| P | 2,50

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY SYSTEMU QPIS :&:ﬁm
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,87
z zamknieta komora spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego irddia ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA TWYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/ply towe - z regulacia 0,88
il centralng - | miejscowa (zakres P - 2 K)
: SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU el b )
WYTWARZANIE CIEPLA Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy powyiej 50 kW - opalane gazem 0,88
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA

Wentylaga naturalna kanalowa wspomagana wentylatorami wywiewnymi. Wywiew

kanatami murowanymi, nawiew poprzez nawiewniki.

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor 0ZC 6.8 Pro
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qrnd [kWh/rok] 14085,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 20 441,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomy  [kKWh/rok] 675,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 211172
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 224859
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOD NAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2026,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA Qo [kWh/rok] 24512 4
POWIERZCHNIA O REGULOWAN EJ TEMPERATURZE As [m?] 2274
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2274
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANED TEMPERATURZE [m?] 2274

Zrédiem ciepta kociot olejowy w kottowni wolnostojacej. Ogrzewanie wodne pompowe, grzeiniki plytowe, przewody izolowane.
'SYSTEM INSTALACITI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH.nd [kWh/rok] 14 085,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rak] 20 441,7
;'g;oo?ésc?f\g&ms NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupoms  [KWh/rok] 675,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 21 1172
%ﬁ?&%"‘ﬁ"&iﬁ‘”m WA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA, BEZ URZADZEN [kWh/rok] 224859
umg‘ggﬁagmﬁgé&g{ hg;_onmwmm. ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU (kWh/rok] 2026,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 24512 4
POWIERZCHNIA O REGULOWANED TEMPERATURZE A [m?] 2274
POWIERZCHNIA UZY TKOWA [m?] 2274
POWIERZCHNIA UZY TKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2274
PARAMETRY PRACY [°c] 80/60
'NOSNIK ENERGII KONCOWE
PALIWA - Olej opatowy
WSPOLCZY NNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGIL PIERWOTHNED NA vi | 1,10

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGI DO BUDYNKU

'RODZAJ ZRODEA CIEPLA
KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknieta komorg spalania i palnikiem

modulowanym - do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII

~ DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE BUDYNKU NH.g | 0,87
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego #rddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSHIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,90
RODZAJ INSTALACIL
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czlonowe/ptytowe - z regulacja centralng - i miejscowg (zakres P- 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE REGULACIL 1 WYKORZYSTANIA CIEPLA W 088
OBREBIE BLIDYNKU NHe I ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1 JEGD USY TUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNGSC AKUMULACT CIEPEA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s a
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNGSC CAEKOWITA INSTALACI ot 0,69
'URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki czlonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH t [h/rok] 5 700
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NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH 1 REGULACIT
KOTEA

el

[W/m?]

0,50

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACT KOTLA

L

[h/rok]

2520

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Qu,nd [kWh /rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANLE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh frok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ecipomy  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh /rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANLE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh /rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh /rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWLALNA ENERGIE PLERWOTNA Qo [kWh /rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Ve [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIL MNrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGQ WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACI Mee 0,00

Wentylacja naturalna kanatowa wspomagana wentylatorami wywiewnymi. Wywiew kanatami murowanymi, nawiew poprzez

nawiewniki.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

| PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh /rok] 139258
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh /rok] 232717
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 824
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh /rok] 23354,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh frok] 255989
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PLERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh /rok] 247,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Quw [kWh /rok] 25846,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1121
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 112,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1121

OPIS SYSTEMU CIEPLE) WODY
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w podgrzewaczu pojemnosciowym
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qwind [kWh/rok] 139258
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 239717
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomw  [kWh/rok] 824
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOWA [kWh/rok] 233541
ZRPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOT NA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh /rok] 255989
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOT NA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCHICZYCH [kWh/rok] 2471
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 25846,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A¢ [m3] 1121
POWIERZCHNLA UZY TKOWA [m?] 112,1
POWIERZCHNIA UZY TKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1121
NOSNIK ENERGII KONCOWE)

PALIWA - Olej opatowy

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNED ENERGI PIERWOTNE] NA 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIL DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Kotly gazowe kondensacyijne - o mocy ponad 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 088

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWED BUDYNKU Nw. 4

LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA T RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - male instancje do 30 punktow
poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 080
BUDYNKU Nw.d l

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CLEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDMNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALAC Wt 0,60
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH el [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANLA POMP CYRKULACYINYCH o [h/rok] 5 840
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUIACYCH ZASOBNIK ta [h/rok] 270

'NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACHT

KOTLA Qel [W/m?] 1,40
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACI KOTLA te [h/rok] 310
UZYTKOWANIE INSTALACIT '

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPELA WODE UZYTKOWA O
(RODZAJ: SZPITALE) Vi [dm?/m?-dzien] 6,50
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 8, [ec] 10,0
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PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 31759
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 53074
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eaponw  [KWh/rok] 84,38
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5392,2
ZAPOTRZEBOWAMNIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5838,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2544
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 60926
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1154
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1154
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1154
OPIS SYSTEMU CIEPLE) WODY

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w padgrzewaczu pojemnosciowym

SYSTEM INSTALACII CIEPLEI WODY - 2

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qwind [kWh/rok] 31759
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qiw [kWh/rok] 53074
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIF KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 84,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA [kWh /rok] 53922
%;%Tgﬁig\év:ms 1A NIEOD NAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 58381
m‘rﬁgﬂgg&mﬁ NA NIEOD NAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAFEDU URZADZEN [kWh/rok] 254 4
ZAPOTRZEBOWANIE WA NIEOD NAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 6092,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A¢ [m?] 1154
POWIERZCHNIA UZY TKOWA [m?] 1154
POWIERZCHNIA UZY TKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1154

NOSNIK ENERGII KONCOWE)
PALIWA - Olej opatowy

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGLL PIERWOTHNE] NA . 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGLI LUB ENERGI DO BUDYNKU Wi r
RODZAJ ZRODEA CYEPEA
Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNGSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 088
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEI BUDYNKU Mg /
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACIT
CENTRALMNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - male instancje do 30 punktow
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBLE 080
BUDYNKU Mw.4 /
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEI WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIL CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 085
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEET WODY Mw.s i
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACH [, o 0,60
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH t [h/rok] 5840
'POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieplej wody - w budynku o Ay do 250 m*
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUIACYCH ZASOBNIK Qe [W/m?] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 270
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NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACHL

KOTLA Aal [W/m?] 1,40
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACT KOTLA ta [h/rok] 310
fﬁgﬁg BUDYNKL WJELOzégODZiNNE <z wom"ﬁﬁfﬁf‘u")mﬁ RO Viwi [dm®/m* dzien] 1,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM By [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 6 [°c] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 22414
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 6 724,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m3] 12,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 132.1.
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 22414
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIAL NA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 67242
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m2) 12,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1121
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 112,1
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENTA = 50
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Py [wW/m?] ’
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3000,0
TYP BUDYNKU: SZPITALE
{ ) t [h/rok] 2000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 08
(TYP BUDYNKU: SZFITALE - REGULACIA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNAY) o 4
WSPOLEZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WY KORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO B 10
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA) s
WSPOLCZYNMNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1,00
SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA 2
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00
WYMAGANEGO c '

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

% Q UDZIAE
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENLA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 675,5 2026,5 219
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACI 0,0 0,0 0,0
URZADZENLA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANLA CIEPLE) WODY UZYTKOWE] 167,2 5016 54
URZADZENLA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 22414 67242 72,7
SUMA 3084,1 9252,3 100,0
* ENERGLA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE 1 SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCE
Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
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ZA’.LP(.}TR-ZEEOWANI.E.NA"ENER.GIE KONCOWA [kWh/rok] 30841
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 92523
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 2274
POWIERZCHNIA UZY TKOWA [m?3] 2274
FOWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2274
NOSNIK ENERGIT KONCOWE)

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkgja mieszana

WSPOLCZY NNIK NAKLADU NIEODNAWIALNED ENERGL PIERWOTHE] NA 3,00

WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Olej opatowy
Q Q Q
OGRZEWANIE [kVih/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 14 085,2 20 441,7 22 4859
URZADZENLA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 14 085,2 20 441,7 224859
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA T rok] [kWhirok) [KWhfrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 00 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qx Q&
CIEPEA WODA UZYTKOWA Hwh/rok] [kihrok] [k¥Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 17 101,7 28 579,1 31437,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 17 101,7 285791 31437,0
Q o3 Q@
CHEODZENIE [kikh/rok] [kWhy/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu Q« Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE TRwh/rok] [ rok] [KWTroK]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 311869 49 020,8 539229
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ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q o]
JeEOANE [l rok] [kWhrok] [/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 675,5 2026,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 675,5 2026,5
Q Q« Q
WENTYLACIA MECHANICZNA [kih/rolk] [kWh/rok] [kih/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 00 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qc Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA T/ rok] [ rok] [KArok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 167,2 5016
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 167,22 501,6
Q Qx Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kith/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 00
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE Tk rok] [KWh/rok] [Kih/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 22414 67242
RAZEM 0,0 3084,1 9252,3

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZOMNIE - OGRZEWANIE

i T O 2 T O 2 T i N N W = W
Styczen 31| 21| 83| 106 o91| 720 o9m| 207 45| 11,17] 1,000
Luty 8|19 745 o095| og| 722 ows| 27 407 989 1000
Marzec st| 02| 745| o9s| os:| es3| osw| 573 4s0| es7| 1000
Kwiecien | 72| 4| oeo| os1| 42| ogs| 74| 43| 18| o578
Maj 3t|140| 226 o029 o025| 198 o346| 94| 45| o13| 0000
Wrzesien 2|24 277 o3| o3, 251 om1| 610 43| o4e| 0000
Patdziemik st| 79| 45| oss| oso| 3% o3| 3% 45| 28| 0979
Listopad 2| 35| s01] o077| ogs| 54| o096| 22| 43| 675 1000
Grudzien su| 46| 813 104 og| 72| oem| 172] 45| 1110 1000
W sezonie 273| 76| sier| se0| se6| 4630] o740 4067 3965 5071
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GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGIT W SEZONIE - OGRZEWANIE

4 : |

=

i ! ! ] | [-20,67}— -39,65]

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

QDrllQllwlrlQigll‘Qve QsoIlI‘Qilntl“QHl,ndl

OPIs [63/rok] [kWhirok] [%]
Drzwi zewnetrzne 3,24 899 3.3
Okno zewnetrzne 21,14 5871 21,5
Podloga na gruncie 5,66 1572 57
Strop cepto do gary 0,00 0 0,0
Strop ped nieogrz. poddaszem 6,60 1833 6,7
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 15,56 4322 158
Ciepto na wentylacje 46,30 12 860 47,0
RAZEM 98,50 27 357 100,0
'GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Seiana zewnatrzna 158 % |
Strop pod nieogrz. poddaszem 6,7 % |
Okno zewnatrzne 215 % Y
Drzwi zewnetizne 3.3 %
Strop cieplo do géry 0%
Cieplo na wentylacje 47 % |

[ Sciana wewnetrzna 0 % C—] Strop ciepto do gory 0%

— Drzwi zewnetrzne 3,3 % 1 Podloga na gruncie 57 %

[——] Strop pod nieogrz. poddaszem 6,7 % [—] Sciana zewnetrzna 15,8 %

"1 Okno zewnetrzne 21,5 % C——] Cieplo na wentylacje 47 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [Gfrok] [kWhirok] [%]

Zyski od sfonca 40,67 11298 50,6
Zyski wewnetrzne 39,65 11014 494
RAZEM 80,32 22 312 100,0
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Zyski wewnetrzne 494 % |

[ Zyski wewnetrzne 49,4 % 1 Zyskiod storica 50,6 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qiine [kWh/rok] 14 085,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 20441,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ex,pom 1 [kWh frok] 675,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 211172
2ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 224859
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2026,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZY ML Qo [kWh/rok] 24 512 4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 61,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 89,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOHCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZY MI EKy [kWh/m?rok] 92,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 98,9
;EDMNSCS'II%W& ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTHA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 8,9
;E)Dhrc?cerxléoz‘zwrﬁi ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAML EP, [kWh/nrok] 107,8

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qnd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWAMNIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Estporm,y [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOT RZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGLE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZY MI Qo [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZY MI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANLE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;EODMNC?CSJ;C%{VCFH ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mirok] 0,0
;%nmuggﬂgym& ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/mirok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 17 101,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh frok] 28 579,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eajpomw  [kKWh/rok] 167,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 7463
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh frok] 314370
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 501,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZY ML Qow [kWh/rok] 319386
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 752
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 125,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZY ML EKw [kWh/m?rok] 126,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 138,2
;Enmngcs&xg& ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mrok] 22
;E)DMN&S'IIIEC;\YN'EI ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/mérok] 140,4

CHEODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qu [kWh frok] 22414
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh /rok] 6 724,22
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 99
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANLE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 296

EACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu(Qna)  [kWh/rok] 311869
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 512622
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Est,pom [kWh/rok] 8427
ZAPOTRZEBOWAMNIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh frok] 52 104,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN FOMOCNICZYCH [kWh/rok] 60 647,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh frok] 2528,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZY ML (8 [kWh /rok] 63175,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2254
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 37
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANLE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PLERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 266,7
g}mn&s&ng&mmzsmwme TR NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/mirok] 111
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANLE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?2rok] 1371
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWAMIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZY MI EK [kwh/m?rok] 2291
iﬂ)}g&sﬂg‘m ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTHA WRAZ Z URZADZENIAMI P [KWh/m?rok] 2778
;glg;losrxme GRANICZHE ZAFOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYRRU WG WT pp ™ b imaro) 2353

SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARLNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie®

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaZnika EP byla mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s sprawdzane przez program).

(]

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

Charakterystyka sporzadzona za pomoca prograrmu Audytor 0ZC 6.8 Po

strona 13z 13

str. 164



ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

Remon
miejscowosdi Trzebieszéw Drugi dz. 33

q |

dz. 33
Trzebieszow Drugi

Ti. ;zémdowa parteru Oérodka Zdrowia w mgr inz. tukasz Janiszek

INFORMACIE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ax [m?] 2274
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACI [ [w] 11972
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACI Q.nd [kWh/rok] 14085
ﬁﬁﬁg?wmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eupomny  [kWh/rok] 553
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE] Ac [m?] 00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA [ W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qcnd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eepome  LkWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWED b w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWAMNIA CIEPLE] WODY UZYTKOWED Quw,nd [kWh/rok] 17102
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIERLET WODY Eeipomw  [kWh/rok] 109
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACI OSWIETLENIOWE] [ w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 2241
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eapomt  [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGIT

- energia wiatru,

- energia sloneczna,

- energia geotermalna,
- biomasa,

- wegiel kamienny,

- energia elektryczna,
- olej opalowy,

- gaz zbiomikowy.

DOSTEPNE WARIANTY PRZYLACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

- elektroenergetyczna,
- wodociagowa,
- kanalizacyjna.
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Pordwnanie wariantdw

POROWNANIE WARIANTOW

EMISIE ZANIECZYSZCZEN

OGRZ

EWANIE I WENTYLACIA

F
000 000

100 000 -
10 000~

3

1000~

100~

—
o
il -

| I -

- =

0,

502

-

| —— .ll e

NO2

co

co2

e ; SR S N—

Pyly

Sadza

BAP

OPIS

50,
ka/rok

NO,
kofrok

co
kafok

€0,
kgfrok

PYLY
kafrok

SADZA
kg/rok

BAP
kgfrck

W1 - olej

3,788

5,296

1272

6 644,24

0,7760

Wariant 2

16,051

7,588

0,187

6 033,91

0,2536

CIEPLA WODA

000 000+
100 000;

10 0003?

100{); :

100+ |

1o:f

B IS |t

S02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
g b iglrok \ghok iglrak kglok ok talrek

W1 - olej 3,082 6,357 1,754 8 456,77 1,0499

Wariant 2 24,19 11,439 0,283 9 095,59 0,3821
OSWIETLENIE
Loeoooz
100002

1000;

100;

10:

0:1]

s02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
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Fordwnanie wariantdw

OPIS S0; NO, co co, PYLY SADZA BAP

ka/rok kg/rok kafrok kg/rok ka/rok kgfrok kgfrok
W1 - olg 6,386 3,019 0,075 2 400,54 0,1009
Wariant 2 6,386 3,019 0,075 2 400,54 0,1009

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000~

100 000 =
10 000~
1000~
100~ - ‘ - - - -
10~ ‘ " - !
0,1~ —— — —rr ey ———
so2 NO2 co coz Pyly Sadza BAP
OFIS S0z NO, co Co, PYEY SADZA BAP
kafrok kgfrok. kafrok kg/rok kafrok. kafrok ka/frok
W1 - ole 13,256 14,672 3,101 17 501,55 1,9268
Wariant 2 46,633 22,046 0,545 17 530,04 0,7366

ZUZYCIE PALIW

100 000~

10 000 = !
1000=
100 =
10=
13 I
0,3+ T ‘ T ;
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B w1 -clej 67550 kWh
Wariant 2 563390 kWh
PALIWO WARLANT OBLICZEN ZU2YCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
B Wi -ole; 2,19 ™
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Pordwnanie wariantdw

CIEPLA WODA

100 000~

|
10000~ r
1000+ |

100
10— -
1=
0,1- . . : ;
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLE] OPALOWY LEKK
PALIWO | WARIANT OBLICZEN [ ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B w1 - olej 167,19 kWh
| Wariant 2 849262 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZULYCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
B vt -olej | 307 m

OSWIETLENIE

10000
1000~
100~
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO [ WARTANT OBLICZEN [ ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
W1 - olej 224140 kWh
Wariant 2 224140 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000~ 1 !

100 000~
10000 -

1000+ ;
100-=

10-

1

0,1
’ ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK

Ll

PALIWO | WARIANT OBLICZEN [ ZUYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

W1 - olej 3084,09 kwh
~ Wariant 2 1636792 kWh
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Fordwnanie wariantdw
PALIWO ] WARIANT OBLICZEN ] ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

. W1 - olej | 526 m?

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
e

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

5 500~ - ‘
5000
4500+
4000-
3500+
3000-
2500~
2000
1500
1000~
500~
0- . . '

ENERGIA ELEKTRYCZNA OLE] OPALOWY LEKK

PALIWO [ WARIANT OBLICZEN [ ZUZYCE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

W vk 439,07 ok

. Wariant 2 3662,04 zifrok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

W -l [ 46335 dfrok

CIEPLA WODA

8 000“: I ‘

70007 i 1
6000 i
3 m
5000 !
4000~
3000
2000~
1000~
0 ] —] y T T
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLE1 OPALOWY LEKK
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B w1k 10867 2ifrok
| Wariant 2 552020 zifrok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
| I 647807 zifrok
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Pordwnanie wariantdw

OSWIETLENIE

1800~
1600
1400
1200
1000~
800
600 ~ =
400~
200 -
0 2 ’ —
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLE] OPALOWY LEKK.
i PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYQE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
W1 - olej 145691  zrok
| Wariant 2 145691  zifrok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
. W1 - olej | zfrok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

14000

12 000~

10000~

8000-

6000~

R

4000~

2000

0-
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK.

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

W1 - olej 2 004,65 zfrok
. Wariant 2 10639,15  =#/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

h OLE] OPALOWY LEKKI

| =

1111163  zHrok
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Pordwnanie wariantéw

KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

65000~ , , f ;
60 000 = s - | | [
55000 = -

50 000 =

T T ¥ — v v — v v —t v T

Ogrzewanie i wentylacja Chiodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
OGRZEWANIE il
NAZWA KOSZTU el CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE  RazeM
W1 - olej 15 000,00 15 000,00
Wariant 2 53 200,00 53 200,00

ZAEOZENIA DO ANALIZY
OKRES OBLICZENIOWY [lata]

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]
eeesT—_————

30

STOPA DYSKONTOWA [%]

KOSZT CALKOWITY

300 000 _
250 000~ ]

200 000

150 000~

100 000

50 000

0- v .
W1 - olej

. e
Wariant 2

NAZWA WARLANTU I W1 - olej Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z] 249589 264771

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata]

- 28,7
PRZYROST KOSZTOW TNWEST YCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] 38200
ROCZNE 05ZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGD [z] 1331
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Pordwnanie wariantw

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem caltkowitym charakteryzuje sie wariant "W1 - olej".

OBJASNIENIA

[ OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztdw odejmuje sie wartosc rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty,
ktdre s3 takie same dla wszystkich wariantow. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartoé¢ biezgca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wylaczeniem inflacji.

Wspditczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

[ OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczaja poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartosé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii | utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyinych danego wariantu | wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztdw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]
| WSPOLCZYNNIKLTOKSYEZNOSCL |

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kiso2 Kipion Ko Ki.con Keowty Kyston Kigp
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISIL
e e ew e iy [ ewp
20 40 1 1 40 8 0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNED
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Fordwnanie wariantdw

L

40 f i g
35- I | |
30~ ! | |
257 .
20- r i
LR B —t ; — - — —
10-; ; | 3| i
53 I !
e —_ E—— [] . e —_ e e —
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyly Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU W1 - olej Wariant 2
EMISIA ROWNOWAZNA E: [kg/rok] 83,58 68,92
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE] AE, [ka/rok] 0,0 14,7
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL
ROWNOWAZNE 9%E, [%/rok] 0,0 17,5
EMISIA CAEKOWITA CO;, Ecoz [kg/rok] 17501,5 17530,0
CRESUKGA EMISI CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 -28,5
&txﬂm%ﬁfwmn BT obEcon [%/rok] 0,0 02
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 3,1 0,5
EEDU ROREMEITCALROWITE, e [kg/rok] 0,0 26
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL
CALKOWITE] CO %Eco [%/rok] 0,0 82,4
EMISIA CALKOWITA S0, Esoz [kg/rok] 13:3 46,6
;.g?uxm EMISI CALKOWITE) [kg/rok] 0,0 33,4
DR PR s, [hik] 00 2518
EMISIA CALKOWITA NO, Enoz [kg/rok] 14,7 22,0
:gc:uxcm EMISIT CALKOWTTE [kg/rok] 0,0 74
E:{og&mowmfnuxm EMIST e o [%/rok] 0,0 -50,3
EMISJA CAEKOWITA PYLOW Epty [ka/rok] 19 0,7
REDUKCIA EMISIT CALKOWITED
PYLOW AEzy [kg/rok] 0,0 iz
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL
CALKOWLTED PYEOW %y  [%frok] 0,0 61,8
EMISJA CALKOWITA SADZY Eisdaa [ka/rok] 0,000 0,000
§§B‘Z‘¢‘°" EMISITCALKOWITET e~ [kg/rok] 0,00 0,00
i W Ty 00 00
EMISIA CALKOWITA BaP Epar [kg/rok] 0,000 0,000
g;gu KOREMSITCALKOWITEY /e [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL
CALKOWITE] BaP %Esar [%/rok] 0,0 0,0
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