FeZn 30x4
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Przewody odprowadzajgce chroni¢ nalezy do wysokosci 20 c¢cm ponizej
gruntu i 30 cm nad ziemiq przed korozjq. Przewody odprowadzajqce
wykona¢ metodq naciggowq z utozeniem p/t w rurze izolacyjnej PEX
16 z drzwiczkami rewizyjnymi do zaciskdw kontrolnych na wysokosci
0,8m. Instalacjq odgromowq nalezy objq wszystkie metalowe czesci
dach jak rowniez kominy. Na kominach nalezy wykona iglice o
wysokosci 1m i potqczyc z instalacja.
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FeZn 30x4
R <10 0

— + — + —  — [Otok odgromowy uziemia jocy bednarko z FeZn 30x4 mm
1,0 m od fundamentéw budynku

||||||||| Zwody poziome niskle drut FeZn fi 8 mm
Przewody odprowadza joce drut FeZn fl 8

M ztacza kontrolhe w puszce PZO na wysokoscl h=0,6m

RZUT DACHU
SKALA 1:100

Odwofania do nazw Producentdow i typow
materialtdow nalezy traktowa¢ jako przyktadowe
w celu okreslenia niezbednych wymogow i
parametrow technicznych elementow z jakich
musi by¢ wykonana projektowana instalacja.
Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich
zastgpienie materiatami o parametrach nie
gorszych pod warunkiem posiadania
dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terenie Polski oraz uzgodnienia z
Inwestorem | Projektantem.

Obiekt :

OSRODEK ZDROWIA

Adres inwestycji:

Wangow gm. Wola Mystowska
dz. nr ewid. 275

Inwestor: mn NON
21-400 tukow ul. dr. A. Rogalinskiego 3
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: branza:
L L elektryczna
mgr inz. mgr inz.
Konrad Wereszczyriski Grzegorz Debowski 04.2018
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