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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewnetrznych jak
rowniez instalacji odgromowej w remontowanym i przebudowywanym budynku osrodka

zdrowia. potozonym w miejscowosci Trzebieszow Drugi gm. Trzebieszow dz. nr 33.

2. Ogolne dane techniczne

v’ Napiecie sieci zasilajacej — 230/400 V

v' Przylacze napowietrzne — do wymiany

v Moc przylaczeniowa 22 kW

v Pomiar energii elektrycznej: 3-fazowe bezposredni, I — strefowy

v’ System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylaczenie napigcia,

wylacznik réznicowo-pradowy o dziataniu bezposrednim.

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-
02033, PN-IEC 61024-1, PN-86/E-05003/1, PN-89/E-05003/03, PN-92/E-05003/04, BN-
84.8984-10, PN-E-08350-14, PN-EN 50173, PN-EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN50174-
2 i PN-EN 50133-1.

2.1. Ogolna charakterystyka zasilania budynku

W chwili obecnej budynek posiada wykonane przytacze napowietrzne ktore nalezy
przebudowac zgodnie z wydanymi warunkami.

Projektuje si¢ wymiane przytacza na izolowane AsXSn 4x25 mm® z montazem nowych
szafek licznikowych na zewnetrznej $cianie budynku.

Projektuje si¢ trzy uktady pomiarowe:

1. Dla os$rodka

2. Dla mieszkania nr 1

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E-ZZ
AKCJA POZAROWA

Przy akcji pozarowej obiekt odlaczony od zasilania zostanie poprzez wylacznik P-POZ
zlokalizowany na zewnatrz budynku (tablica ZK/TL/GWP). Zadziatanie wytacznika odbgdzie

si¢ po zbiciu szybki w przyciskach przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przyciski nalezy




zamontowa¢ zgodnie z planem instalacji. Po zadzialaniu wytacznika pod napigciem pozostang:
zaciski wejsciowe wytacznika gtdownego na zewnatrz budynku. Obiekt pozostaje bez napigcia,
pracuja z indywidualnego bateryjnego zasilania oprawy o$wietlenia awaryjnego oraz oprawy
o$wietlenia awaryjnego z modutem zasilania awaryjnego 1h.
Przeciwpozarowy wyltacznik pradu zostat zaprojektowany na podstawie:
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdzial 8

instalacje elektryczne § 183.3 .

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami jak réwniez z

schematem ideowym.

3. Tablice rozdzielcze

Wewnatrz budynku projektuje si¢ tablice rozdzielcza dla potrzeb remontowanego
budynku. W tablicach rozdzielczych umieszczone beda zabezpieczenia dla poszczegdlnych

obwodow instalacji oraz wylaczniki réznicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim .

4. Instalacje odbiorcze

Os$wietlenie nalezy wykonaé¢ przewodem YDYp 4/3/x1.5 mm? prowadzonym pod tynkiem
(ptyta kartonowo - gipsowa).

Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowac¢ przewody na napigcie robocze izolacji 750
V. Projektowana wysoko$¢ wylacznikéw wynosi 1.2 m od posadzki. W pomieszczeniach: WC,
tazienkach nalezy zamontowac¢ oprawy o§wietleniowe hermetyczne. W tazienkach projektuje si¢
wentylacje mechaniczng. W tym celu nalezy zamontowa¢ wentylatory ktére beda uruchamiane
razem z oswietleniem. Typ, rodzaj, rozmieszczenie opraw wg schematu. Projektuje si¢ oprawy
oswietleniowe z trybem pracy awaryjnej lh. Os$wietlenie podstawowe w obiekcie
zaprojektowano zgodnie z: PN-EN 12464-1:2003, technika §wietlna, miejsca pracy wewnatrz

pomieszczen, natomiast oswietlenie awaryjne wedtug PN-EN 1838/:2002.

Minimalne nat¢Zzenie o$wietlenia awaryjnego wynosi 11x, przy sprzecie gasniczym 51x
Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3x2.5 mm” utozonymi
pod tynkiem (ptyta kartonowo-gipsow3).

W pozostalych pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ osprz¢t p/t. Gniazda w

pomieszczeniach WC musza by¢ hermetyczne.




Obwody sitowe 3F nalezy wykona¢ przewodem o przekroju zgodnym ze schematem i
zakonczy¢ gniazdem 32A 3L+N+ PE + LK Wszystkie gniazda wtykowe w budynku muszg by¢
wyposazone w bolce uziemiajgce — ochronne.

Szczegdty odnosnie wysoko$ci montazu gniazd zostaly podane na planie instalacji.

Projektowana wysokos¢ gniazdek wtyczkowych zostala podana na schemacie.
Wszystkie gniazda wtykowe w budynku muszg by¢ wyposazone w bolce uziemiajace —
ochronne i przestong toréw pragdowych.

Osprzet nalezy zamocowaé za pomoca dodatkowych wkretow.

5. Instalacja komputerowa

W wyznaczonych pomieszczeniach w miejscu wskazanym w projekcie projektuje sig
gniazda komputerowe koncowe podwdjne typu 2xRJ 45. Do gniazd komputerowych
doprowadzi¢ nalezy przewod typu 2x U/FTP 6a kat 4x2x0,5 prowadzony w rurkach
instalacyjnych.

Wszystkie projektowane linie komputerowe nalezy doprowadzi¢ do szafy serwerowej

SS.

6. Instalacja polaczen wyrownawczych

W pomieszczeniach: kottownia projektuje si¢ zaciski potaczenia miejscowego -
polaczenia wyrownawcze. Glowna szyne wyrdwnawcza /GSW/ projektuje sie¢ w pomieszczeniu
kottowni, kuchni. Wszystkie metalowe czgsci instalacji, metalowe obudowy urzadzen i
konstrukcji budynku polaczy¢ z szyng wyrdwnawczg gidowna 1 miejscowg przewodem PE w
tablicach rozdzielczych oraz z otokiem odgromowym budynku. Szczegdlng ochrong nalezy
obja¢ pomieszczenia wilgotne. W tych pomieszczeniach projektuje si¢ umieszczenia zaciskow
potaczenia wyréwnawczego na wysokosci 0,35m 1 faczenia wszystkich metalowych elementow
wyposazenia oraz elementy wykonane z materiatu przewodzacego. Zaciski polaczen
wyrownawczych taczy¢é miedzy soba przewodem LGY 16mm: oraz z zaciskiem PE tablicy

rozdzielczej 1 otokiem odgromowym obiektu.

7. Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow instalacji, wykonane beda za pomoca
samoczynnych wyltacznikéw instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki wartosci pradow

znamionowych podane sg na schemacie ideowym z uwzglednieniem dodatkowych obwodow.




8. Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochrong od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie =z
obowigzujagcymi przepisami nalezy zastosowaé szybkie wylgczanie zasilania za pomocg
wylacznikéw réznicowo - pradowych o pradzie uptywu 30 mA i wylacznikow instalacyjnych
typu S. Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne
metalowe czesci urzadzen, mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w skutek uszkodzenia izolacji
roboczej.

Potagczenia przewodu ochronnego PE z urzadzeniami chronionymi wykonaé trwale i
szczegoblnie starannie.

Kolor przewodu neutralnego jest na calej dlugosci niebieski, a przewodu ochronnego
z0tto-zielony.

Rezystancje uziemienia jest mniejsza niz 10 Q .

Za wylacznikiem przeciwporazeniowym przewod ochronny nie ma jakiegokolwiek
polaczenia z przewodem neutralnym, co nie powoduje zbgdnego zadziatania wytacznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powoduja szybkie wyltaczenia w czasie T > 0.2 s przy
uszkodzeniu izolacji i przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej Il stopnia w tablicy TG zainstalowaé
nalezy ogranicznik przepie¢ spekniajacy klasy ochrony B+C. Wykonaé glowne potaczenia
wyrownawcze w obiekcie. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z: PN-IEC 60364, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

1 ich usytuowanie innymi obowigzujacymi przepisami

9. Ochrona odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Instalacja piorunochronna zaprojektowana zostata
zgodnie z wymogami normy PN-86/E- 05003 / 01 i 0,2/ ,,Ochrona odgromowa w obiektach
budowlanych ,, jako ochrona podstawowa. oraz PN-EN 62305. Ochrong odgromowa objac
zadaszenie, wyprowadzenia wentylacyjne , kominowe oraz konstrukcj¢ metalowe budynku.

Projektuje si¢ uziom sztuczny, otokowy wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
25x4 utozony w ziemi na glebokosci 80 cm w odleglos$ci 1m od fundamentéw budynku.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn o
8mm. Przewody te przylaczy¢ do wyprowadzen z uziomu otokowego wykonanych
ptaskownikiem FeZn 30x4 poprzez zaciski probiercze /typu ZUK/.

Potaczenia wykonywac¢ — nieroztaczne srubowe lub spawaniem.

Przewody odprowadzajace chroni¢ do wysokosci 20 cm ponizej gruntu i 30 cm nad




ziemig przed korozja przez malowanie farbg antykorozyjng Iub asfaltowaé. Przewody
odprowadzajace wykona¢ metoda naciggowa z ulozeniem p/t w rurze izolacyjnej PEX 16 z
drzwiczkami rewizyjnym do zaciskéw kontrolnych na wysokosci 0,8m w puszcze PZO.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia /

nie powinno przekracza¢ 10 Q2 / oraz wypetni¢ protokot i zataczniki nr4iS5.

Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materiatdéw oraz ich producenci
stanowig podstawe 1 materiat wyjsciowy do zalozen projektowych. Dopuszcza si¢ przy tym
stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje opraw, aparatury i urzadzen pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych ww jak réwniez wygladu. Przed oddaniem
obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbednych pomiaréw eksploatacyjnych w szczegoélnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej ponadto dostatecznie czesto przyciskiem test badac

skuteczno$¢ zadzialania wylacznika przeciwporazeniowego, sporzadzi¢ protokoty z pomiarow.




