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1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

KARTA TYTULOWA

REMONT I PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W MSC. WANDOW

dz. nr ewid 275,

2.Nazwy, kody roboét, spis tresci:

Spis tresci
Lp. Obiekt / rodzaj robot Numer specyfikacji| Str.
1. |OST Ogolna Specyfikacja Techniczna OST. 45.21.22.20-4 3-11
5 Eﬁ(?g\:l)llawnyzcikresm burzenia i rozbidrki elementéw SST. 45.11.11.00-9 12-14
3. |Roboty murowe SST. 45.26.25.20-2 15-18
4. |Roboty izolacyjne SST. 45.32.00.00-6 19-23
5. |Podktady pod posadzki SST. 45.26.24.23-2 24-26
6. |Posadzki SST. 45.43.21.10-8 27-35
7. [Tynki wewnetrzne SST. 45.41.00.00-4 36-43
8. |Stolarka SST. 45.42.11.00-5 44-49
9. |Okfadziny scienne z ptytek SST. 45.43.10.00-7 50-53
10. |Roboty malarskie SST. 45.44.21.00-8 54-58
11. |Rusztowania SST. 45.26.21.00-2 59-64
12. |Nawierzchnie utwardzone z kostki SST. 45.21.22.21-1 65-71

kwiecien 2018 r.



OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OST. 45.21.22.20-4



WARUNKI OGOLNE

1.

2.

Nazwa zamoéwienia
REMONT | PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA

W MSC. WANDOW dz. nr ewid 275,

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogolnych warunkow
wykonywania i odbioru robét budowlanych przebudowy istniejgcego budynku POZ

Lokalizacja: Wandéw dz. 275, powiat tukowski, woj. lubelskie

Inwestor: SPZOZ w tukowie

Adres Inwestora: 21-400 Lukdw, ul. dr. A. Rogalinskiego 3

3.

4.

7.1.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Moment rozpoczecia budowy nastepuje z chwilg podjecia prac
przygotowawczych, na ktore sktada sie zagospodarowanie placu budowy wraz z budowag
tymczasowych obiektow.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw nastepuje po
przejeciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej.
Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiescic
tablice informacyjna zwierajaca:

- okreslenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robét, z ich adresami i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, robot,
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Informacje o terenie budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania placu budowy w terminach
i w sposob okreslony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych robot,
podtaczenie do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonaé
w punktach uzgodnionych z Inwestorem, po zatozeniu podlicznikéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia zuzytych medidw,
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t odpowiednio zabezpieczy teren przed dostepem
0s0b trzecich oraz oznakuje teren przyleglty znakami ostrzegawczymi o robotach na
wysokosci.
w przypadku koniecznosci wygrodzenia teren rob6t Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ dojscie i dojazd do istniejacych budynkéw

Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
- 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Podstawy formalno-prawne prowadzenia robét
Roboty budowlane beda prowadzone w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
przedmiar robét oraz ustalenia z Inwestorem.

Zakres stosowania (ST)
ST dla odbioru i wykonania robét budowlanych opracowana w oparciu o obowigzujgce
normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Jest ona podstawa, ktérej spetnienie



7.2.

7.3.

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.

ST uwzglednia wymagania Inwestora (Zamawiajgcego) i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

ST okresla role nadzoru oraz sposéb kontroli i odbioru poszczegdlnych elementdw i cate;
inwestycji.

8. Zakres robot objetych ST

8.1.

8.2.

Zakres rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia obejmuje wybudowanie budynku do
stanu zupetnie wykonczonego tacznie z robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi.
Specyfikacjg Techniczng objeto:

* Roboty rozbiérkowe

* Roboty remontowe

* Roboty murowe

» Posadzki tynki wew.

» Stolarke

* Malowanie

»  Okfadziny scian ptytkami glazurowanymi

* Place utwardzone,

9. Ogolne wymagania dotyczace robot

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.38.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw z nig zwigzanych oraz ruchu
publicznego w obrebie budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy przez okres trwania budowy, {. od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru robét objetych
umowg i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej poprzez wiasciwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w
wyniku niewtasciwego prowadzenia robdt nastgpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robét, norm i przepiséw obcigzg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac sie do przepiséw o ruchu drogowym podczas
transportu materiatéw i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia drog w
czasie trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ludzi oraz
obiekty, urzadzenia i wyposazenie obiektu, w ktérym sa prowadzone roboty w przypadku
szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét.

Pracownicy Wykonawcy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do pracy wymagajacej
uprawnienia specjalistyczne (np. elektryczne).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji rob6t, norm i przepiséw dotyczgcych ochrony s$rodowiska obcigzag
Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg ze wzgledéw
nieprzewidzianych ~ w trakcie = opracowywania  dokumentacji ale osiggnieto mozliwg
do =zaakceptowania jakos¢ elementéw, to takie materiaty i roboty mogg zostac
zaakceptowane przez nadzér za wiedzg i zgoda Inwestora.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
i wptywa to na nie zadowalajacg jakos¢ elementow, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez nadzér i Inwestora.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakonczenia odbioru koncowego rob6t Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robét.

Wykonawca jest  zobowigzany  do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Ustawg Prawo Budowlane oraz udostepniania im danych i informaciji



9.13.

wymaganych tg Ustawa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw wystepujgcych w
dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ nadzér oraz
w razie potrzeby projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

10. Materialy i urzadzenia

10.1.

10.2.

10.3.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot umowy z materiatow wtasnych z
zastosowaniem preferencji krajowych

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca na kazde zgdanie nadzoru jest obowigzany:

. w stosunku do wskazanych materiatéw, okaza¢ certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczna,

. udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania
materiatdw przeznaczonych do wbudowania, materiaty uzyte do budowy powinny by¢
oznaczone znakiem jakosci wyrobu CE (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.Nr92, poz. 881).

11. Sprzet

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét i
przewozonych materiatow i urzadzen.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rdwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzet rezerwowy
umozliwiajgcy prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, nie zostang przez nadzér dopuszczone do robét.

12. Wykonanie robot

12.1.

12.2.

12.3.

124.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za  prowadzenie robét zgodnie z
warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdbw i urzgdzeh oraz
wykonywanych robét, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i poleceniami nadzoru.
Nadzér bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci materiatow i postepem robét a ponadio, we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacii
wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a takze
normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasny dozér nad
wykonywanymi robotami.

13. Kontrola jakosci

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materiatdw i robét z
czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.

Wszystkie  koszty zwigzane z  prowadzeniem badan i pomiarébw  ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku =zazgdania dostarczy¢é nadzorowi
zaswiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Nadz6r powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez



13.7.

13.8.

13.9.

Wykonawce usuniete Ilub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac
nadzorowi.

Materiaty, dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez nadzér. Kopie atestow
powinny by¢ przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie
trwania budowy nastepujgcych dokumentéw budowy:

- protokdt przekazania terenu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokéty odbioru robot.

14. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Szczegdbtowe wymagania dotyczgce wykonania przedmiaru i obmiaru rob6t okreslone sa

indywidualnie w opisach przyjetych pozycji KNR kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszej

ST.

15.0dbior robot i dostaw

15.1.

15.2.

15.3.

154.

15.5.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegac¢ beda:

- roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu

- zakonczone elementy robét

- dostawy i urzadzenia

- przedmiot umowy w formie koncowego odbioru ostatecznego
- przedmiot umowy po okresie rekojmi

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez nadzé6r powinien byé dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot.

Gotowosc¢ danego elementu robét i dostaw do odbioru  Wykonawca zgtasza pisemnie
dla Inwestora i jednoczesnie powiadamia nadzér o tym fakcie. Nadzdr dokona odbioru w
ciggu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadz6r w czasie odbioru, ze wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan, niniejszej ST i innych wczesniejszych polecen
badz ustalen, nadzé6r ustala zakres robo6t poprawkowych lub podejmujg decyzje dotyczace
zmian i korekt.

15.6. Koncowy odbidr ostateczny:

15.6.1.

15.6.2.

15.6.3.

15.6.4.

15.6.5.

15.6.6.

15.6.7.

Koncowy odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do koncowego odbioru ostatecznego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika Robét pisemnie z bezzwlocznym powiadomieniem
nadzoru i Inzyniera o tym fakcie.

Koncowy odbiér ostateczny powinien nastgpi¢ nie pézniej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzdér potwierdzenia o zakonczeniu robot.

Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja  wyznaczona przez
Zamawiajgcego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, niniejszg ST, normami technicznymi
i wytycznymi.

W toku odbioru komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

16. Dokumenty do koncowego odbioru ostatecznego.

16.1.

Podstawowym dokumentem dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokdt



16.2.

16.3.

16.4.

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Protokéty pomiaréw kontrolnych oraz badan

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakoéci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty

- Oswiadczenie Kierownika Budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego:

» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg budowlang i ustaleniami
z Inwestorem oraz przepisami;

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

» oSwiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania;

- badanie wody
- Swiadectwo energetyczne obiektu
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone w umowie

W  przypadku, gdy wedtug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie  sg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu 2z
Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja.

17. Skutki prawne odbioru koncowego robét

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktéry przejat protokolarnie od Inwestora teren
budowy, ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie. Z chwilg odbioru
odpowiedzialnos$¢ za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora.

Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilg odbioru przechodzi z Wykonawcy
na Inwestora.

W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, dajg sie wykry¢ przy
dotozeniu nalezytej starannosci. Jako$¢ wykonanych rob6t ma istotne znaczenie dla ustalenia,
czy doszto do wykonania przez Wykonawce zobowigzania umownego, czy roboty zostaty
wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i czy ich rezultat nadaje sie do wykorzystania
zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiajg dla Inwestora znaczenie, ktéremu stuzyto
zawarcie umowy, czy tez dotkniete sg tego rodzaju wadami, ktdére wytgczajg ich
funkcjonalnosé, przydatnosé, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu roboét, a
co sie z tym wigze wykonaniu objetego umowg zobowigzania w catosci lub czesci (jezeli
wykonywane prace majg charakter prac oddzielnych, majg swoje indywidualne
znaczenie) mozna moéwi¢ wtedy, gdy zostaly wykonane zgodnie z umowg i zasadami
budowlanymi i nie wykazujg wad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg ftrzyletni termin przedawnienia roszczen
odszkodowawczych powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o roboty
budowlane odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rekojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura
dochodzenia roszczen za wady przedmiotu umowy polega na kazdorazowym
zgtaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.

Dokonanie odbioru powoduje, ze staje sie wymagalne roszczenie Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonanie robét.

Gwarancja na wykonane roboty okreslona zostanie w umowie (kontrakcie)
zawartym pomiedzy Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca.

18. Odbior po okresie rekojmi

18.1.

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.



18.2. Odbidr po okresie rekojmi powinien by¢ dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru
ostatecznego.

19. Dokumentacja budowy

19.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco, i powinny dotyczy¢ przebiegu

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy musi by¢ zaopatrzony w date jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio,

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢é oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzynier.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:
a) date przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
c) termin rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robét,
d) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e) uwagii polecenia Inzyniera,
f) daty zarzadzenia o wstrzymaniu robét, z podaniem powodu,
g) zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych i
koncowych odbioréw robét,
h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza (dla robét, na ktére majg wptyw warunki pogodowe)
zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentaciji Projektowej,
k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robét,
I) dane, dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki badan,
z podaniem, kto je przeprowadzat,
m) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagajg pisemnego
ustosunkowania sie przez Inzyniera.
Decyzje Inzyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje,
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant, nie
bedacy strong Kontraktu, nie ma uprawnien do wydawania bezposrednich polecen Wykonawcy robét.

19.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét, i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

19.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy muszg by¢ gromadzone wg zalecen Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). Stanowig one
zatacznik do protokotu Odbioru robét.

19.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych powyzej, zalicza sie:

pozwolenie na budowe,

umowy cywilnoprawne,

protokot przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robét zanikajacych, e) protokoty z narad i ustalen,
korespondencije.

®PoO0T®

19.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio




zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu, na
zyczenie Zamawiajgcego.

20. Terminologia
Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej nalezy rozumie¢ nastepujgco :

Ogrodzenie - obiekt nie bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny
element technologiczny.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia organu nadzoru
budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania
poleceh i innej korespondencji pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawcg i projektantem.

Zadanie budowlane - przedsiewziecie budowlane lub jego czes¢, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub techniczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno uzytkowych.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce.
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji zadania budowlanego, przedsiewziecia,
uprawnienia budowlanego do realizacji tego rodzaju zadania.

Laboratorium - laboratorium budowlane zaakceptowane przez strone
zamawiajgca, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie wyroby i tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
budowlang i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami, z

Polskimi Normami, dokumentacjg budowlana.
Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora

nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Rysunki -cze$¢ dokument, projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys, przedmiar-robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci.

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce
roboty niezbedne do jego wykonania,

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic
pozioméw powierzchni podtoza,

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

21. Przepisy zwigzane
21.1.  Akty prawne.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

21.2 Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
21.3 Normy, wytyczne i instrukcje.

UWAGA:

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materiaty wykorniczeniowe
posiadajg wymagane przepisami atesty zgodne z klasg obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w chwili
przystapienia do realizacji, nie posiadajg wymaganych atestow lub gdy nie spetniajg wymaganej klasy
odpornosci ogniowej lub higieniczno sanitarnej nalezy odstgpi¢ od zamawiania i montazu

tych materiatdw i bezzwlocznie zawiadomic o zaistniatej sytuacji Gidwnego Projektanta ,ktory w
porozumieniu z Inwestorem poda materiat zastepczy.

Zqgodnie z obowigzujgcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niz

wymienione w projekcie materiatow i systemow pod warunkiem, zastosowania materiatow i systemow
rownowaznych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréow technicznych,
wytrzymatoSciowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentaciji przetargowej nazwy
wiasne i okreSlanie producenta stuzy jedynie okresleniu standardu wykonania budynku i podaniu
minimalnych parametrow technicznych danego materiatu czy urzgdzenia.

Zmiana w/w materiatow i systemdw wymaga uzgodnienia z Gtéwnym Projektantem.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST. 45.11.11.00-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. Czes$¢ ogodlna
1.1, Nazwa zamoéwienia
REMONT | PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU POZ

1.2, Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace:
* Rozbidrka podtég drewnianych
Rozbiérka scianek dziatowych
Przekucia
Demontaz stolarki drzwiowe;j
Rozebranie posadzek i podtozy

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

14. Zakres robot objetych ST
Zakres robot rozbidrkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
okreslono w punkcie 1.1 wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu z terenu budowy

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST BO Warunki Ogélne.

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogodine.

1.9. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, normami i poleceniami nadzoru.

2. Materiaty
Przy robotach rozbiérkowych nie przewiduje sie stosowania materiatébw pomocniczych.

3. Sprzet
Przewiduje sie wykonanie prac rozbiérkowych metodg reczng przy uzyciu sprawnych narzedzi
recznych. Sprzetem pomocniczym mogag byc:
1. Pily spalinowe do ciecia elementéw drewnianych oscieznic czy elementéw konstrukgji
dachowych np. belki stropowe.
2. Elektryczne mtoty wyburzeniowe
3. Inny drobny sprzet elektryczny

4. Transport

Transport materiatow uzyskanych z rozbiérki nie nadajacych sie do ponownego wbudowania
powinien odbywac¢ sie natychmiastowo (bez skfadowania na terenie budowy), sSrodkami
transportowymi skrzyniowymi samowytadowczymi o nosnosci do 5t na sktadowiska odpadoéw
(w odlegtosci do 5 km od terenu budowy) posiadajgcych koncesje na prowadzenie tego typu
dziatalnosci.

Transport oraz optaty za przyjecie gruzu pokrywa Wykonawca, ktéry powinien ponadto,
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na kazde wezwanie nadzoru udokumentowac przyjecie gruzu na wysypisku.
Srodki transportowe Wykonawcy powinny by¢ sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami.
W szczegblnym przypadku Wykonawca ma obowigzek usungc¢ uzyskany gruz (materiat)
w miejsce wskazane przez Inwestora, przy czym dtugos$¢ drogi przewozu gruzu nie moze przekroczy¢
odlegtosci okreslonej w zatozeniach do kosztorysowania tj. 5km.

5. Wykonanie robét
- roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentaciji projektowej i ustalen z
Inwestorem w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji dalszych robot,

- rozbioérki i demontaz powinien by¢ prowadzony w sposéb nie powodujacy uszkodzenia istniejgce;
konstrukcji oraz innych elementéw budynku,

- roboty powinny by¢ wykonywane z ostroznoscig zapewniajgca mozliwie najwiekszy odzysk
materiatébw nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Materiaty uzyskane z rozbidrki powinny
by¢ oczyszczone, posegregowane i utozone w miejscu wskazanym przez Inwestora w obrebie
dziatki nalezacej do Inwestora, chyba ze nastgpig inne ustalenia z Inwestorem w trakcie
wykonywania robét,

- gruz uzyskany z rozbioérki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw w mozliwie najszybszym
czasie.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt powinna by¢é prowadzona na biezaco podczas prowadzenia robot
rozbiérkowych.

Szczegolnie wazna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robot.

Zakonczenie robd6t rozbiérkowych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg nalezy
udokumentowac w formie pisemnej i przedstawi¢ Inwestorowi.

7. Obmiar
Obmiar robot rozbiérkowych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie
inwestorskim Katalogéow Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

. Jednostkg obmiaru wykonania robét rozbidrkowych jest m® rozebranej powierzchni cian ,
podtoza , posadzki itp., a stolarki — skrzydet 1 szt , podsypki i betonu 1m?3

+ Jednostkg obmiaru wywiezienia gruzu uzyskanego z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km jest 1m?3
wywiezionego gruzu.
Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci pomocniczych dla danego typu robét
transportowych nw. czynnosci podstawowe:
- zatadowanie gruzu na $rodki transportowe
- wywiezienie na odlegtosé do 5km
- wytadowanie ze $rodkéw transportowych

8. Platnos¢
Ptatno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomochicze

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogélne. Czes¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrob6éw. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia
1998 r. z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.1 (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z p6zn. zm.)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST. 45.26.25.20-2
ROBOTY MUROWE
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatdéw ceramicznych dla zadania pn Remont i przebudowa
parteru budynku Osrodka Zdrowia

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian wewnetrznych z cegty ceramicznej petne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej sst. sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w "Wymagania ogéine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, sst i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymaganie dotyczace robét podano w 'Wymagania
ogélne"

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-7S/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Bloczki gazobetonowe
Bloczki gazobetonowe o wym. 120x240x590mm klasa gestosci 600

2.3 Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna
Cegta budowlana petna ceramiczna kl. 150, 100 o wym. 25,0x12,0x6,5cm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa. Odpornos$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby
cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpic
wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, cementowe (PN-0/B-14501).

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Klasa cementu
32,5

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M7:

cement: wapno : piasek

1 :0,5 14,5

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki M12:

cement : piasek

1 :3

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

16



przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, i 0,5 godz. W przypadku gdy temperatura powietrza przekracza 25°C
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki 32,5 z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Cegta ceramiczna petna powinna by¢ uktadana na srodku transportowym na rab
réwnolegle do kierunku jazdy. Cegta dziurawka oraz pustaki kominowe powinny by¢ uktadane na
srodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku
jazdy. Dodatkowo kazda warstw pustakédw kominowych powinna by¢ przetozona wysciotka.
Ewentualne wolne miejsca miedzy scianami srodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet
powinny by¢ wypetnione materiatem wyscidtkowym.

Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyrbwnanym w koztach po 250 sztuk wg
poszczegoblnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.

5.Wykonanie robot.

Wymagania ogélne:

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione kohcowe.

Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 bloczek mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.
Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z bloczkéw o grubosci réznigcych
sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm , a grubos¢ spoin pionowych -10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin
pionowych = 5mm.

6. Kontrola jakosci.

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg. ponizszej tabeli.

. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na cafej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
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—na 1 m diugosci 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na 1 m diugosci 1 10

— na catej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworow w swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Odbiér robét.

7.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobédw dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszczegdlnych etapow rob6t zanikajgcych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg. zasad ujetych w
"Wymagania ogélne".

8. Przepisy zwigzane.

PN-B-03340: 1999. Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczenia.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST. 45.32.00.00-6

ROBOTY IZOLACYJNE
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1. Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem tej czesci specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji wodochronnych: przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz termicznych dla zadania
Remont i przebudowa parteru budynku Osrodka Zdrowia

Podczas nalezy stasowac¢ nastepujace rodzaje izolacji:

a) termiczne

- lzolacja termiczna pozioma posadzki ze styropianu twardego ekstrudowanego gr. 8cm
Dach/Podtoga EPS 0,38 2,0t A -0,038W/m2K

- izolacja termiczna $cian styropian frezowany A -0,032W/m2K

- izolacja termiczna stropodachu styropapg A -0,035W/m2K

b) przeciwwodne i przeciwwilgociowe

-izolacja przeciwwodna— papa zgrzewalna podktadowa na osnowie z widkna szklanego klejona
(zgrzewana) do podktadu betonowego

-izolacje podtdég w pomieszczeniach mokrych izolacja przeciwwodna preparatem hydroizolacyjnym
/folia w ptynie lub szlam uszczelniajgcy/

c) izolacja akustyczna — wetna mineralna gr. 8cm

Wszystkie powyzsze izolacje nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikow ze wzgledu na stosowanie
izolacji termicznej w postaci styropianu

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w Przedmiocie specyfikaciji.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych i akustycznych w obiekcie
objetym przetargiem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w czesci dotyczacej zatozen ogdlnych specyfikacji.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami NA i NI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane. Wykonawca musi przedstawic¢ prébki materiatéw wraz z odpowiednimi atestami i
Swiadectwami. Pisemna aprobata NA nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za parametry
techniczne i wtasciwo$¢ rozwigzan. Aprobata architekta dotyczy zasady izolacji powierzchni.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zwartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITS dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i swiadectwach ITS
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2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Materiaty zastosowane
» Szlam uszczelniajgcy systemowy
» Papa zgrzewalna

2.3 Materiaty do izolacji termicznych i akustycznych

Styropian

Wymagania:

Ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

-dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

-dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm® wymiary:

-dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

-szerokos$é — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm

-grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadajacy izolacyjnos¢ termiczng od 0,021

do 0,026 W/m-K. Polistyren ekstrudowany o zamknietoporowej strukturze, nienasigkajgcy wodg i
niewymagajacy ochrony przeciwwilgociowej Jego chtonnos¢ wody jest bliska zeru. Ma bardzo dobre
parametry wytrzymatosciowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zaktadke na krawedziach, co eliminuje
powstawanie mostkdéw termicznych.

Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:
. wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
. ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosc oraz scisliwoseé.

Ptyty do ocieplania stropodachdéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

. Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
. wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
. nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m-K. Wetna mineralna i wetna
szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty majg wymiary od 50 do120 cm szerokoscii 100-180

cm dtugosci oraz grubosé od 4 do 24 cm. Plyty gestosci do 60 kg/ m3 stuzg do izolowania poddaszy,
drewnianych stropéw belkowych i sufitéw podwieszanych oraz jako wypetniacze $cian dziatowych.

Ptyty o gestosci od 70 do 100 ¢/ m3 do ocieplania $cian zewnetrznych i $cian w konstrukgciji
szkieletowej. Ptyty o gestosci powyzej 110 g/ m3 do izolacji stropow betonowych i $cian
fundamentowych oraz jako materiat ociepleniowy w scianach dwuwarstwowych i w systemach
docieplania budynkéw metodg lekkg-mokra.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub stosowaé sprzet wg instrukcji
producenta.

4. Transport i sktadowanie elementow
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

-Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odttuszczona i odpylona.
-Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. 1zolacje termiczne

-Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy ukfadac na styk bez
szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosié minimum 3 cm.
-Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykonac¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowacé ptyty a
nastepnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

-W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papa).

5.2.1. Izolacje termiczne poziome

-Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste

-Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu
-Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.

-Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

-Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

-Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

-Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

-Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.

5.3. Izolacje papowe

-1zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktadac sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb
ciaggty na catej powierzchni.

-1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytgcznie na zaktadach.

-Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych.

-Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczeg6inymi
warstwami izolacji powinno wynosic¢ 1,0—-1,5 mm.

-Szerokosc¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

6. Kontrola jakosci
Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.0bmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacii.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
« dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
» zaswiadczenia o jakosci materiatow' i wyrobow dostarczonych na budowe, protokéty odbioru
poszczegdblnych etapéw robét zanikajgcych,
»  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce-
9. Przepisy i normy zwigzane z przedmiotem specyfikacji
PN-69/S-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-77/B-27604. Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.
PN-89/B-27617. Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.26.24.23-2

PODKLADY POD POSADZKI
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1 Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania podtéz betonowych dla
zadania pn Remont i przebudowa parteru budynku Osrodka Zdrowia

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem podktadéw pod posadzki
Zakres
- Przygotowanie poditoza
- Utozenie podkiadu
- Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki
- Pielegnacja podktadu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materialy.

2.1.Podktady i posadzki betonowe

Mieszanki betonowe powinny odpowiada¢ zatozeniom zawartym w ,Beton” oraz ST ,Warunki

ogolne”.
3. Sprzet.

Sprzet niezbedny przy wykonywaniu podkfadéw cementowych i betonowych mozna

przyjmowac analogicznie jak w ST ,Beton”.

4. Transport.
Transport materiatéw i sktadowanie mozna przyjmowacé analogicznie jak w ST "Beton”.
5. Wykonanie robét.
5.1 Podktady i posadzki betonowe

Podtoze pod podktad betonowy powinno mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ oraz ograniczong do
minimum scisliwosci. Podtoze powinno by¢ ponadto, wolne od zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Wykonanie robét przebiega analogicznie jak dla podktadéw cementowych oraz zgodnie z warunkami

zawartymi w ST ,Beton”.

6.Kontrola jakosci robét.

Podczas odbioru nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i
zataczonych zaswiadczen (atestédw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do
wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé i nasuwajgce z tego
wzgledu watpliwosci, Inzynier powinien zobowigza¢ Wykonawce do wykonania badan

laboratoryjnych przez upowaznione laboratoria.
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
- Wyglad zewnetrzny — nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Podktad powinien odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i

rysy wioskowate.

- Powierzchnia podktadu — powinna by¢ réwna. Rownos¢ podkiadu nalezy sprawdzi¢ za pomoca

taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadajgc w réznych kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni podktadu. Przeswit miedzy tata a powierzchnia podkfadu nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm.

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczac¢ 2 mm.
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Spoziomowanie podktadu — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkow
mierzone j.w., nie powinno byé wieksze niz £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podkfadu i
nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcje spadku,

Przyleganie do podfoza — podktad powinien cata powierzchnig przylegac do podfoza i powinien
by¢ z nim trwale zwigzany. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie
podktadu mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie przylegania
posadzki do podtoza,

Grubos¢ podktadu — nalezy sprawdzi¢ poprzez wyciecie trzech otworéw kwadratowych o
wielkosci bokdw nie przekraczajacych 10 cm i zmierzeniu grubosci podktadu z doktadnoscig do
1 mm. Za wynika sprawdzenia grubosci nalezy przyjaé srednig arytmiczng pomiaru w trzech
otworach. Na kazde 100 m? podktadu nalezy przeprowadzié co najmniej jedno sprawdzenie.
Sprawdzenie posadzki nalezy dokona¢ na polecenie Inzyniera.

Szczeliny dylatacyjne — powinny by¢ sprawdzone wzrokowo oraz metodg pomiaru.

Jezeli wszystkie badania przewidziane wyzej dadzg wynik dodatni, wykonany podktad nalezy
uznaé za zgodny z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, nalezy albo caty podktad, albo zakwestionowana czes¢ uznac za wykonany niezgodnie
z wymaganiami normy. Decyzje o zakresie zakwestionowanego podktadu podejmuje Inzynier.

7.0bmiar robét.

Oprécz czynnosci objetych zatozeniami ogélnymi zawartymi w KNR, poszczegélne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robét.

Jednostkg obmiaru wykonania podktadéw betonowych jest m® (lub m?
wykonanego podktadu.

1) Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

2) Utozenie warstwy posadzki gr. 6cm oraz 10cm

3) Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg asfaltowg

4) Zabezpieczenie krawedzi w garazu kagtownikiem ochronnym

powierzchni

8.Podstawa ptatnosci.
Ptatno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9.Przepisy zwigzane, opracowania pomochicze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S.S.T. 45.43.21.10-8

POSADZKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét posadzkarskich
i podtogowych dla zadania pn Remont i przebudowa parteru budynku Osrodka Zdrowia

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
- wykonanie posadzek z ptytek terakotowych
- wykonanie posadzek z wyktadziny PVC

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
(odpowiednimi normami i Specyfikacjg ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Rysunkami,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikaciji ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzywane w robotach podtogowych powinny spetnia¢
wymagania odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatow.

Ptytki terakotowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych: - barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa - Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20 - kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornosé nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szeroko$¢: +- 1.5 mm

- grubos¢: +- 0.5 mm

- krzywizna: 1.0 mm

Wyktadzina PCV

Klasyfikacja zastosowan -23/34/43

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien trudno zapalnosé- B1 (Bfl-s1)
Ocena higieniczna -Pozytywna

Napiecie elektrostatyczne; antystatycznos¢ - <= 2kV
Grubosé¢ catkowita - 2,0 mm

Grubosé warstwy uzytkowej- 2,0mm

Szerokosé rulonu -2 m

Dtugos¢ rulonu - 20 m

Odpornos¢ na $cieranie- Grupa P
Antyposlizgowos¢ - Klasa DS. (suchy)

Odpornosc¢ chemiczna -odporna

Wszystkie wykiadziny wywing¢ na sciany min. 10cm przy uzyciu systemowych haroznych
listew PVC wyobleniowych i zakonczeniowych zqodnie z podanym nizej opisem.

Przed utozeniem wyktadziny stasowaé¢ wylewki samopoziomujace gr. 3mm.

Charakterystyka techniczna zastosowanych wyktadzin:

PRZYGOTOWANIE

a. Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest réwno$¢ powierzchni: odchylenia
w dowolnym miejscu na dtugos¢ 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.
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MASY NIWELUJACE
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgca. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowac srodek gruntujgcy tego samego producenta co masa.
KLEJE
Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCW producentow rekomendowanych przez producenta.
SPAWANIE LACZEN
Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.
AKCESORIA WYKONCZENIOWE
a. Wyktadzina wywinieta na sciany: stosowac profil Ejecta CF38 i CF20 (cove former)
T
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PRZECHOWYWANIE

Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.

WARUNKI MONTAZU

a. Ogrzewanie podtogowe powinno by wytagczone na 48 godzin przed montazem i wigczone po 48
godzinach od zakonczenia montazu.

b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w
temperaturze

18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie
montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.

c. Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.

MONTAZ

a. Przycia¢ wyktadzine zgodnie z ksztattem podtoza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni i
walcowa¢ watkiem o wadze okoto 70 kg. Po 30 minutach walcowa¢ ponownie w przeciwnym kierunku.
b. Klej nalezy uzywac doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktada¢ packa z zgbkami w
ksztatcie litery V, o wysokosci zgbkéw 1,5mm i rozstawie 5Smm. Klejenie i walcowanie musi sie
odbywac w czasie

wigzania kleju aby unikna¢ efektu przebijania przez wyktadzine sladéw po naktadaniu kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostaé przyciete.

d. Laczenia powinny przebiegac réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ taczeh w wejsciach.
e. Wszystkie tgczenia nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawaé¢ sznurem Ejecta weld rod.
Po spawaniu $cigé nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na Sciany nalezy uzywac¢ profili Ejecta CF (cove former). Do klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy
spawac.

ZAKONCZENIE MONTAZU

Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine.

Usuna¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu uzywajgc
srodka (wg instrukcji producenta). Wieksze zabrudzenia doczysci¢ padami Sciernymi tej samej firmy.
Sptukac czystg wodg i odczekaé do wyschnigcia. Usungé nadmiar wody, ktdéry moze uszkodzi¢ klej.
ZABEZPIECZENIE

a. Po zakoniczeniu montazu wykfadzine bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy pokry¢ warstwa
akrylanowa (wg instrukcji producenta). Po wyschnieciu przykry¢ folig lub innym materiatem.

b. Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.
ODPAD

Odpad o wielkosci 4m, powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

WSTEPNE CZYSZCZENIE PO MONTAZU

-Usun wszystkie luzne smieci i zanieczyszczenia

-Upewnij sie, ze usunieto wszelkie slady kleju z powierzchni wyktadziny

-Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usuniecia kurzu i gruzu

-Przetrzyj na wilgotno mopem z neutralnym detergentem

-W razie potrzeby wypoleruj na sucho urzgdzeniem rotacyjnym 1000rpm

z odpowiednig naktadkg czyszczaca

REGULARNE UTRZYMYWANIE CZYSTOSCI

-Ponizsze zalecenia majg charakter orientacyjny i ich czestotliwos¢ mozna zmienia¢ w zaleznosci od
indywidualnych wymagan

CODZIENNIE

-Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usuniecia kurzu i luznych zabrudzen

-W razie potrzeby przetrzyj mopem z neutralnym srodkiem czyszczgcym w celu

usuniecia trudno- schodzacych zabrudzen

RAZ W TYGODNIU

-Ocen ogolny wyglad posadzki i wykonaj nastepujgce czynnosci zgodnie z zapotrzebowaniem:
-Lekkie zarysowania: poleruj na sucho urzadzeniem rotacyjnym 1000 rpm z odpowiednig naktadka
Czyszczacy

LUB

-Mocniejsze zarysowania: czys¢ za pomoca rozpylanego srodka do czyszczenia posadzki i urzgdzenia
rotacyjnego 1000 rpm z odpowiednig naktadkg czyszczaca

OKRESOWO

-Ocen ogolny wyglad posadzki. Jezeli nagromadzito sie na niej duzo zabrudzen, wyczy$¢ urzadzeniem
szorujgco- suszgcym (okoto 165 rpm) z odpowiednig naktadka czyszczaca stosujac neutralny lub
alkaliczny detergent
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-Doktadnie sptucz i pozostaw do wyschniecia

-Poleruj na sucho w celu przywr6cenia wykonczenia

-Powyzsza procedura utrzymania czystosci wymaga montazu skutecznego systemu wycieraczek
stanowigcych bariere dla brudu

-Srodki czyszczace i detergenty nalezy rozcienczaé zgodnie z zaleceniami producenta

-Zawsze nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenstwa i higieny zamieszczonych w opisie
Srodkdw czyszczacych i rozcienczac je zgodnie z zaleceniami producenta

-Aby zapobiega¢ zarysowaniom nalezy na nogach stotéw i krzeset zamontowa¢ podktadki ochronne
-Niniejsze zalecenia dotyczg asortymentu wyktadzin PUR posiadajgcych wzmocnienie poliuretanowe.
UWAGA: W wiekszosci przypadkéw powyzsze procedury utrzymywania czystosci stanowig
wystarczajgcy srodek do zapewnienia trwatego i optymalnego

dobrego wygladu wyktadzin. Jednakze, jezeli nie ma mozliwosci czyszczenia posadzek maszynowo,
lub, jezeli nalezy bardziej zadba¢ o miejsca, w ktérych jest wieksze natezenie ruchu, nalezy stosowac
specjalng metalizowang paste.

Kolorystyke materiatéw uzgadniac z Inwestorem lub z projektantem wykonujgcym czynnosci nadzoru
autorskiego.

4. TRANSPORT

Materiaty przechowywac i transportowac wg instrukcji producentow.
5.WYKONANIE ROBOT

Do robét podtogowych mozna przystapic, gdy sciany i sufity sa juz otynkowane. Powierzchnia
poditoza powinna by¢ wyréwnana, sprawdzone tez by¢ winno jego potozenie w stosunku do
projektowanego poziomu przysztej posadzki. Odchyiki rownosci powierzchni podane zostaty w
odrebnych ST. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét
budowlanych i instalacyjnych, tacznie z probami cisnieniowymi instalacji. szczeg6lnie wazne jest
badanie podktadu, co nalezy do obowigzkéw wykonawcy )robét podtogowych. Dopuszczalna
zawartos¢ wilgoci w podktadzie betonowym lub cementowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo)
(pod wyktadziny rulonowe z PC'W 2%, a w podkfadzie gipsowym 1,5 %. przypadku stwierdzenia
wilgotnosci wyzszej niz podana, termin wykonywania posadzki nalezy przesungc.
Badanie wilgotnosci przeprowadzi¢ np. za pomocg papierkdw wskaznikowych hydrotest.
a) Zalecenia ogolne:
- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co najmniej +5°C i nie wiecej niz
+25°C. Temperature te nalezy zapewnié na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie¢ w pomieszczeniach o wymagane;
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,
- Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.
- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.
- Ptytki nalezy uktadac i rozmierzac wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawierac pustych miejsc.
- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
b) Przygotowanie podtoza:
- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.
- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.
- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin
- Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
c¢) Roboty zasadnicze:
- Posadzki z ptytek ceramicznych uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki
oraz rodzaju ptytek.
- Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach —
reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie fatg przyktadang do pasow
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.
- Do fugowania nalezy przystagpic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
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Montaz wyktadzin.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

Uwaga: Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, ttuszczy, sSrodkéw impregnujgcych, atrament z dtugopiséw
itp. moga powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wykfadziny elastyczne.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze
by¢ narazona na temperature przekraczajgcg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu
lub innym nieodwracalnym zmianom.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Nalezy pamieta¢, ze
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dlugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ moga
odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj tylko
mas wodoodpornych. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla
anhydrytu (gipsu).

Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzic rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaj
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalaciji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine
pochodzgcy z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno
sasiednimi numerami rolek.

W miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywaé w pozyciji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Instalacja wyktadzin elastycznych

Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzujg zakres stosowania i sposob uktadania tego
rodzaju wyktadzin, ktéry rézni sie od przedstawionych w niniejszej instrukciji, to nalezy stosowac sie do
tych zalecen, a niniejszg broszure traktowac jako dodatkowe uzupetnienie wiadomosci.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C).
Dopiero wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci rozt6z je na ptaskim podtozu, by
materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w
przypadku dtuzszych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych
zmian.

Uzywaj tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj sie do wskazan producenta
klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz Linie na wszystkich scianach pomieszczenia na wysokosci
ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozgbkowanej pacy nat6z warstwe kleju na sciany do poziomu linii.
Rozprowadz czes¢ kleju na podtoze.

Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przytnij wyktadzine wedtug projektu. Diugosc¢ arkuszy
powinna przewyzszac diugos¢ pomieszczenia, oznacz srodek arkusza oraz srodek podtoza
prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na
wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzic¢ na siebie.

Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (izn. jesli dla przykrycia podtoza
potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linie rownolegta do $ciany wzdtuznej w
odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznacz srodek
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek prostopadtymi osiami.
Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.

Zwin arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podtozu pacg zebatg. Wokot
otwordw Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z migkkiego wtosia. Wokét i
wewnatrz otwordw sciekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj sie do zalecen producenta kleju, ktéry
wybrates. Docisnij starannie wyktadzine rolkg naroznikowa. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona
tréjkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie trojkata, wykonaj ztobek na odwrotnej
stronie materiatu za pomoca noza okragtego. Gtebokos¢ ztobka nie powinna przekracza¢ potowy
grubosci arkusza.

Przy pomocy rolki naroznikowej docisnij wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii zetkniecia $ciany
z podtogg. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej
mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta wymaga
doswiadczenia, lecz jest najszybsza.

Potaczenie naroznikowe powinno byé umieszczone na jednej ze scian, pod katem ok. 45°.
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Wybierz najmniej widoczng (stabo oswietlong) sciane.

Teraz mozesz zagiaé tréjkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na czesé
Scienng wyktadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty.
Przetnij zachodzacy materiat, aby scisle przylegat. Frezowanie i spawanie potaczen nalezy wykonac¢
po doktadnym wyschnieciu kleju

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ falde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm
nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy sciang a materiatem. Dzieki temu wyktadzina
bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem sciany. W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy
odgig¢ i nacigc¢, rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. (Linie na rysunku pokazujg
zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykonaé ciecie po
przekatne;.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka do
zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtdg winylowych.
Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogowych otworéw sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj naciecie w arkuszu i docisnij wokot rury tak,
by powstat kotnierz.

Jesli ostona rury wykonywana jest:

A) z wyktadziny podtogowe;j:

przygotowana ostone nalezy dopasowac do rury, nastepnie uzywajac kleju kontaktowego przykleic¢ i
ostatecznie zespawac brzegi wyktadziny, uzywajgc w tym celu koncédwki typu "swan neck" (szyja
tabedzia).

B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokét rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewow,
badz masy uszczelniajgcej (np. silikon, Aquatét lub podobne).

Uszczelniacz nalezy stosowaé pomiedzy podtozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur sciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadajgcy srodkowi
rury. Wytnij w wyktadzinie otwér o srednicy ok. 25 mm mniejszej niz srednica rury. Otwér wycina;
zaczynajac od zgiecia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i wcisnij go w rure.
Odetnij nadmiar materiatu nozem hakowym.

Otwory Sciekowe, lezgce w tej samej ptaszczyznie co podioga. Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie
otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki otwér posrodku oznaczonego
otworu $ciekowego. Ogrzej wyktadzine i wcisnij pierscien w otwor. Jesli postuzytes sie pierscieniem
nastawnym, upewnij sie, czy przylega on scisle do krawedzi otworu. W celu dodatkowego
uszczelnienia rozprowadza sie warstwe silikonu pomiedzy arkuszem, a krawedzig pierscienia.

Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarke reczng Tarkett z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncowke do zgrzewania
sznurowego (speed welding nozzle).

Zgrzewaj gorgcym powietrzem przy uzyciu koncéwki do zgrzewania sznurowego.

Uwaga: wszystkie zgrzewy musza ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczates zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrébke
zgrzewu: wstepna i wygtadzajgcg. Néz do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu
etapOw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze do
wygtadzania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odbidr materiatow
- odbiér materiatéw powinien byé dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe,
- odbi6r materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,
- sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacija techniczng oraz wtasciwymi normami.
- materialy ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci, na zlecenie Inzyniera,
przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2. Odbiory miedzyfazowe .

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
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- podczas uktadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie
na probkach kontrolnych.

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadza¢ metoda przektuwania z doktadnoscig do | mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkiadu.
Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podkfadu,

- sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢
z doktadnoscig do | mm, sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do | mm,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych
- przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy
sprawdzi¢:
a) temperature pomieszczen,
b) wilgotnos¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
wilgotnos¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci ok. 10 cm
nad podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od Zrédta ciepta,

- badanie wilgotnosci powietrza przeprowadzi¢ za pomoca higrometru umieszczonego w odlegtosci
10 cm od powierzchni podktadu,

- badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé¢ za pomoca aparatu elekirycznego lub papierkow
wskaznikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic: przy powierzchni
podktadéw do 450 m co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? dodatkowo jedno
badanie,

- wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotno$ci podktadu powinny

by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbior koncowy roboét podiogowych
- sprawdzenie z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg powinny by¢ sprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie
protokotéw i odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogéinych wykonanie robo6t (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbiorow miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanie posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno - uzytkowych.
- odbioér posadzki powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ocene wzrokowa,
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni
posadzki — jak sprawdzenie podkfadu,
c) sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem; badanie
przeprowadzi¢ zaleznie od rodzaju posadzki - przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
d) sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ w trakcie
wykonywania posadzki,
e) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek
Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.; badania nalezy
wykonac przez ogledziny,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow
posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca
naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig do
I mm, a szerokos$¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
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- sprawdzenie wykohczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania
listew podtogowych lub cokotow; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny.

Wymagania szczegoétowe:

6.3.1. Posadzki z ptytek
Kontrola jakosci rob6t analogiczna jak w ,, Tynki".

7. OBMIAR ROBOT
Oprocz czynnosci objetych zatozeniami og6inymi zawartymi w KNR, poszczegélne pozycje

zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegotowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robot.
- Jednostka obmiaru wykonania oktadziny z ptytek jest m® wykonanej oktadziny.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

1. Przygotowanie podtoza.

2. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie ptytek.

3. Wymierzenie i ustawienie punktow wysokosciowych.

4. Przygotowanie masy klejgcej i spoinujace;j.

5. Utozenie ptytek.

6. Obrobienie wnek, przejsc¢ i pilastrow.

7. Wypetnienie spoin.

8. Oczyszczenie i zmycie posadzki.

- Jednostka obmiaru wykonania cokolikéw z ptytek jest mb wykonanego cokolika.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

1. Przygotowanie podtoza.

. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie ptytek.

. Przygotowanie masy klejgcej i spoinujgce;.

. Smarowanie ptytek i rozprowadzenie masy klejace;j.
. Utozenie ptytek.

. Obrobienie wnek, przejsc¢ i pilastrow.

. Wypetnienie spoin zaprawg do spoinowania.

. Oczyszczenie i zmycie powierzchni cokolikéw.

ONO O~ WN

- Jednostka obmiaru wykonania posadzki z wyktadziny PCV jest m? wykonanej wyktadziny..

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

482/B-382/91 Atest higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny. Ceresit CMII

482/B-382/91 Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Ceresit CE35

B-984/93(A) Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Ceresit CM11
4822/B-382/91 Atest higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny. Ceresit CM11

481/B-382/91 Atest higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny. Ceresit CE35 AT-15-3799/99

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej. Ceresit CE35.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
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1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych
z wykonywaniem tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych cem-wap, dla zadania pn Remont i
przebudowa parteru budynku Osrodka Zdrowia

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem .:

= tynkéw cem-wap

= tynkéw silikonowych i zywicznych mozaikowych

14. Okreslenia podstawowe
Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych muréw
Tynki - sposdb wykonczenia konstrukcji murowych

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami. Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie, zaprawa.
nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu;

poszczegdblne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
panstwowymi.

211 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie, stosowanie tych dodatkéw powinno
by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie.

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi
recepturami podanymi w tabeli |

Tablica I.

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego
Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 15 9 5 rs 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1.5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobér wiasciwego rodzaju i marki
cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i

konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.
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Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Lp [Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg Marka zaprawy
stozka pomiarowego
(cm)

1 Do murowania fundamentow $cian budynku 6-8 3.5,8

2 Do wykonywania filaréw nosnych oraz muréw, 6-8 8.10,12

lukéw i sklepieh narazonych na duze obciazenia

3 Do murowania sklepien Y% 6-8 5.8.10.12
cienkosciennych przy grubo$ci F2 6-8 3.5,8.10

4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8.10

5 Do wykonywania warstwy wyréwnawcze; 6-8 15,3

pod podokienniki.

6 Do wykonywania warstwy wyréwnawcze; 4-6 1.5
pod posadzki z duzych ptyt kamiennych

*7  |pod tynki zewnetrzne 9-11 3.5.8.10
pod tynki wewnetrzne 9-10 3.5.8.10
8 Do wykonywania narzutu dla tynkéw 6-9 3.5

zewnetrznych i wewnetrznych

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej 9-11 3.5
tynkdéw zwyktych zewnetrznych i

10 |Do wykonywania kotew i tgcznikdw oraz 6-11 5.8.10
zalewki w zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalez\ najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (cement,
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym
ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25
C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz
liniowy stwardniatej zaprawy nie

powinien by¢ wiekszy niz 0.1%

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze,
pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego. ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase. bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio
wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza sie
stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetos$ciowy zaprawy nalezy dobieraé
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doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjne skfady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego
mozna przyjac wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
cement : ciasto wapienne : piasek cement: wapno
hydratyzowane:
0,8 1:2:12 1.2:12
1,5 1:1:91:1.5:81:2:10 1:1:91:1.5:8 1:2:10
1:1:61:1:71:1.75 1161171175
5 1:0.3:4 1:0.5:4.5 1:0,3:4 1:0.5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc sie
wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Lp. |Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg Marka
stozka pomiarowego  |zaprawy
j

1 Do murowania fundamentéw $cian budynkoéw z 6-8 3.5
pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 6-8 i3,5
pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i muréw
ponizej izolacji w gruntach nasyconych woda

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1535 i
wewnetrzne 9-10 0.8,1.53 i
4 Do wykonywania narzutu tynkow zewnetrznych 6-9 L5.3.5 i
wewnetrznych 0.8.1.5.3.5
5 Do wykonania warstwy zewnetrznego 911 1563 i
wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 0.8.1.5.3
6 Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 911 1535 |

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowe;
lub instrukcji. Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym
ciggu mieszac az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich
nalezy je zmieszac na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy
je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.
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2.1.3 Gotowe suche mieszanki tynkarskie

Stosujac gotowe suche mieszanki tynkarskie nalezy scisle przestrzegac¢ technologu
opracowanej prze/ producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty
dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w V pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentédw poszczegdinych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywacé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6inym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe . zamurowania przebicia i bruzdy osadzone
oécieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadania murow lub skurcz muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich srodkow zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur" opracowanymi przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w
inny odpowiedni sposéb.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane wod3.

5.2. Przygotowanie podtozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskrobac na gtebokos¢ jak wyzej lub
zastosowacé specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
zrdzy isubstancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowg. Nadmiernie
suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zalicza

sie:

a/ surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielnig

cl surowe scigganie paca

d/ surowe pedzlowanie

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej

Grubosc i odchytki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic:

a/ tynk rapowany 12 mm

b/ tynk wyréwnany kielnia, sciggany pacg i pedzlowany 10 mm

¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowe; 10mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajgc
je kielnig rownomiernie na tynkowana powierzchnig. Sagsiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie
miedzy soba, dopuszczalne s niewielkie przeswity podtoza. Tynki surowe wyréwnywane kielnig
nalezy wykonywac ja wyzej

wyrownujgc dodatkowo powierzchnig za pomoca kielni. Tynki sciggane paca nalezy wykonywac jak
wyzej z wyrownaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z miekkiego drewna. Tynki pedzlowanie
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nalezy wykonac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawa rozprowadzana pedzlem. Tynki
zacierane na ostro nalezy

wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podtoze
betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecietnie
wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw: tynki
cementowe nalezy stosowaé w przypadku wymaganej szczelnosci | znacznej odpornosci na czynniki
agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki i narzutu, rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do
rodzaju podtoza. Narzut powinien byé wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. H) lub na gtadko
(kat. 111)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej i o
konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna
wynosi¢ 3-4 cm. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownania nalezy warstwe narzutu dociskac paca przesuwana
stale w jednym kierunku. Na narzut powinien by¢ stosowane nastepujace zaprawy:
cementowo-wapienne;

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 :2:10

do tynkéw zewnetrznych 1: 1.5:10.

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1 :0,3:4 b/

cementowe:

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 :4

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm. a przy podtozy z
nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna
wykonywac bez pasow i listew. $ciggajac go paca. a nastepnie zacierajagc packg drewniang. Grubos¢
narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki tréj warstwo we sktadajgce sie z obrzutki, narzut i gtadzi stosowane $ na dobrze

wykonczonych elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gtadz tynkow zewnetrznych nalezy
stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienna. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy Wykonywac wedtug
pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych tynki o
szczegolnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat.lV) a
jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa obtozong filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat. Wf).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé¢ wg p. 5.4.

Gtadz nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania
gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy
stosowac zaprawy :

cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1:4. w tynkach narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:2,

Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonac z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1: 1:2

Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. [11) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.

5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania rynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wieksza niz 60%
(kuchnia , fazienki), warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest zapewnienie prawidlowe;
wentylacji oraz zabezpieczenie rynkéw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed
wsigkaniem jej w tynk, np. powtokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i
wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnosnie podfoza jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzegaé rygoréw
technologicznych przedstawionych przez producenta.
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6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie w diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmyé woda

6.2

Odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny byc¢
zgodne z dokumentacja techniczng Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz
przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewnetrznych podano w tablicy I.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyktych wewnetrznych

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od ptaszczyzny i
odchylenie
krawedzi do linii
prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Pionowego

Poziomego

Odchylenia
przecinajgcych
sie ptaszczyzn od
kata
przewidzianego
w dokumentacji

Nie podlegajg sprawdzeniu

Nie wieksze niz 4
mm na diugosci
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 3
mm na Im

Nie wieksze niz 4 na
1m i og6tem nie
wiecej niz1 0 mm na
catej miedzy
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki ito.)

Nie wieksze niz
4dmmnaim

Nie wieksze niz 3
mm

Nie wieksze niz 2 mm
na 1 miogo6tem nie
wiecej niz4 mw

Nie wieksze niz 3
mm na 1 m i ogétem
nie

[l i w liczbie nie pomieszczeniach do wiecej niz 6 mm na Nie wieksze niz
wiekszej niz 3 na 3.5 wysokoéci oraz catej powierzchni 3mmna im
calej dtugosci laty nie wiecej niz 6 mm miedzy
kontrolnej 2 m w pomieszczeniach przegrodami

35m

WySOKOSCi

pionowymi ($ciany.
belki itp "i

IV IV§
IVw

Nie wieksze niz 2
mm i w liczbie
nie wiekszej niz
catej dtugosci laty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1.5
mm na 1m i ogétem
nie wiecej niz3 mmw
pomieszczeniach do
wysokosci oraz

nie wiecej niz. 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3.5m

Nie wieksze niz 2
mm na 1m i ogétem
nie wiecej niz3 mm
na calej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany.
belki itp"l

Nie wieksze niz 2
Mmna1m

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii
1 |-V nie powinny by¢ wigksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnaciji
b/ na catej wysokosci budynku

-10 mm
-30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o
jednakowym natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek
wapna (czesto gliny) sa:
a/dla tynkéw pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w liczbie 5 sztuk
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na 10 m" tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkow pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne

b/dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne wtoskowate rysy
skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

b/ trwate $lady zaciek6éw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnoséci tynku do podtoza
Minimalna przyczepnosé tynku do podtoza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinna
Wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkéw gipsowych -0,04 Mpa.
d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ..Wymagania ogoélne" .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawg materiatéw
wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 doborze.

PN-75/C

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania.
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcje producentow.
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SPECYFIKACJA TECZNICZNA
SST. 45.42.11.00-5

STOLARKA
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1. Wstep
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét stolarki/slusarki/ drzwiowej dla zadania Remont i przebudowa parteru budynku Osrodka
Zdrowia

Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Skrzydta drzwiowe petne profilowane fabrycznie wykonczone .Skrzydto ma by¢é wyposazone
w zamek z wkitadkg patentowg , klamke z szyldem, zawiasy oraz naktadki na zawiasy drzwi,
o$cieznica MDF . Zamontowac¢ skrzydta zgodnie z wykazem stolarki zawartym w PT.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe z profili cieptych z samozamykaczem , wyposazone w 2 zamki
patentowe.
Izolacyjnosc¢ akustyczna Rw-32dB.

Wyszczegdlniona stolarke w projekcie wykona¢ jako ppoz. EI30 .

2.1. Ksztattowniki PCV.
Do produkc;ji stolarki dzrwowej powinny by¢ uzyte ksztattowniki z wysokoudarowego PCV
bezotowiowego w kolorze biatym.

Drewno.

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty
tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢
wieksze niz podano ponize;.

Ro6znice wymiaréw w mm okien drzwi

Wymiary zewn oscieznicy do m
Powyzej 1 m
Roznica diugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m
Oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1m
Skrzydio we wrebie szerokos$¢ do 1 m
Powyzej 1 m 2
Wysokosé pow.1 m
Ré6znica diugosci przekatnych do 1 m
Przekatnych skrzydet we wrebie 1do 2 m
Powyzej 2 m
Przekroje szerokos¢ do 50 mm
Powyzej 50 mm
Elementéw grubos¢ do 40 mm
Powyzej 40 mm
Grubos¢ skrzydta - 1

- N = 01O
N = 01O

PN WwWwNd N
w

]
N
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2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucia , na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang
lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

Szkio.
Do szklenia nalezy stosowaé szkio ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050
Pakiet szklany o wsp. k= 1,1 W/m2K
Do wszystkich drzwi wewnetrznych oraz witryn aluminiowych stosowaé szkto bezpieczne min. klasy
P2.
Kity i silikony
Do uszczelniania szyb nalezy stosowac kit trwaty plastyczny wg. PN-B-30150;1997 lub masy
silikonowe
2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi
- powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
Srodkoéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.

2.3.3. $rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogag zawieraé
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. srodkdéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nalezy stosowac do zabezpieczania
powierzchni elementdéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich drewnianych.
2.4.1 Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2 Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.
Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j.
Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46.
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podkiadowe wg. PN-C-81901/2002 oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-79/6115-44 |lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogéblnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

Sktadowanie elementéow
Wszystkie elementy nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone , poziome i rowne
Wyroby nalezy sktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5.Slusarka aluminiowa
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zgodnie z podanym ponizej opisem.
« profil - ALU/ciepty
* kolor —zgodnie z PT
* rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne o zwiekszonej odpornosci na
uderzenia obustronnie
e drzwi o wspotczynniku Umax=1,3W/m2*K
e zawiasy : standardowe
« dwie wkiadki patentowe, szyld, pionowa antaba ze stali nierdzewnej
e samozamykacz
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2.6Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako medyczne drewniane petne wraz z oscieznicg zgodnie
Z proponowanym nizej opisem.
- laminowane HPL 1,0mm w kolorze biatym
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie ptyta wiérowa otworowana
- o$cieznica MDF stata
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany na wktadke patentowag oraz do blokady tazienkowe;
-bulaj #C320 z szybg gr. 4mm, stal nierdzewna
- klamka nikiel
- wszystkie drzwi do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w tuleje wywiewne bgdz
kratki transferowe o wymaganej powierzchni minimum A=0,022m2
-poszczegdlne drzwi podane w zestawieniu wyposazy¢ w samozamykacze gorne

UWAGA: w skrzydtach, ktorych przewidziano samozamykacze nalezy stosowaé w ramie
skrzydta systemowe wzmocnienia

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie innego wzoru i modelu niz proponowany
pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposazenia i wykonczenia stolarki

2.7 Stolarka okienna
Opis proponowanych okien:
* profil - PCV szesciokomorowy lub inny gwarantujgcy wymagany wspoétczynnik mijejscami
aluminiowy
* rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne o wspétczynniku U=0,5-0,6W/m2*K
» okna o wspotczynniku Umax=1,1W/m2*K
» okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)
« stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubosci 1,5mm w skrzydtach i oscieznicy
* okna szczelne na przenikanie wody
* nawiewniki higrosterowane
» zawiasy : standardowe
» okucia obwiedniowe
* poszczegoblne okna bgdz gérne kwatery uchylne wyposazy¢ w urzadzenie umozliwiajgce
uchylenie skrzydet poziomu podtogi — ciegna
Wyglad, wymiary i szczegétowe dane podano w zestawieniu stolarki okienne;j.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentédw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr

92 poz. 881)

3 Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4 Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
Wyrobow przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanego przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania
wg. Punktu 2.8.

47



5.0 Wykonanie roboét.

Zalecenia ogélne:

-Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétows instrukcjg wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

-Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

-Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

-Stolarke nalezy zamontowa¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

-Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

-Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otwordw.

5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.

pekniecia, wyrwy wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podkitadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

-na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

-maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatceh podczas zamykania,

-na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz
wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

-Ro6znice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

-W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajagce stosuje sie zawsze,
jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosc.

-Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

-Osadzenie parapetédw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

-Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposob, ze najpierw wykuwa sie w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajac mu maty
spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podfozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
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* Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

Miejsca luzoéw Wartosé luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a | |
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys, odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Stolarka z PCV i aluminium montaz wq. Instrukcji producenta

6. Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowad:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materiatédw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robét jest: szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic oraz 1m2
wbudowanej kompletnie $lusarki aluminiowej, fasad aluminiowych i stolarki PCV.
8. Odbior roboét.
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2
9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach
podanych w punkcie 7.
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Zwigzane. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10085:2001 gszkio ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.43.10.00-7

OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych $cian wewnetrznych dla zadania
pn Remont i przebudowa parteru budynku Osrodka Zdrowia

1.2 Zakres stosowania
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdine.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
-wykonaniem oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych glazurowanych

Kolorystyka zgodnie z PT.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

-ptytki ceramiczne $cienne glazurowane wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Grupy B — ptytki formowane metoda prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np.
krwig, dziatanie srodkéw chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 — klasy 1

-zaprawa klejowa

-zaprawa fugowa

-listwy PCV

Zaleca sie stosowacé ptytki glazurowane w jasnych kolorach dobranych do siebie wedlug wybranej
serii. W kazdych tazienkach stosowa¢ minimum dwa kolory z danej serii. Naroza ptytek szlifowane pod
katem 45°.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentédw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé¢
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzgdzenia do przycinania ptytek,
narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w spos6b zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na
budowie powinno trwac jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda
powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig , kartony nalezy
uktadaé na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucac ani opierac¢ na
krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkami uzywacé jako podestow, platform
lub zastepstwie drabiny.

51



5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

-oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrdéwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

-podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

-do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku.

-bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

-elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.
-temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
-dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

-powierzchnie podiozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza
zaprawy na Kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

-przed przystgpieniem do oktadania powierzchni scian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod
wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow
armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kohcach
Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw sciennych powinny byc¢
skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg paca zebatg, mozliwie w
jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisnaé jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie
moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki
gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonac uzywajac wilgotnych ggbek o wiekszych
porach lub pacy z ggbka. W kohcowym etapie prac nalezy stosowac odpowiednie sciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie wolno czyscic¢ glazury na sucho.

6. Kontrola jakosci robot
. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,

-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiaréw i ksztattu ptytek

-liczby szczerb i pekniec,

-odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanej oktadziny.

8. Odbidr robot
Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robét wyzej wymienionych.
W wyniku odbioru nalezy:
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-sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

-dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z ST i PB.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow fj.:

-wykonanie wszystkich ww. czynno$ci

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska uporzgdkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiatow

10. Przepisy zwigzane
PN-75/B-10121  Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S$ST.45.44.21.00-8

ROBOTY MALARSKIE
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych rob6t malarskich dla zadania pn ,Remont i
przebudowa parteru budynku Osrodka Zdrowia

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Sciany i sufity z farb latexowych kolorowych zmywalnych , odpornych na zabrudzenia i szorowanie,
bezzapachowych, atestowanych i i odpornych na rozwdj plesni i grzybéw i dziatanie srodkéw
dezynfekujgcych. Lamperie wykonac z farb strukturalnych w technologii natrysku o wymaganiach
analogicznych jak do pozostatych farb.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Farby budowlane latexowe kolorowe gotowe

Pétmatowa farba lateksowa odporna na szorowanie.

Do wykonywania gtadkich, pétmatowych, wysokoobcigzalnych odpornych na szorowanie,
zachowujgcych strukture podtozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie przydatna do malowania
podtozy poddawanych wysokim obcigzeniom np. w szkotach, szpitalach, przedszkolach, budynkach
uzytecznosci publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, ciggach komunikacyjnych, klatkach
schodowych itp. i wszedzie tam gdzie wymagana jest wysoka odpornos¢ i podatnos¢ wielokrotnego
zmywania.

Wiasnosci:

- wodorozcienczalna,

- 0 neutralnym zapachu,

- odporna na szorowanie,

- 0 wysokim stopniu bieli,

- dyfuzyjna dla pary wodnej,

- 0 wysokich zdolno$ciach do oczyszczania,

- odporna na wodorozcienczalne srodki dezynfekcyjne i detergenty,

- tatwa w obrobce,

- odporna na alkalia.

Zuzycie: Okoto 120-150 ml/m2 na jedng warstwe.
Barwa: Biata naturalna oraz kilka tysiecy koloréw dostepnych w programie barwienia

Zastosowanie:

Do wykonywania gtadkich, niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro i
zachowujgcych strukture podtozy powtok wewnetrznych o jedwabiscie matowej powierzchni. Ze
wzgledu na duzg odpornosé uzyskanej powtoki i jej znakomitg podatnosé na czyszczenie farba
szczegolnie dobrze nadaje sie do stosowania na powierzchniach znajdujgcych sie w miejscach mocno
obcigzonych np.: w szkotach, szpitalach, przedszkolach, budynkach uzytecznosci publicznej, biurach,
hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp., i wszedzie tam, gdzie wymagana
jest wysoka odpornosc i podatnos¢ do wielokrotnego zmywania. Farba 7 doskonale nadaje sie
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réwniez do malowania tapet papierowych tapet wyttaczanych oraz tapet z wiékna szklanego

Podkresla i eksponuje ich strukture po-przez lekki stopien potysku powtoki.

Wiasnosci wg normy: N EN 13 300:

» Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5 ~ 20 ym)

» Zdolno$¢ krycia (wsp. Kontra stu): Klasa 2 przy wydajnosci2 m/l tj. ok. 150 ml/m

» Stopien potysku (potysk zwierciadlany): poétmat (10 ~ 60 )

* Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) Drobna (<100 pm)

Farbe mozna barwi¢ przy uzyciu barwnikéw. Catos¢ samodzielnie zabarwione-go materiatu nalezy
przed uzyciem zmiesza¢ ze sobg w celu unikniecia mozliwych réznic kolorystycznych. Przy zakupie
min. 100 litrow w jednym odcieniu, na specjalne zaméwienie, mozliwa jest dostawa materiatu
zabarwionego fabrycznie. Farba nadaje sie do maszynowego barwienia. Czyste, intensywne kolory
np. zéity, pomaranczowy, czerwony itd. nie zawsze sg w petni kryjgce. Dlatego przy wyborze takich
kolorow zaleca sie kolorystyczne przygotowanie podioza poprzez przemalowanie go zblizonym
kryjacym pastelowym kolorem na bazie biatej

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lateksowymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodag w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
-mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé¢
warunki zgodnie z ust. o0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Farby powinny byé przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzagdzen sanitarnych),
-catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawag cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

56



Gtadzie :Gtadz zacierana jest packg na gtadko. Na przejsciach przewodow instalacyjnych przez tynk
montowane sg rozety maskujace. Stanowisko robocze po wykonaniu robét nalezy oczyscié z resztek
zaprawy i wywies¢ gruz. Rozebrac i oczyscié rusztowania. Zlikwidowac¢ zabezpieczenia.

5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosowac¢ farbe akrylowg tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powtoki powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdélne warstwy stosowac farby w r6znych
odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przygotowanie produktu: Materiat sprawdzi¢ przed zastosowaniem czy odpowiada zaméwionemu
kolorowi. Znajdujaca sie w pojemniku farbe doktadnie wymieszaé. Farby nie rozcienczaé¢ za wyjatkiem
przypadku gruntowania podtoza farbg. Aby unikng¢ réznic w odcieniu barw nalezy na jedng
powierzchnie naktadac farby z tej samej szarzy produkcyjne;.

Sposob stosowania: Przygotowang farbe nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Prace
malarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagty, aby unikngé
nierownomiernosci barwy. Kazda nowa porcja farby musi tgczy¢ sie z jeszcze $wiezg farbg naniesiong
poprzednio.

W temperaturze +20°C i wzgl. pednej wilgotnosci powietrza ok. 60% warstwa farby jest
powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12 godzinach nadaje sie do powtérnego malowania. W
nizszych temperaturach i przy duzej wilgotnosci powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega
wydtuzeniu..

Kolorystyke malowanych pomieszczen uzgadniaé z Inwestorem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podioza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanej malatury.
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8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przedwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladdéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdine.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji tj.

-wykonanie ww. czynnosci

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska

-uporzgdkowania placu budowy

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.26.21.00-2

RUSZTOWANIA
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1. Wstep
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczg rusztowan stalowych, rurowych oraz sposobu ich
wykonywania sg zgodne z norma.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru
rusztowan wykonanych dla zadania pn Remont i przebudowa parteru budynku Osrodka Zdrowia

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu rusztowan
rurowych niezbednych przy wykonaniu dociepelnia scian, obrobek blacharskich, oraz
wykonywaniu tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podawane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektu, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Do montazu rusztowan budowlanych stalowych nalezy stosowaé rur stalowe atestowane na
Scianach grubosci co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane , o gwarantowanych wtasciwosciach
mechanicznych, ze szwem wedtug PN-79/H74224 lub szwu wedtug PN-80/H74219.
Zalecane sg nastepujgce dtugosci rur:

= Na stojaki 1,80; 3,60 5,40 m,

» Na podtuznice 3,60i 5,40 m,

» Na poprzecznie 1,80 lub 3,60 m
Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierem asfaltowym poprzez
zanurzeniem. Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajgce
umieszczane na wysokosci 60 cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest
niedopuszczalne.
Do taczenia rur ktére sg do siebie prostopadte, nalezy stosowac ztgcza stalowe krzyzowe z
nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do tgczenia rur, ktére nie sg do siebie prostopadte powinno sie
stosowaé ztgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Przy wspotosiowym
taczeniu rur stosuje sie ztgcza stalowe wzdtuzne z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do oparcia
dolnych czesci stojakéw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe ziozone z ptytki stalowej i
przyspawanego do niej trzpienia.
Na przyktad drewniany, na ktérym opiera sie konstrukcja rusztowania, nalezy stosowac¢ drewno
sosnowe impregnowane ogolnego przeznaczenia klasy nie nizszej niz Ill, o wymiarach 180 x 250
x 42 mm — przy rusztowaniach niskich tj. do 20m.
Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ wykonane z ptyt znormalizowanych lub ze
ztozonych desek grubosci 38 mm nie szerszym niz 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych
klasy Il zbitych gwozdziami budowlanymi okragtymi, ktérych konce powinny by¢é podwojnie zagiete
i wbite w drewno. Wystajgce konce desek, ktdérymi ptyta opiera sie na powierzchniach
rusztowania, nie powinny mie¢ sekéw. Dopuszczalne jest wykonanie ptyt z innych materiatéw, lecz
0 wytrzymatosci nie nizszej niz drewna sosnowe. Na pomosty pionu komunikacyjnego nalezy
stosowac rowniez ptyty opisane wyzej.
Na bortnice (burty) pomostowe powinny byé stosowane deski sosnowe impregnowane klas 11l lub
IV ogdlnego przeznaczenia grubosci 24 mm, szerokosci co najmniej 125 mm i dtugosci 4,40 m.

3. SPRZET

Do recznego montazu rusztowan niezbedne sg przyrzady reczne tj. klucze oraz narzedzia
ciesielskie.
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4. TRANSPORT

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze
odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Pomosty, podkiady, deski kraweznikowe, drabinki,
rury powinny by¢ utozone luzem wedtug rodzaju.
Elementy rusztowan nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zapewniajgcych ochrone przed
opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemia.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogodlne
Montazem powinni zajmowac sie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaz powinien by¢
przeprowadzony z dokumentacjg danego rodzaju rusztowac¢ pod nadzorem kierownika budowy i
Inzyniera oraz niniejszg ST.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
Inzyniera oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych rob6t wpisem do dziennika
budowy.
Nosnos¢ podtozg gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz10
MPa. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci
obcigzen dopuszczalnych dla danego podtoza.
a) w kierunku réwnolegtym do $ciany, tj. podtuznie: 2,0 m
b) w kierunku prostopadtym do Sciany, tj. poprzeczni: 1,35 m

Stezenia rusztowan przysciennych wysokosci ponad 10 m nalezy mocowaé do stojakéw i
rozmieszczac¢ na catej dtugosci rusztowania w sposéb zapewniajacy nie przesuwalnosé weziow.
W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do sciany. Sita w ciggnie kotwigcym nie moze byé mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5 m. Kotwie (haki)
nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na gtebokosci co najmniej 20 cm.
Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzgce komunikacji pionowe;j
pracownikow zatrudnionych na rusztowaniach.

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 40 m.
Konstrukcja wysiegnikow transportowych powinna zapewni¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.

Do transportu materiatéw o masie wiekszych niz150 kg powinna byé wykonana wieza wyciggowa
jako konstrukcja samodzielna przylegajgca do konstrukcji rusztowania.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mieé¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.

Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie
wykonuje sie roboty na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych
umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych powinny by¢
wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalny obcigzeniu rusztowania i pomostu wyciagu.

Rusztowania stojakowe z rur stalowych
Rusztowania rurowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M- 47900-1:1999.

W zaleznosci od obcigzenia uzytkowego pomostu roboczego rozréznia sie nastepujace
rusztowania:

Numer wielkosci znamionowej 1 2 3 4 5 6

Ok,?l‘/’;ﬁ%e”'e uzytkowe  pomostu, | 75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Podktady pod rusztowania rurowe nalezy uktadaé na przygotowanym podiozu, prostopadle do
Sciany budowli, w sposéb zapewniajacy docisk do podtoza catg dolna ptaszczyzng podktadu, przy
czym czoto podkiadu powinno by¢é odsuniete o0 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu
podktadéw na terenie pochylonym, gdy kat nachylenia terenu wzdtuz rusztowania jest wiekszy niz
6°, nalezy wykonac tarasy, ktérych szerokos¢ powinna wynosi¢ co 0,8 m.

Rozstaw stojakdéw w zaleznosci od wielkosci znamionowej powinien wynosi¢ wg ponizszej tablicy.
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Nr wielkosci znamionowej Rozstaw stojakéw w kierunkach
Podtuznym Max, m Poprzecznym Max, m
1 2,50 1,00
2 2,50 1,00
3 2,00 1,00
4 2,00 1,00
5 1,50 1,00
6 1,50 1,00

Wysokos¢ kazdej kondygnaciji powinna wynosi¢ 2,0 m liczac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnaciji.

Stezenia pionowe. Rusztowanie powinno byé¢ taczone stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stezen
nie moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji. Odlegto$¢ miedzy polami stezen (przedziatami
stezonymi) nie moze przekracza¢ 10 m. Stezenia pionowe poprzeczne nalezy mocowac ztgczami
krzyzowymi do podtuznic zamocowanych do stojakéw.

Stezenie poziome. Rusztowanie powinno steza¢ sie na catej diugosci rusztowania w sposob
zapewniajgcy nie przesuwalnos¢ weztdw. Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ taki, aby
odlegto$¢ miedzy nimi nie przekraczata 10 m

Kotwienie rusztowan. Zakotwienie rusztowan nalezy umieszcza¢ symetrycznie na cafej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegtos¢ miedzy kotwiami w poziomie nie powinna
przekracza¢ 4+5 m, a w pionie 4+6 m, tak aby na kazde 16+30 m? rusztowania przypadato jedno
zakotwienie.

Konstrukcja rusztowan nie powinna wystawa¢ poza najwyzszg linie zakotwien wiecej niz 3,0 m,
natomiast pomost roboczy nie moze by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad tg linia.

Pomosty. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny byé dostosowane do obcigzenia, a ich
szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 0,9. nalezy je takze wyposazy¢ w porecze gtéwne, posrednie
i krawezniki.

Pomosty uktadane z pojedynczych bali zaleca sie opiera¢ co najmniej na trzech poprzecznicach..
Pomosty z ptyty pomostowych znormalizowanych powinny by¢ uktadane na podtuznicach lub
poprzecznicach, jezeli umozliwia to konstrukcja ztgcza wzdtuznego w podtuznicach.

Deski i ptyty nalezy uktadac¢ tak, aby szerokosé szczelin nie przekraczata 15 mm.

Powinny by¢ zamontowane co najmniej dwa pomosty robocze i pomost zabezpieczajgcy utozony
bezposrednio na nizszej kondygnacji.

Komunikacja. Piony komunikacyjne nalezy wykona¢ rownoczesnie ze wznoszeniem konstrukciji
rusztowania wewnatrz siatki rusztowania lub, jezeli wymagajg tego warunki budowy, jako
oddzielone segmenty konstrukcji przylegajgcej do zasadniczej konstrukcji rusztowania.

Odlegto$¢ pomiedzy sgsiadami pionami nie powinna przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska
pracy najbardziej oddalonego od srodka pionu komunikacyjnego 20 m.

Wysiegniki transportowe. Wysiegnik transportowy powinien by¢ dodatkowo zakotwiony w co
najmniej dwéch miejscach.

Konstrukcje rusztowan powinny by¢, zgodne z postanowieniami przepiséw o ochronie budowli
przed wytadowaniami atmosferycznymi, wyposazone w urzadzenia piorunochronne. Napowietrzne
linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego rusztowania powinny byé wytgczone
spod napiecia na okres prac montazowych. Za strefe niebezpieczng uwaza sie minimalne
odlegtosci, ktére nie mogg by¢ mniejsze niz:

= 2,0 m — przy linii niskiego napiecia,

= 5,0 m - przy linii wysokiego napiecia do 15 kV,

= 10,0 m — przy linii wysokiego napiecia do 30 kV,

= 15,0 m — przy linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Daszki ochronne. Wysieg daszkdw ochronnych liczgc od zewnetrznego rzedu stojakdédw powinien
wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Demontaz moze nastgpic¢ po zakonczeniu robét wykonywanych z tego rusztowania oraz z
konstrukcji pomostow roboczych wszystkich urzadzen i materiatéw.

Dopuszcza sie czesciowy demontaz od géry w miare postepu rob6t z najwyzszego pomostu.
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Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementow z wysokosci. Po zakonczeniu
demontazu rusztowan wszystkie elementy powinny byé oczyszczone, przejrzane i
posegregowane jako:

6.

» Nadajgce sie do dalszego uzytku,
» Wymagania naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych uszkodzen.

KONTROLA JOKOSCI ROBOT.

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po
catkowitym ukonczeniu wszystkich rob6t montazowych.

Sprawdzenie stanu podioza. Wystarczajgce jest zaswiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badan stanu podfoza na zgodnos¢ z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020.
Sprawdzenie posadowienia rusztowania. Polega na przeprowadzeniu ogledzin
zewnetrznych.

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych

Sprawdzenie zakotwien polega na przeprowadzeniu proby wykrywania kotwi sciennych za
pomocg dzwigni 1:10 z sitg 0,25+0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecano inaczej. Liczba
badanych kotwi powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania.

Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych prowadzi sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych.

Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji polega na ogledzinach zewnetrznych.
Nos$nos¢ wysiegnika nalezy sprawdzié przy obcigzeniu prébnym 200 daN.

Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznych na zgodnos¢ z PN-M-47900-
2:1996 polega na ogledzinach zewnetrznych i pomiarach.

Odchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzié¢
przyrzadami pomiarowymi, zapewniajagcymi wymagania doktadnosc.

Stojaki

Przesunieci osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchylenie od pionu wierzchotka stojakdéw rusztowania nie powinno by¢ wieksze niz:

15 mm — przy wysokosci stojakéw H<10 m.

5 mm — przy wysokosci stojakow H>10 m.

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegdinych weztow nie powinno
przekracza¢ 10 mm.

Odchylenie w rozstawie stojakéw nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

Podtuznice
Odchylenie osi podtuznic od poziomu nie powinno przekracza¢ 0,001 L (max 50 mm). L —
dtugosc¢ podiuznicy,

Poprzecznice

Odchylenie poszczegoinych poprzecznic od poziomu nie powinna przekracza¢ £20 mm.
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu poprzecznic dla kazdego typu rusztowania nie moze
by¢ wieksze od £20 mm.

Porecze gtdbwne i posrednie

Odchylenie w rozmieszczeniu porgczy nie moze by¢ wieksza niz +20 mm.

Odchylenie osi poreczy od poziomu nie powinno przekracza¢ 0,001 L (max 50 mm), L —
dtugosé poreczy,

Drabinki rusztowan

Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawac nie mniej niz 750 mm ponad
poziom pomostu roboczego, chyba ze zastosowano inne srodki umozliwiajgce bezpieczne
wchodzenie. Pochylenie drabinki powinno by¢ nie mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu
pomostu.

Ocena wynikow badan. Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zamontowane, jezeli przeszito
wszystkie badania pomiarowe wg PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy usungc¢ usterki i wykona¢ ponownie badania.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét oraz zapisa¢ w dzienniku budowy.
Eksploatacja rusztowan.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:

Codziennie — przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
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= Co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub Inzyniera,
= Doraznie — przez komisje z udziatem Inzyniera, kierownika budowy i brygadziste uzytkujgcego
rusztowanie.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowaniach. Wyniki przegladu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materiaty potrzebne do wykonania robét nie moga by¢
gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe
zmniejszone o 0,80kN/m®.
Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczac z odpadéw materiatébw budowlanych. W okresie
zimy pomosty nalezy niezwtocznie oczyszczaé z lodu i $niegu.
Podtoze, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajgcym
natychmiastowe odprowadzanie wéd odpadowych.
Za dokonanie okreslonych w instrukcji montazu i eksploatacji czynno$ci jest odpowiedzialny kierownik
budowy.
Materiaty potrzebne do wykonania robét powinny by¢ roztozone réwnomiernie na catej powierzchni
pomostu roboczego, a ich ciezar nie moze przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego
pomostu.
Pomosty robocze nie moga by¢ obcigzone maszynami lub urzgdzeniami, ktére w czasie pracy
wywotujg drgania. Weze do ttuczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukgiji
rusztowania w sposéb przegubowy.
Praca na dwdch roznych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna — jesli NATO zezwala
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielajgcego obydwa
stanowiska.

7. Obmiar
Oprocz czynnosci objetych zatozeniami og6inymi zawartymi w KNR, poszczegélne pozycje zawierajg
ponadto, wykaz czynnosci szczeg6towych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robét.
Jednostka obmiaru wykonania rusztowania jest m® powierzchni pionowej zarusztowanej powierzchni.
Zastosowanie rusztowania zewnetrzne rurowe do 20 m.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
1) wyréwnanie terenu
montaz, usztywnienie i zamocowanie z wykonaniem otworéw i obsadzeniem hakdw.
Montaz daszkéw nad wejsciem.
Okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan.
Demontaz rusztowan i przygotowanie do przewozu.
8. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

LR AL

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomochicze
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan — warunki techniczne dostawy
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2002, nr. 47, poz 4
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST. 45.21.22.21-1

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI
BRUKOWEJ
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1.0 Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem utwardzen dla zadania pn Remont i
przebudowa parteru budynku Osrodka Zdrowia

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty  budowlane w  zakresie
wznoszenia kompletnych  obiektéw
budowlanych.
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

obiektow sportowych

boisk sportowych

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonywaniem:

-drogi dojazdowej i parkingu z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem-piask oraz podbudowie z
kruszywa tamanego wraz z kraweznikami 15x30cm z wypetnieniem zaprawg cementowa.

- chodnikéw z kostki gr 6cm na podsypce cem-piask wraz z obrzezami 8x30cm

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2.Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogélne”

2.2. Rodzaje materiatow

-kostka betonowa kolorowa grub. 6, 8cm

-podsypka cementowo - piaskowa grub. 3-4cm wg PN-B-06712: 1986;

-kraweznik betonowy 15x30cm

- obrzeze betonowe 8x30cm

-tawa z betonu cementowego z oporem B15

-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

-warstwa odsgczajgca z piasku

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

66



Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa tamane Badania
Lp. | Wyszczegolnienie
Wiasciwosci Podbudowa Wedtug
zasadnicza |pomocnicza
Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 od2 od 2 R i

1 mm, % (m/m) do 10 do12 | PN-B-06714-15[3]

> Zawartosc¢ nadmarngi,z% (m/m), nie wiecej 5 10 PN-B-06714-15 [3]

3 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16 [4]

%(m/m), nie wiecej niz

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym

PN-B-04481 [1]

. od 30 od 30 BN-64/8931-01
5 zageszczeniu gfi%ia l/:ub I wg PN-B do 70 do 70 [26]
Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie 35 50
6 obrotéw, nie wiecej niz PN-B-06714-
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej 42[12]
liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwosé, Y%(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]

Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25

8 cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej PN-B-06714-19 [7]

niz 5 10
Zawartos$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu R i
9 na SO3, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-06714-28 [9]
Wskaznik nosnosci w,,,s mieszanki
10 kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is 1,00 80 60 a.
b) przy zageszczeniu I 1,03 120 : PN-S-06102[21]

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania podbudowy moze byé¢ studzienna lub z wodociggu, bez
specjalnych wymagan.

2.5. Warstwa odsaczajaca

Materiaty uzyte do wykonania warstwy odsaczajgcej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
wodoprzepuszczalnosc — wartos¢ wspofczynnika filtracji ,k” powinna by¢ wieksza od 8m/dobe,
zageszczalnos$¢ — uzyte materiaty powinny mie¢ wskaznik r6znoziarnostosci U > 5,

szczelnos¢, okreslong zaleznoscia: Dis/dgs <5

gdzie:

Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 % ziaren warstwy odsgczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziaren gruntu podtoza

wskaznik piaskowy WP > 35,

laboratoryjny wskaznik nosnosci (CBR) po 4 dobach nasycania wodg W 5. > 15 %.

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszyw: piasek zgodny z PN-B
11113:1996:2, zwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: II.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug PN-88/B-04481 metodg | lub Il. Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci: - 20 % + 10 % wartosci
wilgotnosci optymalne;j.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia, a
mianowicie:

wskaznik zageszczenia I > 0,97 dla chodnikow,

wskaznik zageszczenia I > 1,00 dla KR1,

wtérny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i wiecej z obcigzenia ptytg VSS, 00 30 cm,
stosunek modutéw E2/E1 = |, < 2,2.
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2.6. Podbudowa z kruszywa famaneqo

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw famanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od
typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciggtym.
Kruszywo winno spetnia¢ nastepujgce wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 | odm. I.
Kontrole nosnosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30 cm, wg PN-
S-02205: 1998. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E;>=140MPa,
Zageszczenie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E, do
pierwotnego modutu odksztatcenia E; spetnia warunek:

L can
1
Modut pierwotny E; i wtérny E, nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
3A
E1, E2 = 4 xD
4As
gdzie: D Srednica ptyty w mm
Ap - rbznica naciskéw kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskéw Ap w mm

2.7. Nawierzchnia z kostki

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢
piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznych ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu.

2.8. Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni.
Stosunek cementu do piasku powinien wynosic 1:4.

Podsypka powinna by¢ zageszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspétczynniku wodno-
cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymatosé na sciskanie powinna wynosi¢ co najmniej: R;=10 MPa, Rys=14 MPa.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25 i
odpowiada¢ PN-88/B-3000.

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiada¢ PN-86/B-06712.
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadac
wymaganiom PN-88/B-32250.

2.9. Krawezniki betonowe — wymagania

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ kraweznik uliczny jednowarstwowy, gatunku |. Krawezniki winny byé
wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

klasa nie nizsza niz B 30,

nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,

mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150

Scieralno$c¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 4 mm,

Powierzchnie kraweznikédw powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw
powinny byé réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny byé jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiardw:

dla wysokosci =3 mm,

dla szerokosci i dlugosci £ 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw
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nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10021.

2.10. Obrzeza chodnikowe — wymagania

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ obrzeze betonowe proste o wymiarach 8x30x100cm. Klasa betonu
nie nizsza niz B25. Obrzeza powinny spetnia¢ wymagania:

nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,

Scieralno$c¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura powierzchni powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza:

dla dtugosci i szerokosci + 3 mm,

dla grubosci £ 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw
nalezy dokonywaé zgodnie z PN-80/B-10021.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6ine”

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-rowniarek lub uktadarek do rozktadania kruszywa,

- zageszczarek spalinowych

-walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

-walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klihncem,

-szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru kruszywa,

-walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

-przewoznych zbiornikdw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport

4.1. Ogdine wymaqgania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ABO1 ,Wymagania ogo6ine”

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Odwodnienie.
Odprowadzenie wéd opadowych z opaski zaprojektowano na pobliski nieutwardzony teren

5.3. Roboty ziemne.

Zageszczenie gruntu w nasypach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej warto$ci
wskaznika zageszczenia Is:

-g6rna warstwa o grubosci 20 cm - /s = 1,00 dla drég

-na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych - Is = 1,00 dla drég

-na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych - /s = 0,97 dla chodnikow.
Modut odksztatcenia po wykonaniu korony robo6t ziemnych powinien posiada¢ nastepujaca
charakterystyke na powierzchni korony robét ziemnych:

-wtorny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR2 z obcigzenia ptytg VSS, O 30 cm,

Jezeli grunty rodzime nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem warstwy
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci /s. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntédw rodzimych, to
nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Jedng z metod moze by¢ stabilizacja cementem zgodnie z PN-S-
96012.
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Nalezy stosowacé cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-B-19701.
W przypadkach koniecznych nalezy stosowaé nastepujgce dodatki: chlorek wapniowy PN-C-84127,
wapno PN-B-30020, popioty lotne PN-S-96035. Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do
masy suchego gruntu lub kruszywa nie moze przekraczaé¢ 8%.

Uzyskanie normowych parametréw nosnosci na koronie robdt ziemnych warunkuje podjecie dalszych
robot nawierzchniowych. Jakos¢ wykonawstwa robdt ziemnych musi w petni odpowiadaé wymogom
normowym: PN-S-02205.

5.4. Sposob zabudowania obrzezy chodnikowych
Obrzeza betonowe powinny by¢ ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm.

Wysokosé obrzeza nad nawierzchnig chodnika winna wynosié¢ 0-5 cm, a niweleta powinna by¢ zgodna
z Rysunkami. Obramowania wokét drzew oraz innych urzadzen wykonac¢ przy zatozeniu ustawienia
gornej krawedzi obrzeza o 1 cm nizej od poziomu chodnika celem umozliwienia swobodnego sptywu
wody opadowej

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci Maksymalna po-
badan na dziennej | wierzchnia podbudowy na
dziatce roboczej jedno badanie (m2)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w2 600
kruszywie
3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$é kruszywa 6000
5 | Nasigkliwosc¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrédta pobierania materiatéw
6 | Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
7

6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie jakosci robdt i
zawsze w przypadku zmiany zrédia pobierania materiatbw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do
badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢é podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej 0 co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

70



Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac¢: - 12 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.4.3. Grubo$¢ podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze r6zni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 2 cm.

6.4.4. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia

MIEI do pierwotnego modutu odksztatcenia M’E jest nie wiekszy od 2,2.
11

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na witasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni
z kostki. Jednostkg obmiarowg wykonania obrzeza jest 1mb.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania og6ine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,
« oznakowanie robét, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,
* przygotowanie podtoza,

» zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

* roziozenie kruszywa,

» zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

» przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
« ustawienie kraweznikow

» ustawienie obrzezy

» utrzymanie podbudowy w czasie robét.

* utozenie nawierzchni z kostki,

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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