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Załącznik nr 2 do  SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 6 
Przedmiot POZ. 6.7 APARAT USG -  (1 SZT.)
Producent: ……………………………………………………………..
Nazwa i typ: ……………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………..

	Lp.
	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania graniczne
	Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”)

	I.
	Wymagania ogólne
	X
	

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2017
	Podać
	

	2. 
	Typ, nazwa oferowanego urządzenia
	Podać
	

	II.
	Wymagania szczegółowe 
	X
	

	1. 
	Aparat stacjonarny, na  konstrukcji jezdnej , przeznaczony do badań naczyniowych, ogólnych i kardiologicznych min. 2 koła z hamulcem
	TAK
	 

	2. 
	Zasilanie 230V ±10%; 50Hz, max 
500 Watt
	TAK, podać
	

	3. 
	Waga systemu maksymalnie 95 kg
	TAK, podać

	

	4. 
	Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu powyżej 20”, o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli
	> 20’’- 5 pkt. 
≤ 20’’- 0 pkt. 

	

	5. 
	Panel sterowania regulowany góra/dół min 15 cm

	TAK, podać
	

	6. 
	Panel sterowania obrotowy prawo/lewo min ± 120 ⁰

	±120 st – 0pkt
> 120 do 150 st – 2 pkt.
Pow ± 150 st – 5 pkt.
	 

	7. 
	Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 10”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych.
	> 11’’- 5 pkt. 
≤ 11’’- 0 pkt. 
	

	8. 
	Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 70 % powierzchni ekranu
	70% – 0 pkt
> 70% –do 80% – 2 pkt.
>80% – 5 pkt.
	

	9. 
	Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego (B, B+CD/PD) na dotykowym ekranie LCD
	TAK

	

	10. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym lub wysuwana z pulpitu aparatu
	TAK
	

	11. 
	Dynamika systemu min. 250 dB
	Wartość min. 0 pkt. wartość max. 5 pkt. pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	12. 
	Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego min. 3 000 000
	 < 3 mln – 0 pkt.
< 3 mln do < 4 mln – 2 pkt.
 ≥ 4 mln – 5 pkt.
	

	13. 
	Wyświetlanie linii i wartości regulacji wzmocnienia głębokościowego (TGC) , min. 8 regulatorów
	TAK, podać
	

	14. 
	Wyświetlanie linii i wartości regulacji regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki 
	TAK

	

	15. 
	Zakres głębokości obrazowania min. od 1 do 30 cm
	TAK, podać
	

	16. 
	Zakres częstotliwości pracy systemu min. od 1 do 18 MHz
	TAK, podać
	

	17. 
	Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda
	TAK, podać
	

	18. 
	Gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler
	TAK
	

	19. 
	Podręczna pamięć powyżej 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych

	TAK, podać
	

	20. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D powyżej 800 obrazów/s
	800 obr/s – 0 pkt.
>800 do 1500 – 2 pkt.
>1500 – 5 pkt.
	

	21. 
	Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów
	TAK
	

	22. 
	Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat
	TAK
	

	23. 
	Wbudowany czarno-biały videoprinter małego formatu
	TAK
	

	24. 
	Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie systemu na czas min. 40 minut i ponowne wybudzenie go w czasie maksymalnie 22s.
	TAK
	

	25. 
	Współpraca aparatu z głowicami min.:
· phased array
· liniowe
· convex
· przezprzełykowe wielopłaszczyznowe
· dopplerowskie typu ołówkowego
· volumetryczne convex i liniowe
	TAK
	

	26. 
	Tryby obrazowania min.:
· 2D (B-mode) 
· M-mode
· Kolor M-mode
· Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF
· Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej
· Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice
· Power (angio) Doppler
· Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler)
· Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW)
· Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny 
	TAK
	

	
	Tryb 2D
	
	

	27. 
	Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy
	TAK, podać
	

	28. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC).
	TAK
	

	29. 
	Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC).
	TAK
	

	
	Tryb M
	
	

	30. 
	Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s.
	TAK, podać
	

	31. 
	Obrazowanie kolor Doppler w M –mode
	TAK
	

	32. 
	Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie
	TAK
	

	33. 
	Anatomiczny M-mode
	TAK
	

	
	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	
	

	34. 
	Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm
	TAK, podać
	

	35. 
	Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa)
	TAK
	

	
	Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD)
	
	

	36. 
	Sterowany pod kontrolą obrazu 2D
	TAK
	

	37. 
	Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 16 m/s
	16 m/s – 0 pkt.
> 16 do 18 m/s – 2 pkt.
> 18 m/s – 5 pkt
	 

	
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	
	

	38. 
	Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów
	TAK
	

	39. 
	Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na min. 1 głowicy liniowej min. 12 kątów do badań naczyniowych
	12 st – 0 pkt.
> 12 do 17 st – 2 pkt.
> 18 st – 5 pkt.
	 

	40. 
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego
	TAK
	

	
	Głowice ultradźwiękowe
	
	

	41. 
	Głowica liniowa: 
- Zakres częstotliwości pracy min. od 5 do 13 MHz ±1MHz  
- Ilość elementów akustycznych min. 512
- Szerokość pola obrazowania przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym min. 46 mm 
	Ilość elementów
128 – 0 pkt.
>128 do 310 – 2 pkt.
> 310 – 5 pkt.
	 

	42. 
	Głowica convex z obrazowaniem harmonicznym do badań jamy brzusznej
- Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 6 MHz (±1 MHz)
- Ilość elementów akustycznych min. 128
- Kąt pola skanowania min. 65°
	Ilość elementów
512 – 0 pkt.
>512 do 1800 – 2 pkt.
> 1800 – 5 pkt.
	

	43. 
	Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań transkranialnych oraz serca :
- Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz ± 1MHz
- Ilość elementów akustycznych min. 64
- Kąt pola skanowania min. 90°
	Ilość elementów
64 – 0 pkt.
>64 do 310 – 2 pkt.
> 310 – 10 pkt.
	 

	44. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: 
Głowica liniowa wysokiej częstotliwości:
- Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 18 MHz ±1MHz 
- Ilość elementów akustycznych min. 512
- Szerokość pola obrazowania przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym max. 42 mm
	TAK – 2 pkt.
NIE – 0 pkt.
	 

	45. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: 
Głowica do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych 
Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz. 
Ilość elementów min. 2500. 
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler 
	TAK – 2 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	
	Oprogramowanie aparatu
	
	

	46. 
	Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań min.: 
· Naczyń szyjnych i obowodowych
· Badań transkranialnych
· Badań kardiologicznych
· Badań brzusznych 
· Badań małych narządów
	TAK
	

	47. 
	Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych
	TAK
	

	48. 
	Tryb obrazowania bardzo wolnych przepływów oparty na technologii dopplerowskiej lub równoważnej np SMI, MFI, eFlow, B-Flow
	TAK
	

	49. 
	Elastografia typu shear wave (falą poprzeczną) dostępna na oferowanej głowicy convex. Możliwość wyświetlania wyniku w kPa lub m/s.
Możliwość wykonania pomiaru min 10 próbek i ich uśrednienia w raporcie
	TAK
	

	50. 
	Elastografia typu strain (tzw uciskowa) dostępna na głowicach liniowych , możliwość porównania wyznaczonych obszarów z wyliczeniem ‘strain ratio’
Możliwość ustawienie obrazów tzw side by side
Dostępny wskaźnik pracujący w czasie rzeczywistym pokazujący poprawność wykonywania elastografii 
Dostępne narzędzie do automatycznego powielania pomiaru wykonywanego na obrazie elastograficznym i przenoszącym go na obraz standardowy
Funkcja elastografii wskazująca obszary płynowe
	TAK
	

	51. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
Funkcja oceny kompleksu IMT z wybranego regulowanego obszaru sposób automatyczny , dostępna bezpośrednio na aparacie
	TAK
	

	52. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: 
Konfigurowalny/modyfikowalny przez użytkownika protokół echokardiograficznej próby obciążeniowej min. 8 przyłożeń min. 8 projekcji
	TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	53. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: 
Tryb obrazowania 3D/4D kardiologicznego dostępne min. na głowicy przezprzełykowej
	TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	54. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: 
Ocena globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej
ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle
Możliwość analizy i wyświetlenia GLS (strain) w formacie tzw ‘oko byka’ 17 i 18 segmentów
	TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	55. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: 
Oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej , śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie, wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie, wartości przemieszczenia itp
	TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	56. 
	Możliwość rozbudowy w chwili obecnej aparatu o funkcję łączenie obrazów USG uzyskiwanych na żywo z obrazami CT, MRI, PET CT wczytanymi do archiwum aparatu tzw. fuzja (opcja dostępna dla głowic convex, liniowych, sektorowych, endokawitarnych)
	TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	
	Archiwizacja
	
	

	57. 
	Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 500GB.
	TAK, podać
	

	58. 
	Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	TAK
	

	59. 
	Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np JPG, AVI.
	TAK
	

	60. 
	Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne
	TAK
	

	61. 
	Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu.
	TAK
	

	62. 
	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.
	TAK
	

	63. 
	Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem
	TAK
	

	64. 
	Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe
	TAK
	

	65. 
	Deklaracja Zgodności
	TAK (załączyć)
	

	66. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej  i drukowanej
	TAK
	

	67. 
	Instruktarz personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych  
	TAK
	

	68. 
	Wypełniony paszport techniczny
	TAK
	

	69. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min 10 lat
	TAK
	

	70. 
	Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce
	24 m-ce – 0 pkt.
≥ 36 m-cy – 94 pkt.
	



[bookmark: _GoBack]Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
1. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


…………………….., dnia ……………… roku                                                                                                         
                                                                                                             ……………………………………………..
                                                                                                         (podpis osoby uprawnionej)
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