PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe na Oddziale Reumatologicznym, Potozniczo - Ginekologicznym i Patologii Cigzy w budynku
B1, uzupetnienie elewacji $ciany i wykonanie tynku na $cianie budynku "O" i "T" SP ZOZ w tukowie oraz re-
mont budynku POZ w Stoczku t.ukowski.
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zaméwienia jest remont POZ w stoczku tukowskim polegajacy na wykonaniu nizej wymienionych robét:.

* miejscowe wykonanie gtadzi jednowarstwowej wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podio-
zu z tynku w miejscach ubytkow.

* gruntowanie powierzchni poziomych.

* gruntowanie powierzchni pionowych.

* dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg grzejnikéw zebrowych i przytaczy z oczyszczeniem ze starej farby.

* malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba.

* wykonanie lamperii na $cianach do wysokosci 1.5 m.

* malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich - sufity.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 36787 Uzytkownik: SPZOZ



Malowanie pomieszczen Stoczek tukowski.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-02 | Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1/2011-02 konywane recznie na $cianach podiozu z tynku (uzupetnienie ubytkéw, spekan).
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
pomieszcze- |2*(2.6+3.5)*3 m?2 36.600
nie z lodéwka
+ korytarz
klatka scho- |2*(5.1+6)*3*3 m2 199.800
dowa
rejestracja 2*(5.1+4.9)*2.8 m?2 56.000
tolaletadla  |2%(3.2+2.7)*2.8 m?2 33.040
pacjentéw
poradnia 2*(3.2+42.3)*2.8 m?2 30.800
dzieci wejscie
pomieszcze- |2*(5+5.6)*2.8 m?2 59.360
nie poczekal-
nia
RAZEM 415.600
3/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
pomieszcze- |3.5*2.6 m2 9.100
nie z lodéwka
+ korytarz
klatka scho- |5.1*3*3 m2 45.900
dowa
rejestracja  |5.1*4.9 m?2 24.990
tolaletadla [3.2*2.7 m2 8.640
pacjentéw
poradnia 3.2*2.3 m2 7.360
dzieci wejscie
pomieszcze- |5*5.6 m2 28.000
nie poczekal-
nia
RAZEM 123.990
2 Roboty malarskie
4/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich - sufity- farba akrylowa latexowsa biatg | m?2
d.2/1401-06 z.sz. | odporng na szorowanie i zmywanie - farby odporne na rozwdj plesni i grzybéw
5.2. atestowane, bezzapachowe, dopuszczone do malowania w obiektach stuzby
zdrowia
pomieszcze- |3.5*2.6 m2 9.100
nie z lodéwka
+ korytarz
klatka scho- |5.1*3*3 m2 45.900
dowa
rejestracja  |5.1*4.9 m?2 24.990
tolaletadla [3.2*2.7 m2 8.640
pacjentow
poradnia 3.2*2.3 m2 7.360
dzieci wejscie
pomieszcze- |5*5.6 m2 28.000
nie poczekal-
nia
RAZEM 123.990
5/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa latexowg odporna na m?2
d.2|1401-06 szorowanie i zmywanie - farby odporne na rozwdj plesni i grzybéw, atestowane,
bezzapachowe, przeznaczone do malowania w obiektach stuzby zdrowia. Wyko-
nanie lamperii na $cianach do wysokosci 1.5 m poprzez trzykrotne malowanie
zwykte farbg olejna lub ftalowg tynkéw wewn. farba odporna na szorowanie i zmy-
wanie, na rozwdj plesni i grzybéw atestowana, bezzapachowa, dopuszczona do
malowania w obiektach stuzby zdrowia kolor do ustalenie z zamawiajacym. Malo-
wanie lamperii nie dotyczy pomieszczenia toalety.
pomieszcze- |2*(2.6+3.5)*3 m?2 36.600
nie z lodéwka
+ korytarz
klatka scho- |2*(5.1+6)*3*3 m2 199.800
dowa
rejestracja 2%(5.1+4.9)*2.8-3*(2*1) m2 50.000
tolaletadla  [2*(3.2+2.7)*1.2-(0.8*1.2) m2 13.200
pacjentow
poradnia 2*(3.2+2.3)*3 m?2 33.000
dzieci wejscie
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Malowanie pomieszczen Stoczek tukowski.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
pomieszcze- |2*(5+5.6)*2.8 m?2 59.360
nie poczekal-
nia
RAZEM 391.960
6/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2/r.16 z.sz.5.15 | (poz.:4,5)
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa grzejnikéw zebrowych i przytaczy z |m
d.2{1511-07 oczyszczeniem ze starej farby. Kolor do ustalenie z zamawiajacym.
13.3 m 13.300
RAZEM 13.300
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