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KARTA TYTUŁOWA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
 „Prace remontowe na Oddziale Reumatologicznym, Położniczo – Ginekologicznym i Patologii Ciąży w budynku B1, uzupełnienie elewacji ściany i wykonanie tynku na ścianie budynku „O” i „T” SP ZOZ w Łukowie oraz prace remontowe w budynku POZ w Stoczku Łukowskim”.
2. Nazwy, kody robót, spis treści:
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WARUNKI OGÓLNE

1. Nazwa zamówienia
 „Prace remontowe na Oddziale Reumatologicznym, Położniczo – Ginekologicznym i Patologii Ciąży w budynku B1, uzupełnienie elewacji ściany i wykonanie tynku na ścianie budynku „O” i „T” SP ZOZ w Łukowie oraz prace remontowe w budynku POZ w Stoczku Łukowskim”.
2. Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)
Przedmiotem OST jest opis ogólnych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych istniejących budynków SPZOZ.
Lokalizacja: Łuków ul. dr A. Rogalińskiego 3 dz. 8807/6, 7524/2, 7532/1, gmina Łuków, powiat łukowski, woj. Lubelskie; Stoczek Łukowski ul. J. Piłsudskiego 32 dz. 1949/1, gmina Stoczek Łukowski, powiat łukowski, woj. Lubelskie.

	Inwestor: SPZOZ w Łukowie

	Adres Inwestora: 21-400 Łuków, ul. dr A. Rogalińskiego 3

3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Moment rozpoczęcia robót następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, na które składa się przygotowanie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu wykonania prac. Zagospodarowanie terenu wykonania prac i przygotowania pomieszczeń następuje po przejęciu przez Wykonawcę od inwestora pomieszczeń i terenu wraz ze znajdującymi się w nich wyposażeniem, urządzeniami. Pomieszczenia oraz teren powinny zostać odpowiednio zabezpieczone.
4. Informacje o terenie budowy.
· Inwestor przekaże Wykonawcy pomieszczenia protokołem przekazania pomieszczeń w terminach i w sposób określony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych robót remontowych.
· Podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby robót remontowych wykonać w punktach uzgodnionych z Inwestorem. 
· Wykonawca przed rozpoczęciem robót remontowych odpowiednio zabezpieczy pomieszczenia sąsiadujące przed dostępem osób trzecich a także oznakuje pomieszczenia i teren znakami ostrzegawczymi o robotach remontowych w tym robotach prowadzonych na wysokości.
· W przypadku konieczności wygrodzenia terenu robót remontowych Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dojście i dojazd do istniejących budynków.
5. Nazwy i kody robót remontowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
· -45410000-4 Tynki
· -45442100-8 Roboty malarskie
6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót remontowych
Roboty remontowe będą prowadzone w oparciu o (przedmiar robót,) oraz inne ustalenia z Inwestorem.
7. Zakres stosowania (OST)
7.1 Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) opracowano dla odbioru i wykonania robót budowlanych w oparciu o obowiązujące normy, normatywy oraz wytyczne stanowiące dotyczących zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych całego procesu realizacji oraz kontroli jakości wykonania robót remontowych. OST należy traktować, jako podstawę, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.
7.2 OST uwzględnia wymagania Inwestora (Zamawiającego) i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonania robót remontowych.
7.3 OST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru prac remontowych.
8. Zakres robót objętych OST
8.1 Zakres robót remontowych będących przedmiotem zamówienia obejmuje remont oddziałów i pomieszczeń POZ oraz uzupełnienie elewacji ściany i wykonanie tynku na ścianie budynku „O” i „T” wraz z robotami towarzyszącymi i pomocniczymi.
8.2 Specyfikacją techniczną objęto:
· OST Ogólna Specyfikacja Techniczna;
· Tynki;
· Roboty malarskie.
9.  Ogólne wymagania dotyczące robót
9.1. Zabezpieczenie terenu wykonania prac remontowanych pomieszczeń oraz wszystkich elementów wiązanych z planowanymi pracami, ruchu publicznego w obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków Wykonawcy przez okres trwania realizacji prac remontowych, tj. od dnia przekazania terenu/pomieszczeń Wykonawcy do czasu zakończenia i ostatecznego odbioru robót remontowych objętych umową i OST.
9.2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu wykonywanych prac remontowych. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót remontowych nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
9.3. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy związane z prowadzonymi robotami remontowymi. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót remontowych, norm i przepisów obciążą Wykonawcę.
9.4. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy.
9.5. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi oraz obiekty, urządzenia i wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone roboty w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót.
9.6. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do pracy wymagającej uprawnienia specjalistyczne.
9.7. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z przedmiarem robót i poleceniami nadzoru.
9.8. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót remontowych, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
9.9. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z przedmiarem robót ze względów nieprzewidzianych w trakcie opracowywania przedmiaru robót, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania, jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą zostać zaakceptowane przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora.
9.10. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z przedmiarem robót i wpływa to na nie zadowalającą, jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez nadzór Inwestora.
9.11. W okresie prowadzenia robót remontowych tj. od daty wprowadzenia na obiekty i teren do daty zakończenia odbioru końcowego robót remontowych Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót remontowych.
9.12. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren prac remontowych pracownikom Zamawiającego oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych przez Inwestora.
9.13. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w przedmiarze robót, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić nadzór Inwestora oraz w razie potrzeby osobę sporządzającą przedmiar robót, która dokona odpowiednich zmian i poprawek.
10. Materiały i urządzenia.
10.1 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z zastosowaniem preferencji krajowych.
10.2 Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
10.3 Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany:
· w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną,
· udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem krajowym budowlanym lub oznaczeniem CE (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr92, poz. 881 i ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 ).
11. Sprzęt
11.1 Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót remontowych oraz przewożonych materiałów i  urządzeń.
11.2 Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót remontowych zgodnie z  zasadami określonymi w przedmiarze robót i w terminie przewidzianym w umowie.
11.3 Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
11.4 Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną przez nadzór Inwestora dopuszczone do robót remontowych.
12. Wykonanie robót
12.1 Wykonawca robót remontowych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót remontowych zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót remontowych, ich zgodności z przedmiarem robót i poleceniami nadzoru Inwestora.
12.2 Nadzór Inwestora będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych, z jakością robót remontowych, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto, we wszystkich sprawach związanych z interpretacją przedmiaru robót oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę.
12.3 Decyzje nadzoru Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w niniejszej OST, umowie, przedmiarze robót a także normach i wytycznych.
12.4 Działania nadzoru Inwestora nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór nad wykonywanymi robotami remontowymi.
13. Kontrola jakości
13.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót remontowych i materiałów.
13.2 Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót remontowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty remontowe wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w przedmiarze robót, normami i wytycznymi Inwestora.
13.3 Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca.
13.4 Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi Inwestora zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
13.5 Nadzór Inwestora powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.
13.6 Na zlecenie nadzoru Inwestora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
13.7 Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać nadzorowi Inwestora.
13.8 Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór Inwestora. Kopie atestów powinny być przedłożone nadzorowi Inwestora przed wbudowaniem materiałów.
13.9 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie trwania budowy następujących dokumentów budowy:
- protokół przekazania terenu/pomieszczeń
- protokoły z narad i ustaleń
- protokoły odbioru robót w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu.
14. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru i obmiaru robót określone są indywidualnie w opisach przyjętych pozycji KNR kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszej OST.
W przypadku rozbieżności w przedmiarze robót w zakresie zamówienia Zamawiający żąda wykonania Zamówienia w najszerszym zakresie w ramach ustalonego ryczałtu umownego.
15. Odbiór robót i dostaw
15.1 Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą:
- roboty zanikające i ulegające zakryciu
- zakończone elementy robót
- dostawy
- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego
- przedmiot umowy po okresie rękojmi
15.2 Odbiór robót remontowych zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót remontowych, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
15.3 Odbiór robót remontowych zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór Inwestora powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót remontowych.
15.4 Gotowość danego elementu robót remontowych i dostaw do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Inwestora i jednocześnie powiadamia nadzór Inwestora o tym fakcie. Nadzór Inwestora dokona odbioru w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia.
15.5 W przypadku stwierdzenia przez nadzór Inwestora w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań, niniejszej OST i innych wcześniejszych poleceń bądź ustaleń, nadzór Inwestora ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczącą zmian i korekt.
15.6 Końcowy odbiór ostateczny:
15.6.1 Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót remontowych w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
15.6.2 Całkowite zakończenie robót remontowych oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez osobę odpowiedzialną za wykonanie prac remontowych pisemnie z bezzwłocznym powiadomieniem nadzoru Inwestora o tym fakcie.
15.6.3 Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni roboczych od daty przedstawienia przez nadzór Inwestora potwierdzenia o zakończeniu robót remontowych.
15.6.4 Końcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.
15.6.5 Komisja dokonująca odbioru robót remontowych dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót, niniejszą OST, normami technicznymi i wytycznymi Zamawiającego.
15.6.6 W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
15.6.7 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru.
16. Dokumenty do końcowego odbioru ostatecznego.
16.1 Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
16.2 Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Uwagi i zalecenia nadzoru Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty
- Karty charakterystyk substancji (preparatów) niebezpiecznych
- Oświadczenie:
· zgodności wykonania robót remontowych z przedmiarem robót i ustaleniami z Inwestorem oraz przepisami;
· doprowadzeniu do należytego stanu i porządku pomieszczeń i terenu, a także dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, pomieszczenia;
· oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu pomieszczeń, terenów przyległych, jeżeli eksploatacja obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie
16.3 W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty remontowe pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego.
16.4 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.
17. Skutki prawne odbioru końcowego robót
17.1 Do chwili oddania pomieszczeń, obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren/pomieszczenia, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie/pomieszczeniach. Z chwilą odbioru odpowiedzialność za szkody na terenie/pomieszczeniach przechodzi na Inwestora.
17.2 Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z Wykonawcy na Inwestora.
17.3 W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dające się wykryć przy dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót remontowych ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty remontowe zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło zawarcie umowy, czy też dotknięte są wadami, które wyłączają ich funkcjonalność, przydatność, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robót remontowych, a co się z tym wiąże wykonaniu objętego umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli wykonywane prace mają charakter prac oddzielnych, mają swoje indywidualne znaczenie) można mówić wtedy, gdy zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami budowlanymi i nie wykazują wad istotnych.
17.4 Od dnia odbioru rozpoczyna bieg pięcioletni termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty remontowe odbieranych pomieszczeń, terenu.
17.5 Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura dochodzenia roszczeń za wady przedmiotu umowy polega na każdorazowym zgłaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.
17.6 Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę
wynagrodzenia za wykonanie robót remontowych.
17.7 Gwarancja na wykonane roboty określona zostanie w umowie (kontrakcie) zawartym pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a Wykonawcą.
18. Odbiór po okresie rękojmi
18.1. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi.
18.2. Odbiór po okresie rękojmi powinien być dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.
19. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, świadectwa jakości, certyfikaty.
19.1 Pozostałe dokumenty wynikające z zakresu zamówienia:
a. umowa,
b. protokół przekazania terenu/pomieszczeń,
c. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
d protokoły z narad i ustaleń,
e. korespondencja.
19.2 Przechowywanie dokumentów robót remontowych.
Dokumenty robót remontowych powinny być przechowywane przez Wykonawcę, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla nadzoru Inwestora i przedstawione do wglądu, na życzenie Zamawiającego.
20. Terminologia
Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej należy rozumieć następująco :
Remont - def. z prawa budowlanego
Laboratorium - laboratorium budowlane zaakceptowane przez stronę zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót remontowych.
Materiały - wszelkie wyroby i tworzywa niezbędne do wykonania robót remontowych, zgodne z przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez nadzór Inwestora.
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót remontowych z obowiązującymi przepisami, z Polskimi Normami, przedmiarem robót.
Polecenie nadzoru Inwestora - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót remontowych lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót remontowych.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości, 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem zgodnie z ustaleniami przedmiaru robót,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty remontowe,
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót remontowych,
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
Ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania,
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża,
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
21. Przepisy związane
21.1. Akty prawne.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
21.2 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano - montażowych.
21.3 Normy, wytyczne i instrukcje.
UWAGA:
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia, czy wymienione w przedmiarze robót materiały wykończeniowe posiadają wymagane przepisami atesty zgodne z klasą obiektu. W przypadku, gdy materiały, w chwili przystąpienia do realizacji, nie posiadają wymaganych atestów lub gdy nie spełniają wymaganej klasy odporności ogniowej lub higieniczno sanitarnej należy odstąpić od zamawiania i montażu tych materiałów i bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Inwestora, który poda materiał zastępczy. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy własne i określanie producenta służy jedynie określeniu standardu wykonania robót remontowych i podaniu minimalnych parametrów technicznych danego materiału czy urządzenia. Zmiana w/w materiałów i systemów wymaga uzgodnienia z Inwestorem.





































Szczegółowa Specyfikacja techniczna
SST. 45.41.00.00-4
Tynki

 

 
Nazwa i adres obiektu:
„Prace remontowe na Oddziale Reumatologicznym, Położniczo – Ginekologicznym i Patologii Ciąży w budynku B1, uzupełnienie elewacji ściany i wykonanie tynku na ścianie budynku „O” i „T” SP ZOZ w Łukowie oraz prace remontowe w budynku POZ w Stoczku Łukowskim”.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie 
ul. dr A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków
Nazwa jednostki opracowującej Specyfikację Techniczną:
Sekcja Inwestycji i Remontów SP ZOZ w Łukowie 
ul. dr A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków 
Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Tomasz Kania
Data opracowania Specyfikacji:
Wrzesień 2017r.


1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i gładzi związanych z realizacją remontu Oddziału Reumatologicznego, Ginekologiczno – Położniczego i Patologii Ciąży w budynku SP ZOZ w Łukowie oraz w POZ w Stoczku łukowski.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie uzupełnienia braków tynków wewnętrznych, gładzi ściennych wewnętrznych przy realizacji Remontu Oddziału Reumatologicznego, Ginekologiczno – Położniczego i Patologii Ciąży  w budynku SP ZOZ w Łukowie oraz budynku POZ w Stoczku Łukowskim.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Zamawiającego.
2.  Materiały
	2.1	zaprawy budowlane cem-wap, zaprawy wyrównujące, gładzie, itp.
-   marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej,
-   przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie,
-  zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
-   do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany,
-   do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +50C,
-   do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą                    i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
	5.1   Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych teren wykonania prac powinien być należycie zabezpieczony. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie, uszkodzeniami mechanicznymi. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
	5.2   Przygotowanie podłoży
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
	5.3   Wykonywanie tynków trójwarstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne –              w tynkach nie narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4 Wykonywanie gładzi wewnętrznych
Gładzie należy wykonać:
	-    bezpośrednio na oczyszczonym i przygotowanym podłożu,
-  odpowiednie wyrównać do pozostałej powierzchni.
6. Kontrola jakości robót
6.1 Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę               i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji                       z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego.
8. Odbiór robót
8.1 Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2 Odbiór tynków
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
	-    pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm 
	     w pomieszczeniu,
	-   poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
	-   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
	-    trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.	
9. Podstawa płatności
Za wykonane prace przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe. W przypadku rozbieżności w przedmiarze robót w zakresie zamówienia Zamawiający żąda wykonania Zamówienia w najszerszym zakresie w ramach ustalonego ryczałtu umownego.
10. Przepisy związane
	10.1    Normy
PN-85/B-04500		Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100		Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003	Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003	Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002	Wymagania dotyczące elementów murowych.
	10.2    Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;       z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,        z późniejszymi zmianami).
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1.   Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji remontu Oddziału Reumatologicznego, Ginekologicznego – Położniczego i Patologii Ciąży, pomieszczeń budynku POZ w Stoczku Łukowski oraz malowanie grzejników, drzwi oraz płyt sufitu typu Armstrong w budynku SP ZOZ w Łukowie.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i odbioru robót malarskich ścian i sufitów oraz grzejników, drzwi płyt sufitowych przy realizacji remontu Oddziałów SP ZOZ w Łukowie.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, SST i poleceniami Zamawiającego.
2.   Materiały
	2.1	rozcieńczalniki
w zależności od rodzaju farb należy stosować:
	-  wodę – do farb wapiennych,
	-  terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
	-  inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
	2.2	farby budowlane gotowe
Farby, niezależnie od ich rodzaju, powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia   przez ITB.
Wyroby chlorokauczukowe
-   emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania: 
    wydajność 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia – 24h;
-  farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:
   wydajność 15-16m2/dm3, max. czas schnięcia – 8h;
-  kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania: 
   do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe;
-  rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania
 Wyroby epoksydowe 
-   gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna: 
    wydajność 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia – 24h;
-   farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97:
    wydajność 5-8m2/dm3, czas schnięcia 24h;
-   emalia epoksydowa chemoodporna:
   wydajność 5-6m2/dm3, max. czas schnięcia 24h;
-  lakier bitumiczno-epoksydowy:
   wydajność 1,2-1,5m2/dm3, czas schnięcia 12h.
Farby olejne i ftalowe
-   farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002:
   wydajność 6-8m2/dm3, czas schnięcia 12h;
-   farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002:
   wydajność 6-10m2/dm3.
- Farby akrylowe lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie - farby odporne na rozwój pleśni i grzybów, atestowane, bezzapachowe, przeznaczone do malowania w obiektach służby zdrowia.
	2.3	środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1, mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
3.   Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli i wałków.
4.   Transport
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.   Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +80C. Z uwagi na fakt prowadzenia prac w czynnych obiektach Zamawiającego konieczne jest wcześniejsze ustalenie pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym kolejności przekazywanych pomieszczeń. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
	5.1    przygotowanie podłoży
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powierzchni, powinno być naprawione bez wypełnienia ubytków zaprawą tynkarską oraz gładziami jednowarstwowymi. Spękania Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, , nacieków zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej
	5.2    gruntowanie
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1:3-5;
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem;
- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
	5.3    wykonywanie powłok malarskich
- powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków;
- powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących                i dezynfekujących, powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla;
- powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, powłoki powinny mieć jednolity połysk, przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby     w różnych odcieniach.
6.   Kontrola jakości robót
	6.1   powierzchnie do malowania
kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować sprawdzenie:
	- wyglądu powierzchni
pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne,
	- wsiąkliwości
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody – ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sek 
	- wyschnięcia podłoża,
	- czystości
	6.2   roboty malarskie
- badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach;
- badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +50C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%;
- badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.   Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7.   Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.   Odbiór robót
8.1   odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym         w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.5, jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2   odbiór robót malarskich
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu      i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania;
-  sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru;
-  sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie;
-  sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża;
-   sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9.     Podstawa płatności
Za wykonane prace przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe. W przypadku rozbieżności w przedmiarze robót w zakresie zamówienia Zamawiający żąda wykonania Zamówienia w najszerszym zakresie w ramach ustalonego ryczałtu umownego.
10.   Przepisy związane
		10.1    Normy
PN-C-81911:1997	Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002	Farby olejne i alkilowe.
PN-C-81608:1998	Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81911:1997	Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997	Emalie epoksydowe chemoodporne.
		10.2    Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;       z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,        z późniejszymi zmianami).



Wymagania ustawy Pzp do wprowadzenia do umowy:

1. Szczegółowe zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia zawierają przedmiary robót, stanowiące  materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia oferty cenowej (Załącznik nr … do SIWZ) i nie jest wiążący dla Wykonawcy. Oznacza to, że przy ustalonym w formularzu ofertowym wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawca na podstawie przekazanych materiałów, sporządza ofertę cenową według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty remontowe, na własne ryzyko i odpowiedzialność.
2. W trakcie realizacji robót remontowych należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót remontowych, Polskich Norm przenoszących normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.
3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, aby zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz z zakresem robót remontowych wskazanych w SIWZ, na którym będą prowadzone roboty remontowe oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami remontowymi.
5. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty remontowe. Zamówienie może być powierzone podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp: 
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: na etapie wyłonienia Wykonawcy w postepowaniu na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, na etapie realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr … do SIWZ.
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, - sankcje zostały przewidziane we wzorze umowy złącznik nr … do SIWZ
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga aby całe zadanie (w całym okresie) było realizowane przez osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umów o pracę – zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy. Powyższy wymóg odnosi się zarówno do wykonawcy jak i podwykonawców.
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